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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlanego rozbudowy i przebu-
dowy czesci budynku Szkoty Podstawowej w Stragcznie i przystosowanie projektowanych po-
mieszczen do funkgji Punktu Przedszkolnego.

Budynek Szkolny w Strgcznie zlokalizowany przy drodze krajowej Watcz-Gorzéw na dziatce

nr 9.

Celem opracowania jest, sporzgdzenie projekt architektoniczno - budowlanego umozliwiaja-
cego przebudowa i rozbudowe czesci budynku szkolnego z przeznaczeniem na nowoprojek-
towany punkt przedszkolny. Przebudowa polega na adaptacji istniejgcego pomieszczenia nr 7
na Sale Przedszkolng, adaptacji i rozbudowie pomieszczenia klasowego nr 3 i dostosowaniem
dobudowywanych pomieszczeh na sale przedszkolne z sanitariatami, szatnie z przedsion-
kiem.

Pdéinocna dobuddéwka stanowi nowg sale przedszkolng a dobudowa od strony potudniowej
obejmuje szatnie i pomieszczenie edukacyjne.

W kazdej sali przedszkolnej zaprojektowano zaplecze sanitarne.

Zakres opracowan branzowych obejmuje wykonaniem wewnetrznych instalacji wod.-kan. In-
stalacje elektryczna i c.o. Instalacje te zostang wykonane jako rozbudowa istniejgcych instala-
cji wewnetrznych.

Nowoprojektowane dobudoéwki to zabudowa parterowa, niepodpiwniczona, o wysokosci kon-
dygnacji w $wietle 2,73 do 3,31 m, z dachami jednospadowymi przykrytymi ptytg warstwowa.
Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno —konstrukcyjny rozbudowy i przebudowy.
Kategoria obiektu: IX.

2. Sposoéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek w rzucie w ksztafcie potgczonych prostokatéow. Projektowane czesci sg obiektem
parterowy, niepodpiwniczony. Dachy jednospadowe, ptaskie o kacie nachylenia potaci 7,5°.
W czesci projektowanej budynku przewidziano:

- 3 sale przedszkolne z wydzielonymi sanitariatami,

- zaplecze wraz z podrecznym magazynkiem.

Z uwagi na zapewnienie koniecznosci bezposredniej komunikacji z istniejgcg czescig budynku
szkolnego, zaprojektowano wydzielenie osobnej strefy pozarowej ZL Il dla projektowanej cze-
$ci budynku i zamkniecie jej drzwiami o podwyzszonej klasie odpornosci ogniowej El 30.
Catos¢ kondygnaciji parteru jest przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

W pomieszczeniu saki lekcyjnej , przylegajgcym do projektowanej Sali przedszkolnej nr 10,
nalezy zdemontowac istniejgce okna a powstate otwory zamurowaé bloczkami gazobetono-
wymi. W przeciwlegtej scianie nalezy, po osadzeniu nadprozy, wykuc¢ otwory na nowoprojek-
towane okna PCV.

W istniejgcej Scianie zewnetrznej w pomieszczeniu nr 3 i nr 10 nalezy wyku¢ istniejgce okna.
Otwory w pom. Nr 10 zamurowa¢ a po przeciwnej stronie Sali lekcyjnej, po zamontowaniu
nadprozy prefabrykowanych, nalezy wyku¢ otwory na nowe okna i osadzi¢ nowg stolarke
okienna.

W $&cianie pomieszczenia nr 3, pomiedzy istniejgcg salg szkolng a dobudowang salg przed-
szkolng, po wykonaniu nadproza zelbetowego nalezy wyku¢ filarek znajdujgcy sie pomiedzy
zdemontowanymi oknami. Powstanie szeroki otwér przesklepiony nowo wykonanym podcig-
giem.

W Sali przedszkolnej nr 7 nalezy zdemontowac¢ jedno okno, sku¢ $ciane na szerokosci okna
do podtogi i w tym miejscu, przy wykorzystaniu istniejgcego nadproza, osadzi¢ drzwi ze-
wnetrzne.

Podobnie w Scianie zewnetrznej pomieszczenia nr 13, po wykonaniu podciggu zelbetowego,
nalezy wyku¢ istniejgce okno i sku¢ czes¢ sciany do posadzki. Powstanie otwér powiekszajg-
cy pomieszczenie edukacyjne nr 13 o dodatkowy metraz pomieszczenia 13a.

Okno w $cianie zewnetrznej w pom komunikacji nr 6 zostanie zastgpione drzwiami z wykorzy-
staniem istniejgcego nadproza.

Instalacje i przytacza
Projektowany punkt przedszkolny wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, wodociggows,

kanalizacji sanitarnej i c.o0. Projektuje sie przytgczenie instalacji wod.-kan. i c.o do istniejgcych
wewnetrznych instalacji poprzez ich rozbudowe. Rozbudowa nie spowoduje zwiekszonego
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zapotrzebowania na wode i energie elektrycznga. Istniejgca kottownia wraz z rurami zasilajg-
cymi nowe grzejniki jest wystarczajgca dla prawidtowego funkcjonowania dla czesci projekto-
wanej.
Rozwigzania systemowe doprowadzenia poszczegdlnych medidw;

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej w budynku instalacji elektryczne;j,

- zaopatrzenie w wode — z istniejgcej w budynku instalacji wodociggowe;j,

- odprowadzenie Sciekéw sanitarnych — nowym kanalikiem do istniejgcej zewnetrznej in-
stalacji kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachéw — na nieutwardzony teren dziafki,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu utwardzonego — bez zmian w
stosunku do stanu zastanego,

- ogrzewanie budynku — z istniejgcej kottowni, poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji c.o.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.

3.1.Uktad przestrzenny

Istniejgca bryta budynku (w rzucie kilka potgczonych prostokagtéw) usytuowana jest w central-
nej czesci dziatki nr 9 w odlegtosci ponad 4,00m od granicy z dziatkami sgsiednimi.

Obiekt nowoprojektowany, sktadajgcy sie z dwoch dobuddéwek, przylegajgcych po przeciw-
nych stronach budynku gtéwnego. Odlegtosci czesci nowoprojektowanej od granic z dziatkami
sgsiednimi wynosza:

-11,29m od granicy z dziatkg drogowg nr 101/1,

-ponad 10m od granicy z pozostatymi sgsiednimi dziatkami.

W sgsiedztwie budynku znajdujg sie miejsca postojowe, ktérych ilos¢ jest wystarczajgca dla
obstugi budynku po rozbudowie. Wyjscia ewakuacyjne potgczono pieszym uktadem

komunikacyjnym z istniejgcym chodnikiem.

3.2.Forma architektoniczna

Budynek ma zwartg, foremng bryte opartg na rzucie kilku prostokatow o wymiarach najdtuz-
szych bokéw ok. 90x21m. Jest obiektem dwukondygnacyjnym. Czes¢ ,stara” budynku jest
podpiwniczona i przykryta nieuzytkowym poddaszem. Dobudowana, od strony zachodniej sala
gimnastyczna jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Dach nad czescig starg budyn-
ku czterospadowy nad pozostatymi obiektami dwuspadowy.

Nad parterowymi czesciami nowoprojektowanymi dachy jednospadowe ptaskie o spadku 7,5°.

3.3. Charakterystyczne wyroby budowlane i wykonczeniowe

Dobudowa budynku zaprojektowana zostata w konstrukcji tradycyjne, murowanej z bloczkéw
gazobetonowych, stropodach o konstrukcji drewnianej, zabezpieczonej przeciwpozarowo.
Nowoprojektowane dachy, po wykonaniu przykrycia z ptyt warstwowych wypetnionych piankg
PIR-F (RE 30), spetniajg warunki bezpieczenstwa pozarowego.
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Sciany fundamentowe.

Zewnetrzne $ciany fundamentowe gr. 24 cm wg opisu branzy konstrukcyjnej. Na scianach i na
styku tawy fundamentowej ze sciang nalezy wykonaé powtokowe izolacje poziome i pionowe.
Sciany fundamentowe ocieplié ,w dowolnej metodzie Bezspoinowego Systemu Ocieplen, z
zewnatrz styropianem gr. 20 cm. EPS 100-038 ,Dach/podtoga” lub styropianem ekstrudowa-
nym. Ocieplenie wykona¢ z dwiema warstwami systemowej siatki szklanej. Pod warstwg sty-
ropianu ekstrudowanego izolacji scian fundamentowych nalezy wykonaé¢ powtokowsa, bitu-
miczng izolacje przeciwwilgociowg wykonang jako bezrozpuszczalnikowg na zimno z emuls;ji
lub pasty emulsyjne. I1zolacje ze styropianu ekstrudowanego gr. 20cm. wykona¢ +25cm ponad
poziom terenu projektowanego.

Sciany parteru.

Sciany kondygnaciji nadziemnych projektuje sie gr. 24 cm murowane z bloczkéw gazobetono-
wych kI.500 na zaprawie systemowej- klejowej.

Nowoprojektowane $ciany zewnetrzne ocieplone wetng mineralng gr. 24 cm. Ocieplenie wy-
kona¢ w dowolnej metodzie BSO.

Scianki dziatowe gr. 12 cm zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie klejo-
wej. Sciany nienosne nalezy podmurowaé pod konstrukcje nosng z pozostawieniem szczeliny
dylatacyjnej 2cm i wypetni¢ materiatem $cisliwym (elastycznym). Scianki dziatowe zakonczyé
wiencami zelbetowymi potgczonymi z wiencem otokowym $cian konstrukcyjnych. Zbrojenie
wiencow 12x20cm- 4410. Strzemiona ¢$6 co 15 cm.

Pokrycie scian

Wykonac¢ np. za pomocg gipsowego tynku maszynowego lekkiego gr. 1,5cm.

Wentylacja pomieszczen :

W wiekszosci nhowoprojektowanych pomieszczeniach -wentylacja mechaniczna wyciggowa ni-
skocisnieniowa.

W czesci pomieszczen grawitacyjna.

Nadproza i wience.

Wg projektu technicznego. Zelbetowe i prefabrykowane belki nadprozowe.

Schody zewnetrzne.

Z drobnowymiarowej kostki betonowej gr. 6¢cm.

Obrébki blacharskie.

Wykonac z blachy powlekanej gr.0,55i 0,8 mm w kolorze wg przyjetej kolorystyki elewacji.
Konstrukcja i pokrycie dachu.

Projektuje sie dachy jednospadowe o nachyleniu 7,5°

Pokrycie dachu stalowymi ptytami warstwowymi z wypetieniem piankg PIR-F gr. 20 cm.
Szczegot wg projektu technicznego.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu.

Rynny PCV $rednicy 180 mm.



Rozbudowa i przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej w Stracznie

Zewnetrzne, rury spustowe PCV cisnieniowe srednicy 150mm.

Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo na teren dziatki inwestora.

Podtogi i posadzki.

Uktad warstw posadzki przedstawiono na rysunkach przekrojow A-A, B-B i C-C.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami producenta.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna indywidualna wg. wymiaréw opisanych na poszczegdinych rzutach.
Zaprojektowano okna i drzwi balkonowe z PVC-U (PN-B-91000:1996), Czes¢ Slusarki z cie-
ptych profili aluminiowych.

Zamontowaé nawietrzaki higrosterowalne w kazdym oknie.

Kolor stolarki kolor biaty (gtéwne drzwi wejsciowe grafitowe).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna;

- drzwi typowe ptycinowe szklone i ptytowe, okleinowane okleing drewnopodobng. Oscieznice
regulowane okleinowe.

Drzwi wejsciowe do budynku:

- z profili aluminiowych w systemie cieptym.

Drzwi wydzielajgce osobng strefe pozarowg o podwyzszonej klasie odpornosci pozarowej El
30.

Elementy slusarskie i drobne elementy wykonczeniowe.

W pomieszczeniach, przy drzwiach wejsciowych, zamontowa¢ odboje drzwiowe uniemozliwia-
jace obijanie klamki o sciane.

Przy kazdym wejsciu do budynku, zamontowa¢ kratke wycierowg i skrobaczke do obuwia.

W pomieszczeniach komunikacji zamontowa¢ podwadjne listwy odbojowe i narozniki ochronne
na kazdym narozu $ciany i przy osciezach drzwiowych.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

WYy opiséw na rysunkach przekrojéw.

Wykonczenie zewnetrzne.

Sciany i cokét dobudéwki potudniowej wytozyé ceramicznymi ptytkami klinkierowymi o wymia-
rach 25x6 cm w kolorze identycznym jak stupy znajdujgce sie przy wejsciu gidwnym do bu-
dynku szkolnego.

Kolorystyka elewacji.

Na dobudowce potnocnej tynki zewnetrzne cienkowarstwowe zywiczno- silikonowe barwione
w swej masie w kolorze biatym. Cokdt z ptytek cokotowych 25x6¢cm.

Sciany dobuddwki frontowej obtozy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze ceglastym, w nawigza-
niu do kolorystyki istniejgcych przy wejsciu gtéwnym do budynku, stupéw.

Przy &cianach zewnetrznych wykonac opaske z ptytek chodnikowych drobnowymiarowych o
szerokosci 50cm. na podsypce piaskowej gr. 30cm, z obramowaniem z obrzezy chodnikowych

ze spadkiem 3-4% od budynku i wyniesieniem ponad teren przy krawezniku, min 5cm.
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3.4.Sposéb dostosowania do warunkéw wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw

Nie dotyczy

3.5. Sposob dostosowania do warunkéw wymaganych ustaleniami MPZP lub WZ
Wypis z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
Rodzaj inwestycji: rozbudowa i przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej w

Strgcznie na Punkt Przedszkolny na dziatce nr 9 obreb Strgczno, gmina Watcz.

a) Linie zabudowy (zgodnie z zatgcznikiem graficznym): maksymalna nieprzekraczalna
— projekt zgodny z zapisem.

b) Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dziatki: maksymalna
powierzchnia rozbudowy do 280m’ - projekt zgodny z zapisem.

c) Szerokosé¢ elewacji frontowej: bez zmiany, rozbudowa bedzie realizowana we
frontoweyj i tylnej czesci budynku - projekt zgodny z zapisem.

d) Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: dla czeSci
rozbudowywanej od 3,2m do 5,17m - projekt zgodny z zapisem.

e) Geometria dachu: dla czesci rozbudowywanej ustala sie dach jednospadowy lub
wielospadowy o nachyleniu potaci do 30°- projekt zgodny z zapisem.

f) Miejsca parkingowe: na istniejgcych zasadach - projekt zgodny z zapisem.

4. Charakterystyczne parametry

4.1.Powierzchnia zabudowy — 425,50m?>;
-nowoprojektowana — 194,40 m?
4.2.Powierzchnia uzytkowa — 395,35 m>;
-nowoprojektowana — 170,67 m?
4.3.Powierzchnia catkowita;
-nowoprojektowana - 212,78 m?
4.4 Kubatura;
-istniejgca — 1.313 m*
-projektowana — 563,00 m*
-wymiary czesci projektowanej — 15,42x5,53m i 9,26x9,18m
- maksymalna wysoko$¢ czesci nowoprojektowanej +4,1m

- liczba kondygnacji czesci nowoprojektowanej 1.
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ZESTA W IENIE POMIESZCZEN

Nr Nazw a M ateriatl Powierz.
pom . pomieszczenia posadzki [m 2]
1 W EJSCIE-PRZEDSIONEK G R ES 14,96
2 SZA TNIA W YKLADZINA ZGRZEW 42,009
3 SALA PRZEDSZKOTLNA W YKLADZINA ZGRZEW . 61,12
4 MAGAZYN LEZAKOW W YKLADZINA ZGRZEW . 7,05
5 SANITARIAT W YKLADZINA ZGRZEW . 8,20
6 KOMUNIKACIA W YKLADZINA ZGRZEW . 68,65
7 SALA PRZEDSZKOTLNA W YKLADZINA ZGRZEW . 63,19
7 a POM .ADMINISTRACYINE W YKLADZINA ZGRZEW 9,10
8 SANITARIAT W YKLADZINA ZGRZEW 12,23
9 POM .SRODKOW HIGIENI. W YKLADZINA ZGRZEW 2,10
10 SALA PRZEDSZKOTLNA W YKLADZINA ZGRZEW 59,40
11 MAGAZYN LEZAKOW W YKLADZINA ZGRZEW 3,85
12 SANITARIAT W YKLADZINA ZGRZEW 8,20
13 POM . .EDUKACYINE W YKLADZINA ZGRZEW 35,21
R azem : 395,35

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wykopoéw gt. 150cm wykonanych na terenie pro-
jektowanej rozbudowy.

Wymiary fundamentéw dobuddéwki zostaty obliczona na jednostkowy obliczeniowy opor
graniczny podtoza gruntowego gn»=165 kPa tj. maksymalne jednostkowe obliczeniowe naci-
ski na grunt nie mogg przekroczy¢ qs=140 kPa.

W czasie wykonywania wykopow i fundamentéw nalezy przewidzieé srodki zabezpieczajg-
ce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza, zalaniem wykopow
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku uplastycznienia sie podioza ( np. diugotrwate opady przy gruncie spoistym)
warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwg chudego betonu
lub warstwg piaskowo zwirowg zageszczang mechanicznie, warstwami gr. do 20cm. oraz
osiggniecia stopnia zageszczenia 1p>0,95.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. obiekt budowlany =zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej Kategoria geotechniczna obiektu ,,I”.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Caty budynek stanowi jeden lokal uzytkowy z funkcjg oswiatowa.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Budynek parterowy przystosowana jest do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, w
szczegoblnosci poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich. Budynek umozliwia swobodne
przemieszczanie sie 0sob niepetnosprawnych. Brak jest progdw o wys. wiekszej niz 2cm,
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zaprojektowano drzwi o szerokosci min. 90cm. Dostep oséb niepetnosprawnych do budynku,
w szczegolnosci poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim odbywa sie tak jak dotychczas
poprzez odpowiednio wyprofilowane chodniki o nachyleniu max. 6%.

Na parterze przewidziano sanitariat dla os6b niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw na srodowisko i jego
wykorzystanie, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1.Informacje na temat wody i Sciekéw
Wewnetrzna instalacja wody zimnej —bez zmian w stosunku do stanu obecnego.
Scieki sanitarne — nowy przykanaliki do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sani-
tarne;j.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstawania gazoéw, zapachdéw, pytéw i
ptynow.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
W  wyniku dziatalnosci budynku wytwarzane bedg odpady powstajgce podczas
przebywania ludzi. Sg to m.in. opakowania po jedzeniu, tekstura, papier, folie, resztki
jedzenia. Odpady sg obecnie i bedg segregowane w zamykanych szczelnych
pojemnikach w wyznaczonym miejscu do gromadzenia odpaddw i okresowo odbierane
przez wyspecjalizowang firme utylizacji odpadéw.

9.4. Wlasciwosci akustyczne, drgania, promieniowanie pola.
Nie przewiduje sie nadmiernej emisji hatasu i drgah powyzej dopuszczalnego poziomu ze
wzgledu na uzycie standardowych urzgdzeh dla tego typu budynkéow.
Nie przewiduje sie emisji promieniowania w szczegdlnoSci jonizujgcego i
elektromagnetycznego.
Nie przewiduje sie innych zaktdcen.

9.5. Wptyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody.
Planowana inwestycie nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan. Scieki komunalne
odprowadzane sg obecnie prawidtowo do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody
deszczowe i roztopowe, z powodu braku sieci kanalizacji deszczowej, z terenu
planowanego przedsiewziecia zostang rozprowadzone powierzchniowo po terenie opisa-
nej nieruchomosci.
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na powierzchnig¢ ziemi,

glebe i wody powierzchniowe i podziemne.
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10. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na liscie inwestycji mogacych pogorszyé stan

Srodowiska.

1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery. Scieki sanitarne usuwane beda, tak jak i sg
usuwane obecnie, do lokalnej sieci kanalizacyjnej

2. Odpady state.
Odpady sktadowane bedg w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone przez konce-
sjonowany zaktad oczyszczania.

3. Emisja hatlaséw i wibracji.
Inwestycja z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowa-
dza emisji hataséw i wibracji.

4. Wplyw na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.
Inwestycja z uwagi na sposob lokalizacji nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia
oraz nie powoduje naruszenia ukfadow korzeniowych. Nie wprowadza takze zakitbécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziem-
nych.
Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czyn-
nego terenu poza obrebem opracowania. Inwestor nie planuje wycinki drzew i nie planuje
wykonania nasadzen zastepczych.

5. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace.
Budynek nie powoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie promienio-
wania elektromagnetycznego. W budynku nie bedzie urzgdzen emitujgcych promieniowa-
nie jonizujgce.
Uwaga:
Uzyte technologie i urzadzenia spetniajg normy ekologiczne UE okreslone w
obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm

zharmonizowanych.

11. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek ogrzewany jest paliwem statym z ekologicznego pieca 5-tej klasy spetniajgcym
normy emisji spalin i efektywnego wykorzystania energii. Paliwem sg pelety i wegiel.

Nie projektuje sie nowych urzgdzen dostarczajgcych ciepta wode.

Projektowana instalacjg c.o. stanowigca przedtuzenie istniejgcej w budynku instalacji, spo-
woduje minimalny wzrost zapotrzebowania na energie, mieszczgc sie w parametrach istnie-

jacej instalacji c.o.

Budynek analizowany — budynek szkolny
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Nowoprojektowana powierzchnia uzytkowa ogrzewana: 170,67 m?
Nowoprojektowana kubatura budynku: 563,00 m?
Stan budynku: budynek po gruntownej termomodernizaciji.

Zapotrzebowanie budynku na energie;

Zapotrzebowanie na energie pierwotng, wg projektowanej charakterystyki energetycznej
budynku:

EP = 62,6 kWh/(m**rok)

Zapotrzebowanie na energie kohcowg (bez chtodzenia i oswietlenia):

EK = 41,4 KWh/(m**rok)

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg (bez chtodzenia i oswietlenia):

EK = 30,7 kWh/(m**rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy i wentylacyjny:

Q = 35,5 kWh/(m**rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do podgrzania cieptej wody:

Q = 3,3 kWh/(m**rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system oswietlenia wbudowanego:

Q = 24,0 kWh/(m?*rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy i wentylacyjny do

ogrzewania i wentylacji oraz przez system do podgrzewania wody: Q = 62,8 kWh/(mz*rok)

- Systemy zuzywajace energie w budynku

Instalacja centralnego ogrzewania: wodna, z ogrzewaniem grzejnikowym, pracujgca w
sposéb ciggly w sezonie grzewczym.

Instalacja wentylacji —wentylacja hybrydowa i grawitacyjna.

Instalacja cieptej wody: z pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczy a w okresie sezonu
grzewczego z kotta klasy 5.

Instalacja elektryczna oswietleniowa.

Dostepne nosniki energii cieplnej dla budynku

-pelety, wegiel 1. gatunku.

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

Budynek jest przytgczony do sieci elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej. Projektowana
inwestycja nie wymaga zmian warunkow przytgczeniowych gdyz parametry techniczne nie
ulegng zmianie.

Wybér systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Nie zmieniono prawidtowo funkcjonujgcego zrddta zaopatrzenia budynku w energie do
ogrzania budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Istniejgcy system ogrzewania jest, pod wzgledem mozliwosci technicznych i ekonomicznych,
najbardziej optymalne.

Wybrany (zaakceptowany stan istniejacy) system to:
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Wariant 1 -konwencjonalny: kociot na paliwo state (biopelety) 5. klasy (sprawnos¢ ok. 94%),

-wentylacja hybrydowa i cze$ciowo grawitacyjna
Wariant 2 -alternatywny ze Zrédet odnawialnych: panele fotowoltaiczne o tgcznej mocy 14,7
kWop.

Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie.

Koszty inwestycyjne:

Wartos$¢ zakupu: PLN (brutto z VAT)
1 — kociot 5. klasy —nie dotyczy

2 — panele fotowoltaiczne: 80.000,-

Koszty wytworzenia 1 kWh ciepta
Koszty wytworzenia 1 kWh ciepta: PLN (brutto z VAT)
1 — kociot 5. klasy: - 0,45

2 — panele fotowoltaiczne: - 0,77

Roczne koszty wytworzenia ciepta: PLN (brutto z VAT)

1 —Kkociot 5. klasy:

30,7 kWh/m?*rok x 395,35 m? x 0,45 PLN/kWh = 5.804,- PLN
2 - panele fotowoltaiczne i energia elektryczna

30.7 kWh/m**rok x 395,35 m2 x 0,77 PLN/kWh = 9.932,- PLN
Przyjeto powierzchnie uzytkowg catego Punktu Przedszkolnego.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w_energie
Analiza poréwnawcza wykazata, ze zaréwno koszty inwestycyjne jak i bezposrednie roczne

koszty wytworzenia energii cieplnej dla przedmiotowego budynku bedg nizsze w przypadku
wyboru systemu konwencjonalnego (ogrzewanie na paliwo state, ekologiczne) z wyborem sys-
temu alternatywnego wigze sie koniecznos¢ poniesieniaznacznych kosztéw posrednich zwig-

zanych z:
— zapewnieniem transportu i magazynowania znacznej ilosci energii,

- wyzsza, poczgtkowa cena zakupu paneli fotowoltaicznych

WYybér systemu zaopatrzenia w energie cieplna: system konwencjonalny.

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, wspotczynniki przenikania ciepta

Wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegodlnych przegréd wynoszg (W/mZ*K );
-Dach z wiezbg drewniang ()\=0,036W/(m2 *K)  -0,12<Ugep= 0,15

-Drzwi zewnetrzne (PIR min. 3 cm) - 1,3<Ugep= 1,30
-Scianka dziatowa - 1.559- bez wymagan

-Okna zespolone trzyszybowe -0,9<Uq4qp= 1,10
-Podtoga na gruncie ()\=0,038W/(m2 *K) - 0,17<Ug0p= 0,30
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-Sciana z gazobetonu 24cm
+24cm wetna mineralna ()\=0,038W/(m2 *K) - 0,12<Ug0p.= 0,20
-1zolacja przewoddw c.o. i c.w.u. otulina z wetny mineralnej ()\10=0,035W/(m2 *K) -gr. 201

30mm w Scianach i stropach.

Uwagi:

1.W celu zlikwidowania mostkow termicznych wszelkie elementy zelbetowe zlokalizowane w
ptaszczyznach zewnetrznych budynkéw (stupki, nadproza, wienhce itp.) nalezy zaizolowac
termicznie styropianem EPS gr. 5¢cm.

2.Wymaganie okreslone w § 329 ust. 2.pkt.1 ,przegrody zewnetrzne budynku oraz technika

instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej” spetniony.

12. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen regulujacych temperature.

W czesci nowoprojektowanej, identycznie jak w catym budynku znajduje sie ogrzewanie
grzejnikowe, wodne zaopatrzone w urzgdzenia regulujgce temperature (termostaty na gtowi-

cach grzejnikowych i termoregulatory pokojowe).

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.

- Instalacja wodna

Rozbudowa wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

Rozbudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

- instalacja kanalizacji deszczowej

Na dachu zaprojektowano rynny @180 z ktérych rurami spustowymi @150 wody deszczowe

sptywajg na teren dziatki inwestora.

- instalacja wentylacji
Wentylacja czesci pomieszczen grawitacyjna.
W wiekszosci nhowoprojektowanych pomieszczeniach -wentylacja mechaniczna wyciggowa ni-
skocisnieniowa —hybrydowa.

- instalacja elektryczna

Wszystkie nowoprojektowane urzgdzenia elektryczne bedg zasilane z istniejgcej rozdzielnicy
gtébwnej RG, z podziatem na obwody oswietleniowe, gniazd wtyczkowych ogdélnych. Obwody
beda chronione dodatkowo wytgcznikami RCD.
Osprzet elektryczny projektowaé na nizej wymienionych wysokosciach od posadzki:
- gniazda 230V w pokojach i komunikacji - 30cm,

Wszystkie wypusty instalacyjne oswietleniowe posiadaé bedg zapas przewodu o dtugosci 0,5 m

beda zakonczone ztgczkg izolacyjng.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Dane ogdlne o obiekcie
14
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Obiekt, w wydzielonej strefie ZL Il jest jednokondygnacyjny. Zakres opracowania obejmuje
czesc parteru.

W kondygnacji parteru, w wydzielonej strefie ZL Il, znajdujg sie pomieszczenia sal przed-
szkolnych, sanitariaty i pomieszczenia administracyjne.

Na pietrze (poza opracowaniem) znajdujg sie sale lekcyjne oraz sanitariaty.

Czes¢ nowoprojektowanej dobudéwki jest obiektem jednokondygnacyjnym.

taczna powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi ponad 2.000 m% w tym:

-w zakresie pomieszczeh punktu przedszkolnego — 395,50 m°.

Kubatura catego budynku ponad 5.000 m®, w zakresie opracowania -1.313 m® a w zakresie
rozbudowy -563,00 m®.

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe.

Pomieszczenia na pobyt ludzi na | pietrze oddzielono od palnej czesci konstrukcji konstrukcjg
zelbetowg stropu o odpornosci ogniowej EI 60.

Wysokos¢ budynku gtéwnego wynosi max. 11,50 m.

2. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Strgcznie -dz. nr 9.

W dalekim sgsiedztwie budynku, od strony potudniowo-wschodniej znajdujg sie budynki wielo-
rodzinne. Odlegto$¢ budynku szkolnego od wspomnianych budynkéw to ponad 40m. Pokrycie
dachow budynkéw sagsiednich z materiatu nie rozprzestrzeniajgcego ognia.

Odlegtosci budynku projektowanego od granic z dziatkami sasiednimi spetniajg warunki Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. ( Dz.U. 2015 poz. 1422) zmieniajg-
cym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie.

3. Wystepujace palne materiaty i substancje
W budynku znajdowac sie bedg przedmioty i materiaty palne, stanowigce wyposazenie biur

takie jak m.in.: drewnopochodne obudowy mebli, tkaniny, papier.

4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie ge-

stosci obcigzen ogniowych.

5. Kwalifikacja budynku oraz liczba os6b w pomieszczeniach

5.1. Liczba os6b w pomieszczeniach.

Kondygnacja parteru z salami punktu przedszkolnego zostata podzielona na pomieszczenia w
ktérych liczba oséb jednoczesnie przebywajgcych nie bedzie przekraczaé 50.

Na | pietrze liczba oséb jednoczesnie przebywajgcych w pomieszczeniach nie przekracza 50.
5.2. Kwalifikacja budynku ze wzgledu na wysokosé

Ze wzgledu na wysokos$¢ budynek kwalifikuje sie do grupy niskich (N).

5.3. Kwalifikacja budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa
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Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg — uwzgledniajgc funkcje i przeznaczenie projekto-
wanych pomieszczen punktu przedszkolnego, zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi —
ZL Il. Punkt Przedszkolny stanowi osobng strefe pozarowg a szkota pozostaje osobng strefg

pozarows.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych

wybuchem.

7. Strefy pozarowe
Dla kategorii zagrozenia ludzi ze strefami pozarowymi ZL Il maksymalna dopuszczalna po-

wierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m?.

8.0dpornosé pozarowa i oghiowa

8.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana klasa
odpornosci pozarowej: ,B”.

8.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Poszczegodlne elementy budowlane (dla klasy ,B” odpornosci pozarowej), zaprojektowano z

materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcej minimalnej klasie odpornosci

ogniowe;j ):

-gtéwna konstrukcja noéna R 120,
-konstrukcja dachu R 30,
-konstrukcja stropéw REI 60,
-przekrycie dachu E 30,
-8ciany zewnetrzne El 60,
-8ciany wewnetrzne El 30,

-zamknigecia otworéw w $cianach oddzielenia p-poz.  EI30 lub przedsionek 2 x EI 30.

Odpornosc¢ ogniowa elementow oddzielen przeciwpozarowych:

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego sa: - sciany i stropy wydzielajgce pomieszczenia
- &ciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen — REI 120, drzwi EI 60.

Zaprojektowane izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, ka-

nalizacyjnej i ogrzewczej nie rozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie bedgcych elemen-

tami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co

najmniej El 60 lub REI 60, zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

9. Ewakuacja

9.1.Przejscia ewakuacyjne
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W projekcie uwzgledniono nastepujgce parametry ewakuacyjne, ktére sg zgodne z ,warunka-
mi techniczno — budowlanymi”:

—Szerokos¢ wyjsé z pomieszczeh na droge ewakuacyjng ponad 0,90 (przy dwoch skrzydtach
jedno skrzydto nieblokowane o szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m).

—szerokos$¢ wyjs¢ z budynku — ponad 1,4m w Swietle otworu drzwiowego, przy dwoch skrzy-
dtach jedno skrzydto nieblokowane o szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m.

—kierunek otwierania drzwi — drzwi z pomieszczen sal przedszkolnych — na zewnatrz po-
mieszczen, drzwi z drég ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

—zaprojektowano drzwi rozwierane.

Dtugosc¢ przejs¢é ewakuacyjnych zaprojektowano w taki sposéb, Zze nie przekraczajg one w
pomieszczeniach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL dopuszczalnych 40 m.

Z pomieszczen projektowanego punktu przedszkolnego strefy ZL Il zaprojektowano drzwi
ewakuacyjnych na zewnatrz budynku. Wymiary drzwi 146x210 i 243cm.

Dojscia ewakuacyjne

Dojscia ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Diugosé dojsc
ewakuacyjnych nie przekracza w strefie pozarowej ZL Il — 10 m (przy jednym dojsciu).

Przy dwdéch dojsciach -dojscie ewakuacyjne wynosi do 15m<40m ( podstawie §256 WT).
Wyijscia, drzwi

Wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano o szerokosci 0,9 m, przy czym wyjscie gtéwne z budyn-
ku na zewnatrz — 1,46 i 1,80 m (drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe).

W kazdej sali przedszkolnej zaprojektowano bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.
Poziomie drogi ewakuacyjne

Sciany obudowujgce drogi komunikaciji ogélnej stuzgce celom ewakuacji posiadajg wymagang
klase odpornosci ogniowej (podobnie jak sciany bedgce przegrodami wewnetrznymi) REI 60.

9.2. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen

Drogi i kierunki ewakuacyjne oraz pomieszczenia oznakowano zgodnie z normg. Oznakowa-
nie podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewnetrznych, jak rowniez przeciwpoza-
rowego wytgcznika pradu i innych urzadzen przeciwpozarowych zaprojektowano wg normy:
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12E ,,Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bez-

pieczenstwa”.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg, zaprojektowano:

-dodatkowy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w projektowanej strefie pozarowej (kubatura
powyzej 1000 m3), umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia i odpowiednio oznakowany,
-przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

Sprzed wylgcznika przeciwpozarowego zasilane bedg wszystkie urzadzenia, ktére muszg pra-
cowac podczas pozaru /np. sie¢ hydrantowa itp./.
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11. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Istniejgce i nowoprojektowane:

a)drzwi pomiedzy pomieszczeniami przedszkola (ZL 1) a korytarzem szkolnym (ZL 1lI) -EI30,
b)instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.

c)instalacja piorunochronowa-nad czescig istniejgca -istniejgca,

d)instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi z wezem potsztyw-
nym o diugosci 30m (“hydrant 25”) i pradownicg na prad rozproszony.

Zaprojektowano 2 dodatkowe hydranty w pomieszczeniu komunikacyjnym o parametrach jw.
zapewniajgcy petne pokrycie swoim zasiegiem catej powierzchni w zakresie niniejszego opra-
cowania-dla ZL II.

Wydajnos$¢ kazdego hydrantu 25 mierzona na wylocie prgdownicy — wynosi minimum 60
dem®min. Wydajnos¢, z uwzglednieniem zastosowanej dyszy pradownicy.

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg nalezy wykonac z rur stalowych, a w przypadku za-
stosowania przewodow wykonanych z materiatéw palnych, nalezy je obudowac¢ ze wszystkich
stron ostonami o odpornosci ogniowej wynoszacej co najmniej 60 minut.

Obiekt nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej obejmujgcego urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o

pozarze.

12. Podreczny sprzet gasniczy

Pomieszczenia nowoprojektowane wymagajg wyposazenia w gashice przenosne proszkowe
ABC 4 lub 6 kg.

Szczegoly dotyczgce ilosci i rodzaju oraz rozmieszczenia gasnic przenosnych nalezy
uwzgledni¢ w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”, do ktérej posiadania zobowigzany jest
Inwestor przed oddaniem budynku do uzytkowania na podstawie postanowienia § 6 ust. 1

rozporzgdzenia MSWIA.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 5 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
dla budynku o kubaturze brutto ponad 5 000 m® i o powierzchni wewnetrznej ponad 1 000 m?
wymagana ilos¢ wody stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi - 20 dm®s z co naj-
mniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm i ci$nieniu co najmniej 0,2MPa lub 10 m® zapasu

wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym na kazdy brakujgcy 1 dem?s;
Wydajnos¢ hydrantu projektowanego wynosi 5dcm®/s. Braki nalezatoby uzupetnié poprzez za-

projektowanie jednego zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci 150m® lub alternatywnie

trzech zbiornikdw o pojemnosci 50m?® kazdy co daje catkowitg pojemnos¢ zbiornika 150m?.
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Zgodnie z § 10 ust.6 hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy skrzyzo-
waniach, przy zachowaniu odlegtosci najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowla-

nego —do 75 m.

W bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanego budynku zaprojektowano 1 hydrant, w gra-
nicach dziatki inwestora w odlegtosci nie wiekszej niz 75m, o srednicy 80 mm i wydajnosci 5
dm?s. Hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegtosci 31,0m od budynku szkolnego.

14. Drogi pozarowe

W mysl - § 12 ust. 1 pkt. 1 przepisu jw. budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowa-
ng do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymaga zapewnienia drogi pozarowe; .

Do budynku oraz punktéw poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (zbiornik p-poz)

zapewniono droge pozarowg, Role tg petni istniejacy, nie wymagajacy przebudowy utwardzo-

ny plac manewrowy znajdujgcy sie od pétnocnej i pétnocno-wschodniej strony budynku.

Istniejgca konstrukcja placu petnigcego role drogi pozarowej zapewnia przejazd pojazdéw o
nacisku osi na nawierzchnie jezdni ponad 50 kN. Droge oznaczong na mapie PZT.
Droga pozarowa posiada utwardzong nawierzchnie o szerokosci 4m, umozliwiajgcg dojazd o
kazdej porze roku pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu projektowanego.
Budynek znajduje sie w odlegtosci od 5,18m od skraju drogi utwardzonej spetniajgcej funkcje
drogi pozarowej (dopuszczalna 5 — 15 m) a pomiedzy tg drogg i scianami budynku nie wyste-
pujg state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m lub drzewa.
Budynek posiada potgczenie z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem szerokosci 1,5m i dtu-
gosci 4,80+21,37m=26,17m (<od wymaganych 50 m) z projektowanym wyjsciem ewakuacyj-
nym z budynku.
Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi 4 m na catej dlugosci a plac manewrowy ma wymiary
20,0x20,0m. Promien zewnetrznego tuku drogi ma 11,0m.
Dojazd strazy pozarnej bardzo dogodny.
15. Uwagi konncowe.
Na styku scian nowoprojektowanych z istniejgcymi, nalezy wymienié¢ izolacje termiczng istnie-
jacych scian i zmontowac nowg izolacje z wetny mineralnej. 1zolacje wymieni¢ w pasach sze-
rokosci 4m. Okna znajdujgce sie w pasach o szerokosci i wysokosci do 2,0m nalezy wyposa-
zy¢ w kurtyny przeciwpozarowe EI60/EW120.

15. Informacja o odstepstwach

Nie dotyczy
16. Uwagi koncowe

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes$¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac
doktadnie wg. wytycznych i zalecen producenta.
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Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie mogg by¢ zamienione przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Opracowat:
2022.03.15.
mgr inz. Tadeusz Siwiec

Walcz: 15.03.2022

Oswiadczenie

Dotyczy: projektu architektoniczno -budowlanego pt.

.Rozbudowa i przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej w Stragcznie na Punkt Przedszkol-

Inwestor:
Gmina Walcz
ul. Dgbrowskiego 8
78-600 Watcz

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane -(Dz.U. z 2021 r. poz. 1333 z pézn. zm. )
oswiadczamy, iz wymieniony wyzej projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektura:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka upr. bud. NN-8345/474/81

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski upr. bud. PO/KK/227/2008

Opracowalt :
mgr inz. Tadeusz Siwiec upr. bud. nr ZAP/0072/POOK/04
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