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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO
BRANZY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCY]JNE]
dla
Rozbudowa i przebudowa czg¢séci budynku
Szkoty Podstawowej w Stracznie na Punkt Przedszkolny
w Stracznie —dz. nr 9
obreb ewidencyjny: Nr 0054,Straczno
jednostka ewidencyjna: Walcz-Obreb Wiejski

1.0. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa z Zamawiajacym —Gmina Walcz.

1.2.Ekspertyza budowlana opracowana w miesiacu luty 2022 r.
1.3.Decyzja o warunkach zabudowy.

1.4. Uzgodnienia branzowe.

1.5. Obowigzujace przepisy prawne:

2.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkolny w Stracznie zlokalizowany przy drodze
krajowej Walcz-Gorzéw na dziatce nr 9.

Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu technicznego umozliwiajacego przebudowa i
rozbudowe cz¢$ci budynku szkolnego z przeznaczeniem na nowoprojektowany punkt
przedszkolny. Przebudowa polega na adaptacji trzech sal lekcyjnych na pomieszczenia trzy-
oddzialowego punktu przedszkolnego z zapleczem sanitarnym i dobudowanym pomiesz-
czeniem szatni wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji wod.-kan. Instalacje elektryczna
i c.0. zostana rozbudowane.

Nowoprojektowane dobudéwki to zabudowy parterowe szczegélowo opisane w projekcie
architektoniczno- budowlanym.

Opracowanie obejmuje projekt techniczno —konstrukcyjny rozbudowy i przebudowy.

3.0.Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zgodnie z opisem w projekcie zagospodarowania terenu.

3.1.Instalacje i przytacza
Projektowany punkt przedszkolny wyposazony bedzie w instalacj¢ elektryczna, wodociago-

wa, kanalizacji sanitarnej, c.o. Projektuje si¢ przylaczenie instalacji wod.-kan. i c.o do istnie-

jacych wewnetrznych instalacji poprzez ich rozbudowe. Rozbudowa nie spowoduje zwigk-

szonego zapotrzebowania na wodg i energi¢ elektryczng. Istniejaca kotlownia wraz z rurami

zasilajacymi nowe grzejniki jest wystarczajaca dla prawidlowego funkcjonowania.

Rozwigzania systemowe doprowadzenia poszczegdlnych mediow;

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z istniejacej w budynku instalacji elektrycznej,

- zaopatrzenie w wodg — z istniejacej w budynku instalacji wodociggowej,

- odprowadzenie $ciekow sanitarnych — nowym przykanalikiem do istniejacego przyla-
cza kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu — na nieutwardzony teren dziatki,

- ogrzewanie budynku — z istniejacej kotlowni.

4. Opis obiektu - nowoprojektowanej czesci




Projektowany zakres robo6t obejmuje kondygnacje parteru. Technologia wykonania rozbu-
dowy tradycyjna. Istniejace $ciany nosne murowane z bloczkow silikatowych gr. 24cm+ 24
cm welna mineralna (A=0,036), stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty stalowymi ply-
tami warstwowymi gr. 20cm. Stolarka okienna PCV w zestawie trzyszybowym. Stolarka
drzwiowa do pomieszczen plycinowa okleinowana fornirem naturalnym o podwyzszonych
parametrach akustycznych. Drzwi zewngtrzne dobudowki z cieplego aluminium z prze-
szkleniami szyba o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej i akustycznej.
Budynek, w zakresie opracowania przystosowany do obslugi oséb niepelnosprawnych poru-
szajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Sposéb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne

* Poruszajaca si¢ na wozku osoba niepelnosprawna nie napotka na zadne przeszkody ko-
munikacyjne.

* Wejscie do budynku poprzez istniejace frontowe, gléwne wejécie dostepne bezposrednio
z chodnika umozliwiajac wjazd wézka na poziom parteru +/- 0,02m.

* Wewnatrz budynku znajduje sie WC dla 0s6b niepetnosprawnych.

* Drzwi wejsciowe do pomieszczen, w ktérych przewiduje sie obecno$é oséb niepetno-
sprawnych zaprojektowano o szer. 90 cm w $wietle, aby udostepnic je osobom niepelno-
sprawnym poruszajacym si¢ na wozku.

* Na ciagach komunikacyjnych nie wystepuja batiery architektoniczne.

5. Dane ogdlne.

5.1. Parametry techniczne cze¢sci budynku w zakresie opracowania.

Zgodnie z opisem w projekcie architektoniczno-budowlanym.

5.2. Dokumentacja geotechniczna.

Zgodnie z opisem w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5.3. Spetnienie wymagan art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego

Zaprojektowany punkt przedszkolny wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi

zapewnia:

1) spelnienie podstawowych wymagani dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w za-

taczniku 1 rozporzadzenia parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nt 305/2011 usta-

nawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych 1

uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5 z p6zn.

zm.), dotyczacych:

a) nosnosci 1 bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) higieny, zdrowia 1 Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostgpnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

t) oszczednosci energii 1 izolacyjnosci cieplnej,

@) zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych:

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a)zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna

1 paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b)usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow;

2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegblnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;



4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej ptzez osoby niepet-
nosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenistwa i higieny pracy;

6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong kon-
serwatorska;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0sOb trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Spelnienie wymagan art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego —obszar oddziatywania
obiektu.
Zgodnie z opisem w Projekcie zagospodarowania terenu.

5.5. Charakterystyka energetyczna budynku.

Zgodnie z opisem w Projekcie architektoniczno-budowlanym.
5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Zgodnie z opisem w Projekcie architektoniczno-budowlanym.

Drogi pozarowe

W mysdl - § 12 ust. 1 pkt. 1 przepisu jw. budynek zawierajacy strefe¢ pozarows zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II wymaga zapewnienia drogi pozarowe;j .

Do budynku oraz punktéw poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (3biornik p-pog)
zapewniono droge pozarowa, Role ta pelni istniejacy, nie wymagajacy przebudowy utwardzo-
ny plac manewrowy znajdujacy si¢ od péinocnej i pélnocno-wschodniej strony budynku.
Istniejaca konstrukcja placu pelnigcego role drogi pozarowej zapewnia przejazd pojazdéw o
nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni ponad 50 kN. Droge oznaczong na mapie PZT.

Droga pozarowa posiada utwardzong nawierzchni¢ o szerokosci 4m, umozliwiajaca dojazd o
kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu projektowane-
go.

Budynek znajduje si¢ w odleglosci od 5,18m od skraju drogi utwardzonej spelniajacej funkcje
drogi pozarowej (dopuszczalna 5 — 15 m) a pomigdzy tq droga 1 §cianami budynku nie wyste-
puja state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa.
Budynek posiada polaczenie z droga pozarows utwardzonym dojsciem szerokosci 1,5m i dlu-

gosci 4,80+21,37m=206,17m (<od wymaganych 50 m) z projektowanym wyjsciem ewakuacyj-
nym z budynku.

Szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi 4 m na calej dlugosci a plac manewrowy ma wymiary
20,0x20,0m. Promien zewngtrznego tuku drogi ma 11,0m.

Dojazd strazy pozarnej bardzo dogodny.

6.0. Specjalistyczne wymagania techniczne.
ZLasady realizacii.

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o niniejszy projekt budowlany.

-Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagaja uzgodnienia z projektantem w trybie
nadzoru autorskiego 1 wymagaja akceptacji Inwestora.

Wymagania dotyczace zastosowanych materialéw i urzadzen.

-Do wykonania obiektu nalezy stosowac¢ materialy w I-szym gatunku, dopuszczone do stoso-
wania w budownictwie, posiadajace wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty itp.



-Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia materialy wykonczeniowe i urzadze-
nia, przed ich wbudowaniem. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inwestora na zastosowanie
zaproponowanych materialéw, moze te materialy wbudowywac.

Projektant dla catego projektu zgodnie z art. 30 pkt.4 Prawa Zamoéwien Publicznych dopusz-
cza rozwigzania rownowazne w stosunku do opisanych w projekcie za pomoca norm, aprobat
technicznych.

8. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
Zgodnie z opisem w Projekcie architektoniczno-budowlanym.

9.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych syste-
mow alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto.
Zgodnie z opisem w Projekcie architektoniczno-budowlanym.

10.Stan projektowany-wymogi sanitarno -higieniczne
Zgodnie z opisem a projekcie architektoniczno- budowlanym.

11. Zakres przewidzianych zmian przebudowy i rozbudowy budynku

11.1. Przebudowa w cze¢$ci istniejacego budynku — zakres prac budowlanych:
Roboty rozbiérkowe

- demontaz trzech okien w sali nr 3 oraz w Sali szkolnej przyleglej do pomieszczenia nr 10
oraz jednego okna w korytarzu (bez koniecznosci montazu dodatkowych nadprozy osadzone
w powstalych otworach zostang drzwi),

- demontaz jednego okna w sali przedszkolnej nr 7 i podkucie $ciany zewngtrznej w celu za-
montowania drzwi komunikacyjnych na zewnatrz budynku —nad drzwiami nalezy zamonto-
wac daszki z plyty poliweglanowej,

- wybicie otworéw drzwiowego i okiennego w sali nr 3 i w sali nr 13 $cianach nos$nych we-
wnetrznych,

- demontaz istniejacej styropianowej izolacji termicznej ze $cian, ktore zostang obudowane
nowoprojektowanymi pomieszczeniami- szatni i sanitariatu.

- W oknach przylegajacych do nowoprojektowanych dobudéwek znajdujacych si¢ odleglosci
do 2,0m nalezy zamontowac kurtyny pozarowe.

Roboty betonowe i murowe
- wymurowanie $cianek z cegly silikatowej na nowym fundamencie zelbetowym
- zamurowania i domurowania w murach istniejacych.

Roboty wykoficzeniowe
- wykonanie nowych podlég na gruncie

- montaz nowych okien i naswietli

- montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej

- montaz nowej stolarki drzwiowej wewngtrzne;

- montaz elementéw instalacyjnych wg. projektow branzowych

- polozenie warstw wykonczeniowych posadzek

- wykonanie tynkéw gipsowych i okladzin §cian na pelnej wysoko$¢ w sanitariatach
- przygotowanie do malowania i malowanie

- przebudowa instalacji c.o.

- przebudowa instalacji elektrycznej

- budowa nowej instalacji wod.-kan.

11.2. Rozbudowa budynku — zakres prac budowlanych:
- dobudowa do budynku istniejacego nowych czesci parterowych przykrytych plyta warstwo-
wq z rdzeniem z pianki PIR gr. 20cm na nowych fundamentach zelbetowych



- wykonanie rob6t murowych 1 zelbetowych

- wykonanie drewnianej konstrukeiji dachu

- wykonanie podlog na gruncie

- montaz nowej stolarki okiennej 1 drzwiowej zewngtrznej

- wykonanie rozbudowy instalacji c.o.

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg. projektu branzowego

- montaz elementow instalacyjnych wg. projektéw branzowych

- polozenie warstw wykonczeniowych posadzek

- budowa nowych schodéw i chodnikéw zewngtrznych w zakresie obstugi funkcjonalnej pro-
jektowanego punktu przedszkolnego.
Uwaga:
W Sali lekeyjnej przylegajacej do Sali przedszkolnej nr 10 zaprojektowano montaz nowych
okien w $cianie zewngtrznej. Z uwagi, iz zdemontowano istniejaca w pomieszczeniu stolarke
okienng, nowe okna zaprojektowano o wymiarach pozwalajacych spelni¢ warunek prawi-
dlowego doswietlenia Sali.

Uwaga:

W istniejacej $cianie nalezy wyku¢ trzy otwory okienne. Nie dopuszcza si¢ wykucia wigk-
sze] jak jeden otwordw jednorazowo. Po wykuciu jednego otworu i osadzeniu nadpro-

zy, nalezy odczekaé czas technologicznego wiazania zaprawy tj. min. 28 dni i po tym
czasie mozna przystapi¢ do wykuwania nastepnego, pojedynczego otworu.

12. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przewidziano jeden dodatkowy przeciwpozarowe wylaczniki pradu PWP ktéry nalezy zainsta-
lowac przy wejsciu-przedsionku do pomieszczen punktu przedszkolnego.
Wrytacznik podlaczony zostanie do wylacznika mocy w rozdzielnicy gléwnej RG kablami bez-
halogenowymi ognioodpornymi prowadzonych podtynkowo.
Przyciski PWP montowac na wysokosci 1,4 m od gotowej posadzki.

12.1. Os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

Projektuje si¢ instalacj¢ oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w ciggach komunikacyjnych
oraz w strefach otwartych. Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego beda wydzielo-
nymi oprawami o$wietlenia podstawowego wyposazonymi w zespoly zasilania awaryjnego
(inwertery) o czasie pracy autonomicznej (awaryjnej) min. 1h. Oprawy te beda pracowaly w
trybie pracy normalnej (z sieci) 1 pracy awaryjnej (z akumulatorow).

Dodatkowo do oswietlenia drég ewakuacyjnych i stref otwartych zastosowano lampy pracu-
jacy tylko w trybie pracy awaryjnej o czasie pracy autonomicznej (awaryjnej) min. 1h. Zapro-
jektowana instalacja os$wietlenia ewakuacyjnego na ciagach komunikacyjnych zapewni nate-
zenie o$wietlenia nie mniejsze niz 1 Ix, w strefach otwartych nie mniej niz 0,5 Ix, a przy
urzadzeniach ppoz. nie mniej niz 5 Ix. Szczegdly w projekcie branzy elektryczne;.

13. Instalacje
Wodociagowa — woda z istniejacej instalacji wodociagowej poprzez jej rozbudowe.

Kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie $ciekéw poprzez nowe przylacze do kanalizacji sa-
nitarnej.
Kanalizacji deszczowej — woda opadowa z dachu dobudéwki odprowadzana poprzez rynny,
rury spustowe na teren przylegly do budynku (na terenie Straczna nie wybudowano sieci
deszczowej).
Centralnego ogrzewania — ogrzewanie punktu przedszkolnego — z istniejacej kottowni.
Elektryczna — istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna poprzez istniejace przylacze.
Utylizacja odpadéw stalych — gromadzenie nieczystosci w istniejacym pojemniku na terenie
dziatki inwestora, po segregacji wywoéz na wysypisko odpadéw wg zasad obowiazujacych na
terenie Gminy Walcz.




14. Roboty remontowe i adaptacyjne
Roboty wewnetrzne.

14.1. Budowa sanitariatéw w adaptowanych pomieszczeniach
Istniejace przy sali nr 7 pomieszczenie sanitarno-higieniczne spelnia obowigzujace obecnie
warunki techniczne w zakresie punktu przedszkolnego. Przy salach nr 3 i nr 10 zaprojekto-
wano nowe sanitariaty.
W adaptowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac okna, podku¢ mury do posadzki i
wykona¢ nowe otwory drzwiowe, w miejscu zdemontowanych okien.
Nad nowymi otworami drzwiowymi i okiennymi nalezy zamontowaniu nadproza prefabry-
kowane.
Po skuciu istniejacych posadzek i wykonaniu wykopow, nalezy wykona¢ fundamenty zelbe-
towe 1 na izolacji poziomej wymurowac $cianki dzialowe z bloczkéw silikonowych gr. 12cm.
Drzwi do sanitariatow winny posiadac¢ przezierny material (bezpieczny, nie tlukacy si¢) o
wymiarach 60x120cm oraz otwory nawiewne w dolnej czg¢sci skrzydel drzwiowych.
Projektuje si¢ wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z mas kauczukowo-
bitumicznych.
Posadzki ze zgrzewalnej wykladziny kauczukowe;.
Na $cianach glazura do wysokosci pelnej wysokosci.
Kabiny sanitarne wydzielone systemowymi S$ciankami lekkimi z drzwiami o wysokosci
150cm.
Kabiny sanitarne wykonac lacznie z drzwiami systemowymi.
Pokrycie $cian
Wykona¢ np. za pomoca wapienno-cementowego tynku maszynowego lekkiego.

14.2. Instalacja wentylacyjna
Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej wyciagowej niskocisnieniowe;.
Wentylacja jest przeznaczona do usuwania powietrza z budynkéw uzytecznosci publiczne;.
Szczegdl w projekcie branzy sanitarnej.

14.3. Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna istniejaca do wykorzystania w calosci. Zdemontowane zostana trzy okna w
sali nr 3, trzy okna w sali nr 10 po jednym skrzydle okiennym w sali nr 7 i w korytarzu-
komunikacji w celu osadzenie w to miejsce drzwi.
Nowoprojektowane oraz istniejace okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne
dwustrumieniowe zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji wentylacyjnej;
Uwaga:
Z uwagl na przegrzewanie, w okresie letnim, pomieszczen w sali nr 3 i nr 7 przez duze prze-
szklenia, zaprojektowano zewngtrzne ostony przeciwsloneczne w dowolnym systemie. Zale-
cane oslony przeciwsloneczne sterowane automatycznie o fc=0,08 (pozwala zaoszczedzic
ok. 30% E;, (Izolacje 10/2015 —str.47).
Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne;
Parapety pozostaja niezmienione. Jedynie wraz z wykutym skrzydlem okiennym zmniejszone
zostang w tym miejscu wymiary parapetu wewnetrznego i zewnetrznego.

- Stolarka drzwiowa:

- Drzwi wewnetrzne do pomieszczen o parametrach:
- plytowe czg¢sciowo przeszklone szyba matowa,

- okleina naturalna w kolorze ztoty dab,

- zaczep zamka z wkladkg patentowa,

- klamka stalowa z szyldami o powloce satynowej,

- szczelno$¢ akustyczng 28 - 30 dBA,



- oscieznice o regulowanych szeroko$ciach.
- Przy wszystkich skrzydtach zamontowaé¢ odboje z materialu elastycznego.
- Drzwi wewnetrzne w sanitariatach:
- plytowe przeszklone z wklady stabilizujacy ,,plaster miodu”,
- okleina naturalna w kolorze ztoty dab,
- zamek bez blokady tazienkowej,
- klamka stalowa z szyldami o powloce satynowej,
- kratka wentylacyjna nawiewna o pow. min. 200 cm?.
- Drzwi wejéciowe do budynku i szatni:
-z profili aluminiowych w systemie cieptym
- drzwi dwuskrzydtowe,
- drzwi wyposazy¢ we wkladki bebenkowe spetniajace wymagania PN 1303:2000
,,Okucia budowlane”,
- drzwi wyposazy¢ w samozamykacz gorny,
- cze$¢ przeszklona winna by¢ wykonana ze szkla bezpiecznego ,,B” spelniajacego wyma-
gania PN-EN-IISO 12543 1-6 ,,Szklo warstwowe 1 bezpieczne szklo warstwowe” oraz po-
siadajacego klas¢ wytrzymaltosci na uderzenie wahadlem: 1/B/1 okresSlong wg PN-EN
12600 ,,Szkto w budownictwie. Badania wahadlem. Udarowa metoda badania i klasyfikacji
szkla plaskiego”,
- przed drzwiami wejSciowymi i w przedsionku nalezy zamontowac wycieraczke do obuwia
128x40 cm. Elementy te wykona¢ jako stalowe ocynkowane,
- wycieraczki wewngetrzne systemowe w przedsionkach z obwddka aluminiowa z wkiadem
gumowym antyposlizgowym.
Uwaga:
Oferent winien zaoferowa¢ drzwi w systemie dopuszczonym do stosowania w budownic-
twie uzytecznosci publicznej o wspolczynniku Umin=1,05.
- Wejscie gtéwne
- Wejscie do punktu przedszkolnego odbywac si¢ bedzie w nowo zaprojektowanej dobud-
owce komunikacyjnej przez drzwi dwuskrzydlowe..

14.4. Wymiana podtég i posadzek.

W pomieszczeniach adaptowanych na punkt przedszkolny nalezy skuc istniejace posadzki 1
podklady. Nalezy wybra¢ podklad ziemny do glebokosci 30cm liczac od poziomu zerowe-
go projektowanych posadzek. Projektowany poziom zerowy pokrywa si¢ z istniejacym po-
ziomem posadzek.

Nad warstwa zaggszczonej podsypki, nalezy wykona¢ plyte pod posadzkowa gr.10 cm z be-
tonu C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym w ilosci min. 4,5kg na 1 m3 betonu. Na izolacji
z papy termozgrzewalnej z widkniny poliestrowej modyfikowana SBS gr. min. 52mm
(dwie warstwy podkladowa+ nawierzchniowa) ulozyc¢ izolacj¢ termiczng ze styropianu EPS
100-038 gr. 15cm. Warstwe dociskowa, gt. 8cm, wykonaé z betonu zawibrowanego C25/30
zbrojong typows siatkq zgrzewang posadzkowsa @) 8mm w oczkach o rozstawie 12 x 12 cm.

Przygotowanie podtoza pod posadzki

Przed ulozeniem materialéw posadzkowych wykonczeniowych podloze nalezy oczyscic¢ z
kurzu, pylu, badz ewentualnie stabo zwiazanych z podlozem warstw. Podloze musi by¢
wolne od substancji pogarszajacych przyczepno$é. Przed przystapieniem do prac posadz-
kowych nalezy podloze dwukrotnie zagruntowac.

Izolacje przeciwwilgociowe



Izolacje przeciwwilgociowa pod posadzki parteru zaprojektowano jako dwie warstwy papy
termozgrzewalnej z wlokniny poliestrowej modyfikowana SBS gr. min. 5,2mm (dwie war-
stwy podkladowa+ nawierzchniowa ).

Hydroizolacj¢ ( pomieszczenia mokre) nalezy wykonac z elastycznej masy uszczelniajacej z
uszczelnieniem polaczenia posadzki ze $ciang elastyczna tasma uszczelniajaca, posiadajaca
atesty higieniczne 1 aprobaty dopuszczajace do stosowania w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na pobyt ludzi pamigtajac o wywinigciu izolacji po obwodzie $cian na wys. 20 cm. W
naroznikach $cian ta§me nalezy zamocowac do sufitow. Dotyczy pomieszczen sanitariatow
- pomieszczenia o I klasie narazenia na zawilgocenie.

Posadzki;

Pomieszczenia sal dydaktycznych, szatni, sanitariatow;

Projektuje si¢ utozenie zgrzewanej wyktadziny kauczukowej na istniejacym podlozu z wywinigciem
na $ciany cokolikiem wysokosci 10 cm. W pomieszczeniach zaprojektowano wykladzing kauczu-
kowa, spawang z dwoch koloréw: pas szerokosci 0,7 m, wzdluz Scian zewngtrznych w kolorze ja-
s$niejszym, pozostaly srodek w kolorze ciemniejszym. Kolorystyka wykladzin zostanie ustalona
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego na etapie wykonywania robét remontowych.
Przygotowanie podkladu pod wyktadzing zgrzewalna:

—zagruntowac podloze warstwa szczepna,

—po wyschnigciu warstwy szczepnej przyklei¢ za pomoca systemowego kleju dyspersyjnego, zapro-
jektowang zgrzewalna wykladzing kauczukows.

Parametry techniczne przyktadowej zgrzewanej wyktadziny kauczukowej
—grubos¢ catkowita (wg EN 428) -2,0mm
—twardo$¢ —92 Shore A
—odpornos¢ na $cieranie przy obcigzeniu 5N —200m?3
—wgniecenie czastkowe (wg EN 433) —0,0 5mm
—zachowanie w przypadku pozaru wg DIN 4102 —B1
—tlumiennos¢ krokowa — 8dB
—przewodnos¢ cieplna (wg DIN 52 612) -0,61 W/m? K
—wlasnosci antyposlizgowe (wg DIN 51 130) - R9
—odpornos¢ ogniowa —material trudno zapalny
—technologia ukladania zgodna z warunkami producenta.
Posadzka przedsionka;
Czes¢ posadzke wykonac z plytek ceramicznych —gresowych, (PN-EN 176 Plytki 1 plyty ce-
ramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<3 % Grupa B I GL) o parametrach
technicznych:
- Wzornictwo do wyboru przez inwestora
- Nasigkliwos$¢ wodna; 0,5
- Wytrzymalo$¢ na zginanie; 40 Mpa
- Twardos$¢ powierzchni; 5 — 6 w skali Mohsa
- Odporno$¢ na szok termiczny - odporne
- Odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku; A-AA
- Mrozoodporne
- Odpornosc¢ na Scieranie powierzchni; 111 — IV klasa
- Wspoélczynnik tarcia kinetycznego; min. 0,22.
Plytki ceramiczne- gresowe ulozy¢ na elastycznych zaprawach klejowych spojnych z przyje-
tym systemem elastycznych powlok uszczelniajacych. Spoiny w posadzkach wypelni¢ zapra-
wg elastyczna, fugowa przeznaczona do stref mokrych w kolorze lekko ciemniejszym od ko-
loru plytek. Szerokosci spoin 4 mm.
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— Schody i podest przy drzwiach wejsciowych
— Podesty wykona¢ w technologii 1 kolejnosci opisanej ponizej:
— Wykona¢ warstwe podloza zwirowego zageszczanego mechanicznie o gr. 40cm.,

— Wykona¢ podklad betonowy gr. 10cm z betonu C20/25 zbrojony siatka zgrzewana z
drutu @ 4.5 o oczkach 12x12 cm ze spadkiem1,35% od budynku,

— Osadzi¢ ramki z katownika nierdzewnego — niecka pod ulozenie wycieraczki,

— Wody opadowe z niecek wycieraczek odprowadzi¢ poza obrys podestu

— Ulozy¢ kostki betonowe typu gr. 6 cm antyposlizgowe, kolorystyka w jasnych odcieniach
do uzgodnienia ze zleceniodaweca,

— Zdylatowac powierzchni¢ posadzki profilem metalowym z uszczelnieniem dylatacji masa
elastyczna.

Wycieraczki przy drzwiach wejsciowych;

W celu maksymalnej ochrony posadzek na ciagach komunikacyjnych i w konsekwencji naj-
mniej odpornych na dzialanie zanieczyszczen zewngtrznych podlog z wykltadzin kauczuko-
wych w pomieszczeniach, projektuje si¢ dwustopniowy system tworzenia stref czystego wej-
$cia. W wejdciu frontowym w poziomie przyziemia pierwsza strefe stanowia wycieraczki sta-
lowe ocynkowane ogniowo w wymiarze modutu 400 x 1280 mm.

Druga strefa, zlokalizowana w komunikacji, za drzwiami wejsciowymi, to wycieraczki gu-
mowo - aluminiowe o wymiarach modutu 400 x 1280 mm.

Wszystkie wycieraczki osadzone w systemowych obramowaniach zatopionych w posadzce.

14.6. Roboty tynkarskie, wyktadziny $cian i malowanie

14.6.1. Tynki wewnetrzne

Stan tynkéw ogoélnie dobry. Na nowych $ciankach dziatowych i po zamurowaniach wykonaé
nowe tynki gipsowe.

14.6.2. Uktadanie $ciennych ptytek ceramicznych.

Przygotowanie podfoza

Podloze musi by¢ mocne, czyste i wolne od substancji pogarszajacych przyczepnosc.
Klejenie oktadzin

Oktadziny $cienne: plytki nalezy mocowac zaprawg systemowsa.

Spoinowanie

Oktadziny $cienne: plytki nalezy spoinowac uzywajac zapraw systemowej. Szerokos$¢ spoin
od 2 do 5 mm.

Elastyczne uszczelnienia dylatacii, wpustow podlogowych oraz polaczen posadzki gresowej z
cokotem nalezy wykonac¢ uzywajac silikonu sanitarnego.

14.6.3. Malowanie

Przygotowanie podfoza pod malowanie

Powierzchnie tynkéw nalezy przetrze¢ w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypel-
ni¢ najlepiej tego samego rodzaju zaprawg co zaprawa uzyta do wykonania. Przed przystapie-
niem do malowania powierzchnia powinna zosta¢ dwukrotnie zagruntowana gruntownikiem
w celu zmniejszenia nasigkliwo$ci podloza.

Malowanie

a/ pomieszczenia sal, szatnia i komunikacja - §ciany malowane dwukrotnie na zagruntowanym
podlozu farbg lateksowa w kolorach pastelowych; sufity malowanie emulsyjne w kolorze bia-
tym. Kolorystyke wykonawca robét ustali z personelem przedszkolnym w kolorach zywych,
wesolych 1 zréznicowanych w kazdej Sali oddzielnie.
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b/ pomieszczenia sanitarno — higieniczne; sufity jak pkt. a,
¢/ pomieszczenia pomocnicze - malowanie $ciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi.

14.7. Montaz na ciaggach komunikacyjnych elementéw ochronnych .
Na $cianach pomieszczen komunikacyjnych i w szatni na wysokosci 40 1 85cm (w osi) od posadzki na-
lezy zamontowa¢ nowe, systemowe listwy poreczowo-odbojowe szer. 10cm. w kolorze grafitowym .

Na wszystkich naroznikach (przy drzwiach, w narozach korytarzy itp.) nalezy zamontowac
systemowe narozniki ochronne 1=150cm.

Dopuszcza si¢ zamontowanie na §$cianach korytarzy ochraniaczy $ciennych szer. 23,5cm w
systemie akcesoriéw posadzki zgrzewalnej.

14.8. Izolacje przeciwwilgociowe.

Hydroizolacj¢ w pomieszczeniach ,,mokrych” nalezy wykonac z elastycznej masy uszczelniajacej, po-
siadajacej atesty higieniczne i aprobaty dopuszczajace do stosowania w pomieszczeniach administra-
cyjnych pamigtajac o wywinigciu izolacji po obwodzie $cian na wys. 20 cm - dotyczy pomieszczen sa-
nitariatow.

14.9. Nadproza
Nowe nadproza drzwiowe nalezy wykonac z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L./19.
Przestrzen pomigdzy utozonymi nadprozami nalezy dozbroi¢ dwoma pretami @ 12mm 1 wy-

pelnié¢ betonem B-20 (C20/25).

Wrytvezne wykucia otworu w istniejace] Scianie nosnej;

-podstemplowaé niezbedng cze¢s¢ stropu nad projektowanym otworem,

-wyku¢ w murze pozioma bruzde o wysokosci przewidzianej belki zwigkszong o 20-35mm w
celu umozliwienia zapelnienia jej zaprawg , o glebokosci min. 15cm na murze za pomocg po-
duszki betonowej,

-bruzdy wypelni¢ zaprawg naprawcza 1 wstawi¢ w nie belke zelbetowa , ktorg czasowo nalezy
podbic¢ klinami drewnianymi w miejscu zetknigcia gornej potki z murem,

-pozostalg przestrzen nalezy $ci§le wypelni¢ zaprawa naprawcza,

-nastgpnie powtarza si¢ czynnosci jak wyzej w celu osadzenia w murze drugiej belki,

-Sciaga si¢ belki za pomocg petli z drutu stalowego, dokrecajac je do oporu.

Pod miejsca oparcia belek wykonuje si¢ poduszki betonowe gr. min. 5cm ( w celu przyspie-
szenia robot zaleca si¢ wykonanie poduszek z zaprawy j.w.),

-nalezy zdja¢ kliny drewniane 1 wypelni¢ wolng przestrzen zaprawag j.w.,

-usuna¢ stemplowanie,

-belki otynkowac.

15. Opis szczegoétowy projektowanej dobudowki.

15.1. Fundamenty.

Nowoprojektowane fundamenty zelbetowe z betonu klasy B25 (C20/25), o wysokosci 30 cm
zbrojone stala A-IIIN . W czg¢sci przylegajacej do istniejacego budynku poziom posadowienia
nowoprojektowanych fundamentéw nalezy dostosowaé do istniejacych fundamentéow. Pod
fundamenty nalezy wykona¢ podbeton B10 grubosci 10 cm. Fundamenty posadowiono na
poziomie -0,90 m oraz zachowujac minimalng gl¢bokos¢ ze wzgledu na przemarzanie.
Otulina dolna 5cm a gérna 3cm.

15.1.1. Kategoria geotechniczna nowoprojektowanego obiektu ,,I”.

Szerokos¢ nowoprojektowanych i sprawdzanych law fundamentowych jest obliczona na jed-
nostkowy obliczeniowy opér graniczny podloza gruntowego qm=165 kPa tj. maksymalne jed-
nostkowe obliczeniowe naciski na grunt nie moga przekroczy¢ qs=140 kPa.
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W czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ §rodki zabezpie-
czajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzni¢ciem podloza, zalaniem wykopow
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

15.2. Sciany fundamentowe.

Nowe $ciany fundamentowe gr. 24cm murowane z bloczkéw betonowych kl.15MPa na po-
ziomej cieplochronnej zaprawie systemowe;.

Na $cianach, nalezy wykona¢ powltokows izolacj¢ pionows z masy polimerowo- bitumicznej
(KMB). Izolacj¢ pozioma taw fundamentowych 1 §cian w poziomie posadzki parteru nalezy
wykonac z 2 warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z widkniny poliestrowej modyfiko-
wanej SBS. Na styku tawy i §ciany we wszystkich katach wewnetrznych wykonac fasety (wy-
okraglenia) o promieniu min. 4cm z wodoszczelnej, szybkowiazacej zaprawy.

Sciany fundamentowe zaizolowaé termicznie, w dowolnej metodzie Bezspoinowego Systemu
Ocieplenn (obecna nazwa ETICS), z zewnatrz styropianem gr. 20cm EPS 100-038
,Dach/podloga” lub styropianem ekstrudowanym. Ocieplenie wzmocni¢ dwiema warstwami
systemowej siatki szklanej.

Izolacj¢ pozioma z dwoch warstw papy zgrzewalnej na osnowie z wlokniny poliestrowej, wy-
kona¢ na poziomie styku fundamentu ze $ciang fundamentows i1 polaczy¢ ja z izolacja pozio-
mg posadzek parteru.

Izolacj¢ ze styropianu gr.20cm wykona¢ do +0,10m ponad poziom terenu projektowanego.
Powyzej projektuje izolacje termiczng gr. 16cm. Cokoél oblozy¢ plytkami klinkierowymi w ko-
lorze brazowo- szarym na zaprawie mrozoodpornej i do plytek klinkierowych.

Wytyczne montazowe przy ocieplaniu $cian fundamentowych wodoodpornymi ptyta-
mi styropianu EPS 100-038 gr. 20cm;

Krok 1

Przed zamocowaniem plyt nalezy poprawnie wykona¢ hydroizolacj¢ pionowa. Izolacje wyko-
na¢ z elastycznej masy polimerowo-bitumicznej, grubowarstwowej masy uszczelniajace;j,
zwanej w skrocie z j. niemieckiego masami KIMB. Sa to materialy jedno- lub dwuskladnikowe,
bezzapachowe, bezrozpuszczalnikowe, o niemal natychmiastowej odpornosci na deszcz, po-
zwalajace na szybkie zasypanie wykopow fundamentowych

Izolacj¢ wykona¢ do poziomu spodu lawy fundamentowe;.

Bardzo wazne jest, aby nie zawierala ona rozpuszczalnikéw organicznych, poniewaz rozpusz-
czalniki te majq destrukcyjny wplyw na styropian.

Krok 2

Plyty mocujemy ,,na placki” za pomocg kleju systemowego.

Krok 3

Na plyty styropianowe mocujemy dwie warstwy siatki zbrojeniowej, wzmocnione;.

Krok 4

Ponad poziomem gruntu ,plyty ze styropianu EPS 100-038 Dach/Podloga gr. 20 cm.

Na wykonanej warstwie ocieplenia w strefie wody rozpryskowej, do wysokosci +40 cm po-
nad otaczajacy teren, nalezy wykonac izolacj¢ wodochronng z materialu systemowego.

15.3. Sciany i dach dobudéwki.

Sciany zewnetrzne dobudéwki grubosci 24cm zaizolowane termicznie (wskazane dwuwar-
stwowo, mijankowo) welna mineralng gr. 24cm.

Sciany dobudéwki zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych.

Konstrukcja dachu drewniana.

Pokrycie dachu dobudéwki plytami warstwowymi wypelnionymi PIR-F o podwyzszonej kla-
sie odpornosci ogniowej gr. 20cm.

Drzwi aluminiowe wykonane z ,,cieplych” ksztaltownikow aluminiowych lakierowanych
proszkowo. Ksztaltowniki aluminiowe o gle¢bokosci konstrukcyjnej oscieznicy minimum
80mm. Ksztaltownik co najmniej pigciokomorowy lakierowane proszkowo.
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Profile taczone w narozach za pomoca elementéw lacznikowych metoda skrecania i1 kotko-
wania.

Narozniki Iaczone bez uzycia kleju (mozliwos$¢ rozebrania skrzydla okna lub o$cieznicy w celu
wymiany jednego ksztaltownika a nie calego elementu.).

Co najmniej jeden naroznik w kazdym oknie wykonany ze stopu aluminium jako odlew.
Uszczelki przyszybowe zewngtrzne wykonane w ten sposoéb iz zewnetrzna uszczelka przyszy-
bowa nie jest widoczna w $wietle szyby. (brak tzw. ,,ramki zalobnej”). Uszczelka przyszybowa
wewnetrzna wykonana w sposéb umozliwiajacy zamknigcie komory szyby. (tzn. uszczelka do-
lega do ramiaka o$cieznicy badz skrzydla). Rozwiazanie musi powodowaé minimalizuj¢ nega-
tywne oddzialywania mostka liniowego spowodowanego ramka szyby zespolonej. Materiat
komoérkowy EPDM.

Szklo grubosci 4mm, w systemie trzy szybowym, antyrefleksyjne w kolorze ustalonym z
inwestorem i na etapie realizacji inwestycji.

Odpornosc ogniowa bez wymagan.

Wsplczynnki przenikania ciepta U:

-dla drzwi U =1,05 W/ (m2K),

-dla okien min. U =0,90 W/(m2K).

16.Dane konstrukcyjno -budowlane

16.1.Uktad konstrukcyjny i zastosowane elementy statyczne
- belki zelbetowe 1 nadproza —schemat belki jednoprzestowej, statycznie wyznaczalnej,
- stropodach —schemat wigzaréw dwuspadowych.

16.2.Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

ZEBRANIE OBCIAZEN

DAC
H
OBC.CHARA WSPO OBC.O
RODZAj OBCI4ZENIA KT. L. BL.
[KN/m?
[KN/m?] OBC. ]
OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-02001
Plyta warstwowa 0,1603 0,1603 1,30 0,208
2x plyta g-k. 250,125 0,250 1,30 0,325
RA-

ZE-

M= 0,4103 1,300 0,533
szerok. pola obciazenia 0,90 0,369 1,300 0,480
szerok. pola obciazenia 1,00 0,4103 1,300 0,533
OBCIAZENIE ZMIENNE wg PN-82/B-02003
Strefa obciqgenia sniegiem 11
SNIEG 0,= 0,90 EN/ni
Rat spadku 12° ‘ Ccil= 1,20
SNIEG 2= 0,80

1
0,90 z 1,08 1,50 1,62
¢
0,90 § 0,72 1,50 1,08
RAZEM-= 1,08 1,00 1,08
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OBCIAZENIE WIATREM wg PN-77/B-02011

9
Strefa obciagenia wiatrem | = 0,30 EN/nf
CK
Wspotezynnik ekspozygi = 1,08 (teren A)
Wspdtezynnik porywow wiatrm B3 1,80
Kat spadku 12°
wsp. aerodynaniciny 0,25 Cy
potac na- 0,
wietrzna 20 1,5 0,31
wsp. aerodynaniciny -0,45 Cy
polac za- 0,
wietrzna 37 1,5 -0,55
szerok.  pola 0,
obc. 0,90 18 1,50 0,28
szerok.  pola 0,
obc. 0,90 33 1,50 -0,50
SCIANA ZEWNETRZNA
RODZAJ OBCIAZENIA OBC.CHARAKT. WSPOL. OBC.OBL.
[KN/m?] OBC. [KN/n?]
OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-02001
tynk cem-wap 0,02x19,00 0,38 1,30 0,49
Sciana murowana bloczki silka
0,18 x 25,00 4,50 1,20 5,40
styropian
0,16 x 1,00 0,15 1,20 0,18
RAZEM= 5,03 1,233 6,07

Na podstawie badan wlasnych stwierdzam wystgpowanie w poziomie posadowienia gruntow
w postaci piaskéw gliniastych. Woda gruntowa do gl. 1,50 m nie wystepuje. Kategoria geo-
techniczna obiektu ,,I”. Szerokos$¢ nowoprojektowanych i sprawdzanych taw fundamento-

wych jest obliczona na jednostkowy obliczeniowy opor graniczny podloza gruntowego

gm=165 kPa tj. maksymalne jednostkowe obliczeniowe naciski na grunt nie moga przekroczy¢

qrs=140 kPa.

16.2.1. Schematy statyczno — konstrukcyjne:

Belki nadprozowe

e przyjeto nadproza zelbetowe i w przewazajacej czesci prefabrykowane typu 119 o sche-
macie obliczeniowym belki wolnopodpartej obciazonej obcigzeniem liniowym réwnym

15kN /m.
15kN/m
S I VPP I e v g Vi Il di]]]
//// 7/ //// 7 //// 7 //// 7 //// 7
Fundamenty

-przyjeto tawy fundamentowe policzone metoda wspornikow, fawy obciazono sita
N, =350kN/m a odpor jednostkowy podtoza g, =140kPa.

Obliczent dokonano przy pomocy programu SPECBUD Fundament i PN-81/B-03020

Dach krokwiowy
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-do obliczen przyjeto plaski uklad statyczny, zbudowany z elementéw polaczonych ze soba
przegubowo, dzigki czemu ich schematy obliczeniowe sprowadzaja si¢ do schematu belki
wolnopodpartej obciazonej liniowo i wiazara statycznie wyznaczalnego.

16.3.Podstawowe wyniki obliczen

Naprezenia w podlozu gruntowym o =1,4 daN/cm? <2,30 daN/cm?

Wyniki obliczen stropu, schodéw, nadprozy, podciagdw i stupéw wykonano przy pomocy
programu SPECBUD i RM-WIN.

17. Uwagi koncowe.

W trakcie prac projektowych uwzgledniono zalecenia, dotyczace likwidacji barier architekto-
nicznych dla oséb niepelnosprawnych.

1.Kazdorazowo przy montazu i rozwigzaniach technologiczno-montazowych systemowych
kierowa¢ si¢ wytycznymi producenta okreslonych systeméw.

2.Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych ,,Budownictwo ogélne” Tom I .

3.Prace remontowe budowlane nalezy prowadzi¢ etapowo rozpoczynajac je po zakonczeniu
robot instalacyjnych. Wykonawca musi uwzgledni¢ konieczno$¢ napraw powierzchni $cian 1
stropéw po wykonaniu przej$¢ instalacji branzowych, dotyczy to napraw bruzd i przebi¢ w
$cianach badz stropodachu z odtworzeniem struktury powierzchni i jej wykonczenia.

4.7 uwagi na brak mozliwosci bardzo precyzyjnego okreslenia rob6t budowlanych i moderni-
zacyjnych, uczula si¢ przysztego Oferenta na koniecznos¢ zwigkszenia wartosci proponowane;j
ceny ofertowej o uznaniowy, wlasny wspolczynnik na roboty dodatkowe i niemozliwe do
okreslenia przed przystapieniem do wykonania zadania Inwestycyjnego.

5.Przyszly wykonawca robot winien, w swojej wycenie, uwzgledni¢ jako$ciowe wymagania in-
westora w stosunku do zaprojektowanych materialéw. Materialy wykonczeniowe wymagane
przez inwestora winny by¢ wysokiej jakosci.

0.Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatow, urzadzen podano jako przykladowe, be-
dace podstawg do wykonania obliczen technicznych 1 okreslajace ich standard techniczny i es-
tetyczny. W realizacji mozna stosowaé materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja
standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzg-
dzen i materialéw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania obli-
czen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaly dokonane.
Zmiany projektowe 1 realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy
w ktorej maja zosta¢ wprowadzone.

7.Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: krajows oce-
ng techniczng (KOT) oraz deklaracja wlasciwosci uzytkowych (DWU).

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych - dokument wymagany od dnia 01.01.2016r. przy wpro-
wadzaniu na rynek i udostgpnianiu wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang
lub wydana dla niego Europejska Oceng Techniczna.

8.Réwnowaznos¢ urzadzen nalezy zaakceptowac tylko 1 wylacznie za zgoda Projektanta na
podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz.631 z
pozn. zm.). Zmiana technologii z zaprojektowanych na réwnowazne moze by¢ przyjeta zgod-
nie z wymogami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z
2013t. poz.1409 ze zm. — art. 20 ust.1pkt 4 lit b; art. 21 pkt. 2 lit. b).

Opracowal:
2022-03-15
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy sanitarne;j:
dla
»Rozbudowa i przebudowa czg¢séci budynku
Szkoty Podstawowej w Stracznie na Punkt Przedszkolny
w Stracznie —dz. nr 9
obreb ewidencyjny: Nr 0054,Straczno
jednostka ewidencyjna: Watcz-Obreb Wiejski

1. Podstawa opracowania.

— podklad budowlany budynku dostarczony przez architekta,
— Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500,

— Umowa z Gming Walcza

— wizja lokalna,

— uzgodnienia z Inwestorem

— Obowigzujace przepisy prawa oraz Normy Polskie.

2. Cel i zakres projektu.

Celem projektu jest zaprojektowanie instalacji grzewczej, wodnej, kanalizacyjnej, wen-
tylacji dla potrzeb przebudowy cz¢sci budynku szkolnego w Stracznie oraz jego rozbudowa

na potrzeby punktu przedszkolnego.

3. Instalacja grzewcza.

3.1 Rozwigzania techniczne

e Instalacja grzewcza budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejacego, zlikwidowano
trzy grzejniki (w sali nr 3) oraz jeden w Sali nr 7 i zaprojektowano 10 dodatkowych grzejni-
kow:

a) - temperatura zasilania: 70°C

b) - temperatura powrotu: 50°C

Calosc¢ technologii kotlowni bez zmian.

e Instalacje nalezy uklada¢ zgodnie z zalozeniami projektu, przewody instalacji zlokalizowa-
ne sa w strefie izolacji cieplnej podlogi (zasilanie odbiornikéw ciepta) . Podejscia pod grzej-
niki nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych, wszelkie zmiany w instalacji , ktére moga miec
znaczacy wplyw na wlasciwosci hydrauliczne poszczegélnych obiegéw grzewczych lub ich
wydajnos¢ grzewcza nalezy uzgodnic z Projektantem.

e Jako odbiorniki ciepla zaprojektowane sa w pomieszczeniach grzejniki plytowe typ C22 i
grzejniki lazienkowe.

e Lokalizacj¢ poszczegdlnych urzadzen pokazano na rysunku instalacji grzewczej.

o Wszystkie grzejniki nalezy uzbroi¢ w glowice termostatyczne oraz na podejsciach zasilania

1 powrotu zawory odcinajace.
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o Grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki reczne.

Instalacje grzewcza budynku wykona¢ z rur PP-RCT do instalacji grzewczych zgodnie z za-
tozeniami opracowanego projektu budowlanego. Trasa przewodéw grzewczych pokazana
jest na rzucie instalacji w cz¢sci rysunkowej opracowania. W celu zmiany kierunku lub wyko-
nania rozejscia i innego elementu instalacji z uzyciem ksztaltek, nalezy uzywac tylko wlasci-
wych dla zaprojektowanego typu rur. Mocowanie rur wykona¢ do przegrod budowlanych
nalezy wykonywac za pomocg uchwytéw przystosowanych do rur odpowiedniej $rednicy.
Grzejniki plytowe wyposazy nalezy w zawory odcinajace i w zawory 1 glowice termostatycz-
ne.

Przewody instalacji ukladanych w strefie podposadzkowej 1 w bruzdach Sciennych nalezy
izolowac¢ otuling z pianki pe o $rednicy dostosowanej do srednicy izolowanych przewodow.
Nalezy stosowac izolacj¢ grubosci 25mm.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy ja doktadnie przeptukac i sprawdzic jej

szczelno$¢. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wyregulowaé instalacje 1 dokonac jej

rozruchu.

4. Instalacja wodna

» Zapotrzebowanie na wodg na cele bytowo gospodarcze : 3 m3/h
» Zapotrzebowanie na wode na cele p.poz.: 19 m3/h

RAZEM: 22 m3/h
Instalacja wodna dla rozbudowanej czg¢sci budynku projektowana jest jako przedtuzenie ist-
niejacej wewnetrznej instalacji wodociaggowej bez potrzeby zwigkszania jej wydajnosci.
Projektowana jest instalacja wody zimnej 1 cieptej. Woda ciepla podobnie jak i woda zimna
dostarczana bedzie z istniejacych rur poprzez wcinke w rurociagi. Woda ciepla dostarczana
jest do urzadzen sanitarnych w zakresie opracowania projektu, zgodnie z lokalizacja przed-
stawiong na rzucie instalacji.
Calos¢ instalacji wody wykonac¢ z rur PP przeznaczonych do wody zimnej i cieple;j.
Tras¢ przewodow pokazano na rzucie instalacji. Instalacj¢ wodna montowacé w strefie izola-
¢ji termicznej podiogi i w bruzdach $ciennych. Instalacj¢ wody zimnej zaizolowaé otuling an-
tyroszeniowa, a instalacj¢ wody cieplej zaizolowaé otuling cieplochronna. Woda zimna i cie-
pla dostarczana jest do wszystkich urzadzen sanitarnych znajdujacych si¢ w przebudowywa-

nej cz¢sci budynku.
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5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna dla przebudowanej czg¢sci budynku projektowana jest z rur PVC, trasa
pokazana jest na rysunku kondygnacji. Wszystkie urzadzenia sanitarne zlokalizowane w roz-
budowanej cz¢sci budynku maja zapewniony odplyw do instalacji sanitarnej. Urzadzenia sa-
nitarnej musza by¢ zasyfonowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Instalacja kanalizacyjna montowac jako podposadzkows, podejscia pod urzadzenia monto-
waé w bruzdach sciennych.

Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ do nowoprojektowanego przylacza
kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem sytuacyjnym. Pion kanalizacji sanitarnej nalezy wy-
prowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna. Odbiornikiem $ciekdw
sanitarnych bedzie istniejaca w rejonie prowadzonych robot wiejska sie¢ kanalizacji sanitarne;j

DN200.

6. Préba szczelno$ci instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej.

Calos¢ instalacji wod-kan po zamontowaniu 1 przeplukaniu nalezy poddac proébie szczelno-
$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Instalacj¢ wody nalezy poddac probie szczelnosci ci$nieniowej, na ci$nienie prébne 9 bar, na-

tomiast instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wyproébowac na ci$nienie grawitacyjne.

7. Instalacja wentylacji.

2. DANE OGOLNE.

2.1 Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany dla instalacji wentylacji mechanicznej punktu
przedszkolnego.

2.2, Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego projektu wykonawczego stanowia:

e opracowanie architektoniczno-budowlane

ewytyczne technologiczne oraz techniczno-materialowe inwestora,

e katalogi producentéw urzadzen,

e programy komputerowe,

e obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz bezpieczefstwa 1 higieny pracy,
e uzgodnienia migdzybranzowe,

e normy i przepisy.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Tech-
nicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowigzujacymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami
1 innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi
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wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i prze-
mystowe." oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

2.3. Charakterystyka ogélna systemu.

System wentylacji mechanicznej oparto o nw elementy: podci$nieniowy nawiew po-
wietrza zewngtrznego do pomieszczen okiennymi nawiewnikami higrosterowanymi i wy-
wiew poprzez kratki higrosterowane wspomagany przez energooszczedne wentylatory aku-
styczne typu.

Na przedstawiony wyzej system skladaja si¢:

e nawiewniki okienne dwusystemowe higrodynamic z funkcja blokady w pozycji maksy-
malnego i minimalnego przeplywu + podkladka montazowa + okap AC z regulatorem
przeplywu umieszczane w pokojach i kuchniach (o przeplywie powietrza 7-28 m3/h, ttu-
mienie akustyczne 35 dB(A)) ;kolor biaty

e kratki wyciagowe higrosterowane; z kréccem przylaczeniowym @ 125, o przeplywie
min/max 12 — 80 m3/h

e wentylator akustyczny wyciagowy.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

3.1 Opis rozwigzan technicznych.

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej higrosterowanej dowolnej firmy.
Elementy higrosterowane daja mozliwo$§¢ automatycznego dostosowania przeplywu powie-
trza do panujacej wilgotnosci w danym pomieszczeniu. Gdy w pomieszczeniu wzrasta wil-
gotnosé, specjalna tasma zamontowana w nawiewniku rozszerza sig, co powoduje otwarcie
przepustnicy 1 wigkszy przeplyw powietrza. Gdy wilgotno§¢ maleje, ta§ma kurczy si¢ 1
przepustnica przymyka sig.

Doplyw powietrza $wiezego odbywac bedzie si¢ poprzez nawiewniki okienne dwu-
systemowe higrodynamic. Zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000 roku nalezy je
zamontowaé w gornej cze¢sci stolarki okiennej.

Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow ujete na rzutach.
Zalozenia ilodci powietrza usuwanego :

- Sala przedszkolna — 1 wym/h

- lazienka z ustgpem - 70 m3/h,

- magazynek - 30 m?/h,

Wyciag z pomieszczen sal przedszkolnych oraz pomieszczen sanitarnych realizo-
wany bedzie za pomocg kratek wyciagowych higrosterowanych.
Kratki sterowane sq poziomem wilgotno$ci w pomieszczeniach tzn. stopief otwarcia prze-
pustnicy zmienia si¢ wraz ze zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu.

Instalacje wykonac z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO w sys-
temie szczelnego laczenia. Aby zapobiec przenoszeniu dzwickéw przewodami wentylacyj-
nymi nalezy je zaizolowac akustycznie i termicznie matami lamelowymi LAMELLA MAT
w/alu foil z welny mineralnej grubosci min. 20 mm.

W przestrzeni sufitu zamontowac wentylator wyciagowy akustyczny.
Do wentylatora podlaczy¢ kratki wyciagowe higrosterowane.

Wyrzut z wentylatoréw podlaczy¢ do murowanych kanaléw wentylacyjnych wyprowadzo-
nych ponad dach budynku.
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4. UWAGI KONCOWE.

4.1. Wytyczne dla branzy architektoniczne;.

W projekcie branzy architektonicznej nalezy uwzglednic:

- drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach tazienki i w.c. wykorzystywane do transferu
powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjna o polu wolnego przekroju o powierzch-
ni co najmniej 220 cm? (netto).

4.2.Wytyczne p. poz.

W miejscach przej$cia instalacji wentylacyjnej przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zastosowac klapy przeciwpozarowe odcinajace ABS120.

4.3. Wytyczne dla branzy elektrycznej.
Dla prawidlowego doprowadzenia zasilania do wentylatorow nalezy:

- wykona¢ zasilanie elektryczne silnikow wentylatoréw: zasilane pradem jednofazo-
wym 230V-50Hz ; moc 50 W ; Imaks. =0,50A ; sugerowany rodzaj przewodu podiacze-
niowego — YKY lub OWY 3x1,5;

4.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej.

Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli na spelnienie przez obiekt budowlany, w
ktérym zaprojektowano przedmiotows instalacje wentylacyjna, okreslonych w przepisach
wymagan podstawowych:

- bezpieczenstwa konstrukeji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

- ochrony przed hatasem 1 drganiami,

- oszczednoscl energii.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadnia¢ z projektantem w ramach nadzoru autor-
skiego.

Calos$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazo-
wymi producentow poszczegdlnych materialow, urzadzen i wyrobéw majacych zastosowanie
w przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowiazuja
przepisy zawarte w "'Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét instalacji wentylaciji i

klimatyzacji ". Zeszyt COBRTI Instal Warszawa oraz wymogami i przepisami dostawcy sys-
temu wentylacji mechanicznej firmy AERECO.

Opracowal:
2022-03-15
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