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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy czesci budynku uzytecznosci pu-
blicznej w Strgcznie.
Budynek uzytecznosci publicznej w Strgcznie zlokalizowany jest na dziatce nr 9.
Celem opracowania jest, sporzgdzenie projekt techniczny umozliwiajgcego rozbudowe czesci
budynku o szyb windowy.
Dodatkowo zaprojektowano wykucie dwoch otwordw drzwiowych na poziomie parteru i | pietra.
Zakres opracowan branzowych obejmuje wykonaniem instalacji elektrycznej. Instalacja zostanie
wykonane jako rozbudowa istniejgcej elektrycznej instalacji wewnetrzne;.
Nowoprojektowana dobuddéwka to zabudowa dwukondygnacyjna obejmujgca kondygnacje parte-
ru i | pietra z dachem jednospadowymi.
Opracowanie obejmuje projekt techniczny rozbudowy i czesciowej przebudowy ( w zakresie wy-
kucia nowych otworéw drzwiowych).
Kategoria obiektu: IX.

2. Zakres robét do wykonania.

Roboty zewnetrzne;

-rozbidrka cze$ci schodoéw zewnetrznych i polbruku

-demontaz izolacji termicznej $cian zewnetrznych w zakresie opracowania

-demontaz okien na parterze i | pietrze

-wykonanie wykopow i ich zabezpieczenie

-wykonanie podbicia istniejgcych taw fundamentowych

-wykonanie ptyty zelbetowej gr. 30cm

-wykonanie $ciany fundamentowej gr. 20cm

-zatozenie tasmy bentonitowej i wykonanie izolacji poziomej 2xpapa termozgrzewalna
SBS

-wybicie otworéw drzwiowych na parterze i | pietrze po wczesniejszym osadzeniu nad-
prozy

-montaz izolacji termicznej i wodochronnej Scian pionowych

- uzupetnienie ubytkéw izolacji termicznej $cian zewnetrznych w zakresie opracowania

-pomalowanie farbg silikonowg izolacji termicznej scian zewnetrznych 6,5x9,15m

Roboty wewnetrzne;

-demontaz 2 okien i

-wybicie otworéw drzwiowych w poziomie parteru i | pietra po wcze$niejszym osadze-
niu nadprozy

-potozenie instalacji elektrycznej, otynkowanie i uzupetnienie miejsc po wykuciach
-zagruntowanie i przemalowanie sufitbw, scian w pomieszczeniach przyleglych —
ok.300m?
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Po wykuciu otworéw drzwiowych w poziomie parteru i | pietra inwestor planuje budowe przy-
sciennego szybu windy osobowej przystosowanej do obstugi osdb poruszajgcych sie na wbzkach
inwalidzkich.

Nowoprojektowany szyb windowy w konstrukcji stalowej, czesciowo przeszklony. Forma architek-
toniczna obiektu prosta. W rzucie szyb windy stanowi prostokat. Szyb zaprojektowano przy pét-
nocno - zachodniej $cianie szczytowej budynku.

Technologia wykonania —konstrukcja modutowa.

Istniejgce $ciany nosne murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej, stropy zelbetowe, klatki schodowe tj. biegi i spoczniki monolityczne, wylewane na mo-
kro. Stolarka okienna indywidualna. Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa.

Drzwi wejsciowe z ,cieptego” aluminium.

Budynek przystosowany zostanie dla oséb z niepetnosprawnoscig poprzez wykonanie windy
umozliwiajgcej dostep do wszystkich kondygnacji budynku.

W istniejgcych na poziomie parteru i | pietra Scianie zewnetrznej nalezy wykuc istniejgce okna.
Po zamontowaniu nowoprojektowanych nadprozy prefabrykowanych otwory zostang dostosowa-
ne do wymiaréw drzwi windowych.

2.1. Winda osobowa

Projektuje sie winde osobowg przystosowang do oséb niepetnosprawnych spetniajgcg warunki
normy PNEN 81-20:2014-10.

Specyfikacja projektowanej windy:

-kabina przystosowana do przewozu oséb niepetnosprawnych (komunikaty gtosowe, przyciski
oznaczone alfabetem Braille’a)

- zatrzymywanie i ruszanie w tagodny sposob,

- zatrzymywanie kabiny na przystankach precyzyjnie - maksymalny prég 5mm,

- kabina wyposazona w oswietlenie LED oraz o$wietlenie awaryjne z czasem podtrzymywania
2godz.,

- przyciski wandaloodporne, podswietlane,

- zewnetrzny przycisk przywotania windy blokowany kluczem,

Charakterystyka windy:

-wysokos$¢ podnoszenia: 2 kondygnaciji

-ilos¢ przystankow: 2

Charakterystyka: dzwig osobowy, hydrauliczny przystosowany do oséb niepetnosprawnych.
Udzwig: 400kg.

Instalacje i przytacza
Projektowany szyb wyposazony bedzie w instalacje elektryczng. Projektuje sie przytaczenie in-
stalacji elektrycznej do istniejgcych wewnetrznych instalacji poprzez jej rozbudowe. Rozbudowa
nie spowoduje zwiekszonego zapotrzebowania na energie elektryczng.
Rozwigzania systemowe doprowadzenia poszczegdlnych medidw;

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej w budynku instalacji elektrycznej,

- zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

- odprowadzenie Sciekow sanitarnych — nie dotyczy,
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- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachéw — na nieutwardzony teren dziafki,

- ogrzewanie szybu windowego —nie dotyczy.

3. Projektowane rozwiazania budowlane.

Charakterystyczne wyroby budowlane i wykoniczeniowe

Dobudowa budynku zaprojektowana zostata w konstrukcji stalowej czesciowo przeszklonej za-
bezpieczonej przeciwpozarowo.

3.1. Podbicie istniejacej tawy fundamentowe;.

Zgodnie z zaleceniami reczne podbicie fundamentéw wolno stosowac (wg DIN 4123) jezeli spet-
nione sg wszystkie trzy warunki:

-poziom wody gruntowej znajduje sie co najmniej 0,5 m ponizej planowanego poziomu posado-
wienia,

-nowy wykop nie siega gtebiej niz 5,0 m liczgc od poziomu istniejgcego terenu,

-istniejgcy budynek ma wysoko$c¢ nie wigksza niz 3 petnych kondygnacii.

W przypadku budynku warunki te sg spetnione. W zwigzku z tym po odstonieciu istniejgcych taw
fundamentowych do poziomu ich posadowienia na dtugosci okoto 3,0m -po 1,5m z kazdej strony
projektowanej ptyty fundamentowej, i szerokosci okoto 2,0 m nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie
statecznosci i stanu technicznego fawy fundamentowej istniejgcego budynku, jak réwniez po-
twierdzi¢ wyniki badania gruntu. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonac projekt warsztatowy
technologii podbicia fundamentéw i przedstawi¢ go do zaakceptowania Projektantowi PT.
Jednoczesdnie nalezy zachowa¢ wymogi bezpieczenstwa.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonywania recznie podkopdéw fundamentu istniejgcego budyn-
ku na szerokos¢ (po dtugosci fundamentu) nie wiekszg niz 1,20 m - dtuzszy odcinek podbijanej
tawy fundamentowej. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ na dtugosci okoto 1,5 m wykop wzdtuz
ptaszczyzny istniejgcego fundamentu na szerokosé okoto 0,63 m i gtebokosé okoto 0,40 m poni-
zej posadowienia. Z tak otwartego wykopu kontynuuje sie wybieranie gruntu spod czesci istnieja-
cej fawy fundamentowej do wymiarow okreslonych na etapie I.

Po zamontowaniu szalunku w licu istniejgcej sciany, 10 cm od krawedzi tawy fundamentowej w
miejsce usunietego gruntu poprzez nawiercone otwory w istniejgcej $cianie (po dwa otwory ¢ 80
mm na jeden odcinek podbicia) i fundamencie nalezy wprowadzi¢ beton ekspansywny gestopla-
styczny klasy min. C 25/30 z dodatkiem preparatu speczniajgcego do betonu i zapraw przygoto-
wany w certyfikowanej betoniarni. Po wykonaniu wymiany gruntu na blok betonowy nalezy powté-
rzy¢ wszystkie czynnosci zgodnie z etapem I, tak aby uzyska¢ wymagane podparcie fundamen-
tu istniejgcego budynku na dtugosci minimum 4,0 m i szerokos$¢ okoto 0,95 m. Pomiedzy po-
szczegblnymi odcinkami nalezy zachowaé przerwe technologiczng wykonania min. 7 dni. Ptasz-
czyzna czotowa wprowadzonego betonu na catym odcinku powinna by¢ licem dla projektowane-
go fundamentu szybu. W zwigzku z tym, Ze istniejgce fundamenty sciany pétnocno - zachodniej
budynku gtéwnego (odsadzki taw fundamentowych) wystajg za lico wewnetrzne projektowanych
Scian szybu, nalezy je wycigé na catej wysokosci (40 cm). Dtugos¢ wycietego fragmentu odsadzki
tawy fundamentowej sciany pétnocno - zachodniej wynosi 3,0 m,.
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Uwagal
W trakcie prowadzenia wyzej opisanych robot nalezy wezwaé na plac budowy projektanta i

wszystkie prace prowadzi¢ pod jego nadzorem. Pod Zzadnym pozorem nie dopusci¢ w trakcie

prowadzonych robét do zalania wykopu przez wody opadowe.

3.2. Fundament podszybia.

Do wykonania fundamentu nalezy przystgpic¢ po okoto siedmiu dniach od zakonczenia podbijania
fundamentoéw istniejgcego budynku, bezposrednio po odbiorze podioza tak, aby nie ulegt zmianie
stan gruntéw np. wskutek zalania wykopéw wodami opadowymi. W trakcie wykonywania wyko-
pow w pierwszej kolejnosci nalezy usungé¢ grunt na obszarze planowanego fundamentu podszy-
bia (z poszerzeniem w kazdg strone o okoto 1,00 m - w strone wschodnig, pétnocng i zachodnig)
do gtebokosci spodu pod posadowieniem fundamentu szybu. Fundament w postaci ptyty zelbe-
towej wykonac¢ zgodnie z betonu klasy C 30/37 wodoszczelnego W10 zbrojonego stalg AMIN
RB500W -prety gtéwne i rozdzielcze. Wykonany fundament przez minimum 36 godzin nalezy
chronié przed wstrzgsami i jakimikolwiek uderzeniami. Odchylenia w poziomie spodu fundamentu
nie mogg przekraczac 2 cm, natomiast w poziomie wierzchu fundamentu odchylenia nie moga
by¢ wigksze niz 1 cm. Odchylenia osi fundamentu na catej swojej dtugos$ci muszg miesci¢ sie w
granicach 1 cm. Betonowanie zaleca sie wykona¢ za pomocg pompy do betonu umieszczonej na
samochodzie.

Przed zabetonowaniem nalezy odebrac¢ zbrojenie, zwracajgc szczegdlng uwage na usytuowanie
zbrojenia zgodnie z projektem (odchyitki + 10 mm, otulenie zbrojenia min. 5 cm) - odbiér odnoto-
wany w Dzienniku budowy. Dno i $ciany podszybia muszg by¢ tak wykonane, aby nie wymagaty
jakichkolwiek prac wykoriczeniowych.

3.3. Konstrukcja szybu.

3.3.1.Warunki wykonania wykopoéw.
Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-

bét budowlano - montazowych" - tom 1, czes$€ |, rozdziat 3.8., p.t. ,Zasady wykonywania wyko-
pow, ukopow i nasypdw" i rozdziat 3.10. p.t. ,Zageszczanie gruntéw" - tablica 3-8, poz. 4 (piaski).
Zaleca sie zdejmowac recznie warstwy gruntu o migzszosci 10 * 20, cm bezposrednio przed fun-
damentowaniem, zwracajgc uwage na ochrone gruntu przed zmiang jego struktury oraz przed za-
laniem przez wody opadowe. W miesigcach niekorzystnych pogodowo nalezy zabezpieczy¢ wy-
kop poprzez wykonanie zadaszenia (np. postawienie namiotu) uniemozliwiajgcego zalanie wyko-
pu wodami opadowymi zwlaszcza, ze na dnie wykopu w miejscu posadowienia fundamentu szy-
bu i podbicia istniejgcych fundamentéw budynku stwierdzono gliny piaszczyste, ktére pod wpty-
wem wody stajg sie wrecz nieprzydatne do jakichkolwiek posadowien. Wykop i fundamenty mu-
szg by¢ wykonane w jednym cyklu czasookresowym. Najlepszym okresem na wykonywanie tego
rodzaju prac jest miesigc sierpien i wrzesien. Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy
sprawdzi¢ stan podtoza. Parametry i nosnos¢ gruntu powinny zostac¢ potwierdzone przez upraw-
nionego geotechnika wpisem do Dziennika budowy i w zaleznoéci od otrzymanych wynikéw
sprawdzi¢ aktualnos¢ zatozen podbicia fundamentéw istniejacego budynku oraz skorygowac po-

sadowienie fundamentéw. W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych powyzej poziomu posa-



Dobudowa szybu windy osobowej w Stragcznie

dowienia fundamentow natychmiast wstrzymac i wezwac projektanta w celu szybkiego rozwigza-
nia problemu. Pod podbiciem fundamentéw nie przewiduje sie warstwy ,chudego betonu", nato-
miast pod fundamentem przewidziano podsypke zwirowg gr. 25 cm. Fundament wykonaé na
uprzednio wykonanym podktadzie. Przewidziano otulenie zbrojenia dolnego gr. 8 cm zgodnie z
normami.

Przystgpienie do robot fundamentowych moze nastgpi¢ po odbiorze podioza i odnotowaniu tego
faktu w Dzienniku budowy (Protokdt odbioru). Do zasypania fundamentéw i $cian fundamento-
wych nalezy zastosowac¢ grunt nie pochodzgcy z wykopu, nie zawierajacy odpadkéw materiatéw
budowlanych ani Zadnych zanieczyszczen, zwtaszcza organicznych. Zasypke wykonaé dopiero
po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentéw i $cian szybu nosnosci wymaganej projektem
(min. 7-14 dni w zaleznosci od temperatury i stanu pogody). Kazda warstwa nasypanego gruntu
(20 * 30 cm) w trakcie zasypywania fundamentu szybu musi by¢ odpowiednio zageszczona.
Stopienh zageszczenia gruntu wokét szybu IS > 0,98.

3.3.2. Ogdlna charakterystyka konstrukcji szybu.
Projektuje sie zewnetrzng winde panoramiczng przy budynku uzytecznosci publicznej dostoso-

wang dla 0séb z niepetnosprawnoscig na wozkach inwalidzkich.

Konstrukcja szybu - stalowa, stal S235, obudowa z systemowej $ciany ostonowej, Slusarka alu-
miniowa z przeszkleniem (szkto bezpieczne). Podszybie windy zaprojektowano jako zelbetowe -
beton C 30/37 wodoszczelnego W10 zbrojonego.

Szyb zaprojektowano w technologii stalowej- modutowej. Zadaszenie szybu zaprojektowano jako
jednospadowe o spadku okoto 5,2° .

Posadowienie szybu przyjeto jako bezposrednie na scianie zelbetowe;.

Zatozenia projektowe konstrukcyjne;

- budynek uzytecznosci publicznej - z izolacjg termiczng

- szyb nieogrzewany - bez izolacji termicznej

- gftebokosé posadowienia minimum 0,8 m ppt;

3.3.3.Charakterystyczne parametry nowoprojektowanej zabudowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZYBU Z WYPOSAZENIM

Miejsce instalacji

Strgczno- gm. Watcz

Typ

LEONARDO lub rownowazny

Model

DA2

Udzwig kg (ilos¢ oséb)

400kg / 5 osob lub osoba niepetnosprawna na wozku
inwalidzkim z osobg towarzyszgca

Predkos¢ (m/s) 0,15 m/s

Wysokos¢ podnoszenia 6330 mm

llo$¢ przystankow 2

[lo$¢ drzwi 2

Usytuowanie drzwi w szybie umieszczone w jednej stronie
Rodzaj napedu linowy

Napiecie zasilania 230 VAC, 50Hz, 20A
Napiecie sterowania 24 VDC

Moc silnika 0,95 kW

Drzwi przystankowe

Rodzaj drzwi

automatyczne, przesuwne, teleskopowe 2 panelowe

Szerokos$¢ drzwi w Swietle

900 mm

Wysokos¢ drzwi w Swietle 2000 mm
Wykonanie stalowe pokryte laminatem plastycznym
Szerokos¢ podtogi SK 1100 mm
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Gtebokos¢ podtogi GK

1400 mm

Wysokos¢

2000 mm

Standard wykonania:

- podtoga kabiny

linoleum antyposlizqowe

- dach kabiny

z oSwietleniem punktowym, bez prawa wstepu oséb

- &ciany kabiny

Sciana B panele metalowe pokryte laminatem
plastycznym

Sciana C panel szklany

Sciana D panele metalowe pokryte laminatem
plastycznym

- panel sterowy

wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w duze
przyciski, przycisk wezwania pomocy ,ALARM",
przycisk zatrzymania ,STOP", INTERCOM

- porecz

okragta porecz wykonana ze stali nierdzewnej,
zainstalowana na $cianie B

Obstuga

przywotanie kabiny na przystanek poprzez jednorazowe nacis$nigcie przycisku
dyspozycji/jazdy (nie jest wymagany staty nacisk na przycisk)

Bezpieczenstwo

czujniki ograniczajgce przecigzenie kabiny ponad udzwig nominalny, awaryjny
akumulatorowy zjazd w sytuacji zaniku napiecia, system chwytaczy zabezpieczajgcy

3. Uwagi koncowe

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane i

montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami

bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ dokfadnie wg.
wytycznych i zalecen producenta.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢é zamienione przy

zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Opracowat:
2024.02.15.
mgr inz. Tadeusz Siwiec



