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Dla obiektu: BUDOWA URZADZEN WOD-KAN. DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO
UKLADU KOMUNIKACYJNEGO NA KEPIE PARNICKIEJ | WYSPIE ZIELONEJ - UL.
HEYKI OD WIADUKTU KOLEJOWEGO DO GRANICY DZIALKI 13/3, SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2023-09-11 Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Spdtka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWIK okresla nastepujgce warunki ogélne i techniczne przylgczenia do
urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktorych nastapi przyfaczenie:

1.1. Wodocigg
1.1.1. & 225 PE mm $r. ci$n. ----m st. wody w ul. HEYKI /na wys. SKLADOWEJ/
1.1.2. & 225 PE mm - w realizacji $r. ciSn. ----m st. wody w ul. HEYKI / dz.47/

1.1.3.200zel.sfermm $r.ci$n.----m st.wody w ul. HEYKI /od strony mostu na Kanale
Zielonym/

Pobdr wody w ilosci Qus= wg zapotrzeb. m3/d Qhmax= - m%h

1.2. Kanalizacja sanitarna - ogélnosptawna:
1.21. & -—=—-—-mm wul.---

1.2.2. & a==-mm W ul.----
1.2.3. & m=mm W ul.==--
lios¢ $ciekow Qusr = wg zuzycia m¥/d Qhmax = ===- m%h

1.3. Kanalizacja deszczowa
1.3.1. & eee-mm w ul.==--

13.2. @ ---mm wul.---
1.3.3. & wme-mm w ul.==--
llos¢ Sciekéw opadowych: Q I/s= ----

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatdw i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan. okre$lone sg w opracowanych

przez ZWiK: ,Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz

z przytgczami”.

Pozostate warunki dotyczgce projektowania i wykonania sieci i przyfaczy wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznos$ci prowadzenia sieci i urzadzer wod.-kan. przez nieruchomosci niestanowigce

witasnosci ZWIK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktére
przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnosci przesytu na rzecz ZWiK.
Stuzebnoéé ta winna umozliwia¢ ZWiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewnia¢ do nich
dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyska¢ decyzje wiasciwego organu
administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktérg przechodzg
urzgdzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajgcym z wtasciwych przepiséw prawa.




3.2. Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przytaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWiK. Uzgodnienie
projektu nastgpi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ppoz. lokalizacje hydrantéw
nadziemnych.

Niezaleznie projekty sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina,
nalezy przedtozy¢ na narade koordynacyjng organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK w
Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegdlnosci potrzebg wyeliminowania zagrozen
wynikajgcych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projektanta, podmiotu zarzgdzajacego siecig lub
prezydenta, projekty przytaczy wod-kan. nalezy ztozy¢ na narade koordynacyjng.

3.3. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.4. Na urzgdzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK

3.6. Sie¢ wodociggows i przytacze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1.40 m biorgc od projektowanego
poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

3.7. Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przytaczy nalezy powiadomié¢ o tym ZWiK, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.8. Nawiercenie wcinki do sieci wodociggowej bedacej w eksploatacji Spotki dokonuje tylko i wytgcznie ZWIiK.
Weinki do sieci kanalizacyjnej bedgcej w eksploatacji Spotki wykonuje wytacznie ZWIK (za wyjatkiem
wigczen do sieci kanalizacyjnej po renowacji, ktére moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK).

3.9. Wigczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przytaczy wod.-kan. dokonuje tylko i wytgcznie ZWiK
po dokonaniu préby szczelnosci i uzyskaniu pozytywnego protokotu przegladu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody i/lub odprowadzenie $ciekow.

3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przytgcza nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego pozostawiajgc je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgtosi¢ do przegladu kamerg TV,
przedktadajgc szkic polowy wraz z wykazem wspéirzednych elementow sieci kanalizacyjnej.

3.11. Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod.-kan. winien sie odby¢ z udziatem przedstawiciela ZWiK

3.12. Do przegladu technicznego sieci ilub przytgczy wodociggowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
Sciekow nalezy przediozy¢ nastepujgce dokumenty:

W przypadku budowy urzadzen: ’
Przepompowni

Lp. Dokument wodociggowych kanalizacyjnych i rurociggéw

ttocznych
sieci przylacza sieci przytacza

1 2 3 4 5 6 7

1 ‘l;lligr]ialecj;ize warunki z aktualng datg waznosci — do 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przytaczenia do urzgdzen 1x oryg.

2 wod.-kan. — doy\JNypgmi):eﬁia przez ZWiKal 1% aryg: 1x eryg; Ix oryg. xoyg. e
VF\’Ir;Jvevki:(budowlano — wykonawczy — uzgodniony 1% oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg.
Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia 1xkopia 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie + ; 3

9 Zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe Tx kopizt U kapia 1x kopia
samorzgdu zawodowego o wpisie na liste jej
cztonkéw z aktualnym terminem waznos$ci

. . . 1x oryg.
Rysunek powykonawczy w formie papierowej +
6 wgrsja elepkt\rlgiczna / Pep : ;X aryg-+ 1x oryg. przepompow
T . s, m X kopia niirur. z
z lokalizacjg tabliczek oznakowania sieci wod. profilem
Mapa zasadnicza uzupetniona o inwentaryzacje 2kpl. -
powykonawczg z potwierdzeniem MODGIK o przepompow
rzyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego. ni i terenu

7 \F;V gsypadku inwestycji Sr;ealizowams;ch na V .g ;i E?ﬁé+ ;i E?g‘?;' 1;( EQS;+ K E?;I)Si;é+ 2kpl. -
zlecenie ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dla Dziatu ruroc. th.
Inwestycji

1xoryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1 kpl. —
Szkic geodezyjny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia przepompow
8 ni i terenu
1 kpl. —
ruroc. t.




Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych punktow 1x oryg. +
1x oryg. + 1x oryg. + 1x kopia

charakterystycznych w formie papierowej oraz 1x oryg. +
zapisany na plycie CD w pliku tekstowym. 1x kopia +
Ponizej pieciu punktéw dopuszcza sie wykaz piyta

wspétrzednych tylko w formie papierowej

1x oryg. +

1x kopia 1x kopia + 1x kopia

plyta

10

Protokét préby szczelnosci rurociggu 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia

11

Protokét z przegladu sieci i przytgczy kamerg TV 1x kopia

12

Protokét odbioru nawierzchni po robotach

drogowych wystawiony przez ZDiTM 1x kepia Takopia

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

o X 1x kopia
upowaznione laboratorium P

lista zgrzewéw prowadzona na biezaco do
wglgdu na budowie wraz z protokotami

zgrzewow, ktére wypetnia zgrzewacz, w 1x kopia
przypadku rur z PE: dla wodociggéw — rurociaggi
powyzej @63, dla kanalizacji — rurociagi ttoczne.

15

Atest higieniczny na materialy wodociagowe

wydany przez PZH tx kopia

16

Os$wiadczenie kierownika budowy, ze materiaty
uzyte do budowy posiadaja: %6
—  certyfikat na znak bezpieczenstwa e
— deklaracje zgodnosci producenta

17

Dowdéd wptaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowang w ZWIK za pobér wody do celéw
ptukania rurociggu:

—  opomiarowanego wodomierzem (cena:
odczyt wodomierza [m®] x stawka za m® 1
wody (oraz za m® sciekéw, gdy xoryg.
odprowadzana jest do kanalizacji),

—  bez opomiarowania — gdzie cene stanowi
11-krotno$¢ objetosci rurociggu [m?] x
stawka j.w.

18

Dowdéd wptaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowang w ZWIK za wykonanie tabliczek
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich
wykonania do ZWiK.

1x oryg.

UWAGAL! Pozostate dokumenty wymagane do przegladu przepompowni $ciekéw zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania i
wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytaczami”

Zakres dokumentéw niezbednych do odbioru moze wymagaé uzupetnienia w zaleznosci od rodzaju inwestycji oraz zmian w
obowigzujgcych przepisach.

3.13.

Przeglad techniczny koricowy sieci i przytaczy wod.—kan. moze nastgpi¢ po catkowitym

zagospodarowaniu terenu uzgodnionym ze ZWiK .

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Po dokonaniu przegladu technicznego przytaczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest niezwiocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wody i odbiér éciekéw. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody i odbiér &ciekdw uzytkownik sktada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatgcznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody i odprowadzenia $ciekow ZWiK jest uprawniony do odciecia
doptywu wody i odbioru $ciekdw na koszt uzytkownika.

Przytacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego $ciekdéw, wykonuje na wiasny koszt
odbiorca ustug.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa ZWIK, a urzgdzenia pomiarowego
mierzgcego ilos¢ odprowadzanych $ciekéw — odbiorca ustug.

Montaz  wodomierzy  gtéwnych, w  ukladzie  poziomym, wykonuje wylgcznie ZWiK.
Do $rednicy & 40 mm nalezy stosowa¢ konsole pod wodomierz z regulowanymi srubunkami.

W przypadku nie przystgpienia do realizacji robét w zakresie sieci i przytagczy wod.-kan. warunki
niniejsze traca waznos¢ po uplywie 3 lat od daty ich wystawienia.

Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK.

4. Warunki dotyczace jakosSci Sciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1.

4.2.

Obowigzki dostawcy $ciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art.10
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r.
(t.j. Dz.U.z2018r. poz. 1152 ze zm.).

Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé wymaganym
parametrom zgodnym z aktualng taryfg i cennikiem ZWiK Sp. z 0.0.
w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Scieki wprowadzone do urzgdzen kanalizacyjnych zawierajgcych substancje szczegélnie szkodliwe dla
Srodowiska wodnego okreslone w drodze rozporzadzenia wydanego na podstawie art.100 ust.1 z ustawy
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wymagajg pozwolenia wodno-
prawnego.

1x kopia




43.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadac
warunkom jakie nalezy spetni¢ przy odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe

5.1.

5.2.

5.3.

W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogolnie
obowigzujgce.

Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, a w szczeg6lno$ci nie
zastepujg zgody na wykonanie robét zwigzanych z budowg przytgczy wod.-kan.

Inne:

NALEZY WYBUDOWAC ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ DN 200 ZEL. SFERO (OD PROJEKTOWANEGO
PRZEZ FIRME BUDNEX WODOCIAGU) W KIERUNKU WYSPV ZIELONEJ W GRANICACH OPRACOWANIA.
NALEZY PRZEWIDZIEC WYMIANE WODOCIAGOW W UL. HEYKI WYKONANYCH Z PVC (ODCINEK POMIEDZY
MOSTEM NAD KANALEM ZIELONYM A UL. SKLADOWA) NA WODOCIAG DN200 ZEL. SFERO WRAZ Z
PRZYLACZMI W GRANICACH PASA DROGOWEGO ORAZ ODCINKAMI SIECI W POPRZECZNYCH DROGACH
ODCHODZACYCH OD PLANOWANEGO UKLADU KOMUNIKACYJNEGO Z ZACHOWANIEM SREDNICY |
WYMIANA NA RUROCIAGI ZELIWNE. ZAKRES WYMIANY SIECI PRZEWIDZIEC Z DWUMETROWYM ZAPASEM
POZA PLANOWANA NAKLADKA DROGI LUB CHODNIKA. W PRZYPADKU ZMIANY NIWELETY DROGI NALEZY
PRZEWIDZIEC REGULACJE WYSOKOSCIOWA ARMATURY WOD-KAN. WRAZ Z ZACHOWANIEM
MINIMALNEGO/MAKSYMALNEGO PRZYKRYCIA SIECI | URZADZEN. NALEZY PRZEWIDZIEC BUDOWE
POIDELKA W REJONIE PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO. PROJEKT NALEZY SKOORDYNOWAC Z
BUDOWA SKM CORAZ INWESTYCJAM! DEVELOPEROW PRZY UL. HEYKI (BUDNEX, SIEMASZKO, PCG) | FIRMA
SEC (REJON WIADUKTU KOLEJOWEGO). WODOCIAG WSKAZANY w pkt. 1.1.2 OBJETY JEST UMOWA NA
BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ ZAWARTA POMIEDZY F-MA BUDNEX A ZWIK. DODATKOWO NA TERENIE
DZ. 47 PRZEWIDZIANA JEST REALIZACJA SIECI DESZCZOWEJ O SREDNICY 400 ; 500mm W OPARCIU O
UMOWE ZAWARTA POMIEDZY F-MA BUDNEX A WGK UM SZCZECIN. W PRZYPADKU PROJEKTOWANIA
NASADZEN NA TRASIE ISTNIEJACYCH WODOCIAGOW Z PE NALEZY PRZEWIDZIEC PRZELOZENIE SIECI
WODOCIAGOWEJ. NALEZY SPISAC ZE ZWIK STOSOWNE POROZUMIENIE W ZAKRESIE FINANSOWANIA
PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWYCH. PROJEKT NALEZY WYKONAC NA AKTUALNYM PODKLADZIE
MAPOWYM PO WCZESNIEJSZYM PRZEPROWADZENIU WYWIADU BRANZOWEGO PRZEZ JEDNOSTKE
WYKONAWSTWA GEODEZYJNEGO. NALEZY ZAPEWNIC CIAGLOSC DOSTAWY WODY NA CZAS REALIZACJI
INWESTYCJI.

ZARZADCA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ JEST WODNA SPOLKA MIEDZYODRZE.
ODWODNIENIE PLANOWANEJ INWESTYCJI NALEZY PRZEWIDZIEC Z WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH

ODBIORNIKOW (ODRA WRAZ Z KANALAMI | PRZEKOPANMI) W POROZUMIENIU Z ICH ZARZADCA. NALEZY
ZAPEWNIC CIAGLOSC ODBIORU WOD DESZCZOWYCH NA CZAS REALIZACJI INWESTYCJI. NALEZY
PRZEWIDZIEC BUDOWE ODRZUTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ISTNIEJACYCH | PLANOWANYCH
DROG. ISTNIEJACE KANALY DESZCZOWE Z OKRESU PRZEDWOJENNEGO NALEZY WYMIENIC. PRACE
PROJEKTOWE NALEZY OPRZEC NA KONCEPCJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE
MIEDZYODRZA WYKONANA PRZEZ PRACOWNIE PROJEKTOWA PROEKO NA ZLECENIE GMINY MIASTO
SZCZECIN (2003R.). PROJEKT POWINIEN UWZGLEDNIAC ZMIANY KLIMATYCZNE | WYKORZYSTYWAC
ROZWIAZANIA ZIELONEJ RETENCJI | BLEKITNO-ZIELONEJ INFRASTRUKTURY.

WYMIANE | PRZEBUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ BUDOWY SIECI DESZCZOWEJ WYKONAC Z MATERIALOW

ZGODNYCH Z WYTYCZNYMI ZWiK.

W KOLEJNYM ZAKRESIE INWESTYCJI ZWIAZANYM Z BUDOWA PRZEPRAWY DROGOWEJ PRZEZ RZ. ODRE

Zataczniki:

NALEZY PRZEWIDZIEC BUDOWE SIECI WODOICAGOWEJ LACZACEJ UL. HEYKI Z UL. KOLUMBA, PUNKTU
POMIAROWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO ZARZADZANIA SIECIA WODOCIAGOWA WRAZ Z JEGO
ZASILENIEM ENERGETYCZNYM PRZESYL SYGNALU Z PUNKTU POMIAROWEGO NALEZY PRZEWIDZIEC Z
WYKORZYSTANIEM SWIATLOWODU ZWIK W UL. ZAPADLEJ/ , USTALIC W POROZUMIENIU ZE ZWIK ORAZ
SPOLKA WODNA MIEDZYODRZE BUDOWE TLOCZNEJ KANALIZACJI W CELU PRZESYtLU SCIEKO
BYTOWYCH DO UL. ZAPADLEJ. &

1. Wystawit: .

22-09-2023, podpis, piecze¢

3.Zatwierdzit: Dyrektor ds. Technicznych

data, podpis, piecze¢ Dyrektora

imie i nazwisko, data i piecze¢

1. Karta informacyjna przyfaczenia do urzgdzen wod., TS -1 szt.

2. Karta informacyjna przylaczenia do urzadzen kan., TK -1 szt.



ZAKLAD WDDOTIALG
ow
oohKANALIZA ¢l Zatgeznik Nr 2 do Instrukcji
azo.0. w Szczecinie (zm. Zarzadzeniem nr 1/2020)
Recenir. 91 44 26 200, fax 91 429 12 55
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pieczeé ZWiK Sp. = o.o.

KARTA INFORMACYJNA
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
ZWiK Sp. z o.0.

Nr kolejny dziennika podawczego ITT

wydanych warunkow:
ITT-410/KB/041180/23
BOKO012320
Data zalozenia karty:
TS 22/09/2023
A. Wypehia ITT

1. Imie 1 nazwisko (nazwa Instytucji), adres Inwestora:

SZCZECINSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0., MIESZKA | 33 , SZCZECIN
2. Lokalizacja przylaczanych urzadzen i/lub przylacza(y) * wodociggowych:

BUDOWA URZADZEN WOD-KAN. DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO UKLADU
KOMUNIKACYJNEGO NA KEPIE PARNICKIEJ | WYSPIE ZIELONEJ — UL. HEYKI OD
WIADUKTU KOLEJOWEGO DO GRANICY DZIALKI 13/3, SZCZECIN

Zespét ds. tddhil;
- 1cznych
22/09/2023 St. Spedialfsia

JCTRIE T A —

data wydania warunkéw podpis i pieczeé wda]qceé)é‘@gf—unki
3. Autor 1 data opracowania projektu budowlanego i/lub wykonawczego:

Data, podpis i pieczeé Data, podpis i pieczeé
uzgadniajgcego dokumentacje Kierownika Wydziatu/Koordynatora



B. Wypehia REJON TS

1.Dane Wykonawcy urzadzen i/lub przytacza(y)* wodociagowych:

Nazwa i adres firmy:

Piecze€ WYKONAWCY: ettt et
Nr uprawnien budowlanych kierownika budowy: ......cocoriiiiiiiiiiiiiieceeccceceee

Data i podpis kierownika budowy:
Nrpozwolenia na budowe (nie dotyezy PIZFIACZY): «omssminssssominsssssssmesss sssvosssassasssassnssnssas

2. Data doKONANia WeINKI: e e e e e e aeaaeeaeaaaaaaas

QO ST T ettt et e e e e

3. Data zgloszenia i wynik przegladu technicznego:

4. Dokumenty ztozone do przegladu technicznego:

a) projekt budowlano-wykonawczy / wykonawezy*: .. egz.
b) rysunek powykonawczy 0 L egz.
¢) szkicpolowy egz.
d) kopia mapy zasadniczey L egz.
e) wykaz wspolrzednych geodezyjnych L egz.
f) plyta CD ze wspdtrzednymi geodezyjnymi . szt.
g) inne:

Migjsce lokdlizaeli wodomiersz: =@ == = . cosmsweisseusmsnmmmmmmmsianmassissisrsssassmisse
Typisrednica wodOmierza: e
SIEdNICa ZAWOTOW: ettt
5. Granica eksploatacji wykonanych urzadzen i/lub przytacza(y)*wodociagowych:

6. Przekazanie dokumentéw do Zespotu ds. Ewidencji Sieci (ITS):



(U8}

Dokumenty przekazane:

a) projekt budowlano-wykonawczy / wykonawezy*: . egz.
b) rysunek powykonawczy 00 egz.
c¢) szkicpolowy egz.
d) kopia mapy zasadniczey e egz.
e) wykaz wspolrzednych geodezyjnych egz.
f) CD ze wspétrzednymi geodezyjnymi szt.
g) protokot przegladu technicznego konicowego / czg$ciowego™ ... egz.
h) inne:

data przekazania dokumentéw do RIS })odpis i pieczeé Kierownika Rejonu TS

C. Wypelnia ITS

Zaktualizowano Branzowa Ewidencje Sieci WOD-KAN o wyniki inwentaryzacji geodezyjnej

data aktualizacji i przekazania do TS podpis i piecze¢ wprowadzajgcego dane

D. Wypehia TS

1. Przekazanie dokumentéw do EBOK:

a) karta informacyjna odbiorcy egz.
b) mapa z wyrysowang granicg eksploatacji ...l egz.
c) protokdt z przegladu technicznego (oryginal) .. egz.
(dodatkowo ksero protokotu do RGN — gdy jest umowa na budowe sieci)
" data prackazania dokumentéw do EBOK " podpis i pieczeé Kierownika Wydzialu TS

2. Przekazanie dokumentéw do ITS:
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a) projekt budowlano-wykonawczy / wykonawczy*

..................... egz.

b) rysunek powykonaweczy L. egz.
g skiepolowy 00 esmseeesessssemas egz.
d) kopia mapy zasadniczej] e, egz.
e) wykaz wspdtrzednych geodezyjnych Ll egz.
f) kopia protokotu przegladu koncowego /czesciowego™

g) inne

data przekazania dokumentéw do ITS podpis i pieczgé Kierownika Wydziatu TS

* niepotrzebne skreslié



ZAKLAD WODOCIAGOW
| KANALIZAGJ!
Fas Spotka z 0.0. w Szezecinie Zalgcznik Nr 3 do Tnstrukci ...

7“ -682 Szczecin, ul. Golisza 10 0
tei centr. 91 44 26 200, fax 91 422 12 58 (zm. Zarzadzeniem nr 9/2017)

REGON 811931430, NIP 851-26-24-854

piecze¢ ZWiK Sp. = o.o.

KARTA INFORMACYJNA
PRZYLACZENIA DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH
ZWiK Sp. z o.0.

Nr wydanych warunkéw technicznych:

ITT-410/KB/041180/23
BOKO012320
Data zalozenia karty:
TK 22/09/2023
A. Wypelnia ITT

1. Imig¢ i nazwisko (nazwa Instytucji), adres Inwestora:

SZCZECINSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0., MIESZKA | 33 , SZCZECIN
2. Lokalizacja przylaczanych urzadzen i/lub przylacza(y) *kanalizacyjnych:

BUDOWA URZADZEN WOD-KAN. DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO UKLADU
KOMUNIKACYJNEGO NA KEPIE PARNICKIEJ | WYSPIE ZIELONEJ - UL. HEYKI OD

WIADUKTU KOLEJOWEGO DO GRANICY DZIALKI 13/3, SZCZECII% "
espét dgl

22/09/2023 St.

Feanrif Ta—
data wydania warunkéw podpis i piecze¢ wydajgcego w’ggz% )?T
3. Autor i data opracowania projektu budowlanego i /lub wykonawczego
4. Dokonane uzgodnienia projektu budowlanego i /lub wykonawczego
5. Nr Umowy na budowe sieci
Data, podpis i pieczeé Data, podpis i pieczeé

uzgadniajgcego projekt Kierownika Wydziatu/Koordynatora



B. Wypelnia WYKONAWCA

1. Dane Wykonawcy urzadzen i/lub przytacza(y) *kanalizacyjnych:
Nazwa i adres firmy:

PIeEZee WYKOGHAWEYE = asmsssseseessnesiis e i Ss s seia i sy
Nr uprawnien budowlanych kierownika budowy: ..o
Data i podpis kierownika budowy: e
Nr pozwolenia na budowg (nie dotyczy przylaczy): .....cccoeooeeiviiiiiriencierc e
2. Data dokonania weinki dO SIECI ....ceueeuerueveeuereneneieteieneeee e

PIZY Stani€ WOAOMIEIZA ......cuvueurerreinreriirisiesese s sees s s sansenes m3

C. Wypehia Rejon TK

1. Data zgloszenia i wynik przegladu technicznego:

2. Dokumenty zlozone przez Wykonawce do przegladu technicznego:
a) projekt budowlany / wykonawczy*:
b) rysunek powykonawczy 0 egz.

c¢) szkicpolowy egz.
d) kopiamapy zasadniczey L egz.
e) wykaz wspohrzednych geodezyjnych . egz.
f)  plyta CD ze wspéhrzednymi geodezyjnymi Szt.

g) inne:

4. Przekazanie do ITS
dokumentéw wymienionych w punkcie 2 + protokoét przegladu wraz z mapa z wrysowang granica eksploatacji

data przekazania dokumentéw do ITS podpis i piecze¢ Kierownika Rejonu TK

D. Wypeknia ITS

Zaktualizowano Branzowa Ewidencje¢ Sieci WOD-KAN o wyniki inwentaryzacji geodezyjnej KERG -

data aktualizacji podpis i pieczgé wprowadzajgcego dane

1. Przekazanie dokumentéw do Kierownika Wydziatu Gospodarki Sanitarnej (TK)

Dokumenty przekazane:

a) projekt budowlany /wykonawczy*: . egz.

b) rysunek powykonawczy L egz.

¢) szkicpolowy egz.

d) kopiamapy zasadniczey . egz.

e) wykaz wspétrzednych geodezyjnych . egz.

f)  protokét przegladu technicznego koncowego /czesciowego* egz.

g) mapaz wrysowang granica eksploatacsi ... egz.

o) T 11+ 1=

data przekazania dokumentow do TK podpis i pieczeé Kierownika RI



E. Wypelnia TK

1. Przekazanie dokumentéw do EBOK
a) Karta informacyjna odbiorcy
b) Mapa z wrysowang granica eksploatacji
c) Protoko! z przegladu technicznego reeeene €8Z

t=4
(dodatkowo ksero protokolu do RGN- gdy jest umowa na budowe sieci)
2. Przekazanie dokumentéw do ITT

Dokumenty przekazane:

a) projekt budowlany /wykonawczy*: . egz.
b) rysunek powykonawczy e egz.
¢) szkicpolowy egz.
d) kopia mapy zasadniczey e egz.
e) wykaz wspétrzednych geodezyjnych L egz.

data przekazania podpis i piecze¢ Kierownika Wydziatu TK

* niepotrzebne skresli¢






