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Dotyczy: Uktadu komunikacyjnego na Wyspach Kepa Parnicka i Zielonej

W zwigzku z opracowywaniem Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia na dokumentacje
projektowa dotyczacg budowy i przebudowy uktadu drogowego na wyspie Kepa Parnicka
(ciag ul. Heyki od wiaduktu kolejowego do granicy dziatki 133 obr. 1096) Spétka wodna
,Miedzyodrze” niniejszym przesyfa informacje na temat potrzeb / wstepne warunki
techniczne w zakresie zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na tym odcinku
celem, ujecia tych wymagan w opisie przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiot opracowania — sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja prcjektowa sieci kanalizacji sanitarnej
odbierajace]j $cieki komunalne z nieruchomosci zlokalizowanych Kepie Parnickiej, Wyspie
Zielonej, z wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej Spotki Wodnej
,Miedzyodrze” na terenie Kepy Parnickiej i z docelowym wiaczeniem do przysztej sieci
kanalizacji sanitarnej na Wyspie Puckiej (wraz z przewiertem pod kanatem Parnickim).

2. Informacja na temat stanu istniejacego

Aktualnie $cieki komunalne z istniejacych nieruchomosci zlokalizowanych na Wyspie Kepa
Parnicka, odbierane s3 przez istniejaca, wykonang w 2003 r. grawitacyjno-tloczng siec
kanalizacji sanitarnej. Sie¢ ta w pierwotnych zatozeniach miafa odbiera¢ Scieki jedynie
z zabudowan istniejagcych w czasie jej wykonywania z zapasem na ewentualng przysztg
rozbudowe typu zblizonego do zabudowy istniejacej. Istniejgca sie¢ bazuje na dwoch
tranzytowych przepompowniach sciekdw zlokalizowanych przy ul. Heyki. Przepompownie te
s skomunikowane z oczyszczalnig Sciekéw ,Ostréw  Grabowski” przy pomocy
komunikacyjnej sieci Swiattowodowej.

3. Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Kepy Parnickiej i budowy
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Wyspy Zielonej

W zwigzku z planami docelowej zabudowy Wyspy Kepa Parnicka i Wyspy Zielonej zaktada
sie, 7e przepustowo$¢ istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej jest niewystarczajgca.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna umozliwi¢ odbiér Sciekow z docelowej
zabudowy zaréwno Wyspy Kepa Parnicka, jak i z Wyspy Zielonej. Dlatego nalezy wykonac
nowy uktad przewodéw, pozwalajacy na odbidr Sciekdw z projektowanych budynkow
ustugowo-mieszkalnych, z pozostawieniem niezbednej rezerwy dla zapewnienia odbioru
$ciekéw z planowanej rozbudowy kanalizowanych terenéw.
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Docelowy ukfad kanalizacyjny powinien by¢ wyposazony w przewody taczace go z istniejgcg siecig
kanalizacyjng i pozwalajace na przekierowanie $ciekow z poszczegdlnych kwartatéw zabudowy do nowej
sieci i, w ograniczonym zakresie — do sieci istniejacej. W tym celu nowy uktad kamalizacyjny powinien,
poprzez odpowiednie potgczenie z uktadem istniejgcym, umozliwic odcigzenie istniejqcej sieci, a w razie
awarii, pozwoli¢ na swobodne przekierowywanie éciekéw przy pomocy istniejacych przepompowni
do nowoprojektowanego ukfadu.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ czasowego, krotkotrwatego retencjonowania $ciekow doptywajacych do
poszczegdlnych przepompowni w celu zapewnienia ich zwiekszonego przesytu w porze nocnej
i rownomiernego, dobowego obciazenie sieci kanalizacji Sciekowej oraz oczyszczalni Sciekow.

System komunikacji, sterowania i wizualizacji pracy projektowanych pompowni powinien by¢ wigczony
do istniejacego systemu komunikacji, obejmujacego wszystkie pompownie sieciowe odprowadzajace Scieki
do oczyszczalni sciekdw ,Ostrow Grabowski”, zlokalizowane na terenie szczecinskiej dzielnicy Migdzyodrze.

Zatozenia dotyczace docelowej przepustowosci nowoprojektowanego systemu kanalizacji sanitarnej podano

w zafgczniku graficznym.

4. Szczegétowe wymagania techniczne

4.1 Posadowienie obiektéw

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo - wodne wszystkie obiekty (pompownie, studnie, studnie
zaworowe, studnie pomiarowe i inne) powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajgcy
trwatoé¢ ich posadowienia — jak dla obszaréw ze szkodami gorniczymi.

Studnie pompowni winny by¢ posadowione na palach lub fundamentowane w inny sposdb, zapewniajgcy
stabilno$¢ posadowienia (wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu pod studniami i zbiornikami 1s=0,99).

Przewody grawitacyjne winny by¢ uktadane w wykopie na podsypce zageszczonej do 1s=0,98
lub na materacach (tluczeri 40 cm na geowidkninie Is 20,97) w przypadkach braku mozliwosci uzyskania

wymaganego zageszczenia.
Przewody ttoczne nalezy uktadac na podsypce piaskowej 1s=0,93 lub na materacach jw.

Zageszczenie gruntu nad przewodami i wokot studni 1s20,98, pod drogami 1s21,0.

4.2 Wymagania materiatowe

Studnie z betonu C45/55, W8 (kineta, kregi betonowe, pierscienie, ptyta nastudzienna, stozek itp.).
Zbiorniki studni rozpreznych w catosci z polimerobetonu.

Studnie z wlazami szczelnymi, hermetyczne, z ryglowanym zamknieciem, z wktadka ttumiaca.
Stopnie ztazowe stalowe w otulinie PE.

Rurociagi grawitacyjne - PVC LITE min. SN8

Rurociagi ttoczne — PE 100 PN 10

Armatura odcinajaca doziemna:

— zasuwy nozowe migkko uszczelnione,
— wstawki montazowe przy zasuwach,

— przedtuzki wrzecion teleskopowe ze skrzynkami ulicznymi z tworzywa sztucznego, posadowione
na podbudowie betonowej.
Armatura:

— wstawki montazowe,
— Zeliwo sferoidalne,



—  Zawieradta zasuw, wrzeciona ze stali nierdzewnej,
— Zasuwy miekko uszczelnione,
—  Przewody ttoczne ze stali nierdzewnej 316,

—  Uchwyty, pomosty, drabiny i inne wyposazenie pompowni/ttoczni — stal nierdzewna 316.

Armatura w studzienkach (zasuwy odcinajgce, zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce) ze zbiornikami
z tworzywa sztucznego, przy armaturze na przewodach wstawki montazowe.

4.3 Wymagania technologiczne
Studnie rozprezne (wlot pod zwierciadto — wylot wyzej niz wlot).
Zmiany kierunkéw rurociggu ttocznego naturalnym gigciem przewodéw. Jezeli przy uzyciu ksztaftek, to kat
maks. 45°.
Nad przewodami tfocznymi tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza z zachowaniem ciaggtosci potaczen,
wyprowadzona przy armaturze lub studniach.
Przewody grawitacyjne ukfadane osiowo bez zmian kierunkéw miedzy studniami.
Przewody zabezpieczone przed przemarzaniem i przechtodzeniem $cianek ponizej 5°C.
Wymagane zachowanie predkosci przeptywu éciekéw gwarantujgcej samooczyszczenie przewodow.
Pompownie wiaczone do systemu sterowania i wizualizacji oczyszczalni $ciekow ,Ostrow Grabowski”.
Wymagania:

— przewody komunikacyjne $wiattowodowe,

—  protokét danych zgodny z systemem uzywanym przez SW »,Miedzyodrze”,
Skrzynki zasilajace lub zasilajgco-sterownicze wyposazone w gniazda zasilania awaryjnego (do podtaczenia
agregatu).
Nowoprojektowany ukfad hydrauliczny pofaczony (odcigcia zasuwami) z istniejgcg siecig kanalizacyjng
w celu umozliwienia przekierowanie $ciekéw z istniejacego uktadu do nowoprojektowanych sieci.
Pompownie lokalizowane poza obszarami pasa drogowego, na obszarach wygrodzonych ogrodzeniem —
istnieje mozliwo$¢ wykorzystania terenéw istniejacych przepompowni. Brama wjazdowa dla samochodu
ciezarowego, zjazd z drogi, dojazd do utwardzonego (kostka betonowa typu polbruk) terenu pompowni.
Oswietlenie terenu.
Uktady opomiarowania przeptywu za pompowniami. W kazdym przypadku opomiarowanie przy pomocy
przeptywomierzéw elektromagnetycznych zlokalizowanych w odrebnych studniach pomiarowych. Studnie
z polimerobetonu z zamknigciami hermetycznymi (uszczelnienie przed naptywem wdd opadowych). Wtazy
wyniesione 15 cm ponad teren. Przeptywomierze w wykonaniu rozdzielczym — przetwornik (wyswietlacz)
przeptywomierza zamontowany nad poziomem terenu w szafie sterujgcej.

Pozostate wymagania zgodnie z ,0g6lnymi warunkami projektowania i realizacji...” - dostepnymi
na stronie internetowej Spétki Wodnej ,Miedzyodrze” www.miedzyodrze.pl

Szczeg6towych informacji udzielaja:
Sprawy formalno-prawne: mgr inz. Piotr Wit, tel.kom 501 15 55 67, e-mail: info@miedzyodrze.pl

Sprawy techniczne: mgr inz. Jacek Flisiak, tel.kom 601 764 164, e-mail: info@miedzyodrze.pl .
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