SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

»ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO
(BUDYNKU LOKATORSKO-WEASNOSCIOWEGO SPOLDZIELNI
MIESZKANIOWEJ ,,LOKATOREK”) NA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
W TOSZKU (ZESPOL LECZENIA SRODOWISKOWEGO I ODDZIAL DZIENNY
PSYCHIATRYCZNY W KNUROWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 1 C 44-190 KNUROW
DZ. NR 1464/21)”

LWSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci mieszkaniowej ,,Lokatorek” w Knurowie

ul. Armii krajowej 1c dz. Nr. 1464/21.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadan zwigzanych

z adaptacja budynku ustugowego w Knurowie ul. Armii Krajowej Ic

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

1.3.1 Roboty remontowe i konstrukcyjne:

- wykonanie i rozebrania nadprozy nad otworami

1.3.2 Roboty rozbidérkowe i zamurowania:

- wykucie z muru oscieznic stalowych oraz przepierzen prefabrykowanych,
- rozebranie $cianek murowanych,

- rozebranie $cianek na konstrukcji szkieletowe;,

- rozebranie oblicowan $cian,

- rozebranie sufitow podwieszanych (zalecane aby material z rozbiorki byt ponownie
wykorzystany)

1.3.3 Scianki dziatowe z ptyt GK, oktadziny $cian oraz malowanie,

- §cianki dziatowe z ptyt GK z wypelnieniem izolacjg przeciwdzwickowa,
- uzupeltnienie tynkow,

- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi,

- malowanie farbami zmywalnymi §cian i sufitow,
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- montaz sufitow podwieszanych z wypekieniem ptytami z wtokien mineralnych,
- obudowa pojedynczych elementow ptytami GK.

1.3.4 Stolarka drzwiowa:

- osadzanie oscieznic stalowych wraz z dopasowaniem otworow,

- montaz skrzydel drzwiowych wraz z klamkami 1 szyldem wraz z wktadka bgbenkowg zamka.
1.3.5 Posadzki:

- roboty rozbiorkowe — skucie ptytek,

- roboty rozbidérkowe i uporzadkowanie pozostatosci cementowych,

- uzupetnienie podtogi pod wyktadziny podtogowe.

1.3.6 roboty instalacji wody, kanalizacji oraz C.O.

- demontaz urzadzen sanitarnych,

- wykonanie nowych podej$¢ odptywowych i doptywowych,

- montaz koniecznych urzadzen sanitarnych,

- modernizacja grzejnikow C.O.,

- wykonanie proby szczelnosci.

1.3.7 Roboty elektryczne i instalacje teletechniczne.

1.3.8 Pozostale roboty:

- wykonanie podjazdu stalowego dla niepetnosprawnych (wzér oraz konstrukcja zostanie
ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego),

- montaz pochwytow dla niepelnosprawnych zgodnie z projektem.
1.3.9 Roboty pomocnicze i organizacyjne:

- ogrodzenie terenu budowy,

- wywo6z gruzu i odpadow (posegregowanych) z budynku.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot:

141 Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej 0.00
,»Wymagania Ogolne”.

1.4.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢
z zakresem 1 przedmiarem robot oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego lub

projektanta.
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II. MATERIALY

2.1 Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na schematy i materiaty z podaniem
nazwy producenta nalezy traktowac jako przyktadowe — ze wzglgdu na zasady ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych a zwlaszcza art. 29 do art. 31. Wynika z niego prawo projektanta
do skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego,
co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Zapis ten ma shluzy¢é pomoca
wykonawcy aby zaprezentowa¢ inne niz wyszczegolnione w dokumentacji rozwigzania
z zachowaniem odpowiednich, zrownowazonych parametréw technicznych z zapewnieniem
uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien w tym roéwniez zgody przedstawicieli Inwestora
i Biura Projektowego. Uzyte nazwy towarowe produktu stanowig wylacznie podstawe
do okreslenia minimalnego standardu technicznego i uzytkowego dla danego projektowanego
rozwigzania. Uzyte nazwy towarowe produktu nie stanowig wskazania producenta
lub dostawcy rozwigzania a shuza wylacznie jako charakterystyka techniczna wilasciwosci
wyrobu. Materiaty i systemy powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji
technicznej producenta, przy czym ich parametry i wlasciwosci techniczne powinny zapewnic
bezpieczng eksploatacj¢ przez caly okres uzytkowania, bez pogorszenia parametrow
okreslonych w Aprobacie Technicznej. Materiaty, urzadzenia, czg¢éci ztaczne, elementy

kotwigce powinny speilnia¢ wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.
2.2 Materialy do wykonania zadania:

- piana montazowa — pianka poliuretanowa 0 niskiej rozprezalnosci, bardzo dobrej
przyczepno$ci do wszelkich podtozy budowlanych. Jako produkt referencyjny przyjeto wyrdb
producenta TYTAN,

- kolki szybkiego montazu 60x8 mm, jako produkt referencyjny przyjeto wyrdb producenta
KLOEBER

- uszczelnienie zewngtrzne — masa uszczelniajaca, jako produkt referencyjny przyjeto wyrdb

producenta SWISSPOR,

- uszczelniacz trwale plastyczny, jako produkt referencyjny przyjeto wyrdb producenta
FAYERSTONE,

- zaprawy murarskie i tynkarskie - jako produkt referencyjny przyjeto wyrdb producenta
ROLAS,

- kleje do ptytek - jako produkt referencyjny przyjeto wyréb producenta CERESIT,
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- obrobki zewngtrzne — ubytki tynkow, tynki gipsowe KNAUF

- farba do tynkdéw — wodorozcienczalna, jednosktadnikowa, bakteriobojcza farba akrylowa

z dopuszczeniem stosowania dla obiektow stuzby zdrowia,

- cegla pelna — cegla ceramiczna petna klasy 15,

- zaprawa murarsko - tynkarska — uniwersalna cementowo - wapienna zaprawa do murowania
1 tynkowania w formie suchej mieszanki, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda.
Produkt musi spetnia¢ wymagania norm PN-EN 998-1 i 998-2. Jako produkt referencyjny
przyjeto wyrdb producenta ROLAS.

III. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej 0.00 ,,Wymagania
Ogdlne”.
3.1 Wykonawca robo6t remontowych powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzadowania

systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonania montazu w/w elementow tj.:

-elektronarzedzia — mtoty wyburzeniowe i mlotowiertarki, wkretarki, wiertarki,
- zsypy — leje systemowe do usuwania elementow z rozbiorki,

- narzedzia tnace,

- faty, poziomice, przyrzady pomiarowe,

- pistolety (dozowniki) do pian montazowych,

- mieszarki do zapraw,

- aplikatury do mas elastycznych,

3.2 Sprzet powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli 1 zapewnia¢ wlasciwy standard

1 bezpieczenstwo wykonanie prac.

IV. TRANSPORT

Ogoblne wymagania transportu podano w Specyfikacji Technicznej 0.00 ,,Wymagania Ogolne™.

4.1 Transport poziomy wewnetrzny — przy uzyciu wozkow transportowych kotowych, taczek

oraz podnos$nikéw hydraulicznych recznych.

4.2 Transport zewnetrzny — przy uzyciu samochodow dostawczych i cigzarowych o tadownosci
od 0,9 ton do 15 ton. Wszystkie §rodki transportu muszg posiada¢ aktualne §wiadectwo

dopuszczenia do ruchu oraz ubezpieczenie OC.
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4.3 Materialy powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach oraz zabezpieczone

przed przemieszczaniem.

V. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w Specyfikacji Technicznej 0.00 ,,Wymagania
Ogolne”.

5.1 Warunki przystapienia do robot:
- Wykonawstwo robot nie moze zagraza¢ osobom trzecim.

5.2 Wszystkie roboty majace wptyw na estetyke 1 wystroj nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w Specyfikacji Technicznej 0.00

,wymagania ogélne”.
Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne i instrukcje producenta.

6.1 Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koncowego robot
(odbior czgsciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robot, do ktorych dostep poézniejszy

jest niemozliwy lub opdzniony).

6.2 Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz

+5°C.
6.3 Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika robot jezeli zostat ustanowiony.

6.4 Do oceny 1 przyjecia wykonanych robot Wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej

nastepujace dokumenty:
- dziennik robot,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych potwierdzajace prawidlowe przygotowanie
podtoza, prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robot

zanikajacych,
- protokoty badan kontrolnych lub karty techniczne materiatow,

- atesty uzytych materiatow.
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VII. OBMIAR ROBOT
Jednostki przyjete w przedmiarze robot.
VIII. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej 0.00

»Wymagania ogbélne”.
8.1 Odbiorowi rob6t podlega dostarczony osprzet, urzadzenie 1 wyposazenie.

- sprawdzeniu wygladu dostarczonego elementu — badania te nalezy wykonywac poprzez
ogledziny wzrokowe w §wietle dziennym i pordwnanie wynikow z zamdwieniem, odpowiednig

Aprobatg oraz dokumentacja projektows,
- sprawdzeniu wygladu zewng¢trznego zamontowanych elementow,

- sprawdzeniu jako$ci przylg i1 uszczelnien, niedopuszczalne jest wystgpowanie przerw

w cigglosci spoin, stykow.

8.2 Odbiorowi podlega:

- zgodno$¢ wykonania robot z projektem lub przedmiarem robot,

- jako$¢ wykonanych robot,

- jako$¢ wmontowanych elementow kotwigcych w zakresie zgodnosci PN,

- odlegtos¢ pomiedzy punktami montazu elementow kotwigcych w zakresie zgodno$ci PN,

- wyglad zewnetrzny i estetyka wyrobu (brak odksztatcen, zarysowan, ubytkdéw lub uszkodzen).

8.3 W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot techniczny odbioru robodt. Jezeli wszystkie
czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami PN, PB, PW, ST.
IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej 0.00

,»Wymagania ogolne”.

9.1 Platno$¢ (na zasadach okreslonych w umowie) podlegaja wykonane i odebrane prace
(w ilosciach okreslonych pomiarem jednostek obmiarowych) wedlug cen jednostkowych

okreslonych w kontrakcie, ktéra obejmuje:
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- oznakowanie i zabezpieczenie obszarow roboczych,

- zabezpieczenie elementdéw podlegajacych ochronie,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- usunigcie z budynku zdemontowanych elementow,

- wywiezienie elementoéw z demontazu na sktadowisko odpadow,
- optacenie kosztow sktadowania oraz optat za korzystanie srodowiska,
- przekazanie karty odpadéw Zamawiajagcemu,

- uzupeknienie tynkow,

- oczyszczanie 1 sprzatania obszarow roboczych,

- naprawe uszkodzonych w trakcie robdt elementow,

- likwidacja stanowiska roboczego,

- doprowadzenie terenu budowy oraz otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robot.
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