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Kody grup, klas i kategorii robét:

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych;

45233162-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych;

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni;

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych;

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71320000-2 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania;
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SPIS TRESCI
L CZESC ADMINISTRACYJNA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

1.2.  Zakres inwestycji - branza drogowa.
1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.  Wymagania i wytyczne do dokumentacji projektowe;j
2.1.1.  Projekt budowlany i wykonawczy
2.1.2. Przedmiary robdt i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

2.2. Wymagania i wytyczne do wykonawstwa robot budowlanych

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
4. CZESC INFORMACYJNA

4.1.  Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z przepiséw odrgbnych

4.2.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

4.3. Inne posiadane dokumenty i informacje niezbedne do zaprojektowania i

wykonania robdt budowlanych
5. RYSUNKI:
- plan orientacyjny w skali 1:10 000
- plan sytuacyjny w skali 1:500
- przekroje normalne w skali 1:50

6. ZALACZNIKI:
6.1.  Kopie uzgodnien, opinii i decyzji
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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22021 r., poz. 2351)

Niniejszym o$wiadczam, ze program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania:

” Przebudowa pasa drogowego 2713P tomnica — Nowy Dwoér
na odcinku od km 8+820 do km 10+830”,
zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Kostrzyn, 04.2022r.

(miejscowosc¢ i data) Robert Salomon

Oswiadczenie sprawdzajgcego

wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22021 r., poz. 2351)

Niniejszym o$wiadczam, ze program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania:

” Przebudowa pasa drogowego 2713P tomnica — Nowy Dwoér
na odcinku od km 8+820 do km 10+830”,

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kostrzyn, 04.2022r.

(miejscowos¢ i data) Dorian Piechowiak
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Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
. IZBA
' INZYNIEROW
:  BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 31 4, art.13 ust. I pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy ,//
Okregowej Komisji Kwal?ﬁ;aq/ﬁn/eﬁ /i 2
\ Td v /
! L/
Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: 111/‘/
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynskic.......

Cronek Komisji — mgr inz, Szczepan Mikurenda:.{........J... [/ fs
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowe] Jzby Inzyniercw Budownictwa

WZDL A%
dr inz. Daniel Pamlicks

Otrzymuja;:
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Program funkcjonalno-uzytkowy
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~ ® POLSKA
BeReanl s | Z B A
L INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-11J-6LW-S1E *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Program funkcjonalno-uzytkowy
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/ WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrzesnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Program funkcjonalno-uzytkowy
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dorian Marian Piechowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: I VA TR VA WA W N
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ‘

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Program funkcjonalno-uzytkowy
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. B S

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AI2-YT9-4Q2 *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0245/12
adres zamieszkania Janikowo ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokt m opatrzonym pc

i wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Program funkcjonalno-uzytkowy
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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczy opracowania wykonanego przez Pracownie
Projektowa EKODROGA Robert Salomon pn. ,,Przebudowa pasa drogowego 2713P Lomnica —

Nowy Dwor na odcinku od km 8+820 do km 10+830”.

Opracowanie zostalo sporzadzone celem uwzglednienia wytycznych zarzadcy drogi tj. Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyslu w zakresie przebiegu pasa drogowego.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych
Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wykonania przebudowy pasa
drogowego 2713P Lomnica — Nowy Dwor.
Inwestycja obejmuje:
*  Budowe nawierzchni pasa drogowego o szerokosci 5,50 m o technologii opisanej w
dalszej cze$ci opracowania,
*  Budowe nawierzchni chodnika o szerokosci 2,00m o technologii opisanej w dalszej
czesci opracowani

Catkowita dlugos¢ realizowanego odcinka pasa drogowego wynosi okoto 2010,00 m.
Przedmiotowa inwestycja zostala zlokalizowana mi¢dzy m. Lomnica a m. Nowy Dwoér, a w
szczegdlnosci:

* w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 2713P.

Szczegotowy przebieg pas drogowego zostal przedstawiony w zatacznikach do niniejszego opracowania.
Wykonawca sporzadzi pelno branzowa dokumentacje projektowa, na podstawie, ktérej zobowigzany
bedzie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.2. Zakres inwestycji

Trase projektowanego pasa drogowego przyjeto wzdtuz drogi powiatowej 2713P. Jej poczatek stanowi
dowigzanie si¢ do istniejacej jezdni bitumicznej na wysokosci dziatki nr ewid. 352 a koniec dowigzanie
si¢ do jezdni bitumicznej na wysokosci dziatki nr ewid. 825. Caly jej odcinek dtugosci 2010,00 m
obejmuje wyznaczenie pasa drogowego szerokosci 5,50 m.

Na dlugosci opracowania, mozliwe wystapienie kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna,
telekomunikacyjna oraz siecig gazowa.

Konstrukcje nawierzchni przewidziano:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4cm,
- w-wa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 8cm,
- w-wa podbudowy zasdniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowanej mechanicznie
o0 uziarnieniu cigglym 0/31,5mm gr. 20cm,
- w-wa mrozoochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15cm.
Przy krawedzi jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm powyzej nawierzchni)
na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych:
- w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4cm,

Program funkcjonalno-uzytkowy
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- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 20cm,
- w-wa mrozoochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”, koloru
grafitowego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 15cm,

- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o Rm=2,5MPa gr.
15cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podioza.

Od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (obnizony -+2cm powyzej
nawierzchni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Scm i tawie betonowej z oporem z betonu
Cl12/15.

Krawedzie zjazdow zabezpieczone opornikiem betonowym 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej
(1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:
- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,cegla”, koloru szarego),
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,
- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony paséw zieleni obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr.
3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

W ramach prac zwigzanych z korytowaniem pod kazdy rodzaj nawierzchni nalezy wykluczy¢ na jego
dnie wystepowanie gruntdow humusowych i organicznych. Wystapienie innego rodzaju podtoza jak
zalozone wymaga przyjecia innego wzmocnienia lub innej konstrukcji nawierzchni. W ramach robot
ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykonane koryto przez zalaniem przez wody opadowe.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Podstawy formalne realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia stanowia:

Mapa zasadnicza poswiadczona przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Nowym Tomyslu.
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43,
poz. 430, Warszawa 14.05.1999 r.

Warunkiem przystapienia do wykonywania robot jest opracowanie dokumentacji

projektowej speiniajacej wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U. nr 2013, 1129 z dnia 24 wrzesnia 2013 r.), wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji
administracyjnych. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ usuniecie kolizji z infrastruktura
podziemna i uzbrojeniem terenu w uzgodnieniu z gestorami sieci.
Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Realizacja inwestycji wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.
Powyzsze dotyczy nieruchomosci o oznaczeniach geodezyjnych: obreb Lomnica , dziatka: 166/3, 476/2
oraz obreb Nowy Dwor, dziata: 827.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamdwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,,Prawo budowlane” z
dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 r, poz. 2351), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamdwienia.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Realizacja poszczegdlnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcy posiadajacemu odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Zamawiajacy wymaga:

* opracowania projektu organizacji ruchu na czas robdt wraz z opinig Zarzadu Drég Powiatowych
oraz uzgodnieniem z zarzadca drogi — Staroste Nowotomyskiego,

* opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia lub zgtoszenia wodnoprawnego,

* opracowania przebiegu kanatu technologicznego lub uzyskania odstepstwa od jego wykonania,

* uzyskania opinii z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu,

» skompletowania calosci dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem Zamawiajacemu,
przygotowanie egzemplarzy w ilosci niezbednej do zlozenia wniosku do Starosty
Nowotomyskiego o wydanie pozwolenia na budowe,

* uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

* przygotowanie informacji BIOZ zgodnie w rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

2.1 Wymagania i wytyczne do dokumentacji projektowe;j.

2.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy

Zamawiajacy dysponuje wstepna dokumentacja projektowa (PFU) wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
opiniami, warunkami technicznymi. Zakres dokumentacji wymagajacej uzupetnienia zostat okreslony w
pkt 2.

2.1.2. Przedmiary robét i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiary robot nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dostarczone przez Zamawiajacego zawieraja dane
wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.2. Wymagania i wytyczne do robét budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zaleceniami inspektora nadzoru
oraz sztuka budowlang. Pas drogowy musi spelnia¢é wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29.01.2016. poz. 124 — tekst
jednolity).
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Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzna stanu istniejacego. Szczegdtowa
dokumentacja fotograficzna powinna zosta¢ sporzadzona rowniez dla nieruchomosci podlegajacych
podziatowi geodezyjnemu dla potrzeb decyzji ZRID.
Zaplecze budowy nalezy oznakowaé w sposdb bezpieczny. Roboty przygotowawcze wykonaé zgodnie z
zasadami BHP. Wykonawca zabezpieczy dostawy wody, energii elektrycznej i innych niezbednych
medidéw na koszt wlasny.
Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem
wlasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie urzadzen podziemnych prace musza byé
prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z uwzglgednieniem wymogow stawianych przez
tych wlascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.).
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
Powiadomienie uzytkownikow lub wlascicieli nieruchomosci zlokalizowanych w obszarze
oddziatywania robdt budowlanych o planowanym terminie i zakresie robot nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzegaé przepisow BHP, ochrone znajdujacych sie na
terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywaé je w nalezytym stanie
technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.
W miar¢ mozliwosci technicznych, po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca powinien zapewni¢
mieszkancom dojazd do posesji zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie realizowanych prac.
Wywéz gruzu i ewentualnych odpadéw powstalych w trakcie robot oraz utylizacji odpaddéw
niebezpiecznych wykonawca dokona we wlasnym zakresie.
Wymagane jest usuwanie z ciggéw komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania bezpieczenstwa.
Wykonawca ma obowigzek koordynacji prac dla wszystkich branz.
Wykonawca zapewni wykonanie badan kontrolnych dla robdt drogowych przez wlasciwe laboratorium i
dokonanie, na ich podstawie, odbioru robdt.
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robdt budowlanych, maja spelnia¢ wymagania
polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.
Wystepujace studnie oraz sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ lub wyregulowaé
dowigzujac sie wysokosciowo do wykonywanych nawierzchni. Sie¢ gazowa i telekomunikacyjna w razie
potrzeby zabezpieczy¢ rurami ostfonowymi.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koncowego odbioru inwestycji,
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie koszty
zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajagcym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym
rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nieujete a niezbedne do wykonania zadania, a w
szczegoOlnosci koszty wszystkich innych robot, bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bylaby
niemozliwa. Sa to migdzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robot,

« zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie glebokich wykopow,

* oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

 doprowadzenia terenu sasiedniego do stanu pierwotnego,

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ushug VAT.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy wykonaé ,,Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych”.

4. CZESC INFORMACYJNA

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow:
*  Prawo budowlane” ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 2351)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz.2072)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z
dnia 10 lipca 2003r. z pdzn. zm. ).
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ).
* Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr
193, poz. 1194 z p6zn. zm.),
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* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.
2003r. Nr47, poz.401 z pdzn. zm.).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2007 r. Nr

19, poz. 115 z pdézn. zm.),

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr
108, poz. 908 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 Nr
19, poz. 177 z pdzn. zm.),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92,
poz. 881), ¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z p6zn. zm.).

* Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz.
625 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. Nr 80, poz. 912 z pézn. zm.)

*  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenn stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

* PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

* PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czgs¢
1:Beton Asfaltowy

* PN-EN 132001:207 Oswietlenie drog

* PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢ 21 o
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

*  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

4.3. Inne posiadane dokumenty i informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych
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