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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie i udokumentowanie uzupetniajgcych badan

geotechnicznych dla potrzeb posadowienia projektowanego zbiornika w m. Pleszew.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Via Projekt Lech Marciniak
e Wytyczne i biezace uzgodnienia ze Zleceniodawcg odno$nie zakresu badan.
e Mapa do celdw projektowych otrzymana od zleceniodawcy Id : GK.6640.1.613.2018

¢ Dane z archiwalnych badan geotechnicznych (wiercenia wykonane w czerwcu 2018 roku),
Opinia geotechniczna opracowana przez Inzynierie Wielkopolskg w czerwcu 2018 roku nr
1670/2018.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463) z dnia 05.07.2018.

e norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdine.

e norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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e norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

e norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e |iteratura fachowa i opracowania branzowe.

e Dbadania terenowe wykonane w dniu 20 sierpnia 2018 roku:

3. Zakres wykonanych badan:

e tyczenie i niwelacja techniczna punktéw badawczych - tyczenie punktow badawczych
metodgq GPS, na podstawie wspotrzednych otrzymanych o Zleceniodawcy; rzedng
wykonanego punktu badawczego przyjeto na etapie prac kameralnych w oparciu o dane

zawarte na mapie zasadniczej,;

e wiercenie mechaniczne wykonane w dniu 20 sierpnia 2018 roku - wykonano jeden otwor

wiertniczy do gtebokosci 4,0 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen wynidst 4,0 mb);
e terenowe badania makroskopowe gruntu

Lokalizacje punktu badawczego nr 9 oraz archiwalnych punktéw badawczych przedstawiono
na planie sytuacyjnym terenu badan - zatgcznik nr 1670A_01.

Zakres badan zostat uzgodniony ze Zleceniodawca.

4. Charakterystyka metod badawczych.

Badania terenowe — wiercenia mechaniczne wykonano wiertnicag mechaniczng WHO 250S
$widrem $limakowym o $rednicy 88 mm. W trakcie wiercenia urobek (grunt) gromadzit sie w obrebie
$widra $limakowego. Urobek wyciggano na powierzchnie i kazdorazowo przeprowadzano badania
makroskopowe. Przeloty pojedynczych marszéw nie przekraczaty 2,0 m. Przedtuzanie przewodu
wiertniczego odbywato sie po catkowitym zagtebieniu Swidra i dokreceniu kolejnej zerdzi o dtugosci
2,0 m. Lokalizacje punktow badawczych zostaty naniesione na szkic sytuacyjny — zatgcznik
1670A_01.

5. Warunki geotechniczne.

5.1. Warunki gruntowe

W podfozu gruntowym, na podstawie wynikow przeprowadzonego badania stwierdza sie
obecno$¢ nastepujacych warstw gruntowych réznigcych sie rodzajem (litologia) oraz stanem

(zageszczeniem i plastycznoscia):
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Glebe zalegajaca bezposrednio pod powierzchnia terenu o migzszosci 0,5m w skfad ktorej

wchodzg piaski pylaste humusowe na pograniczu pytu piaszczystego humusowego.

Ponizej warstwy glebowej do gtebokosci ~1,0m p.p.t. zalegajg holocenskie osady facii
zastoiskowej wyksztatcone w postaci pytu z domieszka kredy jeziornej Grunt ten charakteryzuije sie

stanem twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I. = 0,20.

W gtebszym podiozu zalegaly plejstocenskie osady zwatowe zlodowacenia
potnocnopolskiego, wyksztatcone gtownie w postaci osadéw spoistych w stanie twardoplastycznym o
stopniu plastycznosci I. = 0,20 oraz w postaci $rddglinowych osaddw niespoistych w stanie $rednio

zageszczonym.

Doktadny uktad warstw gruntowych napotkanych w otworze nr 9 przedstawiono na karcie
otworu wiertniczego stanowigcej zatacznik do niniejszego raportu — nr 1670A_02_01+02.

5.2. Warunki wodne

Na analizowanym terenie nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wody gruntowe;.
Woda gruntowa wystepowata jedynie w postaci silnych saczen w przedziale gtebokosci ~3,3 + 4,0
m p.p.t. na skutek ktorych poziom stabilizacji ksztattowat sie na gtebokosci ~1,35 m p.p.t, {j. na
rzednej ~123,18 m n.p.m..

Nie wyklucza sie wystepowania okresowo wody gruntowej zawieszonej na stropie osadow
mato spoistych i spoistych powstatej na skutek migracji wod powierzchniowych w gtebsze podtoze

w wyniku warunkdw atmosferycznych takich jak roztopy lub intensywne opady.

Gteboko$ci zalegania oraz wahania wody gruntowej zalezg po$rednio od pory roku i ilo$ci
opaddw atmosferycznych. Mozna zatozy¢ wahania poziomu wéd gruntowych o okoto +0,5 do -0,5m

od poziomoéw zaobserwowanych w sierpniu 2018 r. Stan wody z sierpnia mozna uznac¢ za $redni.

Opracowat:
inz. Michat Kassner

mgr inz. Bartosz Braminski

upr. geol. MS VII-1622

Zatgczniki:
1670A_01 Szkic sytuacyjny
1670A_02 _01+02 Karta otworu wiertniczego wraz z objasnieniami
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