— STUDZIENKA KANALIZACYJNA
— betonowa typu BS @1500mm

1. Wiaz Zeliwny @610 mm typ D400 h>140mm z betonowym wypetnieniem pokrywy (C35/45, W10)
zgodnie z PN-EN 124:2000
- dla kanalizacji deszczowej - z wentylacjg
2. Pier$cienie dystansowe betonowe @625mm z betonu C35/45, W10.
3. Zwezka betonowa @1500/625mm z betonu C35/45, W10.
4. Kregi betonowe @1500mm z betonu C35/45, W10, tgczone na uszczelki gumowe.
5. Klamry ztazowe z pretéw stalowych ocynkowanych @30mm lub pretéw stalowych @30mm
w tworzywowej otulinie antyposlizgowej
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i 0 - dugos¢ L = 30 cm,

N IR A S - min. odlegtos¢ od $ciany komory 15 cm,

_— - rozstaw stopni w ukfadzie drabinowym co 25+30cm.

3 R 6. Dennica betonowa z betonu C35/45, W10 z gotowymi korytami przeptywowymi o wysokosci
—

- dla kanalizacji deszczowej Hk = DNo.
Kinety studni z fabrycznie wykonang powtokg z betonu C35/45, W10, kamionki, polietylenu
lub klinkieru (k1.2350).
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N 2 7. Piyta Zelbetowa z betonu C12/15 o grubosci min. 15¢m i $rednicy min. 10cm wiekszej, niz $rednica
5 0 0 zewnetrzna kregu zelbetowego.
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— 3 8. Podsypka piaskowa gr. 15¢cm.
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N 2 5 UWAGI:
N N a) Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
R —n 04/ fabrycznie przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i $rednicy kanatow.
N ——————— < b) Na wlotach i wylotach kanatéw ze studzienek stosowac oryginalne pierscienie uszczelniajgce.
6 5 500 5 ¢) Przejscia przez Sciany studzienek - szczelne i elastyczne.
d) Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917.
N A e) Rzedne gory wiazow dostosowac do niwelety projektowanej drogi.
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