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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-222/05/2006 Poznari, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Roman Tomasz Kubiak
inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 listopada 1969 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0282/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Km]nﬁkzzcyj
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: “ )’ /

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:
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Data: 06.2018r

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Tomasz Kubiak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstaweg do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Roman Tomasz Kubiak

63-300 Pleszew, ul. Grottgera 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

nr strony:
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Urzad Wojewobdzki :
w Poznaniu : POZNAN, dnia
Wydzlal Gospodarki Prrestrzenne]
{ Ochrony Srodowliska

28 marca 197..,? r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29'i § ..9.USke1 okt 1 i § 21 ust.2

rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszéchnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. K UBIAEK Ludwik Stefan

.Anzynier elektryk

urodzony dnia .23..sierpnia 945 rs = Pantaleon = Francia

s ] otrzymuje

instalacji i urzadzen elektrycznych
ania projektéw wszelkiego rodzaju

w specjalnosci ...

uprawnienia budowlane do .SPOTZ3: .
instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzacych do zakresu

budownictwa powszechnefo, = = = = = = = = === =-===°=

——.———-..———..-———_—_-_——-——-—_-—-
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mgr inz. arch: Jocosfaw Welss
Dyrekior VWydzialu
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Data: 06.2018r

2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB

POLSKA
:ﬁq‘{ I I B A
N

w', INZYNIERQW
i JUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O MLETErzE weryli KncyjmyTe

WEP-KIS-7CV-O1K *

Pan Roman Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WEKP/IEf0227/07

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczzoy Rady Wielkopolskiej] Okregowej tzby Indynierdw Budownictwa.
|Zpoadnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 12 urrmn- 2001 r. o podpisie elskroniczaym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430) dane w postad

eleltmnu.zrbqupuhm bupmnmm padp icznym weryfik Y OrZy pomocy Wainesn kwadfikowsnegn certyfiimtn oy
pod W stk B ych opatrzonym podpisami whsnoreoymi. )

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym miwindczenil modne sprawdsic 28 pomocy numers wergfiiacinegn mowanoen
stronie Polskie] by Indynierow Bubdownictws www.piib.org.pl lub kontsktujgc sig 2 bisrem wiascwe] Olregowe] Izby InZynisrow
Budownictwn.
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Zaswiadczenie
O MeFTErzE wWeryli kncyjmyTe

WEP-MSE-F5P-5X¥A *

Pan Ludwik Kubiak o numerze ewidencyjnym WEKP /IEf2595,/01

adres zamieszkania ul. Grottgera 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczzoy Rady Wielkopolskiej] Okregowej tzby Indynierdw Budownictwa.

|Zpoadnie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 12 urrmn- 2001 r. o podpisie elskroniczaym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430) dane w postad
eleltmnu.zrbqupuhm bupmnmm n icznym weryfik Y OrZy pomocy Wainesn kwadfikowsnegn certyfiimtn oy
pod wzg stk B ych opatrzonym podpisami whsnoreoymi. )

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym miwindczenil modne sprawdsic 28 pomocy numers wergfiiacinegn mowanoen
stronie Polskie] by Indynierow Bubdownictws www.piib.org.pl lub kontsktujgc sig 2 bisrem wiascwe] Olregowe] Izby InZynisrow
Budownictwn.
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Obiekt: Budowa drogi gminnej 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie. Budowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 06.2018r

3. OSWIADCZENIE Z ART.20 PRAWA BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z
pozniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany obiektu: Budowa drogi gminnej 1KD-Z
faczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie. Budowa oswietlenia drogowego, wykonany dla
inwestora: Miasto i Gmina Pleszew, adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1, zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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Obiekt: Budowa drogi gminnej 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie. Budowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Data: 06.2018r

4. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

e ]

. Energa

operator

Llu mer P/18/039998 MiejscowosE Jarocin Data 24-07-2018

on

WARUNKI PRZYLACZENIA

0O SIECI ELEKTROENERGETYCZNES ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Praylaczany obiek!:
Mazwa oswietlenie zewnegtrzne
Adres (Nr dziatki). Pleszew, ul. Armii Poznan
gm. Pleszew , dziatha numar -3008, 23/27, 43/5.

Grupa pizylaczeniowa,  V
Moc przylaczeniowa: J5EW
IMigjsce prayiaczenia:
GPZ - Pleszaw [(4007]
Linia 15 kW Linia Nr 71300 kier. 46-002 [SN4-0800713)
Slacja SMinn ul. Ponialowskiego [46267)
Gbwid nn kier, Poniatowskiego, Armil Poznar [MN4-46287105]
Obiekt Obwad nN] ker. Ponlalowskiego, Armii Poznan [NN4-45257/05)

Minjsce dostarczania energil slekirycens):

- Zaciski na ostainie] listwle zaciskowe], liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowym
zintegrowanym z ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie
migjsce rozgraniczenia wiasnoscl urzadzen i eksploatacji pomigdzy stronami.

Rodzaj przyiacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacii praylacrenia oraz wymagania w zakresio wyposafenia niezbednego do wspdtpracy z
Siecig;

Zakres inwestycji reafizowanych przez ENERGA-OPERATOR 54

Urzadzenia WN i SN;

Nie dotyczy,

Stacja transformatorowa:

Mier dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- Z istniejacege zlacza kablowo-pomiarowego ZK-2425774 wykonat przylacze kablowe kablem YAKXS 4x120 mm2
zakoficzone zigczem P1-RsILZVILZRIF posadowionym w granicy pasa drogowego,

b) w zakresie rozhudowy sieci:

- Dostosowaé sied do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzed, instalacii lub sieci, niszbedne do wspalpracy z siecia, do klbrej instalacie lub sieci sa przylaczang;
instalacjg lub siet przygotowsé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe] | przeple¢, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania ukladu pomiarowego,
Zabezpieczenie siec przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, inslalacie lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakldcen do sieci rozdzielcze]. Obciazenie winno byc
roziozene réwnomiemie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié
zakldcenia do slecl rozdzielczej nalezy zastosowac edpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakidced.
Dostosowanie przylaszanych urzadzen, instalacji lub sieci do sysiemow slerowania dyspozytorskiego:

Nig dofvozy

Demonlaze:

Mig dolyczy.

Zakras inweastycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
vhasnosel stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostal potwierdzone w "Déwiadczeniu o gotowesci instalac]i
przylaczane)™.
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Data: 06.2018r

93

9.5

9.6.

1.

101,

10.2.

122

123

Energa

operator

Wymagany slopien skompensowania mocy bisrej: tg fi< 0.4

Wyrnagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniawego § systemu pomiarowo-rozliczenioweno:

Migjsce zainstalowania:

- w zlaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usyluowania Zabezpieczenia przadlicznikowego | glbwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (cgranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 4,

zainstalowane w czgéci pomiarowe| zlgcza kablowe-pomiarowege

Sposdb pomiare: bezpodredni

Rodzaj mierzonej energi: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystoscwanie ukladu pomiarowo-rozliiczeniowsge do systeméw 2dalnege cdozyty danyeh poméarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodathkowe:

4} Dla pomiaru podredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i fistwe konlralno-pomiarows & w
obwodach widrmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigoiowych licznikdw oraz oplyozng sygnalizacie
zaniku napiecia.

)  Dia poszczegdinych elapdw budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy.

o} Urzadzenia pomiarowe winny byc ostondede | przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dia ukladdw fransmisji danych pomiarcwych okredione sq w Instrukci Ruchu § Eksploatacii Sieci
Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

g} Inne

Dane dolyezzos sieci ofaz parametry w zakresie eleklroenargetyczne] automalyki zabezpieczeniows] | systemowe|
Datyczy sied o napiec do 1 kW
a

Uklad sieci Siat 0,4 &V pracuje w ukiadze TH-C.
b)  Mapigcie znamionowe sieci 04 kW
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 L5

Rzeczywisty warlodc pradu zwarcioweqo oblicza projektant.
dy  System ochrony od poraken Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napisciu powyke] 1 k\:
a)’  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci

b} Mapipcie Znamionowe sieci . kY
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d}  Crzas wylaczenia swarcia dozigmnego - 1

a}  Moc zwarcipwa na szynach 15 kV - MVA

fj  Czaswylaczenia zwarcia wislofazowego 5

w stacii 1015 kV GPZ Pleszew
Rzeczywista warlosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows].

) System ochrony od porazen uziemienia ochronne

Inne:;

Dane znamionows urzgdzen, instalacy | siecl oraz dopuszezalne graniczne paramatry ich pracy
[ Rodzaj urzadzeniainslalaciisiec Napiecie znam. [£V] Moc znam. kW] Prad rozruchu [4] |

Inng ustalenia:

Datyezy projekiu budowlanego:

a)} wymagana jest dekumentacja projekiowa,

) przy opracowaniu dokumentac]i projektowe] nalezy korzystad 2 rozwiazan typowych | powtarzalnych oraz zachowad
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach,

<) opracowany projekt budowlany sieci elekiroenergetycznaj winien zawieraé Wytyszne Realizac]i Inwestycli, ktére w
maksymalny sposéh muszg uwzgledniad realizacje zadania w technologil PPN (prac pod napleciem).

Dolyczy wspdlpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyezy umowy o preylaczenia;
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Data: 06.2018r

124,

16.

i

18,

Energa

operator

Inne wymagania:

Brak.

Uzytkowane wzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okredlone w obowiazujgcych przepisach dotyczacyeh
kompatybilncsa elekiromagnetyczne,

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okresione w Instrukcii Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakasciows energii elekiryczne] ckredla Rozporzadzenie Minislra Gospodarkl 2 dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwows] dostawy energii do stecl elekiroenergetycenei dia ww. abiskiu, Nalezy
liczyt sie 7 mofiwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne), Bezprzerwows dostawe energii elakiryczne mona zapevimis
fedynie poprzez zainstalowanie wiasnego irddia energii (np. agregatu pradotwirczego, urzadzenia UPS, ilp.) po wprzednim
uzgadnieniu warunkdw jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizac)i prac projektowych | budowlano-montazewych. na
zasadach okreSlonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkw.

Warunki preylacrenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Fa zawarciu umavy o prylaczenie warunki przylaczenia waine 53 w okresie obowigzywania umawy o praylaczenis,

Dzlalajac na podstawie art, 7 ust. 14 uslawy z dnia 10 kwielnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz, U, nr 54 poz. 348  péén.
am.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipea 1994 roku (Dz. U, nr 88 poz. 414 2 pdén. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadeza, e zapewni dostaws energil dla obiektu przylaczanego:

- o preylaczeniu obiskiu do sieci elekiroenergetyczng) na podstawie niniefszych warunkow przyiaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zoslanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR 54,

- PO Zawarcil umowy o Swiadczenie uslug dystrybucii fub umewy kompleksowe, '
Minigjsze odwiadczenie jest oswiadczeniem wrozumieniu arl 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawe budowlane. 5 |
e Tndunter Os Bilacsed
Konczak Jan t.jﬁ’/"f- :”C'J-Zlifr.'}:.)-i';[nnka
OPRACOWAL ZATWIERDZIL ~ ©

Olrzymiuja: 1. Wnioskodawca

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucii w Jarocinie
ul. Batorego 26, §3-200 Jarocin

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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Obiekt: Budowa drogi gminnej 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie. Budowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 06.2018r

5. OPIS TECHNICZNY

5.1 DANE OGOLNE

a) moc przytgczeniowa: Pp = 3,5 kW

c) szafka pomiarowa zasilana ze stacji transformatorowej nr 46267 (odrebne opracowanie projektowe przez
Energa Operator SA)

d) napiecie sieci: U = 400/230V

e) system ochrony od porazen - szybkie wytgczenie w uktadzie TN-C

5.2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENERGA Operator S.A. z dnia 24.07.2018r
b) uzgodnienia z UMIG Pleszew

c) aktualna mapa sytuacyjna przeznaczona do celéw projektowych,

d) inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej do celéw projektowych

e) uzgodnienia z ZUDT w Pleszewie,

f) SEP-E-004 Norma SEP-E ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa,
g) PKN-CEN/TR 13201-1 ,Oswietlenie drog” Czesé 1: Wybor Klas oswietlenia,

h) PN-EN 13201-2 ,,Oswietlenie drég” Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe,

i) PN-EN 13201-2 ,Oswietlenie drog” Czesc¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,

j) PN-IEG 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”,

k) katalogi wyrobow: dla szafki oSwietleniowej, stupéw oraz opraw oswietleniowych.

5.3 ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt budowlany o$wietlenia drogi gminnej 1KD-Z tgczgcej ul. Armii Poznan i
ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie obejmuje:
a) szafka oswietlenia drogowego,
b) linia zasilajgca,
c
d

e) montaz stupéw oswietleniowych,

)
) przewdd ochronny PE

) budowa linii kablowej nn,

)

f) montaz uziemienia ochronnego,

g) ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

5.4 SZAFKA OSWIETLENIA DROGOWEGO.
Zasilanie o$wietlenia drogowego.
- projektowang szafke oswietleniowg SOF-2 posadowi¢ w pasie drogi na dziatce nr 3660/2.
- w projektowanej szafce o$wietlenia ulicznego zamontowac:
- zegar astronomiczny typu PSO-02
- przetacznik typu E221-4
- stycznik typu ESC363
- wylgcznik nadmiarowo-prgdowy typu S301 B6
- 2 podstawy bezpiecznikowe typu RBK 00
- ogranicznik przepie¢ TN-C, klasy 1i 2

- zabezpieczenie przelicznikowe — ogranicznik mocy 10A (w szafce pomiarowej).

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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Obiekt: Budowa drogi gminnej 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie. Budowa o$wietlenia drogowego.
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- szafke oswietleniowa, zasili¢ kablem ziemnym YAKXS 4x35mm? o dtugosci 5m ze szafki pomiarowe;.

Szafka pomiarowa zlokalizowana bedzie przy szafce o$wietleniowe;.

5.5 LINIA ZASILAJACA.
5.5.1 Obwodd oswietlenia drogowego.

Linie zasilajgcg zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm?, uktadanym w pasie drogowym
dz. nr 3660/2, 23/23, 23/29, 24/1.
W tych samych wykopach kablowych, nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm, jako uziom, ktéry stanowi¢ bedzie
réwniez funkcje przewodu PE.
Kable w wykopach ukfada¢ w rurach ostonowych typu DVK 110, SRS-G 110/6,3, uktadanych w otwartych wykopach
przy zachowaniu odpowiednich odlegtosci zgodnie z SEP-E-004 przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami
podziemnymi. Przy skrzyzowaniu z drogg, gtebokos¢ utozenia kabla winna wynosi¢ min. 1,0m.
Zaprojektowano 1 obwod oswietleniowy, ktéry nalezy zasili¢ ze szafki oswietleniowej SOF-2.
Catkowita dtugos¢ kabli: YAKXS 4x25mm? — 1086,5m

5.5.2 Przewdd ochronny PE
Przewodd ochronny PE (ptaskownik FeZn 25x4mm) projektuje sie utozy¢ we wspdlnym wykopie wraz z kablami
oswietleniowymi na gtebokosci 80cm. Catkowita dtugos¢ przewodu ochronnego 1032,5m.

5.6 BUDOWA LINIl KABLOWYCH NN

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopow, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktadac na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci,
co najmniej 10cm a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm. Kable uktada¢ w rurach
ostonowych AROT DVK110, SRS-G 110/6,3
Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosic,
co najmniej 70cm oraz 100cm. Kable winny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przy szafce oswietleniowej oraz przy stupach os$wietleniowych pozostawic¢ zapasy kabli, odpowiednio po 2,5m i 0,5m
Pod drogami kable, uktadaé w rurach ostonowych, typu SRS-G 110/6,3 o dtugosciach podanych na rysunkach. Rury
przepustowe pod drogami uktada¢ w otwartym wykopie, na gtebokosci min. 1,0m liczagc od rzednej niwelety drogi do
gornej krawedzi rury ochronne;j.
Trasa utozonych kabli w ziemi, winna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy (stupkami betonowymi) wkopanymi
w ziemie w sposob nieutrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach nalezy umiescic trwaty napis w postaci ogélnego
symbolu kabla "K". Oznaczniki nalezy umieszcza¢ w odstepach, co 100m oraz w miejscach
charakterystycznych. Ponadto kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach, co 10m oraz w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajgce, co najmniej:
a) symbol i numer ewidencyjny linii
b) oznaczenie kabla w/g normy
c) znak uzytkownika kabla
d) rok utozenia kabla
W przypadku skrzyzowania kabla z urzagdzeniami podziemnymi oraz drogami, wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, pkt 13.4.2 oraz zatgczonymi

rysunkami.
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5.7 MONTAZ StUPOW OSWIETLENIOWYCH

Oswietlenie uliczne projektuje sie wykona¢ oprawami oswietleniowymi — ulicznymi ze zrédtami swiatta LED 80W,
12000 Im oraz 40W, 4331 Im (asymetryczna). Oprawy zamontowac¢ na wysiegnikach jednoramiennych typu W12
(1,5m) oraz W12 (2,0m), na stupach stalowych ocynkowanych typu SO8/4, fi 60 o wysokosci 8m, oraz SO5/4, i 60 o
wysokosci 5m. Stupy zamontowac¢ na uprzednio wkopanych betonowych fundamentach typu B-150 oraz B-120.
Potaczenia opraw o$wietleniowych ze ztgczami stupow typu NTB-1, nalezy wykonaé przewodami
YDYzo 3x2,5mm?-750V oraz zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi DO 6A gG.
Rozgatezienia kabli wykona¢ za pomocg izolacyjnych ztgczy kablowych IZK.
Stupy oswietleniowe montowac poza chodnikiem, w pasie zieleni w odlegtosci 0,25m od zewnetrznej krawedzi
kraweznika chodnika do osi fundamentu.

5.8 MONTAZ UZIEMIENIA OCHRONNEGO.

Wzdiuz trasy kabli oswietleniowych w wspdinym wykopie projektuje sig utozy¢ uziom ochronny PE. Uziom
wykonac ptaskownikiem FeZn 25x4mm na gtebokosci 0,8m tj 0,1m ponizej utozonego kabla oswietleniowego.
Rezystancja uziomu nie moze przekraczaé 10 Q - sprawdzi¢ pomiarem.

Dodatkowo przy projektowanej szafce oswietleniowej wykona¢ dodatkowy uziom typu TP 2x10.

5.9 CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
Zgodnie z normg PN-IEC 60364 zaprojektowano uktad sieci TN-C i TNS:
- ochrona podstawowa przez izolowanie czesci czynnych,
- ochrona dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytaczenia poprzez zainstalowanie wktadek topikowych (dla

ztgczy i stupow oswietleniowych).

5.10 USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kable oraz ptaskownik FeZn uktadane na gtebokosci odpowiednio 0,7m, 0,8m, 1,0m. Wystepujace grunty w
miejscu uktadania kabla to piaski. Przyjeto grunt kategorii I. Ukladany kabel nn zakwalifikowano do |-szej kategorii
geotechnicznej. Poziom wystepowania wod gruntowych ponizej dna wykopu. Grunt nie wymaga stosowania metod

podtrzymywania skarp.

5.11 UWAGI KONCOWE

a) przed przystgpieniem do robot ziemnych zgtosi¢ zadanie do stuzb geodezyjnych w celu naniesienia doktadnych
tras kabli przy zachowaniu uwag w zatgczonych pismach do projektu,

b) prowadzenie robot ziemnych w miejscach kolizyjnych nalezy rozpoczg¢ od wykonania prébnych przekopéw,

c¢) kable przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ inwestorowi w celu dokonania wstepnego odbioru,

d) catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
przepisami BHP,

e) wszystkie potaczenia Srubowe (zaciski, uchwyty nalezy zabezpieczy¢ przed korozja),

f) po zakonczeniu robét wykona¢ wymagane préby i pomiary sprawdzajace,

g) integralny zatgcznik do niniejszej dokumentacji stanowig obowigzujgce
,Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”. Opracowaniem tym winien postuzy¢ sie wykonawca w
przypadku wystgpienia watpliwosci.

h) prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z sieciami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi,

wodociggowymi wykonac recznie

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
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i) dodatkowo szczegdtowy przebieg sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej, nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie przekopow prébnych.

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE.
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PPU Elektroplan Roman Kubiak ObI201 7

www.obl2017.pl

Nazwa obwodu: Faza L1

!
Licencja nr 59761 wer. 1. TN-C

RNN Ist.zt.kabl.przy m.sam.
TR nr 46267 ] Istn.stup nn Istn.stup nn ]
B1:1_1 K1:1 L1:2 K1:3 kj=
i —_— — — o 1
[A]] YAKY4x s [A] AsXSn o [Al] YAKXS 4xP ot
952 i= 952 =40 KW 1202 i=22 kW
15/ 0.4 KV [SPv=11,20Ww] |WTIN2gG 80 m Ps=0 kW 260 m Ps=35 kW 20m Ps=22 kW
250 I‘(VA 100A 500V cos¢= 0,95 TFK cos¢= 0,95 cos¢= 0,93
5s [9,4W] spos. utoz. D2U =400 V okres letni  U=400V spos. utoz. D2U =400 V| |
APENA G&E 1z=222A UL=50V 1z=258A UL=50V 1z=295,5A UL=50V
PVC XLPE

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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PPU Elektroplan Roman Kubiak
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Nazwa obwodu: Faza L1 ‘ -
Licencja nr 59761 wer. 1. TN C
Szafka pom. o$w.drogowego Proj.SOF-2 Stup 4/L1
— — Stup 1/L1
K1:4 ki=| B1:5_1 B1:5 2 K1:5 k= K1:6 K1:7
1 N 1 Q
[A] YAKXS 4x [A]] YAKXS 4x [A] YAKXS 4x [A]] YAKXS 4x
1202 Pi=0 kW 352 Pi=0 kW 252 Pi=0,04 kﬁv 252 Pi=0,08 kﬁV
196 m Ps=0 kW WTN 00 gG ogr. mocy 5m Ps=0 kW 12m Ps=0,04 kW 156 m Ps=0,08 kW
cos¢= 0,95 16A 500V 10 A cos¢p= 0,93 cosy= 0,95 cos¢= 0,95
spos. utoz. D2U =400 V| | 5s [1,8W] spos. utoz. D2U =230V | | spos. utoz. D1U =230 V spos. utoz. D1U =230 V
1z=2955A UL=50V  APENA G&EETIMAT T |z=1755A UL =50V 1z=106,2A UL=50V Iz=106,2A UL=50V
XLPE XLPE XLPE XLPE
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Nazwa obwodu: Faza L1 ‘ -
Licencja nr 59761 wer. 1. TN C
Stup 16/L1
Stup 7/L1 Stup 10/L1 Stup 13/L1
K1:8 K1:9 K1:10 K1:11
[Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS 4x Q
252 Pi=0,08 KW 252 Pi=0,08 KW 252 Pi=0,08 KW 252 Pi=0,08 KW
164,5m Ps=0,08 kW 154 m Ps=0,08 kW 153,5m Ps=0,08 kW 163 m Ps=0,08 kW
cos¢p= 0,95 cos¢p= 0,95 cos¢p= 0,95 cos¢p= 0,95

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE
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Nazwa obwodu: Faza L1
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|
Licencja nr 59761 wer. 1.

Stup 19/L1 Stup 20/2/L1
K1:12 K1:13
[Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS 4x Q
252 Pi=0,08 kﬁ'\/ 252 Pi=0,04 kW
150 m Ps=0,08 kW 74 m Ps=0,04 kW
cos¢p= 0,95 cos¢p= 0,95

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE
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PPU Elektroplan Roman Kubiak %’ obl2017

www.obl2017.pl
Nazwa obwodu: Faza L1 Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnos¢

Bl:1 1 WTN 2 gG 100 A; 5 s (APENA G&E) B1:5_1 WTN 00 gG 16 A; 5 s (APENA G&E) 620,9 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1/1

19



PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L1

§) ook

Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*lasU lzw [A]
K1:1 YAKY4x 952 80,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA G&E) 5,0 0,095 501,0 47,40 +1,90 230 TAK 2430,8
L1:2 AsXSn 952 260,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA G&E) 5,0 0,306 501,0 153,08 +6,12 230 TAK 752,8
K1:3 YAKXS 4x 1202 20,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA G&E) 5,0 0,319 501,0 159,89 +6,40 230 TAK 720,7
K1:4 YAKXS 4x 1202 196,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA G&E) 5,0 0,452 501,0 226,67 9,07 230 TAK* 508,4
K1:5 YAKXS 4x 352 50B15 1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 5,0 0,463 56,0 25,93 +1,04 230 TAK 496,8
K1:6 YAKXS 4x 252 12,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 0,498 56,0 27,90 +1,12 230 TAK 461,7
K1:7 YAKXS 4x 252 156,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 5,0 0,964 56,0 53,98 2,16 230 TAK 238,6
K1:8 YAKXS 4x 252 164,5 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 1,460 56,0 81,78 +3,27 230 TAK 157,5
K1:9 YAKXS 4x 252 154,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 1,927 56,0 107,89 4,32 230 TAK 1194
K1:10 YAKXS 4x 252 153,5 B1:5 1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 5,0 2,392 56,0 133,93 5,36 230 TAK 96,2
K1:11 YAKXS 4x 252 163,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 2,886 56,0 161,61 6,46 230 TAK 79,7
K1:12 YAKXS 4x 252 150,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 5,0 3,341 56,0 187,08 +7,48 230 TAK 68,8
K1:13 YAKXS 4x 252 74,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 3,565 56,0 199,65 7,99 230 TAK 64,5

(*) wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (+4%)

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania zabezpieczen +4%)

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

ard i auindA i i any "o do Daozn Min D
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L1

§) ook

Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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PPU Elektroplan Roman Kubiak %’ obl2017
www.obl2017.pl

Nazwa obwodu: Faza L1 Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.ufoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]lz[A]wg Iz[A]IB<In<lz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] 12 <1.45%1z
K1:1 YAKY4x 952 D2 80,0B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA 87,5 100,0 norma 222,0 TAK 189,0 +7,6 321,9 TAK
L1:2 AsXSn 952 lato 260,0B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA 87,5 100,0 norma 258,0 TAK 189,0 7,6 374,1 TAK
K1:3 YAKXS 4x 1202 D2 20,0B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA 34,3 100,0 norma 2955 TAK 189,0 +7,6 428,5 TAK
K1:4 YAKXS 4x 1202 D2 196,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA 0,9 100,0 norma 2955 TAK 189,0 +7,6 428,5 TAK
K1:5 YAKXS 4x 352 D2 50B15 1 WTN 00 gG 16 A (APENA 26 16,0 norma 1755 TAK 30,0 +1,2 2545 TAK
K1:6 YAKXS 4x 252 D1 12,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 26 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1:7 YAKXS 4x 252 D1 156,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 24 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1:8 YAKXS 4x 252 D1 164,5 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 20 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1:9 YAKXS 4x 252 D1 154,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 1,6 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1:10 YAKXS 4x 252 D1 153,5B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 1,3 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1:11 YAKXS 4x 252 D1 163,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 0,9 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1:12 YAKXS 4x 252 D1 150,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 0,5 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1:13 YAKXS 4x 252 D1 74,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 0,2 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
IB - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa, In - prgd znamionowy zabezpieczenia, |12 - prgd wytgczalny zabezpieczenia dla czasu dtugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia (...)", PN-HD 60364-5-52
- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewoddw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1/2



PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L1

§) ook

Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa innych elementéw wg danych producentéw
- prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L1

§) ook

Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki oblicze n spadkdéw napi ecia:

Element Opis ImMU[Vv] 2XZPik 2Psk. n k. Pik. kjk Ps k. Pok kjis. Piw. nw. 2Piw. 2nw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
K1:1 YAKY4x 952 80,0 400 62,56 57,56 0 0,00 0,00 0,00 57,56 1,00 - - - - 5756 095110 1,01 87,45
L1:2 AsXSn 952 260,0 400 62,56 57,56 1 40,00 0,88 35,00 57,56 1,00 - - - - 5756 095108 325 87,45
K1:3 YAKXS 4x 1202 20,0 400 22,56 22,56 1 22,00 1,00 22,00 22,56 1,00 - - - - 2256 0951,13 0,08 34,28
K1:4 YAKXS 4x 1202 196,0 400 0,56 0,56 0 0,00 0,00 0,00 0,56 1,00 - - - - 0,56 0,951,123 0,02 0,85
K1:5 YAKXS 4x 352 5,0 230 0,56 0,56 0 0,00 0,00 0,00 0,56 1,00 - - - - 0,56 0,951,04 0,01 2,56
K1:6 YAKXS 4x 252 12,0 230 0,56 0,56 1 0,04 1,00 0,04 0,56 1,00 - - - - 0,56 0,951,03 0,03 2,56
K1:7 YAKXS 4x 252 156,0 230 0,52 0,52 1 0,08 1,00 0,08 0,52 1,00 - - - - 0,52 0,951,03 0,38 2,38
K1:8 YAKXS 4x 252 164,5 230 0,44 0,44 1 0,08 1,00 0,08 0,44 1,00 - - - - 0,44 0,951,03 0,34 2,01
K1:9 YAKXS 4x 252 154,0 230 0,36 0,36 1 0,08 1,00 0,08 0,36 1,00 - - - - 0,36 0,951,03 0,26 1,65
K1:10 YAKXS 4x 252 153,5 230 0,28 0,28 1 0,08 1,00 0,08 0,28 1,00 - - - - 0,28 0,95 1,03 0,20 1,28
K1:11 YAKXS 4x 252 163,0 230 0,20 0,20 1 0,08 1,00 0,08 0,20 1,00 - - - - 0,20 0,951,03 0,15 0,92
K1:12 YAKXS 4x 252 150,0 230 0,12 0,12 1 0,08 1,00 0,08 0,12 1,00 - - - - 0,22 0,95 1,03 0,08 0,55
K1:13 YAKXS 4x 252 74,0 230 0,04 0,04 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - 0,04 0,951,03 0,01 0,18
62,56 57,56 5,82

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pik., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kis(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

S nw. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

kx - wspétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L1

§) ook

Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia (cd.):

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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PPU Elektroplan Roman Kubiak ObI201 7

www.obl2017.pl

Nazwa obwodu: Faza L2

!
Licencja nr 59761 wer. 1. TN-C

RNN Ist.zt.kabl.przy m.sam.
TR nr 46267 ] Istn.stup nn Istn.stup nn ]
B1:1_1 K1:1 L1:2 K1:3 kj=
i —_— — — o 1
[A]] YAKY4x s [A] AsXSn o [Al] YAKXS 4xP ot
952 i= 952 =40 KW 1202 i=22 kW
15/ 0.4 KV [SPv=11,20Ww] |WTIN2gG 80 m Ps=0 kW 260 m Ps=35 kW 20m Ps=22 kW
250 I‘(VA 100A 500V cos¢= 0,95 TFK cos¢= 0,95 cos¢= 0,93
5s [9,4W] spos. utoz. D2U =400 V okres letni  U=400V spos. utoz. D2U =400 V| |
APENA G&E 1z=222A UL=50V 1z=258A UL=50V 1z=295,5A UL=50V
PVC XLPE
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L2

obl2017

|
Licencja nr 59761 wer. 1.

TN-C

Szafka pom. o$w.drogowego Proj.SOF-2 Stup 1/L1-ztgcze 1ZK Stup 1/1/L2
K1 :4 k|= B15_1 B15_2 K1.5 k|= K1:6 k|= K1_1:1
1 N 1 1
[A] YAKXS 4x [A]] YAKXS 4x [A] YAKXS 4x [A]] YAKXS 4x Q
1202 Pi=0 kW 352 Pi=0 kW 252 Pi=0 kW 252 Pi=0,08 kW
196 m Ps=0 kW WTN 00 gG ogr. mocy 5m Ps=0 kW 12m Ps=0 kW 12m Ps=0,08 kW
cosyp=0,95 |16A500V 10A cos¢p= 0,93 cos¢= 0,95 cos¢= 0,95
spos. utoz. D2U =400 V| | 5s [1,8W] spos. utoz. D2U =230V | | spos. utoz. D1U =230 V spos. utoz. D1U =230 V
1z=2955A UL=50V  APENA G&EETIMAT T |z=1755A UL =50V 1z=106,2A UL=50V 1z=106,2A  UL=50V
XLPE XLPE XLPE XLPE
Stup 2/L2
K1.2:1
[Al] YAKXS 4x
252 Pi=0,08 kﬁV
49 m Ps=0,08 kW
cos¢p= 0,95
L spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

obl2017

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221

Nazwa obwodu: Faza L2 ‘ -
Licencja nr 59761 wer. 1. TN C
Stup 14/L2
Stup 5/L2 Stup 8/L2 Stup 11/L2
K1.2:2 K1.2:3 K1.2:4 K1.2:5
[Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS 4x
25° Pi=0,08 kW 252 Pi=0,08 kW 25° Pi=0,08 kW 252 Pi=0,08 kW
163 m Ps=0,08 kW 162 m Ps=0,08 kW 153 m Ps=0,08 kW 156 m Ps=0,08 kW
cos¢p= 0,95 cos¢p= 0,95 cos¢p= 0,95 cos¢p= 0,95

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

Wiersz 1 Kolumna 3
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L2

obl2017

|
Licencja nr 59761 wer. 1.

Stup 17/L2 Stup 20/L2
K1.2:6 K1.2:7
[Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS 4x
252 Pi=0,08 kﬁ'\/ 252 Pi=0,04 kW
164 m Ps=0,08 kW 135m Ps=0,04 kW
cos¢p= 0,95 cos¢= 0,95

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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PPU Elektroplan Roman Kubiak %’ obl2017

www.obl2017.pl
Nazwa obwodu: Faza L2 Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnos¢

Bl:1 1 WTN 2 gG 100 A; 5 s (APENA G&E) B1:5_1 WTN 00 gG 16 A; 5 s (APENA G&E) 620,9 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1/1
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L2

§) ook

Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*lasU lzw [A]
K1:1 YAKY4x 952 80,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA G&E) 5,0 0,095 501,0 47,40 +1,90 230 TAK 2430,8
L1:2 AsXSn 952 260,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA G&E) 5,0 0,306 501,0 153,08 +6,12 230 TAK 752,8
K1:3 YAKXS 4x 1202 20,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA G&E) 5,0 0,319 501,0 159,89 +6,40 230 TAK 720,7
K1:4 YAKXS 4x 1202 196,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA G&E) 5,0 0,452 501,0 226,67 9,07 230 TAK* 508,4
K1:5 YAKXS 4x 352 50B15 1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 5,0 0,463 56,0 25,93 +1,04 230 TAK 496,8
K1:6 YAKXS 4x 252 12,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 0,498 56,0 27,90 +1,12 230 TAK 461,7
K1.1:1 YAKXS 4x 252 12,0 B1:5 1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 5,0 0,534 56,0 29,88 +1,20 230 TAK 431,1
K1.2:1 YAKXS 4x 252 49,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 0,643 56,0 36,02 +1,44 230 TAK 357,6
K1.2:2 YAKXS 4x 252 163,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 1,133 56,0 63,43 2,54 230 TAK 203,1
K1.2:3 YAKXS 4x 252 162,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 1,622 56,0 90,85 +3,63 230 TAK 141.8
K1.2:4 YAKXS 4x 252 153,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 5,0 2,086 56,0 116,79 4,67 230 TAK 110,3
K1.2:5 YAKXS 4x 252 156,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 5,0 2,558 56,0 143,27 5,73 230 TAK 89,9
K1.2:6 YAKXS 4x 252 164,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 5,0 3,056 56,0 171,12 6,84 230 TAK 75,3
K1.2:7 YAKXS 4x 252 135,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 5,0 3,465 56,0 194,05 +7,76 230 TAK 66,4

(*) wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (+4%)

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania zabezpieczen +4%)

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazenh prgdem elektrycznym.

M/ abhliczoniach ynizaladniona wiartadd imnadancii nowiallcezona o 250,

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1/2



&9 obl2017

www.obl2017.pl
Licencja nr 59761 wer. 1.

PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L2

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 2/2




PPU Elektroplan Roman Kubiak %’ obl2017
www.obl2017.pl

Nazwa obwodu: Faza L2 Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.ufoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]lz[A]wg Iz[A]IB<In<lz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] 12 <1.45%1z
K1:1 YAKY4x 952 D2 80,0B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA 87,5 100,0 norma 222,0 TAK 189,0 +7,6 3219 TAK
L1:2 AsXSn 952 lato 260,0B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA 87,5 100,0 norma 258,0 TAK 189,0 7,6 3741 TAK
K1:3 YAKXS 4x 1202 D2 20,0B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA 34,3 100,0 norma 2955 TAK 189,0 +7,6 4285 TAK
K1:4 YAKXS 4x 1202 D2 196,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA 0,9 100,0 norma 2955 TAK 189,0 +7,6 4285 TAK
K1:5 YAKXS 4x 352 D2 50B15 1 WTN 00 gG 16 A (APENA 2,7 16,0 norma 1755 TAK 30,0 +1,2 2545 TAK
K1:6 YAKXS 4x 252 D1 12,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 2,7 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1.1:1 YAKXS 4x 252 D1 12,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 0,4 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1.2:1 YAKXS 4x 252 D1 49,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 24 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1.2:2 YAKXS 4x 252 D1 163,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 20 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1.2:3 YAKXS 4x 252 D1 162,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 16 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1.2:4 YAKXS 4x 252 D1 153,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 1,3 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1.2:5 YAKXS 4x 252 D1 156,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 0,9 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1.2:6 YAKXS 4x 252 D1 164,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 0,5 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
K1.2:7 YAKXS 4x 252 D1 135,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 0,2 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 +1,2 154,0 TAK
IB - prad roboczy, |z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, |12 - prad wytaczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L2

§) ook

Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

- dopuszczalna obcigzalno$é¢ pragdowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia (...)", PN-HD 60364-5-52

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewoddw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa innych elementéw wg danych producentéw

- prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L2

§) ook

Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki oblicze n spadkdéw napi ecia:

Element Opis ImMU[Vv] 2XZPik 2Psk. n k. Pik. kjk Ps k. Pok kjis. Piw. nw. 2Piw. 2nw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
K1:1 YAKY4x 952 80,0 400 62,60 57,60 0 0,00 0,00 0,00 57,60 1,00 - - - - 5760 095110 1,01 87,51
L1:2 AsXSn 952 260,0 400 62,60 57,60 1 40,00 0,88 35,00 57,60 1,00 - - - - 57,60 0,951,08 3,25 87,551
K1:3 YAKXS 4x 1202 20,0 400 22,60 22,60 1 22,00 1,00 22,00 22,60 1,00 - - - - 2260 0951,13 0,08 34,34
K1:4 YAKXS 4x 1202 196,0 400 0,60 0,60 0 0,00 0,00 0,00 0,60 1,00 - - - - 0,60 0,951,123 0,02 0,91
K1:5 YAKXS 4x 352 5,0 230 0,60 0,60 0 0,00 0,00 0,00 0,60 1,00 - - - - 0,60 0,95 1,04 0,01 2,75
K1:6 YAKXS 4x 252 12,0 230 0,60 0,60 0 0,00 0,00 0,00 0,60 1,00 - - - - 0,60 0,951,03 0,03 2,75
K1.1:1 YAKXS 4x 252 12,0 230 0,08 0,08 1 0,08 1,00 0,08 0,08 1,00 - - - - 0,08 0,95 1,03 0,00 0,37
62,08 57,08 4,40
K1:1 YAKY4x 952 80,0 400 62,60 57,60 0 0,00 0,00 0,00 57,60 1,00 - - - - 5760 095110 1,01 87,51
L1:2 AsXSn 952 260,0 400 62,60 57,60 1 40,00 0,88 35,00 57,60 1,00 - - - - 57,60 0,951,08 325 87,551
K1:3 YAKXS 4x 1202 20,0 400 22,60 22,60 1 22,00 1,00 22,00 22,60 1,00 - - - - 22,60 0,951,13 0,08 34,34
K1:4 YAKXS 4x 1202 196,0 400 0,60 0,60 0 0,00 0,00 0,00 0,60 1,00 - - - - 0,60 0,95 1,13 0,02 0,91
K1:5 YAKXS 4x 352 50 230 0,60 0,60 0 0,00 0,00 0,00 0,60 1,00 - - - - 0,60 0,951,04 0,01 2,75
K1:6 YAKXS 4x 252 12,0 230 0,60 0,60 0 0,00 0,00 0,00 0,60 1,00 - - - - 0,60 0,951,03 0,03 2,75
K1.2:1 YAKXS 4x 252 49,0 230 0,52 0,52 1 0,08 1,00 0,08 0,52 1,00 - - - - 0,52 0,951,03 0,12 2,38
K1.2:2 YAKXS 4x 252 163,0 230 0,44 0,44 1 0,08 1,00 0,08 0,44 1,00 - - - - 0,44 0,951,03 0,34 2,01
K1.2:3 YAKXS 4x 252 162,0 230 0,36 0,36 1 0,08 1,00 0,08 0,36 1,00 - - - - 0,36 0,95 1,03 0,27 1,65
K1.2:4 YAKXS 4x 252 153,0 230 0,28 0,28 1 0,08 1,00 0,08 0,28 1,00 - - - - 0,28 0,951,03 0,20 1,28
K1.2:5 YAKXS 4x 252 156,0 230 0,20 0,20 1 0,08 1,00 0,08 0,20 1,00 - - - - 0,20 0,95 1,03 0,15 0,92
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L2

§) ook

Licencja nr 59761 wer. 1.

Element

Wyniki oblicze n spadkéw napi ecia (cd.):

Opis ImMU[Vv] 2XZPik 2Psk. n k. Pik. kjk Ps k. Pok kjis. Piw. nw. 2Piw. 2nw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]

K1.2:6 YAKXS 4x 252 164,0 230 0,12 0,12 1 0,08 1,00 0,08 0,12 1,00 - - - - - 0,12 0,951,03 0,09 0,55

K1.2:7 YAKXS 4x 252 135,0 230 0,04 0,04 1 0,04 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - - 0,04 0,95 1,03 0,03 0,18
62,52 57,52 5,60

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]
n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)

Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]

S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]

S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
kx - wspétczynnik wptywu reaktanciji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Nazwa obwodu: Faza L3
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www.obl2017.pl
\ -
Licencja nr 59761 wer. 1. TN C
RNN Ist.zt.kabl.przy m.sam.
TR nr 46267 ] Istn.stup nn Istn.stup nn
Bl 1 K1:1 L1:2 K1:3 ki
— M - M !
= [Al] YAKY4x N [Al] AsXSn [Al] YAKXS 4x
952 Pi=0 kW 952 Pi=40 kW 1202 Pi=22 kW
= WTN 2 gG Ps=0 kW Ps=35 kW Ps=22 kW
SPv=11,20W 80m 260 m 20m
1%00',3/? [ I | 1004 500v cosg= 0,95 TFK ~ cosg=0,95 cosg= 0,95
|| 5s[9,4W] spos. utoz. D2U =400 V okres letni U =400V spos. utoz. D2U = 400 V
APENA G&E 1z=222A UL=50V 1z=258A UL=50V z=295,5A UL =50V
PVC

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221

XLPE

Wiersz 1 Kolumna 1

37
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Nazwa obwodu: Faza L3 \ -
Licencja nr 59761 wer. 1. TN C
Szafka pom. o$w.drogowego Proj.SOF-2 Stup 1/L1-zlgcze 1ZK Stup 1/2/L3
K1:4 kj= B1.5 1 B1:5 2 K1:5 kij= K1:6 kj= K1.1:1
ey, 1 1
[Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS 4x [Al] YAKXS 4x Q
1202 Pi=0 kW 352 Pi=0 kW 252 Pi=0 kW 252 Pi=0,04 kW
196 m Ps=0 kW WTN 00 gGogr. mocy 5m Ps=0 kW 12m Ps=0 kW 32m Ps=0,04 kW
cosp=0,95 |16A500V 10A cosg= 0,95 cosg= 0,95 cosg= 0,95
spos. utoz. D2U =400 V|| 58 [1,8W] spos. utoz. D2U =230 V| | spos. utoz. DU = 230 V spos. utoz. DU = 230 V
1z=2955A UL=50V  APENAG&EETIMATT |z=1755A UL=50V 1z=106,2A UL=50V 1z=106,2A UL=50V
XLPE XLPE XLPE XLPE Stup 3/L3
K1l.2:1
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[Al] YAKXS 4x
Pi=0,08 kW

O

252

103 m Ps=0,08 kW
cosg= 0,95

spos. utoz. D1U =230 V

1z=106,2A UL=50V

XLPE
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§) oo

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221

Nazwa obwodu: Faza L3 \ -
Licencja nr 59761 wer. 1. TN C
Stup 15/L3
Stup 6/L3 Stup 9/L3 Stup 12/L3
K1.2:2 K1.2:3 K1.2:4 K1.2:5
[AI] ﬁ/\ (Al ﬁ/\ [AI] ﬁ/\ (Al ﬁQ
Al] YAKXS 4x Al] YAKXS 4x Al] YAKXS 4x Al] YAKXS 4x
252 Pi=0,08 k 252 Pi=0,08 k 252 Pi=0,08 k 252 Pi=0,08 k
165 m Ps=0,08 kW 157,5m Ps=0,08 kW 1455 m Ps=0,08 kW 165 m Ps=0,08 kW
cosg= 0,95 cosg= 0,95 cosg= 0,95 cosg= 0,95

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

Wiersz 1 Kolumna 3
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Nazwa obwodu: Faza L3

§) oo

|
Licencja nr 59761 wer. 1.

Stup 18/L3 Stup 20/1/L.3
K1.2:6 K1.2:7
[Al] @, [A] Q
Al] YAKXS 4x All YAKXS 4x
252 Pi=0,08 KW 252 Pi=0,08 kW
159 m Ps=0,08 kW 100,5m Ps=0,08 kW
cosg= 0,95 cosg= 0,95

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE

spos. utoz. D1U =230 V
1z=106,2A UL=50V
XLPE
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PPU Elektroplan Roman Kubiak g’ obl2017
www.obl2017.pl

Nazwa obwodu: Faza L3 Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnosc¢

B1:1_1 WTN 2 gG 100 A; 5 s (APENA G&E) B1:5_1 WTN 00 gG 16 A; 5 s (APENA G&E) 620,9 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym prgdem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2017 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1M
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Nazwa obwodu: Faza L3
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obl2017

www.obl2017.pl

Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*la<U Izw [A]
K1:1 YAKY4x 952 80,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA G&E) 5,0 0,095 501,0 47,40 +1,90 230 TAK 2430,8
L1:2 AsXSn 952 260,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA G&E) 50 0,306 501,0 153,08 6,12 230 TAK 752,8
K1:3 YAKXS 4x 1207 20,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA G&E) 50 0,319 501,0 159,89 +6,40 230 TAK 720,7
K1:4 YAKXS 4x 1202 196,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA G&E) 50 0,452 501,0 226,67 9,07 230 TAK* 508,4
K1:5 YAKXS 4x 352 5,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 5,0 0,463 56,0 25,93 +1,04 230 TAK 496,8
K1:6 YAKXS 4x 252 12,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 0,498 56,0 27,90 +1,12 230 TAK 461,7
K1.1:1 YAKXS 4x 252 32,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 0,593 56,0 33,19 +1,33 230 TAK 388,1
K1.2:1 YAKXS 4x 252 103,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 0,805 56,0 45,06 +1,80 230 TAK 285,8
K1.2:2 YAKXS 4x 252 165,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 5,0 1,302 56,0 72,90 +2,92 230 TAK 176,7
K1.2:3 YAKXS 4x 252 157,5 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 1,778 56,0 99,58 +3,98 230 TAK 129,3
K1.2:4 YAKXS 4x 252 145,5 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 2,219 56,0 124,26 +4,97 230 TAK 103,7
K1.2:5 YAKXS 4x 252 165,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 2,719 56,0 152,27 +6,09 230 TAK 84,6
K1.2:6 YAKXS 4x 252 159,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 3,201 56,0 179,27 7,17 230 TAK 71,8
K1.2:7 YAKXS 4x 252 100,5 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA G&E) 50 3,506 56,0 196,34 +7,85 230 TAK 65,6

(*) wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (+4%)

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania zabezpieczen +4%)

Program oblicza ww. wielkos$ci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

A/ ahliczaniach 1na

zaladninna

martadd imnadancii nawiakezana o 280
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PPU Elektroplan Roman Kubiak obl2017

www.obl2017.pl
Nazwa obwodu: Faza L3 Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Nazwa obwodu: Faza L3 Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.utoz. | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IB[A] In[A]llz[A]wg Iz[A]IB<In<lz 12 [A]Tolerancja[A] 1.45%1z[A] 12<1.45%1z
K1:1 YAKY4x 952 D2 80,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA 87,5 100,0 norma 222,0 TAK 189,0 17,6 321,9 TAK
L1:2 AsXSn 952 lato 260,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA 87,5 100,0 norma 258,0 TAK 189,0 17,6 3741 TAK
K1:3 YAKXS 4x 1202 D2 20,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA 34,3 100,0 norma 2955 TAK 189,0 17,6 428,5 TAK
K1:4 YAKXS 4x 120> D2 196,0 B1:1_1 WTN 2 gG 100 A (APENA 0,9 100,0 norma 2955 TAK 189,0 17,6 428,5 TAK
K1:5 YAKXS 4x 352 D2 5,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 27 16,0 norma 1755 TAK 30,0 1,2 2545 TAK
K1:6 YAKXS 4x 252 D1 12,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 27 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 1,2 154,0 TAK
K1.1:1 YAKXS 4x 252 D1 32,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 0,2 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 1,2 154,0 TAK
K1.2:1 YAKXS 4x 252 D1 103,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 26 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 1,2 154,0 TAK
K1.2:2 YAKXS 4x 252 D1 165,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 22 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 1,2 154,0 TAK
K1.2:3 YAKXS 4x 252 D1 157,5 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 1,8 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 1,2 154,0 TAK
K1.2:4 YAKXS 4x 252 D1 145,5 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 1,5 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 1,2 154,0 TAK
K1.2:5 YAKXS 4x 252 D1 165,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 1,14 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 1,2 154,0 TAK
K1.2:6 YAKXS 4x 252 D1 159,0 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 0,7 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 1,2 154,0 TAK
K1.2:7 YAKXS 4x 252 D1 100,5 B1:5_1 WTN 00 gG 16 A (APENA 0,4 16,0 norma 106,2 TAK 30,0 1,2 154,0 TAK
IB - prad roboczy, |z - dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, |12 - prad wytgczalny zabezpieczenia dla czasu dtugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkos$ci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
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Nazwa obwodu: Faza L3
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Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

- dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa kabli i przewodow instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia (...)", PN-HD 60364-5-52

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa typowych przewodoéw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa innych elementéw wg danych producentow

- prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L3

g’ obl2017/
www.obl2017.pl
Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen spadkow napiecia:

Element  Opis ImU[V] XPik XPsk nk Pik. kk Psk Pok kis. Piw. nw. YPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IBIA]
K1:1 YAKY4x 952 80,0 400 6260 5760 O 000 000 000 57,60 1,00 - - - - 5760 0,951,10 1,01 87,51
L1:2 AsXSn 952 260,0 400 62,60 57,60 1 40,00 0,88 3500 57,60 1,00 - - - - 5760 0,951,08 325 87,51
K1:3 YAKXS 4x 1202 20,0 400 22,60 2260 1 22,00 1,00 22,00 22,60 1,00 - - - - 2260 0,951,13 008 34,34
K1:4 YAKXS 4x 120% 196,0 400 0,60 060 0 000 000 0,00 0,60 1,00 - - - - 060 095113 002 0,91
K1:5 YAKXS 4x 352 50 230 0,60 060 O 000 000 0,00 0,60 1,00 - - - - 060 095104 001 275
K1:6 YAKXS 4x 252 12,0 230 0,60 060 O 000 000 0,00 0,60 1,00 - - - - 060 095103 003 275
K1.1:1 YAKXS 4x 252 32,0 230 0,04 004 1 004 1,00 0,04 0,04 1,00 - - - - 004 095103 001 0,18
62,04 57,04 4.41
K1:1 YAKY4x 952 80,0 400 6260 5760 O 000 000 000 57,60 1,00 - - - - 5760 0,951,110 1,01 87,51
L1:2 AsXSn 952 260,0 400 62,60 57,60 1 40,00 0,88 3500 57,60 1,00 - - - - 5760 095108 325 87,51
K1:3 YAKXS 4x 1202 20,0 400 22,60 2260 1 22,00 1,00 22,00 22,60 1,00 - - - - 2260 0,951,13 008 34,34
K1:4 YAKXS 4x 1202 196,0 400 0,60 060 O 000 000 0,00 0,60 1,00 - - - - 060 095113 002 0,91
K1:5 YAKXS 4x 352 5,0 230 0,60 060 0 000 000 0,00 0,60 1,00 - - - - 060 095104 001 275
K1:6 YAKXS 4x 252 12,0 230 0,60 060 0 000 000 0,00 0,60 1,00 - - - - 060 095103 003 275
K1.2:1 YAKXS 4x 252 103,0 230 0,56 056 1 008 1,00 0,08 0,56 1,00 - - - - 056 095103 027 256
K1.2:2 YAKXS 4x 25 165,0 230 0,48 048 1 008 1,00 0,08 0,48 1,00 - - - - 048 095103 037 220
K1.2:3 YAKXS 4x 252 157,5 230 0,40 040 1 008 1,00 0,08 0,40 1,00 - - - - 040 095103 030 183
K1.2:4 YAKXS 4x 25% 1455 230 0,32 032 1 008 1,00 0,08 0,32 1,00 - - - - 032 095103 022 146
K1.2:5 YAKXS 4x 25 165,0 230 0,24 024 1 008 1,00 0,08 0,24 1,00 - - - - 024 095103 019 1,10
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PPU Elektroplan Roman Kubiak

Nazwa obwodu: Faza L3

§) S0t

Licencja nr 59761 wer. 1.

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element  Opis ImU[V] XPik XPsk nk Pik. kk Psk Pok kis. Piw. nw. YPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IBIA]

K1.2:6 YAKXS 4x 252 159,0 230 0,16 016 1 008 1,00 0,08 0,16 1,00 - - - - - 016 095103 012 0,73

K1.2:7 YAKXS 4x 25 1005 230 0,08 008 1 008 1,00 0,08 0,08 1,00 - - - - - 008 095103 004 0,37
62,56 57,56

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kis(k-1) + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)

Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]

S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wiejskich [kW]

S n w. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

5,91

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
kx - wspétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

IB - prad roboczy [A]

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Ulica 1 do EN 13201:2015 Philips Lighting BGP243 T25 1 xLED120-4S/740

DM10
§ @
T e
[ ] Chodnik 1 (P6), 98.00 m? [ ] 280m
|
Pas $rodkowy 1 1,85m !
i Q)]
= Jezdnia 1 (M5), 224.70 m? 642m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
(2
} 35,00 m }
Lampa: 1xLED120-4S/740
Strumien Swietlny (oprawa): 10465.79 Im
Strumien $wietlny (lampa): 12000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 75.0 W
W/km: 2175.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Wyniki dla p6l oceny Dtugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80 Wysokos$¢ punktu $wietlnego (1):  8.500 m
Chodnik 1 (P6) Nawis punktu swietlnego (2): -3.200 m
Emin [Ix] Emin Emin Em [IX]
>0.40 (potcylindr (pionowe)
yczne) >0.60
>0.20 ULR: 0.00
v 524 v 0.47 v 0.60 *13.20 ULOR: 0.00
Jezdnia 1 (M5) Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Lm [cd/m?] Uo u - TI%] EIR przy 70%; 600 carkim
> 0.50 20.35 20.40 <15 =0.30 przy 80°: 309 cd/kim
v 0.68 v 0.66 v 0.77 v9 v 0.61 przy 90°: 4.01 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: /
* instruktywnie, poza oceng W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 W/lxm?

Gesto$¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP243 T25 1 xLED120-4S/740 DM10 0.9 kWh/m? rok
(300.0 kWh/rok)



Lista opraw

o Strumien Wspotczynnik Moc .
Indeks Producent Nazwa artykufu Numer artykufu| Wyposazenie swietiny Konserwac j orzytqezowa Liczba
Unistreet BGP202 T25
1 PHILIPS 1xLED50—4S/830,/830 — xLED50—4S /83( 5000 Im 0.80 40 W 5
BGP243 T25 DM10
2 PHILIPS LED120/— NO IXLED120—4S /740 12000 Im 0.80 75 W 2
Nazwa Parametry Min. Maks. Srednia Min /srodek Min /maks

Powierzchnia | Pionowe natezenie 0.19 Ix 81.9 Ix 16.3 Ix 0.012 0.002

obliczeniowa 3 oswietlenia

Powierzchnia Pionowe natezenie

. ) P . 0.059 Ix 64.4 Ix 10.2 Ix 0.006 0.001
obliczeniowa 2 oswietlenia

NR STRONY 49




Lista opraw
o Strumien Wspotczynnik Moc .
Indeks Producent Nazwa artykufu Numer artykufu| Wyposazenie swietiny konserwacj orzyfgczowa Liczba
Unistreet BGP202 T25
1 PHILIPS 1xLED50-4S/830/830 — xLED50—4S /83( 5000 Im 0.80 40 W )
DPRI
BGP243 T25 DM10

2 PHILIPS LED120/— NO 1IXLED120—4S /74D 12000 Im 0.80 75 W 2

# Nazwa Parametry Min. Maks. Srednia Min /srodek Min /maks
Powierzchnia Pionowe natezenie

1 - ) B A 0.19 Ix 81.9 Ix 16.3 Ix 0.012 0.002

obliczeniowa 3 oswietlenia
2 Powierzehnia | Pionowe natezenie 0.059 Ix 64.4 I 10.2 Ix 0.006 0.001

obliczeniowa 2 osSwietlenia

NR STRONY 50




Obiekt: Budowa drogi gminnej 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie. Budowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 06.2018r

7. INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Adres budowy:  Powiat pleszewski, Jedn. ewid. — Pleszew, dz. nr: 43/5, 3661, 3660/1, 3660/2, 23/22, 23/23, 3658,
3659, 24/1, 23/25, 23/29, 23/28, 3008, 11

Obiekt: Budowa drogi gminnej w 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie.
Budowa oswietlenia drogowego.

Opracowat: inz. Roman Kubiak

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw;

- posadowienie szafki oswietleniowej wolnostojgcej typu SOF-2

- utozenie linii zasilajgcej — kabel YAKXS 4x35mm?, 1kV, dt. 5m (zasil. szafki o$wietleniowej)

- utozenie kabla o$wietleniowego YAKXS 4x25mm?2, 1kV, o facznej dt. 1086,5m

- posadowienie 20 stupéw oswietleniowych typu SO8/4 o wysokosci 8m

- posadowienie 4 stupow oswietleniowego typu SO5/4 o wysokosci 5m

- montaz na stupach 20 wysiegnikow W12 o dtugosci 1,5m

- montaz na stupach 4 wysiegnikéw W12 o dtugosci 2,0m

- montaz w wykopie kablowym uziomu stupéw os$wietleniowych — ptaskownik FeZn 25x4mm, o tgcznej dtugosci
1032,5m

- montaz 20 opraw os$wietleniowych — drogowych ze zrédtami Swiatta LED 80W, 12000 Im, 4000K

- montaz 4 opraw oswietleniowych — drogowych — asymetrycznych (dla przejs¢ dla pieszych) ze zrodtem
$wiatta LED 40W, 4331 Im, 5700K.

7.1 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych wystepujgcych:

- sieci elektroenergetyczne nn kablowe nni Sn,
- sieci telekomunikacyjne
- sieci wod — kan.

7.2 Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi- nie wystepujg

7.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia;
-wykonanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci nie wiekszej niz
(dla kabla: 0,5m — 1,0m), (dla stupéw o$wietleniowych: 1,3m)

7.4 Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest dopuszczalne umieszczanie: stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow i materiatéw, maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

- 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

7.5 Nalezy pamietaé, ze w trakcie przedostania sie czesci ciata lub przedmiotéw w obreb strefy ochronnej
przewodéw linii napowietrznych, istnieje bezposrednie i nagte zagrozenie utraty zycia spowodowane porazeniem
pragdem elektrycznym. W sytuac;ji, gdy niemozliwe jest zachowanie minimalnych odlegtosci dla bezpiecznego
wykonywania prac w poblizu linii napowietrznych, nalezy na czas trwania prac wytgczy¢ linie spod napiecia.
Podczas prowadzenia rob6t w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych mozna spotkac sie z

nastepujgcymi trudnosciami i niebezpiecznymi sytuacjami:
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Obiekt: Budowa drogi gminnej 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie. Budowa o$wietlenia drogowego.

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 06.2018r

- trudnosé w ocenie odlegtosci pomiedzy wysiegnikiem a przewodami z punktu widzenia osoby siedzacej w
kabinie sterowniczej, np. dzwigu, koparki,

- niekontrolowane kotysanie wysiegnika podczas pracy koparki na nieréwnym terenie,

- niekontrolowane wychylanie tadunku podczas przenoszenia go za pomoca dzwigu,

- przeoczenie niebezpieczenstwa zblizania sie do przewoddw przez osoby obstugujgce rusztowanie wyciggowe,

- skupienie kierujgcego maszyng podczas roztadunku wywrotki lub w trakcie podnoszenia przenoszenia

fadunkow
na tych wiasnie czynnosciach i zmniejszenie uwagi nad zawieszonymi ponad nim przewodami linii

elektroenergetyczne;.

W przypadku, gdy konieczne jest prowadzenie robot w bezposredniej bliskosci przewodow, nalezy
przedsiewzigé nastepujgce kroki, by nie doszto do przekroczenia odlegtosci gwarantujgcej bezpieczenstwo:

- zapewnienie statej kontroli specjalisty z dziedziny elektroenergetyki lub przynajmniej osoby przeszkolonej z
zakresu wiedzy elektrotechnicznej, ktéra nie bierze bezposredniego udziatu w robotach, a jedynie czuwa nad
ich prawidtowym przebiegiem biorgc odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo na obszarze objetym robotami,

- stawianie zapor zapewniajgcych zachowanie odlegtosci bezpieczenstwa oraz montaz dodatkowych lamp

ostrzegawczych,
- stawianie oznakowan limitu wysokos$ci wykonywanych prac przed przewodami napowietrznymi i za nimi,

- ograniczenie zasiegu obrotu dzwigu.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania sie do powyzszych zasad, nalezy skontaktowac sie ze

stuzbami, ktére odpowiedzialne z eksploatacje linii.

Kazde uszkodzenie elementéw elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz kablowej nalezy bezzwtocznie

zgtosi¢ stuzbom podlegajacym pod wiasciciela danej linii napowietrznej. Zgtoszenie takie powinno dotyczyé

przede wszystkim:

- trwatego zerwania przewodow,

- uszkodzenia stupoéw energetycznych — ztamania, przechylenia, obttuczenia,

- uszkodzenia urzgdzen uziemiajgcych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajace).

7.6 Pomimo zachowania odpowiednich srodkéw ostroznosci, gdy dojdzie do kontaktu z przewodem linii
napowietrznej lub kablem, do zerwania przewodéw, uszkodzenia kabla lub ztamania stupa: jezeli dojdzie juz do
zdarzenia:

(Zerwanie przewodéw, uszkodzenie kabla lub ztamanie stupa linii napowietrznej stanowi bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia i zycia sprawcy tego zdarzenia oraz wszystkich os6b przebywajgcych w poblizu tego
zdarzenia. Zerwane przewody, uszkodzony kabel, wcigz mogg byé pod napieciem)

- nie wolno pod zadnym pozorem dotykaé¢ zerwanego lub opuszczonego przewodu, kabla

- nie wolno pod zadnym pozorem dotykac i zbliza¢ sie do drzew, konstrukcji wsporczych, ogrodzen itp., na
ktorych lezy lub z ktérymi styka sie przewdd,

- nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ — przynajmniej 3m — od miejsc jak wyzej,

- nie wolno pod zadnym pozorem zbliza¢ sie do pojazdu, ktéry bezposrednio zwigzany jest z wypadkiem, ani do
lezgcych na ziemi przewoddw, nawet wtedy, gdy napiecie wydaje sie by¢ wytgczone,

- kierowcom pojazdow nie wolno opuszczac kabiny sterowniczej, powinni podjgé probe zerwania
bezposredniego kontaktu pojazdu z przewodami poprzez kotysanie wysiegnikiem lub odjechanie,

- gdy nie uda sie wydostac pojazdu ze strefy zagrozenia i niemozliwe jest przebywanie wewnatrz pojazdu (np. z
powodu zapalenia sie pojazdu), wéwczas nie nalezy wysiadac, lecz ze ztgczonymi stopami zeskoczy¢ mozliwie
jak najdalej, a nastepnie oddalac¢ sie, trzymajgc ztgczone stopy.

Jednoczesne dotkniecie ziemi i pojazdu grozi $miercig!
- ostrzec zblizajgce sie osoby i usung¢ z miejsca zdarzenia wszystkich pracownikow,
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Obiekt: Budowa drogi gminnej 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie. Budowa o$wietlenia drogowego.
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- wszystkim obecnym osobom nakaza¢ zachowanie bezpiecznej odlegtosci i informowac o istniejgcym
niebezpieczenstwie,

- o ile istniejg mozliwosci techniczne — dostep do miejsca zdarzenia zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie,
oznaczenie, zamknigcie terenu budowy itp.

- niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby o zaistnialym zdarzeniu (w przekazywanej informacji nalezy
podac¢ lokalizacje lub doktadny adres miejsca zdarzenia, imi¢ i nazwisko przekazujgcego informacje oraz
telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzone prace, np. kierownika budowy)

- w przypadku porazenia pragdem elektrycznym powiadomi¢ Pogotowie Ratunkowe,

- zaczekac¢ na przyjazd odpowiednich stuzb technicznych.

7.7 Inicjatywa nawigzania kontaktu z wiascicielami sieci napowietrznych przed rozpoczeciem prac budowlanych
nalezy do inwestoréw/wykonawcow robét planujgcych prace.

7.8 Przedsiebiorca budowlany/inwestor prowadzacy prace na danym terenie budowy zobowigzany jest zapewnic
stuzbom energetycznym staty dostep do wszystkich sieci i urzgdzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie na
tym terenie.

Natychmiastowe zgtoszenie uszkodzenia sieci i urzadzen elektroenergetycznych umozliwia podjecie
niezwtocznej reakcji przez stuzby energetyczne, co ograniczy koszty naprawy do niezbednego minimum.
Nieujawnianie uszkodzen w wigkszosci przypadkéw doprowadza do eskalacji rozmiaru skutkéw awarii, ktére z
reguly ujawniajg sie w pozniejszym czasie.

Usuwanie skutkow uszkodzen, ktorych konsekwencje mogg by¢ widoczne dopiero po latach, zwigzane jest z
wiekszymi kosztami, ktdre ponosi ostatecznie sprawca.

Uszkodzenie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych wynikajgce z niedbato$ci moze spowodowacé pociggniecie
sprawcy do odpowiedzialnosci prawne;.

7.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie nie
bezpiecznych;

- instruktaz pracownikdw powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed przystapieniem do robét

budowlanych,

7.10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wy
konywania robot budowlanych w strefach szczegoélinego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewnia
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przepisy eksploatacji urzadzen elektrycznych

- Wytyczne w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym.
- Przepisy rézne. Wyciag z przepiséw resortowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Prace pod napieciem. Opracowanie Bielsko — Biata 2000

PROJEKTANT:
inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak
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Obiekt: Budowa drogi gminnej 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie. Budowa o$wietlenia drogowego.
Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew
Data: 06.2018r

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1 Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatkach nr 43/5, 3661, 3660/1, 3660/2, 23/22, 23/23, 3658, 3659,
24/1, 23/25, 23/29, 23/28, 3008, 11, zgodnie z art.20 prawa budowlanego Dz.U. 2016 poz. 290, ustawa z dnia
27.04.2001r Prawo Ochrony Srodowiska.

8.2 Zielen.

Czynny teren zielony trawnika, nie zostanie pomniejszony. Po utozeniu kabla energetycznego nn, teren
zielony zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Drzewostan zgodnie z projektem budowlanym drogi
przeznaczony do usuniecia. Kabel nn, uktadany w ziemi w rurach ostonowych, natomiast fundamenty stupéow

montowane w pasie zieleni za obrzezem w chodnika.

8.3 Gospodarka odpadami.
Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowaé odpadéw. Linie kablowe zaprojektowano z materiatow

podlegajgcych przetworzeniu i utylizacji po zakonczonym okresie eksploataciji.

8.4 Ochrona powietrza atmosferycznego

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych i substancji, i gazéw do atmosfery.

8.5 Ochrona przed elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizujgcym.
Zaprojektowana linia kablowa nn jest zakwalifikowane do strefy ochrony drugiego stopnia. Wartosci
graniczne sg mniejsze od dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu. Na obszarze strefy drugiego stopnia

dopuszcza sie okresowe przebywanie ludzi.

8.6 Ochrona przed hatasem
Prace wykonywane bedg recznie oraz mechanicznie przy uzyciu sprzetu nie wyeksploatowanego o niskim

poziomie hatasu.

PROJEKTANT:

inz. Roman Kubiak

SPRAWDZAJACY:
inz. Ludwik Kubiak

OPRACOWANIE: PPU ELEKTROPLAN
strona nr: 54



Istniejgcy kabel, telekomunikacyjny

Istniejgcy kabel $redniego napiecia

Rura osfonowa DVK110, d.45,0m, gt.0,7m
uktada¢ w otwartym wykopie

OLNACZE NIA

Powiat pleszewski, gmina Pleszew, obreb Miasto Pleszew
3660/1; 3660/2; 23/22; 23/23; 3658; 3659;.24/1; 23/25; 23/29; 23/28; 3008; 11
Wspdlirzedne projektowanej linii o$wietlenia. drogowego.

dz.nr: 43/5; 3661;

Linia kablowa oswietlenia ulicznego X i
—————— —kabel YAKXS 4x25mm2, 1kV, gf.ufozenia w ziemi 0,7m, 1,0m @ | 8fupek Kablowy Lp y x Lp y x Lp y x Lp y x
Fuziom slupdw—plaskownk FeZn 25x4mm, gl.0,8m VAN — - - 1. | 6484091.6594 | 5750373.0421 18.| 6483973.2399 | 5750449.7124 35.| 6483832.3814 | 5750560.4741 52.| 6483717.6557 | 5750785.8122
Rury ostonowe ARQT=DVK, SR5-G
- Projektowana szafka oswietlenia ulicznego typu SOF-2 | od wjazdomiia posesiesna skizyzowaniach 2 uzbrojeniem  podziemnym 2. | 6484091.4007 | 5750373.5144 19.| 64839753053 | 5750452.3821 36.| 6483818.8945 | §750567.8512 53| 64837206012 | 5750787.3805
. Oraz przejscie przez droge
Stup oswietleniowy dr.8m fi60 ocynkowany — SO 8/4 (B—150) - Uziemignte ochronsé stupdw oswietleniowych—ptaskownik FeZn 25x4mm 3. | 64840881104 | 5750369.8118 20.| 64839742224 | 5750453.1700 37.| 64838211327 | 5750570.3111 54| 64836982141 | 5750821.1133
M ieani - - i -Q8m, ukladeny we wspdinym wykopie z kablem osSwietleniowym.
+wysiggnik W12/0,2/1/1,5-60/10 (1,5m) 1-romienny. % / porym ko / 4. | 6484088.8020 | 5750369.2916 21.| 6483962.6661 | 5750461.9496 38.| 64838111740 | 5750581.6723 55. 6483701.4166 | 5750822.5810
Stup oswietleniowy dt.5m fi60 ocynkowany — SO 5/4 (B—120) p
o Probne” przek . . . . . . . . 98 . . .
twysiagnik W12/0.2/1/2,0-60/10 (20m) 1-ramionny. g robne” przekopy 5. | 64840942811 | 5750368.4373 22.| 64839605777 | 5750459.2632 39.| 6483806.8169 | 5750583.9201 56.| 6483701.7677 | 5750821.6292
- 0 = 4
Oprawa oswietlenia drogowego ze zrodlem LED 8OW, 12000Im, 4000K 459m/52,0m | Odleglost pomiedzy stupami oswietleniowymi w (m) / dlugose kabla w (m) 6. | 6484084.1476 | 5750373.4189 23.| 6483942.8576 | 5750472.6646 40.| 64837858354 | 5750610.5838 57| 6483692.3029 | 5750834.4598
G z requlacjq kgta oswietlenia. Montaz na stupie za pomocq wysiggnika.
Do obliczen przyjeto oprawe typu BGP243 T25 LED120-4S/740 DM10 1 Numer stupa/numer fazy nap. 7. | 6484082.0063 | 5750370.6348 24| 64839449344 | 5750475.2810 41.| 64837844297 | 5750612.9585 58| 6483690.2882 | 5750849.8703
Oprawa oswietlenia drogowego—asymetryczna ze zrédlem LED 40W, 4331Im,
@ 5700K z regulacjq kqta oswietlenia. Montaz na stupie za pomocq ﬁ Wspblizedne projektowanej linii oswietienia drogowego. 8. | 6484073.8601 | 5750358.9218 25.| 64839137040 | 5750494.6891 42.| 6483781.4024 | 5750611.4894 59.| 64836936764 | 5750849.7368
wysiegnika. Do obliczen przyjeto oprawe typu BGP202 T25 LED50-4S-DPR1
9. | 6484061.5748 | 5750383.8172 26.| 64839157671 || 5750497.3040 43.| 6483760.4646 | 5750641.6287 60.| 6483691.2666 | 5750859.3838
UWAGI: 10.| 6484063.4958 | 5750386.5204 27.| 6483885.6954 || 5750515.7948 44.| 64837633987 | 57508432756 61— 6483694.7427 | 57508721486
1. Polskie Normy.
a) N SEP-E-004 Norma SEP. “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” 11.| 6484044.3452 | 5750396.0352 28.| 6483887.7480 | 5750518.4539 45.| 64837489365 | 5750677.7165 62. 6483698.3320 | . 5750871.6250
Projektowanie i budowa™ — . . 12.| 6484046.4041 | 57503987102 29.| 6483886.7139 | 5750519.2255 46.| 6483752.2491 | 5750678.2810 63.| 16483698.4917 | 5750872.5454
b) N SEP—E-001 Norma SEP "Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa” 13.| 6484035.0717 | 5750407.2333 30.| 6483875.0360 | 5750528.0885 47.| 6483742.8914 | 5750712.9770 64.|. 6483700.5554 | 5750878.2999
c) PKN-CEN/TR 13201—1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia ) )
d) PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes 2. Wymagania oswietleniowe 14.| 6484034.4265 | 5750407.7628 31, 6483872.9591 | 5750525.4081 48.| 6483746.3032 | 5750713.5813 65. 6483680.6415 | 5750874:5091
e) PN-EN 132013 Oswietlenie drog. Czgs¢ 3. Obliczenia parametrow oswietleniowych. , , , . , 15.| 6484032.3489 | 5750405.0882 32.| 6483857.3457 | '5750537.1994 49.| 6483746.0186 | 57507145873 66.| 6483679.5278 | 575088173313
2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowania kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV z kablami elektroenrgetycznymi o napigciu znamionowym :
TkV<Un<30KkV, powinny wynosic: 16.| 6484002.6022 | 5750427.5566 334" 6483859.4404 | 5750539.8290 50.| 6483735.4262 | 5750751.8918
— pionowa przy skrzyzowaniu: 15cm
— pozioma przy zblizeniu: 25cm 17.| 6484004.6872 | 5750430.1729 34.| 6483830.3108 | 5750557.8896 51.| 64837386736 | 5750752.8538

Rura oslonowa DVK110, dt.50,0m, gt.0,7m
uktada¢ w otwartym wykopie

Dopuszcza sig zmniejszenie tych odlegtosci pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujqcych sig kabli bedzie chroniony osfona otaczajqcq w miejscu skrzyzowania i na dfugosci co
najmniej 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania, przy zblizeniach moze to by¢ przegroda.
. Kabel nn przy skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym, uktada¢ pod kablem telekomunikacyjnym z zachowaniem odlegtosci min.50cm.

Rura
Rura ostonowa DVK110, dI.50,5m, g.0,7m Rura-ostonowa DVK110, d1.51,5m, g1.0,7m

Rura oslonowa DVK110, df.47,0m, gt.0,7m

ostonowa DVK110, dt.40,0m, gt.0,7m ukladac w otwartym wykopie

ukliada¢ w otwartym wykopie

Rura ostonowa DVK110, dr.44,5m, gt.0,7m uklada¢ w_otwartym wykopie

ukliada¢ w otwartym wykopie

Rura osftonowaoBVK110, dI.54,0m, gt.0,7m
uklada¢ w otwartym wykopie

uklada¢ w otwartym wykopie

L @

Rura ostonowa DVK110, di{5,8m, %t.0,7m H“O 110/6,3, dr.12,5m, gt.1,0m
uktadac w otwartym \wyRgpie R< M fadac w otwartym wykopie 27 A
/E/Zm/BZ Om A e | ‘ roj.stup 0 /490 Tgsﬁp 347 /525
-Rrei ol j ; 94,0m/43,5m D
= Zi.\ +F£7n/ 25x4mm; dl.16,0m - T ‘ Projslup 364m/535m r:J/.slup ER ) 349@/51,55\” /i3 m - i S / e :
Rura ostonowa DVK110,-dt.12,0m, gt.0,7m-1,0m "7’ =4 Proj.stup 36 7m/56 om P J/'SIUP 36, 6m/52 5TME /L1 e S - N =2 K;—'——'L'L;—’—_ _____________
j ; SN L3 oo , — e e o = ,,_A . -
ukladac w otwartym |wykopie Proj.stup 5 Om/53 o Prgjllsf1up 38, 2m/56 Om : mﬁ : T B \% ‘L".Jl! o
> Proj.stup 35, 2m/540mA o 4=zl 3/3 SRR G S Y] PR “' L 3
Rura ostonowa DVK110, dt.46,0m, gt.0,7m 0 6m/49 om RS "’ ———————————————— i V iR m ‘%& 33 [r<ion 34
s Y s S i e T i | %
uktada¢ w otwar ys/\;/y opie : A\ ‘ .m i § Rura osfonowa DVK110 W09V | wor Y
robny cprzekop foE ~ .. a . . -- -
) _ ) R<100 181119 TS wolv 21 2311724 26 : - |
F;r011.s ~ 0T .. Rura osfonowa DVK110 Projektowany kabel oswietlenia ulicznego SRS—GrZ1e1p(L)J;6 gurgr;s;::ow?w &
/ 4,8m/12,0m 3 Rura_ostonowa DVK110 YAKXS 4x25mm? 1kV (dr.catk.1086,5m)+FeZn 25x4mm (dt.catk.1032,5) o S 9

+FeZn 25x4mm, di.10,0m
Rura osfonowa DVK110, df.10,0m, gt.0,7m,
uktada¢ w otwartym wykopie
zapas
kabli po 2,5m

Szafka oswietlenia ulicznego typu SOF-2.
Rura osfonowa DVK110, df.10,0m, gt.0/m, Uziom TP 2x10, R<10Q

ukfada¢ w otwartym/ wykopie

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm? di. 5,0m
—zasilanie projektowane] szafki oswietleniowe]

Szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/LZR/F

Odrebne opracowanie przez Energa Operator S.A.

5,6m/12,0m
+FeZn 25x4mm, di.10,0m

Przepust-rura osfonowa
SRS-G 110/6,3, dt.10,0m, gt.1,0m
uklada¢ w otwartym wykopie

Przepust-rura ostonowa
SRS-G 110/6,3, d1.9,5m, gt.1,0m
ukfada¢ w otwartym wykopie

zasil.z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SOF—2

PLAN OSWIETLENIA DROGOWEGO—cz.1

uktada¢ w otwartym wykopie

e .
OCHRONA DODATKOWA: SZYBKIE SAMOCZYNNE WYY ACZENIE ZASIL. W UKtADZIE SIECI TN—-C
— Miasto i ina Pl
:@3 Pracownia Projektowo - Ustugowa  63-300 Lenartowice, ul.Wrzosowa 8 INWESTOR losto i Gmina Pleszew FAZA P.B-W
tel. 507175155
ELEKTROPLAN e-mail: elektroplan-rk@02.pl ADRES 63-300 Pleszew SKALA 1:1000
INWESTORA ul.Rynek 1 - :
- PLAN OSWIETLENIA DROGOWEGO—CZ.1 BRANZA | ELEKTRYCZNA DATA °-06.2018r
RYSUNKU
PROJEKTANT [ inz. Roman Kubiak )
NR " 'l—\
NR UPRAW. RYS. /V
Budowa drogi gminnej 1KD—Z tqczqcej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w PROJEKT WKP/0282,/POOE/06
OBIZKT Pleszewie. -
Budowa oswietlenia _drogowego. SPRAWDZAJACY | inz. Ludwik Kubiak AR
ADRES Powiat pleszewski, gmina Pleszew, obrgb Miasto Pleszew NR UPRAW STRONY 55
OBIEKTU | Dz.nr:43/5,3661,3660/1,3660/2,23,/22,23/23,3658,3659,24/1,23/25,23/29,23/28,3008,11 PROJEKT. | UAM- 7342-128/94 2
. 1




Powiat pleszewski, gmina Pleszew, obreb Miasto Pleszew
O/NAC/ENIA dz.nr: 43/5; 3661; 3660/1; 3660/2; 23/22; 23/23; 3658; 3659; 24/1; 23/25; 23/29; 23/28; 3008; 11
Wspdlirzedne projektowanej linii o$wietlenia drogowego.
Linia kablowa oswietlenia [ulicznego
—————— —kabel YAKXS 4x25mm2, 1kV, gl.utozenia w ziemi 0,7m, 1,0m Stupek kablowy Lp y x Lp y x Lp y x Lp y .
Fuziom stupw—pfaskownik FeZn 25x4mm, gf.0,8m 6484091.6594 | 5750373.0421 18.| 6483973.2399 | 5750449.7124 35.| 6483832.3814 | 5750560.4741 52.[\.6483717.6557 | 5750785.8122
Rury ostonowe AROT-DVK, SRS-G
= Projektowana szafka ospietlenia ulicznego typu SOF-2 G——0 | Pod wjazdami na posesje, na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym 2. | B484091.4007 | 5750373.5144 10| 6483975.3053 | 5750452.3821 36.| 6483818.8945 | 5750567.8512 53| 64837206012 | /5750787.3805
oraz przejscie przez droge
Stup oswietleniowy df.8m fi60 ocynkowany — SO 8/4 (B—150) - Uziemienie ochronne stupdw oswietleniowych—plaskownik FeZn 25x4mm 3. | 6484088.1104 | 5750369.8118 20.| 6483974.2224 | 5750453.1700 37.| 6483821.1327 | 5750570.3111 54.] 6483698:2141 | 57508241133
- v : el
ieani - - i 1.0,8m, ukladany we wspdlnym” wykopie z kablem oswietleniowym.
+wysiggnik W12/0,2/4/1,5-60/10 (1,5m) 1-romienny. ’ / poInypY pyep / 4. | 6484088.8020 | 5750369.2916 21.| 6483962.6661 | 5750461.9496 38.| 64838111740 | 5750581.6723 55. 6483701.4166~| 57508225810
Stup oswietleniowy dt5m fi60 ocynkowany — SO 5/4 (B-120) p 4 - /4
o— Préb k _ _ . . . 0450. . . . . . 57508216292
Swysiaqnik W12/0,2/1/2.0-60/10 (2.0m) 1—ramienny. § robne przekopy 5. | 6484094.2811 | 5750368.4373 22.| 6483960.5777 | 5750459.2632 39.| 6483806.8169 | 5750583.9801 56| 6483701.7677 | 57508216292
W12/ / i & 2.3029 | /5750834459
G Oprawa oswieflenia drogowego ze zrédiem LED 80W, 12000Im, 4000K 459m/52.0m | Odleglose pomiedzy stupami eswietleniowymi w (m) / diugost kabla w (m) 6. | 6484084.1476 | 5750373.4189 23| 6483942.8576 | 5750472.6646 40.| 64837858354 | 5750610.5838 57.] 6483692.3029 |/5750834.4508
z requlacjq kgta oswietlenia. Montaz na stupie za pomocq wysiggnika.
Do obliczen przyjeto oprawe typu BGP243 T25 LED120-4S/740 DM10 /U Numer stupa/numer fazy nap. 7. | 6484082.0063 | 5750370.6348 24.| 6483944.9344 | 5750475.2810 41.| 6483784.4297 | 5750612.9585 58.] 6483690.2882 /) 5750849.8703
Oprawa oswietlenia drogowego—asymetryczna ze zrodlem LED 40W, 4331Im, N VA vy R
@ 5700K 7 regulacjq [kata oswietlenia. Montaz na slupie za pomocg ﬁ Wspdirzadne projektowanej linii oswietlenia drogowego. 8. | 6484073.8601 | 5750358.9218 25. 6483913.7040 | 5750494.6891 42.| 6483781.4024 | 5750611.4894 59.] 6483693.6764 | 5750849.7368
wysiggnika. Do obliczen przyjeto oprawe typu BGP202 T25 LED50-4S-DPR1 - /
9. | 6484061.5748 | 5750383.8172 26.| 64839157671 | 5750497.3040 43| 6483760.4646 | 5750641.6287 60.| /6483691/7666 / |/ 5750859.3838
UWAGI: 10.| 6484063.4958 | 5750386.5204 27.| 6483885.6954 | 5750515.7948 44.| 5483763.3987 | 5750643.2756 61/ 6483604.7427/ | /5750872.1486
1. Polskie Normy.
a) N SEP—E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” 11.| 6484044.3452 | 5750396.0352 28.| 6483887.7480 | 5750518.4539 45.| 6483748.9365 | 5750677.7165 62.| /6483598.3320 /|/ 57508716250
Projeklowanie i budowa™ | . . 12.| 6484046.4041 | 5750398.7102 29.| 6483886.7139 | 5750519.2255 46.| 6483752.2491 | 5750678.2810 63/ /6483698/4917/ | 5750872.5454
b) N SEP—E-001 Norma SEP ['Sieci elektroenergetyczne niskiego-napigcia. AN
Ochrona przeciwporazeniowa” 13.| 6484035.0717 | 5750407.2333 30.| 6483875.0360 | 5750528.0885 47.| 6483742.8914 | 5750712.9770 64/ /64837008554 | 5750878.2999
c) PKN—CEN/TR 13201—1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia
d) PN—EN 132012 Oswietlenie drbg. Czesé 2. Wymagania oswietleniowe 14.| 6484034.4265 | 5750407.7628 31. 6483872.9591 | 5750525.4081 48.| 6483746.3032 | 5750713.5813 65.] /6483680/6415 | /5750874.5091
e) PN-EN 132013 Oswietlenie drog. Czes¢ 3. Obliczenia parametrow oswietleniowych. , , , - , 15.| 6484032.3489 | 5750405.0882 32.| 6483857.3467 | 5750537.1994 49.| 6483746.0186 | 57507145873 66, /6485679.5278 /|/5750881.3315
2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowania kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym,.do 1kV z kablami elektroenrgetycznymi o napigciu znamionowym
TkV<Un<30kV, powinny wynosic: 16.| 6484002.6022 | 5750427.5566 33.| 6483859.4404 A 5750539.8290 50.| 6483735.4262 | 5750751.8918
— pionowa przy skrzyzowaniu: 15cm
~ pozioma przy zblizeniu: 25cm 17.| 6484004.6872 | 5750430.1729 34 6483830.3108 | 5750557.8896 51.| 6483738.6736 | 57507528538
Dopuszcza sig zmniejszenie| tych odlegtosci pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujqcych sig kabli bedzie chroniony osfona otaczajqcq w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co
najmniej 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania, przy zblizeniach moze to by¢ przegroda. 20,9m /35,0m
- 3. Kabel nn przy skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym, uktada¢ pod kablem telekomunikacyjnym z zachowaniem’ odlegtosci min.50cm. Przepust—rura oslonowa ' '
- SRS—G 110/6,3, df.44,0m, gt.1,0m +Fen 25x4mm, di.33,0m
\ Przepust—rura osfonowa Uktadac w’oytwor.tyn’w w;/kgp.ie’ Prébny przékop
- ,3,-d1:17,5m, gi.1, - B
SRS-G 110/6,3, dt.17,5m, g1.1,0m 99 Przepust—rura oslonowa Rura dstonba DVK110, df.20,5m, 10,7

SRS-G 110/6,3, dt.12,5m, gf.1,0m ukfadac /W' otwartym’ wykopie
uktada¢ w otwartym- wykopie I
69

m . t | 23 . uktada¢ w otwartym wykopie
-43 rzepust—rurg osfonowa -
D SRS-G 110/6,3, di.18,5m, gi.1,0m
i L,

Proj.stup fada¢ w otwartym wykopie

29,3m/46,0m

V. b 44 O P

Rura-osfonowa DVK110, dt.35,0m, gt.0,7m

© uktada¢ w /otwartym wykopie = ===
47 50 o =" a5/l
Proj.stup 50 H T L RS b\

5/L3

Rura osfonowa DVK110,dl.43,0m, gh0,7m
ukfada¢ w ~otwartym wykopie

Rura—ostonewa DVK110, dt.53,0m, gt.0,7m
uklada¢ w_otwartyr-wykopie

I
|

Proj.stup Rura oslonowa DVK110, -d1.51,0m, g0;7m o Y
Rura ostonowa DVK110, dr.56,0m, gt.0,7m ukladaé w otwartym wykepie e N N
uklada¢ w_otwartym wykopie Rura ostonowa DVKT10, dt.28,56, Rurs<ostonowa DVK110, dr.39,0m, gl.0,7m E‘ R<W
uktadac-w otwartym-wykopi wkiadac/ w otwcrytym. w;kop’\'eg. ’ 6.1m/ 155 4 /
Ruragostonowa DVK110, df.42,0m, g1.0,7m Projektawany kabel“oswietlenia Glicznego LFe7n Thxd )df 1A & g
uktada¢ w otwartym wykopie YAKXS 4x25mm?,“1kV (dt.catk:1086,5m)+FeZn 25x4mm’ (dt.calk.1032,5) > ocn coxamm, L1/
zasil.z projektowane] szafki oswietlenia ulieznego SOF<2 \\ Prokay rackbp
Rura osftonowa DVK110 \\\ E{V
~ Przepust—rura oslonowa Rura osf&ﬂgw? DVK310,tdf-54v<imy. gl.0,7m Rura~oslonowa,/ DVK110; -dt.11,5m; g/0,7m /k
2 2 W SRS=G 110/6,3, d1.9,5m, gi.1,0m uktagac w_otwartym Wwykopie ukladaé w’ otwartym wykopig/
uklada¢ w otwartym wykopie \\
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Szafka pomiarowa P1

—Rs/LZ

V/LZR/F

Odrgbne oprac. przez Energa Operator S.A.

Projektowany YAKXS 4x35mm?,

1KV (d1.5m)

Projektawana szafka oswietlenio ulicznego typu SOF-2 Proj. YAKXS 4x25mm?, 1kV (d1.1086,5m)—kabel oswietlenia ulicznego
+FeZn 25x4mm (dt.catk.1032,5m)—uziom slupéw oswietleniowych
<1
R<100Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q
E E E E £ £ E £ £
IZK dla [2 i 13 = — — — — — — — —
S~ | 30,6m,/49,0m 35,2m,/54,0m 38,0m/53,0m 38,2m,/56,0m 36,7m,/56,0m 36,6m,/52,5m 36,4m/53,5m 34,0m/51,5m
F]if 4,8m/12,0m 18,2m,/32,0m 1ZK dlo L1 iLSE 1ZK dlo L1 iLZ; 1ZK dlo L2 iLB; 1ZK dlo L1 iLB; 1ZK dlo L1 iLZ; ZK dlo L2 i L3/ 12K dla L1 i 13/ | 1ZK dia L1 iLZ;
e , ,
" E E
R<10Q = =
5,6m,/12.0m R<100 R<10Q
DOBA DOBA DOBA DOBA DOGA DOBA DOBA DOBA DOBA DOBA DOBA
1/U1 1/1/12 1/2/13 2/12 3/L3 4/U1 5/12 6/L3 7/U1 8/12 9/L3
Pi=40W Pi=80W Pi=40W Pi=80W Pi=80W Pi=80W Pi=80W Pi=80W Pi=80W Pi=80W Pi=80W
Proj. YAKXS 4x25mm’, 1kV (dr.1086,5m)—kabel oswietlenia ulicznego
+FeZn 25x4mm (dt.catk.1032,5m)—uziom stupdw oswietleniowych
—
R<100 R<100 R<100 R<10Q R<10Q R<10Q R<100 R<100 R<100 R<100 R<100 R<100
E E E E E E E E E E E E
34,0m/49,0m™ L 347m/52,5m L 36,6m/440m” L 36,9m/57,0m L 36,7m/55.0m L 36,9m/530m L  39,0m/55,0m L  39,0m/55,0m” L 39,0m/48,0m L  29,3m/46,0m L  23.3m/41,0m” L 20,9/35,0m T
IZK dla 12 i L3 IZK dla L1 i L3 IZK dla L1 i L2 IZK dla [2 i L3 IZK dla L1 i L3 IZK dla L1 i L2 IZK dla [2 i L3 IZK dla L1 i L3 IZK dla L1 i 12 IZK dla [2 i L3 IZK dla L1 i L3
R<10Q
DO6GA DOBA DO6A DO6A DOGA DOBA DOBA DOBA DOBA DOBA DOBGA DO6GA
10/L1 11/L2 12/L3 13/L1 14/12 15/L3 16/L1 17/12 18/L3 19,/L1 20/12 20/1/L3 20/2/L
Pi=80W Pi=80W Pi=80W Pi=80W Pi=80W Pi=80W Pi=80W Pi=80W Pi=80W Pi=80W Pi=40W Pi=80W Pi=40W
oprawa oswietleniowa LED
@ 2x80W
stup oswietleniow
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SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEY PROJEKT. SZAFKA OSWIETLENIOWA WOLNOSTOJACA
WOLNOSTOJACEY SOF—2

SOF-2

WYPOSAZENIE SZAFK| R K -
| 9 |
1. Listwa zasilajgca —LZ5x35 | $301 | ®®®
2. Zegar astronomiczny —PSO 02 } 86 } [EE. EE m'?fﬂH 3
| | ® ® ®
3. Przetqeznik —E221—4 ! q ! i
. . . I 5 |— 3 |
4. Zabezpieczenie sterowania —S301 B6 | 3 o] 2 | g
P } §3 * E&ESCSSSJ _
9. Stycznik —ESC363 | 2014 | —— o
6. Zabezpieczenia obwodéw —RBK 00 } e } 1o l!l «©
| E L75x35 |
=] I S
| E ﬂ | “—‘
| 3 |
| DEHNventil J; L ReK00 }
| | B+ & 3104 |
I TN-C q6 I
& PEN 1 e ® ® D)
R
[E S DU B _ 1 Pic=3,5kW -
[ ‘ E | gl2e5mm ||
| R<ion
| ol ©
e
N =

86,5m

gosc 10

245

zasilanie z proj. szafki pomiarowe;j

YAKXS 4x35mm® 1kV dlugos¢ 5,0m
FeZn 25x4mm, diugos¢ 1032,5m

YAKXS 4x25mm* 1kV—diu
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5. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z rurociggami wod.sciek, cieplnymi, gazowymi z gazami niepalnymi

1. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1kV z kablami tego samego rodzaju, s ! ! ] LHYyen ! 1€k, )
rurociggami z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,5at i nie przekraczajqeym 4at.

sygnalizacyjnymi i kabli przeznaczonych dla zasilania urzqdzen oswietleniowych
Folia_koloru niebieskiego

Cegla (podwoina warstwa Folia koloru niebieskiego
j‘ lub czerwonego
Warstwa piasku gr.2x10cm
=
z Kabel nn Warstwa piasku_gr.2x10cm
S
Folia koloru_niebieskiego c //M&l
€ E
Cegta (podwdjna warstwa E N Rurociqg
0 3 <
o~ o~
Warstwa piasku gr.10cm A =
— O :
00
Kabel nn
50 g 50y
Dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci do 50cm z zastosowaniem rury stalowej po 50cm z kazdej strony (dt.100cm)
2. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 1kV, kabli na napiecie znamionowe 6. Skrzyzowanie ze zbiornikami z ptynami palnymi.

wyzsze niz 1kV i nieprzekraczajgcych 10kV z kablami tego samego rodzaju. Folia koloru niebieskiego

lub czerwoneqo

Folia koloru_niebieskiego .
Warstwa piasku_gr.2x10cm

Cegta (podwdina warstwa

ﬁ( Kabel nn,SN
— Warstwa piasku gr.2x10cm o X .
S o Zbiornik z plynami palnymi
~ o
2 Kabel nn N >200 /
S
Folia koloru czerwonego
Rura ostonowa
o
Yol
Warstwa piasku gr.2x10cm
Kabel nn
b 90 ) 50 7. Skrzyzowanie kabla elektroenergetycznego z drogq wraz z krawgznikami, rowami odwad. rowami
50 100

chodnik

5. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 10kV z kablami tego WDDQDDDDQQQDQDDQQDDDDDQDD

samego rodzaju.
Folia koloru czerwonego

J spadek 1% 7

rura ochronna  SRS-G 110/6,3

Rura_osfonowa

Warstwa piasku_gr.2x10cm

Kabel SN

Folia_koloru czerwonego
UWAGI:

Rura_osfonowa 1. Opracowano w/g — N SEP—E-004 Norma SEP-E "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

2. Wymiary podano w cm.

3. W nawiasach () podano glebokosci utozenia w ziemi, na uzytkach rolnych.

Warstwa piasku gr.2x10cm

JQSOJPBOA
o B
2 g
B 2
=
Q
3

Kabel SN

%50%50*

4. Skrzyzowanie kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi

Folia_koloru z6ltego

Cegta (podwdina warstwa
Warstwa piasku_gr.2x10cm ; : - Miasto i Gmina Pleszew
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