KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY)

Nazwa inwestycji :  Budowa drogi gminnej 1KD-Z tgczgcej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie

Adres inwestyc;ji . Powiat pleszewski, gmina Pleszew, obreb Miasto Pleszew, dz nr: 43/5; 3661; 3660/1; 3660/2; 23/22; 23/23;
3658; 3659; 24/1; 23/25; 23/29; 23/28; 3008; 11; 23/26

Inwestor : Miasto i Gmina Pleszew

Adres inwestora : Rynek 1, 63-300 Pleszew

Branza : drogowa

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :
NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy b. drogowej zadania inwestycyjnego - Budowa drogi gmin-
nej 1KD-Z taczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie.

Projektowane zadanie rozpoczyna sie w osi drogi powiatowej nr 4357P - ul. Armii Poznann w km 0+000 a konczy w osi drogi powiatowe;j
nr 4329P - ul. 70 Putku Piechoty.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Droga gminna 1KD-Z
W przysztym pasie drogi gminnej wystepujg pola uprawne oraz réw melioracyjny. W chwili obecnej wzdtuz projektowanej drogi brak ja-
kichkolwiek sieci i uzbrojenia.

2.2. Droga powiatowa nr 4357P - ul. Armii Poznan

" jezdnia - szer. 7 m. Nawierzchnia wyremontowana bez spekan i ubytkdw warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.
" pobocza - szer. 0,75 m

" Odwodnienie - wzdiuz projektowanego odcinka wody opadowe odprowadzone sg do rowdw przydroznych

" napowietrzna linia niskiego napiecia - po drugiej stronie jezdni,

" zielen

2.3. Droga powiatowa nr 4329P - ul. 70 Putku Piechoty

" jezdnia - szer. 5,5 m (planowane poszerzenie do 6 m) Nawierzchnia z ubytkami i nieréwnos$ciami z betonu asfaltowego.
" pobocza - szer. 0,75 m

" planowany cigg pieszo rowerowy o szer. 2,6 m po stronie projektowanego wigczenia.

" Odwaodnienie - wzdtuz projektowanego odcinka wody opadowe odprowadzone sg do rowdw przydroznych

" napowietrzna linia niskiego napigcia - po drugiej stronie jezdni,

" wodociag

" zielen

3.3 Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi (lokalnie ztozonymi)
wg Rozporzgdzenia MTBiIGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowo - wodne oraz ograniczony zakres robét ziemnych, polegajacy na wymianie nieprzydatnych grun-
téw, wybudowaniu nasypow oraz pracach zwigzanych z ulepszeniem przypowierzchniowej warstwy gruntu, dla planowanej inwestycji
przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna, drugg grupe nosnosci podtoza G2.

W wyniku powyzszych faktéw stwierdzam, ze w/w grunt spetnia wymogi do wykonania planowanej inwestycji

W wypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania przewidzia-
nych robét..

3. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla projektowanej drogi:
Kategoria drogi Droga gminna

Klasa drogi Z

Kategoria ruchu KR 2

Przekroj poprzeczny drogi 1 x 2

Szeroko$¢ pasa ruchu 3,0 m - przekroj uliczny

Szerokos¢ $ciezki rowerowej 2,8 m - dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszych
Szeroko$¢ chodnikow Min. 2,0 m (przy krawedzi jezdni)

Szerokos¢ zjazdéw na posesje 5,0 m - zjazd pojedynczy

skos zjazdéw 1:1

4. ZAKRES ROBOT

W ramach inwestycji - przewiduje sie:

" roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbiorki istniejgcych przeszkaéd),

" rozbiodrke istniejgcych kraweznikéw, obrzezy i innych elementéw drog,

" rozbiorke (frezowanie zaktadki - krawedzi) konstrukcji nawierzchni jezdni,

" ustawienie kraweznikéw, obrzezy,

" ustawienie wpustow deszczowych,

" wykonanie robot ziemnych - wykopow i nasypéw pod warstwy konstrukcyjne jezdni, Sciezek rowerowych, chodnikéw i zjazdéw,
" wykonanie petnej konstrukcji jezdni, $ciezek rowerowych, chodnikéw, zjazdéw,

" wykonanie i ustawienie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

" wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

" wykonanie kanatu deszczowego - wg odrebnego opracowania branzowego,

" wykonanie o$wietlenia ulicznego - wg odrebnego opracowania branzowego,

" wykonanie nasadzen i terendw zielonych - wg odrebnego opracowania branzowego
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Budowa drogi gminnej 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan i 70 Putki Piechoty w Pleszewie
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/D-M-00.00. |Projekt organizacji ruchu szt
d.1(00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|D-M-00.00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1(00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 réwninnym
0,704 km 0,704
RAZEM 0,704
2 Roboty rozbiérkowe
4|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 20-90 cm) szt.
d.2
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
5|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 20-90 cm) szt.
d.2
poz.4 szt. 62,000
RAZEM 62,000
6|/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci oraz zywoptotow ha
d.2
2573/10000 ha 0,257
RAZEM 0,257
7|D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2
48+39 m 87,000
RAZEM 87,000
8/D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.2 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
196 <wigczenie w ul. Armii Poznan> m2 196,000
RAZEM 196,000
9|D-01.02.01 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazdéw i usuniecie stup-  |szt.
d.2 kow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty ziemne
10|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.3 Il z utylizacjg gruntu
7744,69 <tabela> m3 7744,690
0,6*poz.20B m3 205,380
0,6*poz.35 m3 90,000
RAZEM 8040,070
11|D-02.01.01 |Pompowanie wody - obmiar przyjety teoretycznie. Czas pompowania okreslo- |godz.
d.3 n
bgzposrednio na budowie oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru
71 godz. 71,000
RAZEM 71,000
12|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3 kat. I-1l
4817,35 <tabela> m3 4817,350
0,2*poz.20B m3 68,460
0,3*poz.35 m3 45,000
RAZEM 4930,810
13|D-02.03.01 |Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy m3
d.3
poz.12 m3 4930,810
RAZEM 4930,810
4 Jezdnia
4.1 Elementy ulic
14|D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4.
1
0,073*(p0oz.15+p0z.16)+0,098*p0z.17+0,065*p0z.18 m3 107,326
RAZEM 107,326
15|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.4.
1
1457,30-46 m 1411,300
RAZEM 1411,300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|D-08.01.02 |Krawezniki kamienne (tukowe i proste) wtopione o wymiarach 20x25/30 cm na |m
d.4. podsypce cementowo-piaskowej
1
74,20-34 <wytukowania> m 40,200
RAZEM 40,200
17|D-08.01.02 |Krawezniki kamienne trapezowe (fukowe i proste) wtopione o wymiarach m
d.4. 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
27,3-17 <wyspy> m 10,300
RAZEM 10,300
18|D-08.01.02 |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm na podsypce cemento- |m
d.4. wo-piaskowej
1
8,5-3 <wyspy - przejscia dla pieszych> m 5,500
RAZEM 5,500
19|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4. wo-piaskowej
1
113,60 <na zakonczeniu zjazdéw i skrzyzowan> m 113,600
RAZEM 113,600
4.2 Nawierzchnia jezdni
20|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.4. wierzchni w gr.kat.I-IV
2
4584,30-25,8-25,6-(25,8+196) <jezdnia - wyspy> m?2 4311,100
12,6+12,7-12,7 <przejscia we wyspach> m2 12,600
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4323,700
65,40+65,30+65,60+67,90+78,10+102,90-102,9 <skrzyzowania> m?2 342,300
B (suma czesciowa) L e
m?2 342,300
RAZEM 4666,000
21|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.4. wy po zageszczeniu 15 cm
2
poz.20 m?2 4666,000
RAZEM 4666,000
22|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m2
d.4. warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
2
poz.21 m?2 4666,000
RAZEM 4666,000
23|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.4.
2
poz.22 m?2 4666,000
RAZEM 4666,000
24|D-04.07.01 |Podbudow1 z Betonu asfaltowego AC 22 P - grub. po zageszczeniu 8 cm m2
d.4.
2
poz.23 m?2 4666,000
RAZEM 4666,000
25|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.4.
2
4900 m?2 4900,000
RAZEM 4900,000
26|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.4. grub.po zageszcz. 4 cm
2
poz.25 m?2 4900,000
RAZEM 4900,000
4.3 Wyspy i wytukowania
27|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.4. wierzchni w gr.kat.l-IV
3
13,6+16,8+12,8+24,6-13,6-16,8 <wytukowania> m?2 37,400
9,2+9,3-9,2 <wyspy> m?2 9,300
RAZEM 46,700
28|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.4. wy po zageszczeniu 15 cm
3
poz.27 m?2 46,700
RAZEM 46,700
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|D-04.06.01 |Podbudowa z betonu cementowego C20/25 - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.4. geszcz. 20 cm
3
poz.28 m?2 46,700
RAZEM 46,700
30|D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4. towo-piaskowej
3
poz.28 m?2 46,700
RAZEM 46,700
5 Chodniki i wjazdy
5.1 Elementy Chodnikéw, Sciezek i zjazdow
31|D-02.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.5. kat.I-1l
1
poz.33+poz.34 m 2500,100
RAZEM 2500,100
32|D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.5.
1
0,038*poz.33 m3 51,133
RAZEM 51,133
33|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin |m
d.5. zaprawg cem.
1
1388,6-19-24 m 1345,600
RAZEM 1345,600
34|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem. piaskowej z wypetnie- |m
d.5. niem spoin piaskiem
1
1154,5 m 1154,500
RAZEM 1154,500
5.2 Zjazdy
35|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 m2
d.5. cm
2
37,2+37,2+38,4+37,2 m?2 150,000
RAZEM 150,000
36|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5. chni w gr.kat.I-II
2
poz.35 m?2 150,000
RAZEM 150,000
37|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m2
d.5. warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
2
poz.36 m?2 150,000
RAZEM 150,000
38|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsyp- |m?2
d.5. ce cementowo-piaskowe;j
2
poz.37 m?2 150,000
RAZEM 150,000
5.3 Chodniki i opaski przy krawezniku
39|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5. chni w gr.kat.I-Il
3
75,1 <chodnik> m?2 75,100
347,40 <opaska> m?2 347,400
RAZEM 422,500
40|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m2
d.5. wy po zageszczeniu 15 cm
3
poz.39 <chodnik i opaska> m2 422,500
poz.34*0,1 <dodatek za obrzeze przy opasce> m?2 115,450
RAZEM 537,950
41|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsyp- |m2
d.5. ce cementowo-piaskowe;j
3
poz.39 m?2 422,500
RAZEM 422,500
5.4 Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych
42|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5. chni w gr.kat.!I-II
4




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2135-61-66 m?2 2008,000
RAZEM 2008,000
43|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m2
d.5. warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
4
poz.42 m?2 2008,000
RAZEM 2008,000
44|D-05.03.05 [Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 W - warstwa wigzgca asfaltowa - |m2
d.5. grub.po zageszcz. 4 cm
4
poz.43 m?2 2008,000
RAZEM 2008,000
45|D-05.03.05 [Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 08 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m2
d.5. grub.po zageszcz. 3 cm
4
poz.44 m?2 2008,000
RAZEM 2008,000
6 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
46|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
47|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.6 formacyjnych
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
48|D-07.02.01 |Przymocowanie pylonéw U-5b ze znakiem C9 szt.
d.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.6 formacyjnych (znaki z rozbiorki)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 Przymocowanie tablic informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 z informa-  |szt.
d.6|analiza indy- |cjg dotyczacg inwestycji
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakdw na skrzyzowaniach i przej- m2
d.6 Sciach dla pieszych farbg chlorokauczukows (kolor biaty)
276,34 m?2 276,340
RAZEM 276,340
52|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na skrzyzowaniach i przej- m2
d.6 $ciach dla pieszych farbg chlorokauczukows (kolor czerwony)
140,49 m?2 140,490
RAZEM 140,490
53|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni za pomoca prefabrykatéw z mas termop- |m?2
d.6 lastycznych - fakturowane pole uwagi (pas ostrzegawczy na przesciu dla pie- |ozn.
szych kolor zdlty z wypustkami
14*0,3*3+2*0,3*4 m?2 15,000
ozn.
RAZEM 15,000
54|D-07.06.02 |Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o $rednicy rury 60mm (kolor sza- |m
d.6
;y6) m 76,000
RAZEM 76,000
7 Roboty wykonczeniowe
7.1 Zielen
55|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-Ill {[m2
d.7.|0503-05
1
6972 m?2 6972,000
RAZEM 6972,000
56| KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. (Hu- |m2
d.7.|/0507-01 mus z wykopow)
1
2628,64 m?2 2628,640
RAZEM 2628,640
57|KNNR 1 Obsianie pasa drogowego w ziemi urodzajnej. m2
d.7.|0507-03
1|analogia
poz.55-poz.56 m?2 4343,360
RAZEM 4343,360
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
58| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.7.|/0301-07 gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.7 m
1
76 <Klon Polny> szt. 76,000
93 <Wisnia pitkowana "Kanzan"> szt. 93,000
RAZEM 169,000
59|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.7./0331-05 kat. lll z catkowitg zaprawg rowéw
1
2104 <Berberys Thunbergii "Green Carpet"> szt. 2104,000
RAZEM 2104,000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Budowa drogi gminnej 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan i 70 Putki Piechoty w Pleszewie
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/D-M-00.00.00 |Projekt organizaciji ruchu szt 1
d.1
2|D-M-00.00.00 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1
d.1
3|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,704
d.1 trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dzial: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
4/D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 20-90 cm) szt. 62
d.2
5|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 20-90 cm) szt. poz.4 =
d.2 62,000
6|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw Sredniej gestosci |ha 2573/10000
d.2 oraz zywoptotow = 0,257
7|D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 48+39 =
d.2 nych na gt. 6-10 cm 87,000
8|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej [m2 196 <wia-
d.2 o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 czenie w ul.
km Armii Po-
znan> =
196,000
9|D-01.02.01 Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw lub drogows-  [szt. 1
d.2 kazdéw i usuniecie stupkéw
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Roboty ziemne
10|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 8040,070
d.3 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z utylizacjg gruntu
11/D-02.01.01 Pompowanie wody - obmiar przyjety teoretycznie. Czas |godz. 71
d.3 pompowania okreslony
bezposrednio na budowie oraz potwierdzony przez ins-
pektora nadzoru
12|D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 4930,810
d.3 spycharkami w gruncie kat. I-I|
13|D-02.03.01 Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejs- |m3 poz.12 =
d.3 ce budowy 4930,810
Razem dziat: Roboty ziemne
4 Jezdnia
4.1 Elementy ulic
14|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/ |m3 0,073*(poz.
d.4. 15 15+poz.16)+
1 0,098*poz.
17+0,065*
poz.18 =
107,326
15|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na m 1457,30-46
d.4. podsypce cem.piaskowej =1411,300
1
16|D-08.01.02 Krawezniki kamienne (tukowe i proste) wtopione o wy- |m 74,20-34 <
d.4. miarach 20x25/30 cm na podsypce cementowo-piasko- wytukowania
1 wej > = 40,200
17|D-08.01.02 Krawezniki kamienne trapezowe (fukowe i proste) wto- |m 27,3-17 <
d.4. pione o wymiarach 30x15 cm na podsypce cementowo- wyspy> =
1 piaskowej 10,300
18|D-08.01.02 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm |m 8,5-3 <wy-
d.4. na podsypce cementowo-piaskowej spy - przej-
1 Scia dla pie-
szych> =
5,500
19|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 113,60 <na
d.4. na podsypce cementowo-piaskowej zakonczeniu
1 Zjazdow i
skrzyzowan
>=113,600
Razem dziat: Elementy ulic
4.2 Nawierzchnia jezdni
20|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 4666,000
d.4. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
21/D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 poz.20 =
d.4. 2,5MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm 4666,000
2

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
22|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 poz.21 =
d.4. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 4666,000
2 20 cm
23|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 m?2 poz.22 =
d.4. kg/m2 4666,000
2
24/D-04.07.01 Podbudow1 z Betonu asfaltowego AC 22 P - grub. po  |m2 poz.23 =
d.4. zageszczeniu 8 cm 4666,000
2
25/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 m?2 4900
d.4. kg/m2
2
26|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa |m2 poz.25 =
d.4. Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 4900,000
2
Razem dziat: Nawierzchnia jezdni
4.3 Wyspy i wylukowania
27/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 46,700
d.4. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
3
28/D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m2 poz.27 =
d.4. 2,5MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm 46,700
3
29/D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego C20/25 - warstwa  |m2 poz.28 =
d.4. dolna o grub.po zageszcz. 20 cm 46,700
3
30|D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18 cm |m2 poz.28 =
d.4. na podsypce cementowo-piaskowe;j 46,700
3
Razem dzial: Wyspy i wylukowania
Razem dziat: Jezdnia
5 Chodniki i wjazdy
5.1 Elementy Chodnikéw, $ciezek i zjazdow
31/D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.33+poz.
d.5. 30x40 cm w gruncie kat. |- 34 =
1 2500,100
32|/D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3 0,038*poz.
d.5. 33=51,133
1
33/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 1388,6-19-
d.5. piaskowej z wyp.spoin zaprawag cem. 24 =
1 1345,600
34/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem. |m 1154,5
d.5. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
Razem dzial: Elementy Chodnikéw, $ciezek i zjazdéw
5.2 Zjazdy
35/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie m2 37,2+37,2+
d.5. kat. I-IV gtebokosci 20 cm 38,4+37,2 =
2 150,000
36/D-04.01.01 Reczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy |m?2 poz.35 =
d.5. konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1l 150,000
2
37(D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 poz.36 =
d.5. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 150,000
2 20 cm
38/D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej |m?2 poz.37 =
d.5. grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j 150,000
2
Razem dziatl: Zjazdy
5.3 Chodniki i opaski przy krawezniku
39/D-04.01.01 Reczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy |m?2 422,500
d.5. konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1l
3
40|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 537,950
d.5. 2,5MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm
3
41|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej |m?2 poz.39 =
d.5. grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j 422,500
3
Razem dziat: Chodnikj i opaski przy krawezniku
5.4 Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych
42|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy |m?2 2135-61-66
d.5. konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1l =2008,000
4
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43|/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 poz.42 =
d.5. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 2008,000
4 15cm
44/D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 W - warstwa |m2 poz.43 =
d.5. wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 2008,000
4
45/D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 08 S - warstwa |m2 poz.44 =
d.5. Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm 2008,000
4
Razem dziak: Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych
Razem dzial: Chodniki i wjazdy
6 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
46|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 60
d.6 mm
47|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 67
d.6 zu,ostrzegawczych,informacyjnych
48|D-07.02.01 Przymocowanie pylonéw U-5b ze znakiem C9 szt. 4
d.6
49|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 1
d.6 zu,ostrzegawczych,informacyjnych (znaki z rozbioérki)
50 Przymocowanie tablic informacyjnych o powierzchni po- |szt. 2
d.6|analiza indywi- [nad 0.3 m2 z informacjg dotyczacg inwestycji
dualna
51/D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na m2 276,34
d.6 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farba chloro-
kauczukowg (kolor biaty)
52|/D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na m2 140,49
d.6 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farba chloro-
kauczukowa (kolor czerwony)
53/D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocg prefabry-|m2 ozn. 14*0,3*3+2*
d.6 katéw z mas termoplastycznych - fakturowane pole uwa- 0,3*4 =
gi (pas ostrzegawczy na przesciu dla pieszych kolor z6l- 15,000
ty z wypustkami
54|D-07.06.02 Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o $rednicy |m 76
d.6 rury 60mm (kolor szary)
Razem dziat: Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7 Roboty wykonczeniowe
7.1 Zielen
55|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- |m2 6972
d.7.|05 péw w gruntach kat.I-111
1
56| KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy |m?2 2628,64
d.7.|01 humusu 10 cm. (Humus z wykopow)
1
57/KNNR 1 0507- |Obsianie pasa drogowego w ziemi urodzajnej. m?2 poz.55-poz.
d.7.|03 56 =
1|analogia 4343,360
58/KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych |szt. 169,000
d.7.|07 na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zapra-
1 wg dotéw; srednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m
59/KNR 2-21 0331-|Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokos-|szt. 2104 <Ber-
d.7.|05 ci do 45 cm w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg rowéw berys Thun-
1 bergii "Gre-
en Carpet">
=2104,000

Razem dziat: Zielen

Razem dzial: Roboty wykonczeniowe

|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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W zaleznosci od opcji ustawionej w kosztorysie zostanie pobrany jeden z ponizszych tytutow.

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

-

Roboty pomiarowe i przygotowaw-
cze

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

AN

Jezdnia

4.1|Elementy ulic

4.2|Nawierzchnia jezdni

4.3|Wyspy i wytukowania

5|Chodniki i wjazdy

5.1|Elementy Chodnikéw, sciezek i zjaz-
dow

5.2|Zjazdy

5.3|Chodniki i opaski przy krawezniku

5.4|Sciezka rowerowa z dopuszczeniem
ruchu pieszych

6/Oznakowanie i urzadzenia bezpie-
czenstwa ruchu

Roboty wykonczeniowe

o~

Zielen

RAZEM

Stownie:
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1. Budowa drogi_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ATH KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Budowa drogi gminnej 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan i 70 Putki Piechoty w Pleszewie
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/D-M-00.00.00 |Projekt organizacji ruchu szt
d.1 przedmiar =1 szt
M -
1* Projekt organizaciji ruchu szt 1,0000
1szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2|D-M-00.00.00 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1 przedmiar =1 szt
M -
1* Mapa powykonawcza szt 1,0000
1szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

przedmiar = 0,704 km

~R--
1* robocizna r-g 78,6614
117*0,955=111,735r-g/lkm

M --
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0732
0,104m3/km

~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 5,2800
7,5m-g/km

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty pomiarowe i przygotowawcze
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1. Budowa drogi_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ATH KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 Roboty rozbiérkowe
4/D-01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 20-90 szt.
d.2 cm)
przedmiar = 62 szt.
R -
1* robocizna r-g 191,2483
3,23*0,955=3,08465r-g/szt.
~-S--
2* pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 24,8000
0,4m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
5|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 20-90 cm) | szt.
d.2 przedmiar = poz.4 = 62,000 szt.

R -

1* robocizna r-g 71,0520
1,2*0,955=1,146r-g/szt.
-8 -

2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9,7960

0,158m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
6/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej | ha
d.2 gestosci oraz zywoptotow

przedmiar = 2573/10000 = 0,257 ha

~R--
1* robocizna r-g 80,9936
330*0,955=315,15r-g/ha

~S -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 14,0065
54,5m-g/ha

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
7|D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.2 tumicznych na gt. 6-10 cm

przedmiar = 48+39 = 87,000 m
R -

1* robocizna r-g 10,0050
0,115r-g/m
~-S--

2* pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni | m-g 10,0050
0,115m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
8/D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.2 tumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z

rozbiorki na odl. do 1 km
przedmiar = 196 <wigczenie w ul. Armii Po-
znan> = 196,000 m2
~R -

1* robocizna r-g 1,7640
0,009r-g/m?2
~S -

2 samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 3,1360
0,016m-g/m?2

3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 0,8624
kiem 2,0 m

0,0044m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-13 -
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1. Budowa drogi_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ATH KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M
jedn.

D-01.02.01 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub | szt.
d.2 drogowskazow i usunigcie stupkow
przedmiar = 1 szt.

©

R -
1* robocizna r-g 0,7830
0,783r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM

RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-14 -
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1. Budowa drogi_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ATH KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

3 Roboty ziemne

10/D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbierny-| m3
d.3 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z utylizacjg
gruntu

przedmiar =

7744,69 <tabela> 7744,690
0,6*poz.20B 205,380
0,6*poz.35 90,000
RAZEM 8040,070 m3

~R--
1* robocizna r-g | 1632,1342
0,203r-g/m3

~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g| 606,2213
0,0754m-g/m3
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 1620,8781
0,2016m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
11|D-02.01.01 Pompowanie wody - obmiar przyjety teoretycz- | god
d.3 nie. Czas pompowania okreslony z.

bezposrednio na budowie oraz potwierdzony
przez inspektora nadzoru
przedmiar = 71 godz.

R -

1* robocizna r-g 205,5592
4,4*0,658=2,8952r-g/godz.
M -

2* dziennik szt 1,0000
1szt
~-S--

3* pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 42,5290
1*0,599=0,599m-g/godz.

4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4253
0,01*0,599=0,00599m-g/godz.

5* zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA m-g 42,5290

1*0,599=0,599m-g/godz.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. m3
d.3 do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1l
przedmiar =

4817,35 <tabela> 4817,350
0,2*poz.20B 68,460
0,3*poz.35 45,000
RAZEM 4930,810 m3

~R--
1* robocizna r-g 357,4837
0,0725r-g/m3

~S -
2 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 213,5041
0,0433m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
13|D-02.03.01 Piasek do wbudowania w nasyp z transportem | m3
d.3 na miejsce budowy

przedmiar = poz.12 =4930,810 m3

M -
1* Piasek t 112129,7926
2,46t/m3
-8 -
2* samochod samowytadowcezy 5 t m-g| 500,9703

0,1016m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
-15-
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1. Budowa drogi_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ATH

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1. Budowa drogi_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ATH KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

4 Jezdnia

4.1 Elementy ulic

14|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z be- | m3
d.4.1 tonu C12/15

przedmiar = 0,073*(poz.15+p0z.16)+0,098*
poz.17+0,065*p0z.18 = 107,326 m3

R -
1* robocizna r-g 96,8081
9,02*0,1=0,902r-g/m3

M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 4,2930
0,04m3/m3
3* Piasek t 57,9560
0,54t/m3
4* woda m3 50,4432
0,47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/15 m3 111,6190
1,04m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
15|/D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 | m
d.4.1 cm na podsypce cem.piaskowej

przedmiar = 1457,30-46 = 1411,300 m

~R -

1* robocizna r-g 647,6456
0,4589r-g/m
M-

2 krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m | 1439,5260
1,02m/m

3* Piaski do nasypow naturalne m3 18,6292
0,0132m3/m

4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 6,9154
0,0049t/m

5* woda m3 6,0686
0,0043m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
16/D-08.01.02  |Krawezniki kamienne (fukowe i proste) wtopio- | m
d.4.1 ne o wymiarach 20x25/30 cm na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
przedmiar = 74,20-34 <wylukowania> =
40,200 m

R -
1* robocizna r-g 17,2458
0,429r-g/m

M -
2* kraweznik kamienny mostowy 20x23 cm m 40,6020
1,01m/m
3* Piaski do nasypow naturalne m3 0,6633
0,0165m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,1970
0,0049t/m
5* woda m3 0,2492
0,0062m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
17|D-08.01.02 Krawezniki kamienne trapezowe (fukowe i m
d.4.1 proste) wtopione o wymiarach 30x15 cm na

podsypce cementowo-piaskowe;j
przedmiar = 27,3-17 <wyspy> = 10,300 m

-17 -
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1. Budowa drogi_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ATH KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 4,4187
0,429r-g/m
M-
2 kraweznik kamienny mostowy 20x23 cm m 10,4030
1,01m/m
3* Piaski do nasypow naturalne m3 0,1700
0,0165m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0,0505
0,0049t/m
5* woda m3 0,0639
0,0062m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|D-08.01.02  |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach m
d.4.1 10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
przedmiar = 8,5-3 <wyspy - przejscia dla pie-
szych>= 5,500 m
~R -
1* robocizna r-g 1,7787
0,3234r-g/m
M-
2 kraweznik kamienny drogowy 12x20 cm m 5,5550
1,01m/m
3* piasek m3 0,0710
0,0129m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0204
0,0037t/m
5* woda m3 0,0253
0,0046m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4.1 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
przedmiar = 113,60 <na zakonczeniu zjazdéw
i skrzyzowan> = 113,600 m
~R -
1* robocizna r-g 48,7344
0,429r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 115,8720
1,02m/m
3* piasek m3 1,4427
0,0127m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,4430
0,0039t/m
5* woda m3 0,4771
0,0042m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elementy ulic
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1. Budowa drogi_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ATH KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4.2 Nawierzchnia jezdni
20|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto- | m2
d.4.2 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-IV
przedmiar =
4584,30-25,8-25,6-(25,8+196) <jezdnia - wy-
spy> 4311,100
12,6+12,7-12,7 <przejscia we wyspach>
12,600
A (suma czesciowa) 0000000 o
4323,700
65,40+65,30+65,60+67,90+78,10+102,90-
102,9 <skrzyzowania> 342,300
B (suma czesciowa) @ 00—
342,300
RAZEM 4666,000 m2
R -
1* robocizna r-g 13,0648
0,0028r-g/m?2
M -
2* woda m3 23,3300
0,005m3/m2
~-S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 20,0638
0,0043m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 18,1974
0,0039m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.4.2 tem o Rm= 2,5MPa - grub.warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm
przedmiar = poz.20 = 4666,000 m2
R -
1* robocizna r-g | 1112,8410
0,2385r-g/m?2
M -
2* krawedziaki iglaste kl.I m3 2,3330
0,0005m3/m?2
3* woda m3 46,6600
0,01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa Rm 2,5 MPa m3 708,2988
0,1518m3/m?2
~-S--
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 187,5732
0,0402m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa- | m2
d.4.2 nego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o
grub.po zageszcz. 20 cm
przedmiar = poz.21 = 4666,000 m2
R -
1* robocizna r-g 155,3778
0,0333r-g/m2
M -
2* Mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 t 1992,3820
0,427t/m2
3* woda m3 69,9900
0,015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~-S--
-19-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 12,5982
0,0027m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 180,5742

0,0387m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
23|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w m?2
d.4.2 ilosci 0,5 kg/m2
przedmiar = poz.22 = 4666,000 m2
R -
1* robocizna r-g 22,1635
0,0095*0,5=0,00475r-g/m2
M -
2* emulsja asfaltowa kationowa kg | 2379,6600
0,51kg/m?2
3* olej napedowy kg 83,9880
0,018kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

~-S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczna m-g 28,4626
pompa 250-500 dm3

0,0122*0,5=0,0061m-g/m?2
6 ciaggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 28,4626
0,0122*0,5=0,0061m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
24|D-04.07.01 Podbudow1 z Betonu asfaltowego AC 22 P - m?2
d.4.2 grub. po zageszczeniu 8 cm

przedmiar = poz.23 = 4666,000 m2

R -
1* robocizna r-g 279,9600
0,06r-g/m2

M -
2* Beton asfaltowy AC 22 P t 909,8700
0,195t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)

~-S--

4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 51,3260
0,011m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny m-g 51,3260
0,011m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 51,3260
0,011m-g/m2

7 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 223,0348

0,0478m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
25|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w m2
d.4.2 ilosci 0,3 kg/m2
przedmiar = 4900 m2
~R -
1* robocizna r-g 23,2750
0,0095*0,5=0,00475r-g/m?2
M-
2 emulsja asfaltowa kationowa kg | 1519,0000
0,31kg/m?2
3* olej napedowy kg 88,2000
0,018kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

~S-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczna m-g 29,8900
pompa 250-500 dm3
0,0122*0,5=0,0061m-g/m?2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 29,8900
0,0122*0,5=0,0061m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - | m2
d.4.2 warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po za-
geszcz. 4 cm
przedmiar = poz.25 =4900,000 m2
R -
1* robocizna r-g 158,2700
0,0323r-g/m2
M -
2* Beton Asfaltowy AC 11 S t 616,1750
0,12575t/m2
~-S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 27,9300
0,0057m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 27,9300
0,0057m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 27,9300
0,0057m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia jezdni
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

4.3 Wyspy i wylukowania

27|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto- | m2
d.4.3 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-IV

przedmiar =

13,6+16,8+12,8+24,6-13,6-16,8 <
wytukowania> 37,400
9,2+9,3-9,2 <wyspy> 9,300
RAZEM 46,700 m2

~R--
1* robocizna r-g 0,1308
0,0028r-g/m?2

M -
2* woda m3 0,2335
0,005m3/m2

~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2008
0,0043m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,1821
0,0039m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
28|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.4.3 tem o Rm= 2,5MPa - grub.warstwy po zagesz-

czeniu 15 cm
przedmiar = poz.27 = 46,700 m2

~R--

1* robocizna r-g 11,1380
0,2385r-g/m2
M --

2 krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0234
0,0005m3/m?2

3* woda m3 0,4670
0,01m3/m2

4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3)

5* mieszanka betonowa Rm 2,5 MPa m3 7,0891

0,1518m3/m?2

~S -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,8773
0,0402m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
29|D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego C20/25 - | m2
d.4.3 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm

przedmiar = poz.28 = 46,700 m2

R -
1* robocizna r-g 1,5551
0,0333r-g/m2

M -
2* Mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 t 19,9409
0,427t/m2
3* woda m3 0,7005
0,015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)

~-S--

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1261
0,0027m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,8073

0,0387m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
30|D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o m?2
d.4.3 wys. 18 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

przedmiar = poz.28 = 46,700 m2

~R--

1* robocizna r-g 69,0460
1,4785r-g/m?2
M --

2 kostka kamienna rzedowa 18 cm t 21,6221
0,463t/m2

3* piasek t 10,5916
0,2268t/m2

4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 1,4944
0,032t/m2

5* woda m3 4,0863
0,0875m3/m?2

6* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Wyspy i wylukowania

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
Jezdnia

RAZEM

4.1 Elementy ulic

4.2 Nawierzchnia jezdni
4.3 Wyspy i wylukowania
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5 Chodniki i wjazdy
5.1 Elementy Chodnikéw, $ciezek i zjazdow
31|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.5.1 wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-Il
przedmiar = p0z.33+poz.34 = 2500,100 m
~R -
1* robocizna r-g 562,2725
0,2249r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z beto- | m3
d.5.1 nu C12/15
przedmiar = 0,038*p0z.33 = 51,133 m3

R -
1* robocizna r-g 46,1220
9,02*0,1=0,902r-g/m3

M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 2,0453
0,04m3/m3
3* Piasek t 27,6118
0,54t/m3
4* woda m3 24,0325
0,47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa C12/15 m3 53,1783
1,04m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
33|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- m
d.5.1 sypce cem. piaskowej z wyp.spoin zaprawg
cem.

przedmiar = 1388,6-19-24 = 1345,600 m

R -

1* robocizna r-g 484,7255
0,2771*1,3=0,36023r-g/m
M -

2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 1372,5120
1,02m/m

3* Piasek t 14,8016
0,011t/m

4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 2,1530
0,0016t/m

5* woda m3 1,8838
0,0014m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
34|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na pod- m
d.5.1 sypce cem. piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

przedmiar = 1154,5 m

R -

1* robocizna r-g 235,1717
0,2037r-g/m
M -

2* obrzeza betonowe 20x6 cm m 1177,5900
1,02m/m

3* piasek m3 5,4262
0,0047m3/m

4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1,8472
0,0016t/m

5* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elementy Chodnikéw, Sciezek i zjazdow
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5.2 Zjazdy
35|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w | m2
d.5.2 gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 20 cm
przedmiar = 37,2+37,2+38,4+37,2 = 150,000
m2
~R -
1* robocizna r-g 11,2800
0,0376*2=0,0752r-g/m?2
~S -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,0500
0,0035*2=0,007m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,5800

0,0086*2=0,0172m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
36|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod | m2
d.5.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II

przedmiar = poz.35 = 150,000 m2

R -
1* robocizna r-g 19,7250
0,1315r-g/m2

M -
2 woda m3 0,7500
0,005m3/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
37|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa- | m2
d.5.2 nego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o

grub.po zageszcz. 20 cm
przedmiar = poz.36 = 150,000 m2

R -
1* robocizna r-g 4,9950
0,0333r-g/m2

M -
2* Mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 t 64,0500
0,427t/m2
3* woda m3 2,2500
0,015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)

~-S--

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,4050
0,0027m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5,8050

0,0387m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
38|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-| m2
d.5.2 fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

przedmiar = poz.37 = 150,000 m2

R -
1* robocizna r-g 156,3840
1,3032*0,8=1,04256r-g/m2

M -
2* kostka brukowa 8 cm m2 153,7500
1,025m2/m2
3* Piasek t 24,5400
0,1636t/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1,7550
0,0117t/m2
5* woda m3 4,0500
0,027m3/m2
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jedn.
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 19,5000
0,13m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 3,7500
0,025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zjazdy
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.

5.3 Chodniki i opaski przy krawezniku

39|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod | m2
d.5.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-II
przedmiar =

75,1 <chodnik> 75,100
347,40 <opaska> 347,400
RAZEM 422,500 m2

~R--
1* robocizna r-g 55,5588
0,1315r-g/m2

M -
2* woda m3 2,1125
0,005m3/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.5.3 tem o Rm= 2,5MPa - grub.warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm
przedmiar =
poz.39 <chodnik i opaska> 422,500
poz.34*0,1 <dodatek za obrzeze przy opasce>
115,450
RAZEM 537,950 m2

~R--
1* robocizna r-g 128,3011
0,2385r-g/m?2

M --
2 krawedziaki iglaste kl.II m3 0,2690
0,0005m3/m?2
3* woda m3 5,3795
0,01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa Rm 2,5 MPa m3 81,6608
0,1518m3/m?2

~S -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 21,6256
0,0402m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
41|D-05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-| m?2
d.5.3 fazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

przedmiar = poz.39 = 422,500 m2

~R--

1* robocizna r-g 440,4816
1,3032*0,8=1,04256r-g/m2
M --

2" kostka brukowa 8 cm m?2 433,0625
1,025m2/m2

3* Piasek t 69,1210
0,1636t/m2

4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 4,9433
0,0117t/m2

5* woda m3 11,4075
0,027m3/m2

6 materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

~S -

7 wibrator powierzchniowy m-g 54,9250
0,13m-g/m2

8 pita do cigcia kostki m-g 10,5625
0,025m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Chodniki i opaski przy krawezniku

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1. Budowa drogi_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ATH KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5.4 Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych
42|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod | m2
d.5.4 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-II

przedmiar = 2135-61-66 = 2008,000 m2

R -
1* robocizna r-g 264,0520
0,1315r-g/m2

M -
2 woda m3 10,0400
0,005m3/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
43|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa- | m2
d.5.4 nego mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o

grub.po zageszcz. 15 cm
przedmiar = poz.42 = 2008,000 m2

R -

1* robocizna r-g 50,1498
0,0333*0,75=0,024975r-g/m?2
M -

2* Mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 t 643,0620
0,427%0,75=0,32025t/m?2

3* woda m3 22,5900
0,015*0,75=0,01125m3/m2

4* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

~-S--

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,0662
0,0027*0,75=0,002025m-g/m?

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 58,2822

0,0387*0,75=0,029025m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
44|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 W -| m2
d.5.4 warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po

zageszcz. 4 cm
przedmiar = poz.43 = 2008,000 m2

R -
1* robocizna r-g 62,6496
0,0312r-g/m2

M -
2* Beton asfaltowy AC 11 W t 199,7960
0,0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)

~-S--

4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 13,6544
0,0068m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny m-g 13,6544
0,0068m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 13,6544
0,0068m-g/m2

7 samochod samowytadowcezy 5 t m-g 47,9912

0,0239m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
45|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 08 S - | m2
d.5.4 warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po za-

geszcz. 3cm
przedmiar = poz.44 = 2008,000 m2

R -
1* robocizna r-g 61,8464
0,0308r-g/m2

-30-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390




1. Budowa drogi_Arm

ii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ATH KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M-
2 Beton asfaltowy AC 05 S t 153,6120
0,0765t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2%(od M)
~S -
4* rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 11,2448
0,0056m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 11,2448
0,0056m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 11,2448
0,0056m-g/m2
7 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 37,5496
0,0187m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Chodniki i wjazdy
RAZEM
5.1 Elementy Chodnikéw, $ciezek i zjazdow
5.2 Zjazdy
5.3 Chodniki i opaski przy krawezniku
5.4 Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1. Budowa drogi_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ATH KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

6

46|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
6 $r. 70 mm

przedmiar = 60 szt.

R -
1* robocizna r-g 45,1680
0,7528r-g/szt.

M -
2* stupki z rur stalowych kg | 1177,8000
19,63kg/szt.
3* gruz m3 2,7000
0,045m3/szt.
4* woda m3 0,3000
0,005m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
47|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.6 kazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych

przedmiar = 67 szt.

~R -
1* robocizna r-g 73,5727
1,0981r-g/szt.

M-
2 tablice znakéw drogowych szt 67,0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
48|D-07.02.01 Przymocowanie pylonéw U-5b ze znakiem C9 | szt.
d.6 przedmiar =4 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4,3924
1,0981r-g/szt.
M-
2 tablice znakéw drogowych kpl. U-5b + c-9 szt 4,0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
49|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.6 kazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych

(znaki z rozbiorki)
przedmiar =1 szt.

~R -
1* robocizna r-g 1,0981
1,0981r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
50 Przymocowanie tablic informacyjnych o po- szt.
d.6|analiza indy- |wierzchni ponad 0.3 m2 z informacjg dotyczg-
widualna cg inwestycji
przedmiar = 2 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2,1962

1,0981r-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
2 tablice informacyjne szt 2,0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
51|D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii osiowych, zna- m?2
d.6 kéw na skrzyzowaniach i przejsciach dla pie-

szych farba chlorokauczukowsg (kolor biaty)
przedmiar = 276,34 m2

~R--
1* robocizna r-g 34,8188
0,126r-g/m?2

M-
2" farba chlorokauczukowa dm3| 108,6016
0,393dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko- dm3 34,8188
wych

0,126dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)

~-S--

5* malowarka do znakowania drog m-g 8,5389
0,0309m-g/m2

6* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 8,5389

0,0309m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
52|D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii osiowych, zna- m2
d.6 kéw na skrzyzowaniach i przejsciach dla pie-
szych farbg chlorokauczukowa (kolor czerwo-
ny)
przedmiar = 140,49 m2
~R -
1* robocizna r-g 17,7017
0,126r-g/m?2
M-
2" farba chlorokauczukowa dm3 55,2126
0,393dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko- dm3 17,7017
wych
0,126dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

~-S--

5* malowarka do znakowania drog m-g 4,3411
0,0309m-g/m2

6* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 4,3411

0,0309m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
53|D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocg | m?2
d.6 prefabrykatéw z mas termoplastycznych - fak- |ozn.

turowane pole uwagi (pas ostrzegawczy na
przesciu dla pieszych kolor zolty z wypustkami
przedmiar = 14*0,3*3+2*0,3*4 = 15,000 m2
ozn.

R -
1* robocizna r-g 15,1500
1,01r-g/m2 ozn.

M -
2* masa termoplastyczna prefabrykowana m2 15,3750
1,025m2/m2 ozn.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* mikrokulki odblaskowe kg 1,5000
0,1kg/m2 ozn.
4* preparat gruntujacy P-50 (klej) kg 0,0300
0,002kg/m2 ozn.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

S -

6* sprezarka powietrza przewozna do 1m3/min. | m-g 7,5000
0,5m-g/m2 ozn.

7 Srodek transportowy m-g 7,5000

0,5m-g/m2 ozn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
54|D-07.06.02  |Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12atyp 20 | m
d.6 Srednicy rury 60mm (kolor szary)

przedmiar =76 m

R -
1* robocizna r-g 187,5832
1,2341*2=2,4682r-g/m
M -
2* rury stalowe bez szwu $r. 38.0 mm kg 394,4400
5,19kg/m
3* rury stalowe bez szwu $r. 60.3 mm kg 395,2000
5,2kg/m
4* stupki z rur stalowych kg 272,0800
3,58kg/m
5* gruz m3 2,6524
0,0349m3/m
6* Piasek t 0,6840
0,009t/m
7 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,1292
0,0017t/m
8* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 5,3960
0,071dm3/m
9* farba olejna nawierzchniowa biata dm3 5,0160
0,066dm3/m
10* farba olejna nawierzchniowa czerwona dm3 5,0160
0,066dm3/m
11* rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 2,3560
0,031dm3/m
12* woda m3 0,1368
0,0018m3/m
13* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7 Roboty wykonczeniowe
7.1 Zielen
55|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i ko- | m2
d.7.1/0503-05 rony nasypow w gruntach kat.!-lI
przedmiar = 6972 m2
~R -
1* robocizna r-g 732,0600
0,105r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56| KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci| m2
d.7.1|0507-01 warstwy humusu 10 cm. (Humus z wykopow)
przedmiar = 2628,64 m2
R -
1* robocizna r-g 368,0096
0,14r-g/m2
M -
2* nasiona traw kg 31,5437
0,012kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNNR 1 Obsianie pasa drogowego w ziemi urodzajnej. | m2
d.7.1|0507-03 przedmiar = p0z.55-p0z.56 = 4343,360 m?2
analogia
~R -
1* robocizna r-g 230,1981
0,053r-g/m?2
M-
2 nasiona traw kg 52,1203
0,012kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form na- | szt.
d.7.1]0301-07 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1I
z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokosé
:1.0/0.7m
przedmiar =
76 <Klon Polny> 76,000
93 <Wisnia pitkowana "Kanzan"> 93,000
RAZEM 169,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 370,8857
2,298%0,955=2,19459r-g/szt.
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 95,6540
0,566m3/szt.
3* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych | szt. 177,4500
1,05szt./szt.
4 woda m3 3,3800
0,02m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o | szt.
d.7.1|0331-05 szerokosci do 45 cm w gruncie kat. 11l z catko-
witg zaprawg rowow
przedmiar = 2104 <Berberys Thunbergii "Gre-
en Carpet"> = 2104,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 498,3114
0,248*0,955=0,23684r-g/szt.
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
2 ziemia urodzajna (humus) m3 75,7440
0,036m3/szt.
3* krzewy zywopftotowe szt. | 2209,2000
1,05szt./szt.
4* woda m3 10,5200
0,005m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zielen
RAZEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

10457,9983

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Mapa powykonawcza szt 1,0000 1,0000
2.|Projekt organizacji ruchu szt 1,0000 1,0000
3.|dziennik szt 1,0000 1,0000
4.|olej napedowy kg 172,1880 172,1880
5.|emulsja asfaltowa kationowa kg 3898,6600 3898,6600
6.|stupki z rur stalowych kg 1449,8800 1449,8800
7.|tablice znakéw drogowych szt 67,0000 67,0000
8.|tablice informacyjne szt 2,0000 2,0000
9. |tablice znakéw drogowych kpl. U-5b + c-9 szt 4,0000 4,0000
10.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 5,3960 5,3960
11.|farba olejna nawierzchniowa biata dm3 5,0160 5,0160
12.|farba olejna nawierzchniowa czerwona dm3 5,0160 5,0160
13.|farba chlorokauczukowa dm3 163,8142 163,8142
14.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych |dm3 52,5206 52,5206
15.|rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 2,3560 2,3560
16.|Mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 t 2719,4349 2719,4349
17.|Piasek t 12324,5071 12324,5071
18.|piasek t 10,5916 10,5916
19.|Piaski do nasypéw naturalne m3 19,4624 19,4624
20. |piasek m3 6,9398 6,9398
21.|kostka kamienna rzedowa 18 cm t 21,6221 21,6221
22.|kraweznik kamienny drogowy 12x20 cm m 5,5550 5,5550
23.|kraweznik kamienny mostowy 20x23 cm m 51,0050 51,0050
24.|gruz m3 5,3524 5,3524
25.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,4634 0,4634
26.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 8,6572 8,6572
27.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 10,8276 10,8276
28.|drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt. 177,4500 177,4500
29.|krzewy zywoptotowe szt. 2209,2000 2209,2000
30.|Beton Asfaltowy AC 11 S t 616,1750 616,1750
31.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 1372,5120 1372,5120
32.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 1177,5900 1177,5900
33.|kostka brukowa 8 cm m2 586,8125 586,8125
34.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 115,8720 115,8720
35. |krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 1439,5260 1439,5260
36.|mieszanka betonowa C12/15 m3 164,7974 164,7974
37.|mieszanka betonowa Rm 2,5 MPa m3 797,0487 797,0487
38.|Beton asfaltowy AC 22 P t 909,8700 909,8700
39.|Beton asfaltowy AC 11 W t 199,7960 199,7960
40.|Beton asfaltowy AC 05 S t 153,6120 153,6120
41.|masa termoplastyczna prefabrykowana m2 15,3750 15,3750
42.|preparat gruntujgcy P-50 (Klej) kg 0,0300 0,0300
43.|mikrokulki odblaskowe kg 1,5000 1,5000
44.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 6,3384 6,3384
45. | krawedziaki iglaste kl.II m3 2,6253 2,6253
46.|woda m3 301,3141 301,3141
47.|woda m3 0,3131 0,3131
48.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0732 0,0732
49.|nasiona traw kg 83,6640 83,6640
50.|ziemia urodzajna (humus) m3 171,3980 171,3980
51.|rury stalowe bez szwu $r. 38.0 mm kg 394,4400 394,4400
52.|rury stalowe bez szwu $r. 60.3 mm kg 395,2000 395,2000
53.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 606,2213
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 231,8836
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 24,8525
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 17,1955
5.|walec statyczny samojezdny m-g 76,2252
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 274,3987
7.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 27,9300
8.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 76,2252
9.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 233,9207

10.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 0,8624
11.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 24,8000
12.|pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 42,5290
13.|$rodek transportowy m-g 7,5000
14.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 58,3526
15.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 5,2800
16.|samochod dostawczy 0.9 t' m-g 12,8800
17.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4253
18.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2430,4240
19.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 3,1360
20.|wibrator powierzchniowy m-g 74,4250
21.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 58,3526
22.|rozkfadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 104,1552
23.|malowarka do znakowania drég m-g 12,8800
24.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 10,0050
25. | pita do ciecia kostki m-g 14,3125
26.|zespot pragdotwérczy przewozny 10 kVA m-g 42,5290
27.|sprezarka powietrza przewozna do 1m3/min. m-g 7,5000
RAZEM
Stownie:
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