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CZESC OPISOWA

1. Zaktad ubiegajacy sk 0 pozwolenie wodno-prawne.
Zaktadem ubiegafym sk o pozwolenie wodno-prawne jest:
Miasto i Gmina Pleszew

ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

2. Cel opracowania operatu wodno-prawnego.
Niniejszy operat wodnoprawny stanéw¢dzie podstaw do wysgpienia
Zleceniodawcy tj. Miasta i Gminy Pleszew o pozwaenodnoprawne na:

- odprowadzenie wod opagdwi roztopowych do rowu R-4 a dalej do
cieku Ner
- przykrycia odcinka rowedRurochgiem kanalizacyjnym
- wykonanie wlotu W1 doaaiggu przykrywanego odcinka rowu R-4
Niniejszy operat wodnoprawny opracowany alostramach projektu budowlanego pn.
.Budowa drogi gminnej 1KD-Z¢kzacej ul. Armii Pozné i ul. 70 Putku Piechoty w
Pleszewie”
Operatem wodnoprawnym olg 3 wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ulic,
chodnikéw oraz przylegtych terenow perspektywicingeaz terenéw zielonych.
Do opracowania niniejszego operatu wykorzystano:

- Projekt budowlany pn. ,Budowa drogi gminnej 1KDg€zacej ul. Armii Pozné i ul. 70
Putku Piechoty w Pleszewie”

- Mape poghdowg w skali 1:10000

- Mape zasadnicgz w skali 1:500

- Ustawe z dnia 20.07.2017 r z poiejszymi zmianami — Prawo Wodne

3. Strony w poskpowaniu wodno-prawnym.
Stronami w niniejszym pagtowaniu wodno-prawnyngs
- Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
- Zarzadu Drog Powiatowych w Pleszewie, ul. Hallera 54.36® Pleszew
- Rolniczy Kombinat Spétdzielczy Now§wiat w Dobrzycy, ul. Krotoszyska 46/2, 63-330
Dobrzyca
- Anna i Benedykt Taraul. Poniatowskiego 5, 63-300 Pleszew
- Wojewddzki Zarad Melioracji i Uradzen Wodnych, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostréw WIKp.
- Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1-6300 Pleszew

4. Zakres objety operatem wodno-prawnym — rozwjzania techniczne.

Inwestor tj. Miasto i Gmina Pleszew planuje przedsgiccie polegajce na drogi
gminnej wraz z kanalizagpdeszczow miedzy ul. Armii Pozna i ul. 70 Putku Piechoty w

Pleszewie

W ramach planowanej inwestycji zrealizowana zostamfrastruktura techniczna,
miedzy innymi projektuje si odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z teneno
objetych projektem.



Na trasie projektowanej ulicy wody opadoweatopowe prowadzonextty rurocggami
kanalizacyjnymi do zbiornika retencyjnego (wykorzysanego do celéw p.g0, potazonego
po potnocnej stronie ulicy.

Catd¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzona zostdaigbiornika retencyjnego
z ktérego wykonany zostanie przelew awaryjny zk@iKan DN 200mm do przykrywanego
odcinka rowu R-4 a dalej do rzeki Ner. Przed wlothrebiornika wykonany zostanie
osadnik O1, érednicy¢ 2500 przejmujcy wody opadowe i roztopowe ze studni D1 w ktor
wigczone zostaprurochgi projektowane i perspektywiczne.

Na trasie projektowanej drogi przebiegaigcy row R-4. W zwazku z tym zachodzi
konieczndc¢ jego przebudowy i przykrycia na odcinku od studnil do wlotu rurocigu.
Przykrywany row zostanie zarurowany rugmgami kanalizacyjnymi K2 Kan DN 500mm.

Teren inwestycji nie jest offly nadzorem Konserwatora Zabytkow i nie podlega

ochronie konserwatorskiej, nie podlegaz@lkochronie sanitarnej oraz nie wyslja tu strefy
ochrony sanitarnej. Na terenie inwestycji jezkkalizowane obszary NATURA 2000.

5. Stan prawny nieruchomaci usytuowanych w zasigu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod oraz wykonanych uradzen wodnych.
Urzadzenia uwzgjdniane w niniejszym operacie wodno-prawnym tj.:
a) rurocigi kanalizacji przykrywajce istniejcy row R-4 ze studniami kontrolnymi (Dw1-
W1)
potozony jest na dziatkach
-3008 wiasnéci:
Zarzadu Drég Powiatowych w Pleszewie, ul. Hallera 54368 Pleszew
-23/28, 23/29, 23/26 wtaska:
Rolniczy Kombinat Spétdzielczy Now§wiat w Dobrzycy, ul. Krotoszyska 46/2, 63-330
Dobrzyca
-23/25, 3658 wiasrioi:
Anna i Benedykt Tarkaul. Poniatowskiego 5, 63-300 Pleszew
-24/1, 3659 wiasnii:
Wojewddzki Zarad Melioracji i Uradzer Wodnych, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrow WIKp.
b) wlot W1 do rurocigu przykrywagcego istniejcy row R-4
potozony jest na dziatce:
- 3659 wiasnéci:
Wojewddzki Zarad Melioracji i Uradzer Wodnych, ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrow WIKp.
c) wigczenie przelewu ze zbiornika retencyjnego do stiav2 na przykrywanym rowie R-4
potozony jest na dziatce:
- 3008 wihasnéci:
Zarzagdu Drég Powiatowych w Pleszewie, ul. Hallera 54368 Pleszew



6. Potozenie geograficzne obiektu.
Przedmiotowy wylot do istniggej studnie kanalizacji sanitarnej pgdmy jest na
wspoétrzdnych geograficznych w uktadzie 2000:

Potozenie punktu X Y
Koniec przykrywanego rowu — studnia Dw1l 5750884,91 6483678,61
Pocatek przykrywanego rowu — wlot W1 5750607,79 6483769,57
Wigczenie przelewu ze zbiornika retencyjnego — 5750880,23 6483700,36
- studnia Dw2

7. Okreslenie ilosci, stanu i skladusciekdw lub minimalnego procentu redukciji
zanieczyszcze w sciekach lub — w przypadkusciekow przemystowych —
dopuszczalnych ildci zanieczyszczi oraz przewidywany sposob i efekt ich
oczyszczania.

7.1Informacja o terenie odwadnianym.

Odprowadzeniu do zbiornika retencyjnego, gasie przelewem do przykrywanego rowu R-4
a dalej do rzeki Ner podlegéeda wody opadowe i roztopowe z obszaréw istsggeh,
projektowanych i perspektywicznych:

- nawierzchni asfaltowych ulic mktowanych i perspektywicznych

- nawierzchni chodnikow

- dachow posesiji

- terendw zielonych

- hawierzchni utwardzonych kastietonovy

7.21l0$¢ wod deszczowych i roztopowych

7.2.1 llos¢ woéd deszczowych i roztopowych doptywajacych do zbiornika
retencyjnego
Powierzchnia catkowita olfia niniejszym opracowaniem wynosi: 220 200,80mv
przyblizeniu 22,02ha. W skiad powierzchni catkowitejgj opracowaniem wchodz

« Powierzchnia drog — 21 800,06m 2,18ha

» Powierzchnia chodnikéw — 18 600,00m1,86ha

» Powierzchnia dachéw — 87 200,00m8,72ha

« Powierzchnia terenoéw zielonych — 66 400,86n6,64ha

« Powierzchnia terenéw utwardzonych — 26 200,96r8,62ha

Bilanssciekéw opadowych odprowadzanych z projektowanegmtesporzdzono w oparciu
0 znajome¢:

* maksymalnego natenia deszczu miarodajnego
» obliczeniowego nagfenia deszczu miarodajnego

» powierzchni zajmowanej przez dany zakfad, z uadigeniem rodzaju
nawierzchni



» powierzchni zredukowanej
* wspotczynnika sptywu

Natezenie deszczu miarodajnego.

Do obliczania maksymalnego natnia deszczu miarodajnego prgy nas¢pujace
zatazenia:

» $rednia wysoké& opadu rocznego — H=560mm (pr&g na podstawie opadu
rocznego dla punktu pomiarowego IMGW w Poznaniulatid 971-2011).

* czas trwania deszczu miarodajnego — t=15min.

» prawdopodobigstwo wysgpienia deszczu miarodajnego — p=20% (mtoyjna
podstawie ksizki Wactawa Btaszczykowskiego ,Kanalizacja” tab. 2-3

* wartas¢ wspotczynnika Blaszczyka — A=804 (pratyg na podstawie ksiki
Wactawa Btaszczykowskiego ,Kanalizacja” tab. 2-31

Maksymalne natenie deszczu miarodajnego obliczono na podstawigwz
Bfaszczyka postaci:

A _ 804

Wspotczynnik sptywu powierzchniowege’,

Dla poszczegoélnych powierzchni wystijagcych na terenie oblym opracowaniem
przyjeto nas¢pujace wspoétczynniki sptywu powierzchniowegoiekow opadowych:

e powierzchnie drég — 0,90

* powierzchnie chodnikéw — 0,50

* powierzchnie dachéw — 0,93

» powierzchnie terendéw zielonych — 0,10

» powierzchnie terenéw utwardzonych — 0,40

Powyzsze wartéci liczbowe przygto na podstawie kstki Wactawa
Btaszczykowskiego i Henryka Stamatello ,Kanalizacf. 2.6.4.7

Wyznaczenie powierzchni zredukowanych.

Powierzchnie zredukowane otg sptywenmsciekow opadowych okéono na
podstawie nagpujacego wzoru:
Azc = XAl [ha]
gdzie:
Azc — catkowita powierzchnia zredukowana [ha]



A — sumaryczna powierzchnia przypgikowana danemu wspotczynnikowi sptywu
[ha]

Y — wspotczynnik sptywu przypogdkowany danemu rodzajowi powierzchni

Dla przedmiotowego obszaru powierzchnie zredukovkaa&attuy sic nastpujaco:
» Powierzchnia drég: A = 21800,00 - 0,90 = 19620,00m1,96ha
« Powierzchnie chodnikéw: & = 18600,00 - 0,50 = 9300,08m 0,93ha
» Powierzchnie dachow: & = 87200,00 - 0,93 = 81096,00m8,11ha

« Powierzchnie teren6w zielonychzA= 66400,00 - 0,10 = 6640,08m 0,66ha

» Powierzchnie terenéw utwardzonychzo= 26200,00 - 0,40 = 10480,00m
1,05ha

Catkowita powierzchnia zredukowana wynosgcA 12,71ha.

Obliczeniesredniego wspotczynnika sptywu.
Sredni wspbiczynnik sptywu obliczono wedtug ngmstiacego wzoru:

= AZC =‘//lmi+l/l2m2+‘/l3m3=058
YTSATT ArArA

gdzie:
Azc — catkowita powierzchnia zredukowana [ha]
>A — suma powierzchni zlewni [ha].

Wspotczynnik opénienia sptywusciekow opadowych.

Wspotczynnik opénienia sptywu wyznaczono na podstawie wzoru wgkBuiieglera
postaci:

1
= = 0,60
4 V22,02

gdzie:
>A — suma powierzchni zlewni [ha].

Wyznaczenie obliczeniowego gatnia deszczu miarodajnego.
Obliczeniowe natzenie deszczu miarodajnego wyznaczono na podstasigpnjacej
zaleznosci:
Qobl. = Cnax [p = 131[D,60 = 78,60 dritsiha
gdzie:
gmax— Maksymalne natenie deszczu miarodajnego [dmha]
¢ — wspotczynnik opinienia sptywusciekdw opadowych.



Obliczenie maksymalnego sptywu wod opadowych znierawestycji.

Maksymalny sptyw wod opadowych z terenu inwestygjznaczono wg. nagbugceo
wzoru:

Qobl. = Gobl DAZzc = 78,6001L2,71= 999,00 dr¥'s

gdzie:
Qobi— Obliczeniowe natenie deszczu miarodajnego [dmha]
Azc — catkowita powierzchnia zredukowana [ha].

W oparciu o powysze maksymalny godzinowy odptyw wod opadowych erter
inwestycji wynosi Qmax= 3596,40mh = 0,999 Vs

Wyznaczenie rocznego sptywu wod opadowych z temawastycji.
Roczny sptyw wod opadowych z terenu inwestycji va@ono wg. nagpujacej
zaleznosci:

Qocz= H[ZA [ = 0,560[R220200(D,58 = 71520,96 Arok

gdzie:
H - srednia wysoké¢ opadu rocznego; H=560mm (prztg na podstawie opadu
rocznego dla punktu pomiarowego IMGW w Poznaniulaid971-2011)

YA — suma powierzchni zlewni [fh
Wsr — sredni wspotczynnik sptywu

W oparciu o powyszesredni dobowy sptyw wod opadowych z terenu inwestycj
Wynosi @ =397,34 nd.

Obliczenie pojemngi czynnej zbiornika.
Pojemnd¢ czynna zbiornika wyznaczono w oparciu o gasfca zaleznosé: (wg. kshzki
Btaszczyka i Stamatelli ,Kanalizacja” Roz. 2.6.8b12-41).
V =0,06 - Qu - t[m]=0,06- 999,00 - 15=2899,1Gm

gdzie:
Qobl — maksymalny odptyw wod opadowych do zbiornik&mnetjnego z pomigciem
wspotczynnika

opé&nienia sptywu [dri¥s]
t — czas trwania deszczu miarodajnego.

W oparciu o powysze obliczenia wystarczag@a pojemné¢ czynna zbiornika wynosi

V=899,10nt gdyz zapewni retencjonowanie wod opadowych przy desneaualnym 5-
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letnim z prawdopodobistwem wysipienia 20% trwajcym 15 minut.

Syd
zaprojektowano budoswzbiornika nadziemnego o @bsci czynnej: V=1208,0rh
Na stan obecny zabudowy w oparciu o p2sey tabet pojemndéé zbiornika V=1208,0rh
zapewni retencjonowanie wod opadowych przy deszecawalnym 5-letnim

prawdopodobigstwem wysipienia 20% trwajcym nawet 30 minut.

Czas odparowania opadu.

Zatozenia:
« pojemnda¢ zbiornika przy deszczu trwaym 15minut i nagzeniu 131drd's ha
V=1208,00nd

Straty na parowanie z powierzchni lustra wody élioreo wg formuty Schmucka: Em = 30d
[mm] gdzie:

Em - suma miegczna parowania w mm;
d - éredni dobowy niedosyt wilgotdoi powietrza jakgrednia z catego miegia, mm Hg

W niniejszym opracowaniu przytoczofednie straty na parowanie w l/sek i ha w
poszczegolnych miegiach wg stacji meteorologicznej.

Straty na parowanie z powierzchni lustra wody

Miesiac Uwagi
1l vV v VI VII VIl IX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stacja meteorologicz
00 | 023 | 04C | o5t | 051 | 04t | 0,31 | 0,1€ |
Parowanie z pow. Zbiornik-I/sek/pow. zbiornika 0,07 k
0,00¢ | 0,01¢ | 0,02¢ | 0,03¢ | 0,03t | 0,031 | 0,02: | 0,011 |

Maksymalne straty na parowanie wys w miesigcu czerwcu.

Maksymalne sumaryczne straty jednostkowe wody wrniliu: parowanie — 0,187 |/sek.
Maksymalne sumaryczne straty dobowe — 16,16 m3j/dob

Maksymalne sumaryczne straty mggzine — 485,00 m3/mieg; (czerwiec);

Przy zalaeniu skrajnie korzystnego wariantu - brak opadawoatferycznych przez okres
jednego miegica, lustro wody w zbiorniku retencyjnym obwisic o 72 cm.

10



7.2.2 llos¢ wod deszczowych i roztopowych przykrywanego odcinka rowu R-4
Powierzchnia catkowita oltia niniejszym opracowaniem wynosi: 187250,80nprzyblizeniu
18,725ha. W sktad powierzchni catkowitej ¢flej opracowaniem wchodz

« Powierzchnia drég — 6.750%% 0,675 ha
« Powierzchnia teren6éw zielonych — 180.500-+18,05 ha

Bilanssciekow opadowych odprowadzanych z projektowanegmtesporzdzono w oparciu
0 znajomec¢:

* maksymalnego natenia deszczu miarodajnego
» obliczeniowego nagfenia deszczu miarodajnego

* powierzchni zajmowanej przez dany zakfad, z uadigleniem rodzaju
nawierzchni

» powierzchni zredukowanej
» wspotczynnika sptywu

Natezenie deszczu miarodajneqgo.

Do obliczania maksymalnego patnia deszczu miarodajnego prgy nas¢pujace
zalazenia:

» $rednia wysoké& opadu rocznego — H=560mm (prag na podstawie opadu
rocznego dla punktu pomiarowego IMGW w Poznaniulald 971-2011).

* czas trwania deszczu miarodajnego — t=15min.

» prawdopodobigstwo wysapienia deszczu miarodajnego — p=20% (prtoyna
podstawie ksizki Wactawa Btaszczykowskiego ,Kanalizacja” tab. 2-3

* wartas¢ wspotczynnika Blaszczyka — A=804 (przgy na podstawie ksiki
Wactawa Btaszczykowskiego ,Kanalizacja” tab. 2-31

Maksymalne natenie deszczu miarodajnego obliczono na podstawigwz
Bfaszczyka postaci:

A 804

Wspoiczynnik sptywu powierzchnioweqa’.

Dla poszczegodlnych powierzchni wystijagcych na terenie oblym opracowaniem
przyjeto nas¢pujace wspoétczynniki sptywu powierzchniowegoiekow opadowych:

e powierzchnie drég — 0,90

* powierzchnie terenow zielonych — 0,10

Powyzsze wartéci liczbowe przygto na podstawie kstki Wactawa
Btaszczykowskiego i Henryka Stamatello ,Kanalizacf. 2.6.4.7
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Wyznaczenie powierzchni zredukowanych.

Powierzchnie zredukowane otg sptyweméciekdw opadowych okéono na
podstawie nagpujagcego wzoru:
Azc =ZAilYi [ha]
gdzie:
Azc — catkowita powierzchnia zredukowana [ha]

A — sumaryczna powierzchnia przypgtkowana danemu wspotczynnikowi sptywu
[ha]
Y — wspotczynnik sptywu przypogdkowany danemu rodzajowi powierzchni

Dla przedmiotowego obszaru powierzchnie zredukovkaagattuy sic nastpujaco:
» Powierzchnia drég: A = 6750,0 - 0,90 = 6075,Gs 0,608 ha
« Powierzchnie terenéw zielonychzA= 180500,0 - 0,10 = 18050, m 1,81 ha

Catkowita powierzchnia zredukowana wynosicAs 2,418 ha.

Obliczeniesrednieqgo wspotczynnika sptywu.

Sredni wspoiczynnik sptywu obliczono wedtug rastjacego wzoru:

Ao G TN A A,
T 0,13
Ve S AT ATAA

gdzie:
Azc — catkowita powierzchnia zredukowana [ha]
>A — suma powierzchni zlewni [ha].

Wspoiczynnik opédnienia sptywusciekdw opadowych.

Wspotczynnik opénienia sptywu wyznaczono na podstawie wzoru wgkBdieglera
postaci:

1
=——=0,61

/19,175

gdzie:
YA — suma powierzchni zlewni [ha].

Wyznaczenie obliczeniowego Baenia deszczu miarodajnego.

Obliczeniowe natzenie deszczu miarodajnego wyznaczono na podstasigpnjacej
zaleznosci:
Qobl. = Omax Lip = 131[0,61 = 79,91 diisha
gdzie:
Omax— Maksymalne natenie deszczu miarodajnego [Hmha]
12



¢ — wspotczynnik opinienia sptywusciekdw opadowych.

Obliczenie maksymalnego sptywu wod opadowych zrnernewestycji.

Maksymalny sptyw wod opadowych z terenu inwestygjznaczono wg. nagbujaco
wzoru:

Qobl. = Gobl DAzc = 79,91(D2,418= 316,76 dn¥'s

gdzie:
obi— Obliczeniowe nagtenie deszczu miarodajnego [Hmha]
Azc — catkowita powierzchnia zredukowana [ha].

W oparciu o powysze maksymalny godzinowy odptyw wod opadowych erter
inwestycji wynosi Qmax= 1140,34rh = 0,317 i¥s

Wyznaczenie roczneqo sptywu wod opadowych z tereweastyciji.
Roczny sptyw wod opadowych z terenu inwestycji wva@ono wg. nagpujacej
zaleznosci:

Qrocz= H [EA [ = 0,5600118725000,61 = 64050 frok

gdzie:
H - $rednia wysoké¢ opadu rocznego; H=560mm (pretg na podstawie opadu
rocznego dla punktu pomiarowego IMGW w Poznaniulald 971-2011)

YA — suma powierzchni zlewni [fh
Wsr —$redni wspoétczynnik sptywu

W oparciu o powyszesredni dobowy sptyw wod opadowych z terenu inwestycj
WYnNosi & =355,83 ni/d.

7.2.3 llos¢ wod deszczowych i roztopowych przelewu awaryjnego ze zbiornika
retencyjnego do przykrywanego odcinka rowu R-4
Ze zbiornika retencyjnego z ktérego wykonany zastanzelew awaryjny z rur K2 Kan DN
200mm do przykrywanego odcinka rowu R-4 a dalejzsixi Ner. Przelew zostanie agizony
do studni Dw2.

llos¢ wod odprowadzanych przelewem awaryjnym girzgnicy DN 200mm, spadku 2%
i wypetnieniu 100% wyniesie 56,0 dfs.

Q 15 min = Q max d = 56,0 d's x 900 sek. = 50400 dnfdokz = 50,4 ni /doke
Przy zataeniu,ze deszcze nawalne wypta raz na 5 lat (p=20%) to:
- Qsrd = 50,4 ni/h

i
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- Q roczne = 50,4 ffrok

7.3 Sktad wéd opadowych i roztopowych.
Powstagce na terenach wymienionych w punkcie 7.1. wodydopee i roztopowe
zanieczyszczonegha gtéwnie zawiesig, ze wzgédu na przeznaczenie istrgeych i
projektowanych drdg jako drogi osiedlowe [ bez zgowych przejazdow | nie generotva
beda zwigzkdéw ropopochodnych.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministr&Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. § 21.
Ust. 1 Wody opadowe lub roztopoweta w szczelne, otwarte lub zaméta systemy
kanalizacyjne  pochodee z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych,@eyiotnisk, miast, budowli
kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drég ksaych, wojewddzkich i powiatowych
klasy G, wprowadzane do waéd lub do ziemi nie powinawierd substancji
zanieczyszczagych w ilcsciach przekraczagych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

Zgodnie z § 21. Ust. 2 w/w Rozpadzenia wody pochodee z innych i
powierzchnie wymienione w ust. 1 nply¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez
oczyszczenia.

Projektowane drogi stanoévbeda drogi gminne.

Z powyzszych powoddéw odsgpiono od montau separatorow substancji ropopochodnych
przed wprowadzeniem wod opadowych i roztopowyckvdd i ziemi przy jednoczesnym
zastosowaniu osadnikow elimimaych powstajca zawiesin.

Koncentracja zanieczyszarze sptywach opadowych z drog zayeod wielu
réznorodnych czynnikow, takich jak:

- zanieczysacpewietrza

- zanieczyszczgyoavierzchni placu manewrowego i parkingu

- rodzaju nawidrac

- stopnia uszcrahm nawierzchni

- pory roku

- hydrauliki sptyvdo powierzchni placu manewrowego i parkingu

Dotychczas brak opracowania metody uediglajacej selektywny wptyw w/w
czynnikdw na stopiezanieczyszczenia sptywow z nawierzchni .
Na podstawie literatury wskaki zanieczyszczedla wod z drég osiedlowych i
chodnikéw przygto w ilosci :
- zawiesina 0golrid - 215 mg/di) $rednio 115 mg/drh

7.4Dopuszczalna ilé¢ zanieczyszczi.

Wg. Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie
warunkéw, jakie naley speiné przy wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwychgltalowiska wodnego [ Dz. U. z 2014 r poz.
1800 ] - wody opadowe i roztopowe wprowadzane dd Wb do ziemi nie powinny zawiera
substancji zanieczyszczaych w ilasciach przekraczagych 100 mg /| zawiesin
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0golnych oraz 15 mg/l yglowodorow ropopochodnych

7.5Wyniki pomiarow ilo §ci i jakosci wod opadowych i roztopowych.
Ze wzgbkdu na brak wod opadowych i roztopowych z przedmvego zakresu , na
etapie opracowania niniejszego operatu wodnoprawnagdokonanazadnych pomiaréw
ilosci i jakaosci wod.

8. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

8.1 System kanalizacji deszczowej

System kanalizacji deszczowej projektowany jestdprowadzeniem wod opadowych i
roztopowych do projektowanego zbiornika retencypmegpojemnéci czynnej 1208,0 fh
Przed zbiornikiem zaprojektowano betonowy osadnikR5@ mm. Ze zbiornika
zaprojektowano przelew awaryjny z rur K2 Kan DN 200 do rurocigu przykrywagcego
istniejgcy row R-4 (studnia Dw2).

8.20sadnik

Procesem poatkujacym oczyszczenigciekow opadowych i roztopowycledizie
oczyszczenie ich z zawiesiny zatrzymywanej w odadpoziomym dziki wykorzystaniu
zjawiska sedymentacji.
Zadaniem osadnika jest zatrzymywanie zanieczyszeueeralnych grednicach ziaren 0,1 mm
i wigkszych.
W skfadzie granulometrycznym wod opadowych i rostepch wg. literatury , ziared 0,5 mm
jest 82 % , oraz 175 dim 1000 ni sciekdw.

Dobor osadnika O1
llos¢ piasku - zanieczyszcaenineralnych
Q =175x 0;8243,5 dn¥1000 n?
dla
Q= 0,560x127100= 71176 3ok
£ 143,5x 71,176 = 10213,76 dnok

Zalaonoze 30 % przejm czsci osadnikowe wpustow ulicznych , a pozostakgez
tj.
10213,76%0,7 = 7149,63 dipiasku /rok [ przyjto 7150 drn/rok |
zatrzymana zostanie w studni z osadnikigmskownikug 2500
cH 1,68 m.
w tym Hycme = 0,5 m
» E 3,14x2,5x0,25=4,91 rA

Mynne= 3.14x2,5x0,25 x 1,0 = 4,91 Aw 4910,0 dm

Przy wyliczonym przeptywie & 999,0 dri¥s i przygtej [ wg. literatury granulacj 0,5 mm ]
pedkos¢ opadania cgstek
¥ =2,0cm/s
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niezlgdna powierzchnia opadania

990 dni/s
(S = 4995 dr > 4910 dm

0,2 dm/s

Niezbedna powierzchnia opadania jest delikatnieksza od powierzchni czynnej ale rgmsty

osadnik w typoszeregu jesednicy 3,0 m i bylby za dy. Ze wzgéddw praktycznych i w

wyniku dokonanych przegiiéw i obserwacji istnigcych osadnikdéw przgja studnia z

osadnikiemyp 2500 szczelna typu BS z wlazesl. @600 - 40 T, jest wkziwa , a dla

poprawnej eksploatacji istnieje konieczégej oczyszczenia z piasku co najmniej 2 X w roku
7149,63 d> 4910 dm

taczne parametry techniczne osadnika wygosz
- kigi zelbetowep 2500 mm 4czone na uszczajlgumowy z deflektorem na
doptywigciekow
- pokrywzelbetowad 2500 z wtazenieliwnym D-400
- rdna dna osadnika —123,02 m npm
- rdna wlotu ruroc. kanalizacji deszczowej DN 600124,04 m npm
- rdna wylotu ruroc. kanalizacji deszczowej DN 60024,03 m npm
- rdna terenu — 125,20 m npm
- a%¢ osadowa cMnne - 4910 dim

Sprawdzenie pratego osadnika O3 :
Czas przetrzymania :
- e& osadowa:
V=hxF
V=10mx 4,91 m=4,91n

przyrednim przygtym przeptywie
Q oblicz. = 999,0 driys

czas przetrzymania na okres sedyaegrdsadow mineralnych wyniesie
4910 dm
t= - = 4,91 sek.< 32 sek

999,0 dn¥s

Obliczony czas w prajtiych warunkach odpowiada [ wg. literatury ] wageniu osadow
mineralnych o granulacji 0,1 - 0,2 mm iagy

Pedkos¢ przeptywu :
Qob. [MP/s] 0,06 [rfis]
V = oo Sremmmmmmemoeeeeeee- =0,012 [ m/s]

F [ ] 4,91 [m]
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9. Odbiornik woéd opadowych i roztopowych

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych jest rowiR dalej rzeka Ner.

10. Zakres oddziatywania obiektu.

Zakresem oddziatywania obiektu przedstawiono npienpoghydowej w skali 1:500 i
obejmuje:
- dla rurocggu kanalizacji przykrywagego istniejcy row R-4 ze studniami kontrolnymi
(Dw1-W1) dziatki3008, 23/28, 23/29, 23/26, 24/1, 23/25, 3658, 3659

- dla wlotu W1 do ruroggu przykrywagcego istnigjcy row R-4 dzialkk 3659
- dla whczenie przelewu ze zbiornika retencyjnego do stav na przykrywanym rowie

R-4 dziatke 3008

11. Okreslenie zakresu i cegstotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych

Odprowadzane oczyszczone wody opadowe i roztopostan wprowadzone do
przykrywanego odcinka rowu R-4 a dalej do rzeki,Méemniej ocena jakoi
oczyszczonych wod opadowych i roztopowych winnawykonana przez &ytkownika co
najmniej 1 raz w roku . Pobér prébek odprowadzarw6t opadowych i roztopowych
winien by¢ dokonywany bezpgwednio na wylotach do zbiornika retencyjnego i wdsti Dr1,
zakres badawinien okrgla¢ parametry wod opadowych i roztopowych ckoee w
Rozporadzeniu MinistreSrodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r.

Przeghd eksploatacyjny ugdzen oczyszczajcych [ osadnika | winien by
przeprowadzony 2 razy do roku.

Czynndaci eksploatacyjne winny ldyodnotowane w zeszycie eksploataciji.

12. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji iloéci, stanu i sktadu
odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych
Ze wzgkdu na charakter obiektnie przewiduje siwykonania urzdzen stuzacych do
pomiaru oraz rejestracji i#oi , stanu i sktadu odprowadzanyeidd opadowych i roztopowych.

13. Informacja o sposobie zagospodarowania osad&egiekowych.

W procesie odprowadzanieiekOw istnieje konieczrso odmulania osadnikow,
w zaleznosci od potrzeb , zwizanych z rzeczywistiloscig zawiesin zgromadzonych w w/w
urzadzeniach.

Gospodark osadami w postaci namutow , szlamu i element@ych -
Uzytkownik  zobowdzany jest dokorniazgodnie z Ustawz 19.07.2006 r [ Dz. U. nr 129
poz. 902 ] — Prawo ochrordyodowiska tj.osad winien Byusuwany za pwednictwem
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specjalistycznej firmy posiadgjej zezwolenie na odzysk , unieszkodliwianie broge i
transport odpadow niebezpiecznych.

llo$¢ usuwanych osadow szlamu winn& bgjestrowana.

14. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakowzeglugowych.

Z uwagi na charakter obiektu nie proponugeazinaczé wysokaciowych oraz
urzadzeh pomiarowych przeznaczonych do pomiarddlamdprowadzanych wod opadowych
i roztopowych.

Z uwagi na charakter obiektu nie przewidugstbsowanie znakéweglugowych.

15. Obowiazki ubiegajacego s¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob trzecich.

Ubiegajcy sk 0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego zokgaany jest do:

- utrzymania w nalg/tym stanie technicznym ruragjéw kanalizacji deszczowej
wraz z wpustami ulicznymi odprowadaaymi wody opadowe i roztopowe z
terendw ulic oraz zbiornika retencyjnego pegrgaystematyczne oczyszczanie
z osadow

- dbania o w4aiwy stan techniczny uggzenia oczyszczagegoscieki

- zabezpieczenia na lagco swobodnego przeptywu wody

- przestrzegania #eému obserwacji obiektu i okresowej kontroli

- oczyszczania osadnika oraz utylizacji powstatycosy

- naprawy bieacej powstatych uszkodaeimocnié w obrbie budowli

- realizacji ustalg i decyzji wydanych przez jednostki adminisiieg urzdzenia
wodne

16. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego.

Oczyszczone wody opadowe i roztopowegtipiniejszym operatem wodno
prawnym odprowadzane slo rzeki Ner ktora jest bezfrednim doptywem rzeki
Prosny. Znajduje gina terenie olgfym dziatalndcia Regionalnego Zasdu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

RZGW w Poznaniu Rozpadzeniem Dyrektora Regionalnego Zgda Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. opudhiat warunki korzystania z wod w
rozumieniu ustawy Prawo Wodne. z dnia 18 listod2@b r. z péniejszymi zmianami.

Rzeka Ner i rzeka Prosna zgodnie aeahikiem nr 2 w/w Rozpogzizenianie nalezy
do ciekow szczegolnie istotnych i ciekoveisch.
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17. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody povérzchniowe oraz
podziemne.

Odprowadzane - oczyszczone wody opadowe i rortepp pozbawione piasku ,
zawiesiny ] nie bdg miaty wplywu na pogorszenie stanu wod powierzotuyich i
podziemnych regionu , gdy s3 wodami nie zawieragymi zwigzkébw chemicznych i
stanowij nikty procent wod ptyacych odbiornikiem tj. rzekNer.

18. Planowany okres rozruchu i spos6b pogpowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii lub uszkodzenia uradzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wédi urzadzean wodnych w tych
sytuacjach.

Po wykonaniu ruroggéw kanalizacji deszczowej z ydzeniami oczyszczagymi
scieki opadowe i roztopowe oraz z chavlakarczenia budowy drég oftiych projektem —
nasgpi rozruch obiektu.

Nie przewiduje giprocesu rozruchu ugdzen i zatrzymania dziatalrici.

W zwazku z brakiem urmlzer pomiarowych, nie przewidujegsich awarii oraz
uszkodzenia.

Przedstawione w niniejszym operacie wodnopsawurzdzenia oczyszczage wody
opadowe i roztopowe [ osadnikg praktycznie bezawaryjne.

Zaktocenia w oczyszczaniciekdw opadowych i roztopowych mpwystpic przy

niewtdciwej eksploataciji

tj. - braku okresowego czyszéaenosadow odsadnikdw.
Stwierdzenie braku wdeiwej konserwacji mee by sprawdzone optycznie w czasie
przegidow urzdzen oczyszczajcychscieki.

Ewentualne wyspienia awarii w urgdzeniach oczyszczagychscieki nie spowoduje
zadnej katastrofy ekologicznej gdios¢ zanieczyszczew wodach opadowych i
roztopowych z przedmiotowego obszaru jest minimalna

19. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochnge przyrody wystepujacych w
zaskgu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd luplanowanych do
wykonania urzadzen wodnych.

Na terenie olgtym przedmiotow inwestycj nie ustanowiongadnych obszarow
objetych ochron przyrody w zrozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

W zwizku z tym, odprowadzenie wod opadowych i roztopdwy nawierzchni drog ,
chodnikow i terendw przylegtych nie koliduje z faxmi ochrony przyrody zawartymi
w ustawie z dnia 16.06.2004 r o ochronie przyragtlyz na terenie olfym opracowywanym
operatem ich nie ma.
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20. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym ideajami wykorzystywanych
materiatéw, surowcow i paliw istotnych z punktu wicdzenia wymaga ochrony
srodowiska.

Opis technologiczny instalacji wéd opadowych itogowych przedstawiono w
poprzednich punktach niniejszego operatu wodno peaw.
Przy wykonywaniu kolektorow kanalizacji deszczovatjidni kontrolnych,

osadnikow i przykrywaniu istniggego rowu nie wygpiag zadne materiaty , surowce lub
paliwa mogce mi€ negatywny wptyw narodowisko.

Rurocigi kanalizacyjne z rury K2 Kan DN 800 + 200 , uzeroe rurocagow tj.
studnie kontrolne i wpusty uliczne, wykonane z edatdw betonowych z wlazameliwnymi
oraz uradzenia oczyszczagescieki tj. osadniki nie wptywaj negatywnie narodowisko.

Paliwa w zakresie opracowanego projektu niegmmagtosowania.

21. Wniosek koncowy.
Zgodnie z zawartym opisem oraz obliczeniami - Istoet].

Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

Whnosi o:
|. Udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na:
- odprowadzenie wod opadowych i roztopowk przelewem ze zbiornika
retencyjnego do przykrywanego odcinka rowu R-4 a dej do cieku Ner w ilcéci:
Q max godz. = 50,4 ffyodz.
Qr. dobowe = 50,4 Aidobke
Q roczne 50,4 ni/rok
Q chwilowe = 0,056 ffs
- przykrycia odcinka rowu R-4 rurociagiem kanalizacyjnym odprowadzagcym
wody opadowe i roztopowe W il§ci:
Q max godz. = 1140,34%godz.
Qr. dobowe = 355,83 ffdoke
Q roczne 64050 m/rok
Q chwilowe = 0,317 Afs
- wykonanie urzadzenia wodnego — wlotu W1 do rurogigu przykrywanego
odcinka rowu R-4:

rurocigg K2 Kan DN 500
gdna dna wlotu 128,47 m npm
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