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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390



PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

l

Razem

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej 1KD-Z taczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie

1 Kolektory kanalizacji deszczowej
1.1 Kolektory kanalizacji deszczowej - przekraczanie przeszkéd terenowych
1|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.|0317-0101 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1 gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - wykopy pod lokalizacje 2 szt. prze-
szkod terenowych
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1./0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
1
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
3|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
5|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa koletoréw w tere- |km
d.1./0120-03 nie rowninnym
2
0,638 km 0,638
RAZEM 0,638
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1./0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2 legto$¢ do 1 km
1334,81 m3 1334,810
RAZEM 1334,810
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu III)
2
333,7 m3 333,700
RAZEM 333,700
8|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
2 v
Krotnos¢ = 6
1668,51 m3 1668,510
RAZEM 1668,510
9/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.]0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
2
2374,78 m?2 2374,780
RAZEM 2374,780
10|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
2
2305,75 m?2 2305,750
RAZEM 2305,750
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1./0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - piasek na wymiane gruntu
1140,14 m3 1140,140
RAZEM 1140,140
12|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1I
2 Krotnos¢ = 4
1140,14 m3 1140,140
RAZEM 1140,140
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
2
912,11 m3 912,110
RAZEM 912,110
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |m3
d.1./0320-04 gr.l-1l -szerokos$¢ 0.8-1.5m
2
228,03 m3 228,030
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RAZEM 228,030
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.|/0236-01
2
912,11 m3 912,110
RAZEM 912,110
1.3 Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty instalacyjne
16|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.|0501-02
3
835,65 m?2 835,650
RAZEM 835,650
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.1.|/0408-08 ana-
3|logia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
18| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1.|/0408-07 -
3|analogia
268,5 m 268,500
RAZEM 268,500
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1./0408-06 -
3|analogia
196,5 m 196,500
RAZEM 196,500
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm m
d.1./0408-05 -
3|analogia
148,5 m 148,500
RAZEM 148,500
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
3|analogia
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
22|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|/0513-05 - gtebok. 3m [ D1]
3|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm - typu BS , w gotowym |stud.
d.1.{0613-01-ana-|wykopie o gtebok. 3m
3|logia
19 stud. 19,000
RAZEM 19,000
24|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-05 - gtebok. 3m [ osadnik O1 ]
3|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o sr. szt
d.1.|0422-05 300 mm
3|analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26 Podtaczenie odgatezien do studni betonowych z uszczelks ,,in situ" szt
d.1.|kalk. wtasna
3
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
27 Podtaczenie odgatezien do rurociggu z uszczelka ,,in situ" szt
d.1.|kalk. wtasna
3
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
28|kalkulacja Inspekcja rurociagu kamerg TV m
d.1.|wlasna
3
638 m 638,000
RAZEM 638,000
29|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.|/0606-01 boko$¢ do 4 m
3
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560 szt. 560,000
RAZEM 560,000
30/KNNR 1 Pompowanie wéd gruntowych za pomocs igtofiltréw - rzeczywista ilo$¢ godzin |godz.
d.1./0603-01 pompowania okreslona zostanie w Dzienniku pompowania potwierdzonego
3|kalk. wiasna |przez Inspektora nadzoru
1296 godz. 1296,000
RAZEM 1296,000
1.4 Zbiornik retencyjny
31|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o |m
d.1./1804-11 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
4
121 m 121,000
RAZEM 121,000
32|KNR 202 Wrota z furtkami wys. 1.8 m szer. wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalo- |kpl
d.1./1808-0300 |wych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33 Wykonanie zbiornika retencyjnego o pojemnosci czynnej 1208m3 wedtug do- |kpl
d.1.|kalk. wlasna |kumentacji projektowej wraz z jego umocnieniem i uszczelnieniem oraz pom-
4 powaniem wody w razie potrzeby (ptyty zelbetowe azurowe Jumbo, folia PE,
nasyp od strony dziatki 23/26 i 23/29)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi (skarpy nasypu za ogrodzeniem |m2
d.1.|/0520-01 od strony dziatek 23/26 i 23/29)
4
64 m?2 64,000
RAZEM 64,000
2 Przebudowa istniejagcego rowu R-4
21 Zasypanie istniejacego rowu
35|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2./0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - piasek na zasypanie rowu R-4
493,5 m3 493,500
RAZEM 493,500
36|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1I
1 Krotnos¢ = 4
493,5 m3 493,500
RAZEM 493,500
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
493,5 m3 493,500
RAZEM 493,500
38|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.|/0236-01
1
493,5 m3 493,500
RAZEM 493,500
39|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odktad w gruncie kat. llI
1
300*0,5*0,5 m3 75,000
RAZEM 75,000
2.2 Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
40|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa koletoréw w tere- |km
d.2.|/0120-03 nie rowninnym
2
0,322 km 0,322
RAZEM 0,322
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2.|/0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2 legto$¢ do 1 km
773,68 m3 773,680
RAZEM 773,680
42|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu III)
2
193,42 m3 193,420
RAZEM 193,420
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43|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
2 v
Krotnos¢ = 6
967,10 m3 967,100
RAZEM 967,100
44 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2./0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
2
1207,91 m?2 1207,910
RAZEM 1207,910
45|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2./0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
2
1207,91 m?2 1207,910
RAZEM 1207,910
46 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2./0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - piasek na wymiane gruntu
650,73 m3 650,730
RAZEM 650,730
47|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1I
2 Krotnos¢ = 4
650,73 m3 650,730
RAZEM 650,730
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l
2
520,58 m3 520,580
RAZEM 520,580
49|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |m3
d.2.|0320-04 gr.l-1l -szerokos$¢ 0.8-1.5m
2
130,15 m3 130,150
RAZEM 130,150
50|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.|/0236-01
2
520,58 m3 520,580
RAZEM 520,580
2.3 Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty instalacyjne
51|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.|0501-02
3
474,63 m?2 474,630
RAZEM 474,630
52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 800 mm m
d.2.|/0408-08 ana-
3|logia
22 m 22,000
RAZEM 22,000
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.2.|0408-07 -
3|analogia
300 m 300,000
RAZEM 300,000
54| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|/0513-05 - gtebok. 3m [ Dw2 ]
3|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 mm - typu BS , w gotowym |stud.
d.2.|0613-01-ana-|wykopie o gtebok. 3m
3|logia
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
56|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|/0513-05 - gtebok. 3m [ Dw1 ]
3|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
57 Podtaczenie odgatezien do studni betonowych z uszczelkg ,,in situ" szt
d.2.|kalk. wtasna
3
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
58 Podtaczenie odgatezien do rurociggu z uszczelka ,,in situ" szt
d.2.|kalk. wtasna
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-11 Wyloty drenarskie o $r. 50 cm (skarpy umocnione ptytami betonowymi) - wlot |wylot.
d.2.{1603-03 - W1 do ruroc. z rowu przydroznego
3|analogia
1 wylot. 1,000
RAZEM 1,000
60|kalkulacja Inspekcja rurociagu kamerg TV m
d.2.|wlasna
3
322 m 322,000
RAZEM 322,000
61|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.|0606-01 boko$¢ do 4 m
3
140 szt. 140,000
RAZEM 140,000
62|KNNR 1 Pompowanie wéd gruntowych za pomocs igtofiltréw - rzeczywista ilo$¢ godzin |godz.
d.2./0603-01 pompowania okreslona zostanie w Dzienniku pompowania potwierdzonego
3|kalk. wtasna |przez Inspektora nadzoru
288 godz. 288,000
RAZEM 288,000
63 Pompowanie wody w istniejgcym rowie - przepompowywanie wody ptyngcej szt
d.2.|kalk. wtasna |rowem R-4
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24 Usuniecie kolizji sieci wodociggowej i rurociggu ttocznego sciekow
64|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2.|/0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4 legto$¢ do 1 km
13,5%0,7 m3 9,450
RAZEM 9,450
65|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
4
13,5%0,3 m3 4,050
RAZEM 4,050
66|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
4 v
Krotnos¢ = 6
13,5 m3 13,500
RAZEM 13,500
67|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC fgczone na wcisk o $r. m
d.2./0108-06 zewnetrznej 225 mm
4
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
68| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na szt.
d.2.|0122-06 wecisk o $r. zewn. 225 mm - fuk 45st
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na szt.
d.2.|0123-06 wecisk o $r. zewn. 225 mm
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
70|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm
4|analogia
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
71/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2./0111-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm
4
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
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72|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2.|/0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
4 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - piasek na wymiane gruntu
13,5 m3 13,500
RAZEM 13,500
73|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
4 Krotnos¢ = 4
13,5 m3 13,500
RAZEM 13,500
74/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
4
13,5%0,7 m3 9,450
RAZEM 9,450
75/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |m3
d.2.|0320-04 gr.l-Il -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
4
13,5%0,3 m3 4,050
RAZEM 4,050
76|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|0236-01
4
9,45 m3 9,450
RAZEM 9,450
3 Whpusty uliczne
77|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa koletoréw w tere- |km
d.3|0120-03 nie réwninnym
0,146 km 0,146
RAZEM 0,146
78/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.3/0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
144,1 m3 144,100
RAZEM 144,100
79|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
61,75 m3 61,750
RAZEM 61,750
80|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
v
Krotnos¢ = 6
205,85 m3 205,850
RAZEM 205,850
81|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3/0501-02
131,4 m?2 131,400
RAZEM 131,400
82|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
146 m 146,000
RAZEM 146,000
83|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.3|0421-02 zewn. 160 mm
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
84| KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3|0524-02
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
85|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3/0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - piasek na wymiane gruntu
194,76 m3 194,760
RAZEM 194,760
86|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 4
194,76 m3 194,760
RAZEM 194,760
87|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
136,33 m3 136,330
RAZEM 136,330
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88|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |m3
d.3/0320-04 gr.l-Il -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
58,43 m3 58,430
RAZEM 58,430
89|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3/0236-01
136,33 m3 136,330
RAZEM 136,330
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Lp. [ Podstawa [ Opis [ Jedn.obm. [ llos¢ [ Cena jedn. [ Wartos¢
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej 1KD-Z taczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie
1 Kolektory kanalizacji deszczowej
1.1 Kolektory kanalizacji deszczowej - przekraczanie przeszkod terenowych
1|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 2,7
d.1./0101 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-Il z wydo-
1 byciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykopy pod lokali-
zacje 2 szt. przeszkéd terenowych
2|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 2,7
d.1./0101 w gruntach kat.I-1l; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-
1 1.5m
3|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 2
d.1./0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elemen-
1 tu4.0m
4/KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych (kpl. 2
d.1./0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
1 mentu 4.0 m
Razem dzial: Kolektory kanalizacji deszczowej - przekraczanie przeszkéd terenowych
1.2 Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
5|KNR 2-01 0120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,638
d.1.|03 trasa koletorow w terenie rowninnym
2
6|KNR 2-01 0205-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 1334,81
d.1.|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem
2 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
7|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 333,7
d.1.|02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.
2 gruntu IlI)
8|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 1668,51
d.1./04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
2 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
Krotnos¢ = 6
9|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 2374,78
d.1./02 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. 1ll-IV
2 wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m)
10/ KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m?2 2305,75
d.1.|08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV
2 wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
11/KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1140,14
d.1.|03 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
2 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - piasek na wymiane
gruntu
12| KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 1140,14
d.1.|03 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
2 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I|
Krotnos¢ = 4
13|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 912,11
d.1./01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
2
14/ KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 228,03
d.1.|04 gtebokosci do 3 m kat.gr.1-l -szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
15/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 912,11
d.1./01 ty sypkie kat. -1l
2
Razem dziat: Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
1.3 Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty instalacyjne
16/ KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci|m?2 835,65
d.1.]02 15 cm
3
17|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 600 |m 5
d.1./0408-08 analo- [mm
3|gia
18| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 |m 268,5
d.1./0408-07 - ana- |mm
3|logia
19|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 |m 196,5
d.1./0408-06 - ana- |mm
3|logia
20|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP K2 taczonych na wcisk o $r. zewn. 300 |m 148,5
d.1./0408-05 - ana- |mm
3|logia
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21|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m 19,5
d.1./0408-03 mm
3|analogia
22|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |stud. 1
d.1./0513-05 - ana- |w gotowym wykopie o gtebok. 3m [ D1 ]
3|logia
23|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm - |stud. 19
d.1.]01-analogia typu BS , w gotowym wykopie o gtebok. 3m
3
24| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 2500 mm |stud. 1
d.1.|0513-05 -analo-|w gotowym wykopie o gtebok. 3m [ osadnik O1 ]
3|gia
25|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- |szt 4
d.1./0422-05 czone na wcisk o $r. 300 mm
3|analogia
26 Podtaczenie odgatezien do studni betonowych z szt 9
d.1.|kalk. wiasna |uszczelkg ,,in situ"
3
27 Podtaczenie odgatezien do rurociggu z uszczelka ,,in si- szt 13
d.1.|kalk. wiasna  |tu"
3
28|kalkulacja Inspekcja rurociagu kamerg TV m 638
d.1.|wiasna
3
29|KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 560
d.1./0606-01 nio bez obsypki na gteboko$é do 4 m
3
30/KNNR 1 0603- |Pompowanie wdd gruntowych za pomocg igtofiltrow - godz. 1296
d.1.|01 rzeczywista ilo§¢ godzin pompowania okreslona zosta-
3|kalk. wiasna nie w Dzienniku pompowania potwierdzonego przez Ins-
pektora nadzoru
Razem dziat: Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty instalacyjne
1.4 Zbiornik retencyjny
31|KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalo- |m 121
d.1./1804-11 wych z rur $r. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w
4 gruncie i obetonowanych
32|KNR 202 1808- |Wrota z furtkami wys. 1.8 m szer. wr6t 3 m i furtki 1 m z |kpl 1
d.1./0300 siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach bez
4 pasa dolnego z blachy
33 Wykonanie zbiornika retencyjnego o pojemnosci czynnej|kpl 1
d.1.|kalk. wlasna 1208m3 wedtug dokumentacji projektowej wraz z jego
4 umochieniem i uszczelnieniem oraz pompowaniem wo-
dy w razie potrzeby (ptyty zelbetowe azurowe Jumbo, fo-
lia PE, nasyp od strony dziatki 23/26 i 23/29)
34| KNR 2-01 0520-|Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi (skarpy na-|m2 64
d.1./01 sypu za ogrodzeniem od strony dziatek 23/26 i 23/29)
4
Razem dziat: Zbiornik retencyjny
Razem dziat: Kolektory kanalizacji deszczowej
2 Przebudowa istniejacego rowu R-4
21 Zasypanie istniejgcego rowu
35/KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 493,5
d.2.|03 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
1 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - piasek na zasypanie
rowu R-4
36| KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 |m3 493,5
d.2.|03 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
1 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I|
Krotnos¢ = 4
37|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 493,5
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
1
38|KNR 2-01 0236-|Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 493,5
d.2.|01 ty sypkie kat. -1l
1
39/KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 300%0,5*0,5
d.2.|04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill = 75,000
1
Razem dzial: Zasypanie istniejacego rowu
2.2 Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
40| KNR 2-01 0120-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,322
d.2.|03 trasa koletoréw w terenie réwninnym
2
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41/KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 773,68
d.2.|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
2 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
42|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 193,42
d.2.|02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.
2 gruntu I1)
43|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 967,10
d.2.|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
2 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
Krotnos¢ = 6
44|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o m2 1207,91
d.2.|02 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. 1ll-IV
2 wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m)
45|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o m2 1207,91
d.2.|08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV
2 wraz z rozbidér.(dod.za dalszy 1m szer.)
46|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 650,73
d.2.|03 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
2 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - piasek na wymiane
gruntu
47/KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 650,73
d.2.|03 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
2 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-Il
Krotnos¢ = 4
48| KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 520,58
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
2
49|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 130,15
d.2.|04 gtebokosci do 3 m kat.gr.1-l -szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
50{KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 520,58
d.2.|01 ty sypkie kat. -1l
2
Razem dziatl: Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
2.3 Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty instalacyjne
51|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci|m?2 474,63
d.2.|02 15 cm
3
52|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 800 |m 22
d.2./0408-08 analo- [mm
3|gia
53/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 |m 300
d.2./0408-07 - ana- |mm
3|logia
54| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |stud. 1
d.2.|/0513-05 - ana- |w gotowym wykopie o gtebok. 3m [ Dw2 ]
3|logia
55/KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm - |stud. 11
d.2.|01-analogia typu BS , w gotowym wykopie o gtebok. 3m
3
56| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 2000 mm |stud. 1
d.2.|/0513-05 - ana- |w gotowym wykopie o gtebok. 3m [ Dw1 ]
3|logia
57 Podtgczenie odgatezieh do studni betonowych z szt 2
d.2.|kalk. wlkasna |uszczelka ,,in situ"
3
58 Podtgczenie odgatezieh do rurociggu z uszczelka ,,in si- |szt 1
d.2.|kalk. wiasna  |tu"
3
59/KNR 2-11 1603-|Wyloty drenarskie o $r. 50 cm (skarpy umocnione piyta- |wylot. 1
d.2./03 - analogia |mi betonowymi) - wlot W1 do ruroc. z rowu przydrozne-
3 go
60|kalkulacja Inspekcja rurociagu kamerg TV m 322
d.2.|wlasna
3
61| KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 140
d.2./0606-01 nio bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
3
62|KNNR 1 0603- |Pompowanie wod gruntowych za pomocg igtofiltrow - godz. 288
d.2.|01 rzeczywista ilo$¢ godzin pompowania okreslona zosta-
3|kalk. wiasna nie w Dzienniku pompowania potwierdzonego przez Ins-
pektora nadzoru
63 Pompowanie wody w istniejgcym rowie - przepompowy- |szt 1
d.2
3
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Razem dziat: Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty instalacyjne
2.4 Usuniecie kolizji sieci wodociggowej i rurociagu ttocznego sciekéw
64|KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 13,5%0,7 =
d.2.|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem 9,450
4 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢
do 1 km
65/KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 13,5*0,3 =
d.2.|02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. 4,050
4 gruntu l1)
66|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 |m3 13,5
d.2.|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
4 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotno$¢ = 6
67|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tg- |m 1,5
d.2./0108-06 czone na wcisk o $r. zewnetrznej 225 mm
4
68 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokie- |szt. 4
d.2./0122-06 lichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 225 mm - tuk 45st
4
69|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe dwukieli- |szt. 4
d.2./0123-06 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 225 mm
4
70|KNR-W 2-18 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 1,5
d.2./0109-07 nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm
4|analogia
71/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 4
d.2./0111-07 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
4 rowych o $r. zewnetrznej 160 mm
72|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 13,5
d.2.|03 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
4 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - piasek na wymiane
gruntu
73|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 |m3 13,5
d.2.|03 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
4 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I|
Krotnos¢ = 4
74/ KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 13,5%0,7 =
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l 9,450
4
75/KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 13,5*0,3 =
d.2.|04 gtebokosci do 3 m kat.gr.1-l -szerokos¢ 0.8-1.5 m 4,050
4
76/ KNR 2-01 0236-|Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 9,45
d.2.|01 ty sypkie kat. -1l
4
Razem dziat: Usuniecie kolizji sieci wodociggowej i rurociggu ttocznego sciekéw
Razem dziat: Przebudowa istniejacego rowu R-4
3 Wpusty uliczne
77/KNR 2-01 0120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,146
d.3/03 trasa koletoréw w terenie réwninnym
78/ KNR 2-01 0205-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 1441
d.3|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
79/KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 61,75
d.3|02 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.
gruntu IlI)
80|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 205,85
d.3/04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
Krotnos¢ = 6
81/KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubo$ci|m?2 131,4
d.3/02 15 cm
82|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 m 146
d.3/0408-02 mm
83|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 9
d.3/0421-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
84| KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 26
d.3/0524-02 osadnikiem bez syfonu
85/KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 194,76
d.3|03 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - piasek na wymiane
gruntu
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86|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 |m3 194,76
d.3|03 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-

czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I|

Krotnos¢ = 4
87|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 136,33
d.3/01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
88|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 58,43
d.3|04 gtebokosci do 3 m kat.gr.I-l -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
89/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 136,33
d.3/01 ty sypkie kat. |-l

Razem dzial: Wpusty uliczne

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390




W zaleznosci od opcji ustawionej w kosztorysie zostanie pobrany jeden z ponizszych tytutow.

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

-

Kolektory kanalizacji deszczowej

1.1|Kolektory kanalizacji deszczowej -
przekraczanie przeszkéd terenowych

1.2|Kolektory kanalizacji deszczowej -
roboty ziemne

1.3|Kolektory kanalizacji deszczowej -
roboty instalacyjne

1.4|Zbiornik retencyjny

2|Przebudowa istniejacego rowu R-4

2.1|Zasypanie istniejacego rowu

2.2|Kolektory kanalizacji deszczowej -
roboty ziemne

2.3|Kolektory kanalizacji deszczowej -
roboty instalacyjne

2.4|Usuniecie kolizji sieci wodociggowej
i rurociggu ttocznego sciekow

w

Wpusty uliczne

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390



2. Kan_deszcz_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ath KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej 1KD-Z taczacej ul. Armii Poznan i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie
1 Kolektory kanalizacji deszczowej
1.1 Kolektory kanalizacji deszczowej - przekraczanie przeszkod terenowych

1|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun-| m3
d.1.1{0317-0101 damenty, rurociggi, kolektory w gruntach su-
chych kat.I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, sze-
rokos¢ 0.8-1.5 m - wykopy pod lokalizacje 2
szt. przeszkod terenowych

obmiar =2,7 m3

R -
1* robocizna r-g 3,1767
1,232*0,955=1,17656r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.1/0320-0101 pionowych w gruntach kat.I-1l; gteboko$¢ do 1.
5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m

obmiar =2,7 m3

R -
1* robocizna r-g 2,2655
0,8786*0,955=0,839063r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszenh kabli energe- | kpl.
d.1.1/0901-01 tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o

rozpietosci elementu 4.0 m
obmiar =2 kpl.
R -

1* robocizna r-g 4,6400
2,32r-g/kpl.
M -

2* drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0,0200
korowane $r.16-18cm
0,01m3/kpl.

3* koryto drewniane szt 0,0400
0,02szt/kpl.

4* krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0,0400
0,02m3/kpl.

5* drut stalowy okragty miekki $r.5mm kg 16,0000
8kg/kpl.

6* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
4/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener- | kpl.
d.1.1]0901-06 getycznych i telekomunikacyjnych typu lekkie-
go o rozpietosci elementu 4.0 m
obmiar =2 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 4,2400
2,12r-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Kolektory kanalizacji deszczowej - przekraczanie przeszkod terenowych
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-16 -
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2. Kan_deszcz_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ath

KOSZTORYS

0,68*0,955=0,6494r-g/m?2

-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2 Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
5|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.2|0120-03 ziemnych - trasa koletorow w terenie réwnin-
nym
obmiar = 0,638 km
~R -
1* robocizna r-g 47,8902
78,6*0,955=75,063r-g/km
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,1021
0,16m3/km
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,8710
4,5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2|0205-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
11l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
obmiar =1334,81 m3
R -
1* robocizna r-g 307,0063
0,23r-g/m3
~-S--
2* koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g| 131,3453
0,0984m-g/m3
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 304,7371
0,2283m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.2|/0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km (kat. gruntu IlI)
obmiar =333,7 m3
R -
1* robocizna r-g 857,2586
2,69*0,955=2,56895r-g/m3
~-S--
2* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 113,4580
0,34m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.1.2|0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. llI-1V
Krotno$¢ = 6
obmiar =1668,51 m3
-8 -
1* samochod samowytadowcezy 5 t m-g| 152,1681
0,0152*6=0,0912m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.1.2|0322-02 liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun-
tach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiorka(szer.
do 1m)
obmiar =2374,78 m2
~R -
1* robocizna r-g | 1542,1821




2. Kan_deszcz_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ath KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
2 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,6412
0,00027t/m?2
3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.11I m3 2,4935
0,00105m3/m?2
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 2,1373
0,0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 282,5988
0,119kg/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 22,7979

0,0096kg/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
10/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.1.2|0322-08 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w

grunt.suchych kat.l-IV wraz z rozbiér.(dod.za
dalszy 1m szer.)
obmiar =2305,75 m2

R -

1* robocizna r-g 409,7917
0,1861*0,955=0,177726r-g/m?2
M -

2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,1153
0,00005t/m2

3* bale iglaste nasycane 50-63mm Kl 11| m3 0,0461
0,00002m3/m?2

4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 2,7669
0,0012m3/m?2

5* klamry ciesielskie kg 41,5035
0,018kg/m?2

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,2281

0,0014kg/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2|/0212-03 siebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - piasek na wymiane gruntu
obmiar =1140,14 m3

R -
1* robocizna r-g 48,1139
0,0422r-g/m3

M --
2* piasek m3 | 1402,3722
1,23m3/m3

~-S--
3* koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 98,5081
0,0864m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 37,1686
0,0326m-g/m3
5* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 244,6740
0,2146m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
12|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.1.2|0214-03 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-

dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-Il

Krotnos¢ = 4

obmiar =1140,14 m3

~-S--
1* samochod samowytadowcezy 5 t m-g 62,0236
0,0136*4=0,0544m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

-18 -
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2. Kan_deszcz_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ath KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1.2{0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l

obmiar =912,11 m3

~S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 12,3135
0,0135m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.1.2|0320-04 pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l -szero-
ko$¢ 0.8-1.5m
obmiar =228,03 m3
~R -
1* robocizna r-g 263,5001

1,21*0,955=1,15555r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.2|0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-ll|
obmiar =912,11 m3
R -
1* robocizna r-g 121,9491
0,1337r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 64,2125

0,0704m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-19 -
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KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.3 Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty instalacyjne
16/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.1.3|0501-02 o grubosci 15 cm
obmiar = 835,65 m2
R -
1* robocizna r-g 289,6906
0,363*0,955=0,346665r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.3|0408-08 ana- (zewn. 600 mm
logia obmiar =5m
~R -
1* robocizna r-g 6,1000
1,22r-g/m
M-
2 rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 5,1000
z uszczelkag klasy S ; SN8 o $r. zewn. 600
mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0,3080
0,0616m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 3,0100
0,602m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wecisk o $r. m
d.1.3/0408-07 - zewn. 500 mm
analogia obmiar =268,5m
R -
1* robocizna r-g 281,9250
1,05r-g/m
M -
2* rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 273,8700
z uszczelkg klasy S - SN8 o $r. zewn. 500 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 15,9489
0,0594m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g| 139,5126
0,5196m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.3/0408-06 - zewn. 400 mm
analogia obmiar =196,5m
R -
1* robocizna r-g 172,5270
0,878r-g/m
M -
2* rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 200,4300
z uszczelkg klasy S - SN8 o $r. zewn. 400 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 11,2202
0,0571m-g/m
-20-




2. Kan_deszcz_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ath KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* zuraw samochodowy m-g 86,0277
0,4378m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.3/0408-05 - zewn. 300 mm
analogia obmiar =148,5m
R -
1* robocizna r-g 101,2770
0,682r-g/m
M -
2* rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 151,4700
z uszczelkg klasy S - SN8 o $r. zewn. 300 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 3,6977
0,0249m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.3{0408-03 zewn. 200 mm
analogia obmiar =19,5m
R -
1* robocizna r-g 9,7500
0,5r-g/m
M -
2* rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 19,8900
z uszczelkg klasy S - SN8 o $r. zewn. 200
mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,2028
0,0104m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. |stud
d.1.3|0513-05 - 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m [
analogia D1]
obmiar =1 stud.
R -
1* robocizna r-g 30,0000
30r-g/stud.
M -
2* kineta fi 1500 , zbiorcza z tulejami przejsciowy- | szt 1,0000
mi
1szt/stud.
3* uszczelka gumowa fi 1500 szt 4,0000
4szt/stud.
4* stopnie wlazowe Zeliwne szt 8,0000
8szt/stud.
5* wiaz kanatowy typu ciezkiego - D 400 z wypet- | szt. 1,0000
nieniem betonowym
1szt./stud.
6* pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 1500/600 | szt. 1,0000
1szt./stud.
7 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~-S--
8* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,8400

2,84m-g/stud.

-21 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

9* zuraw samochodowy 4 t m-g 4,2900
4,29m-g/stud.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.1.3|0613-01-ana- {1000 mm - typu BS , w gotowym wykopie o .
logia gtebok. 3m
obmiar = 19 stud.

~R--
1* robocizna r-g 516,4067
28,46*0,955=27,1793r-g/stud.

M-
2 krag zelbetowe 1000 mm wys. 500 mm szt 42,7500
2,25szt/stud.
3* kineta fi 1000 , z tulejami przejsciowymi szt 19,0000
1szt/stud.
4* zwezka betonowa fi 1000/625 lub ptyta betono- | szt 19,0000
wa fi 1000/625
1szt/stud.

5* uszczelka gumowa fi 1000 szt 76,0000
4szt/stud.
6* stopnie wlazowe zeliwne szt 152,0000
8szt/stud.
7 wiaz kanatowy typu ciezkiego - D 400 z wypet- | szt. 19,0000
nieniem betonowym
1szt./stud.

8 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)

~S -

9* zuraw samochodowy do 4t m-g 57,7600
3,04m-g/stud.

10* samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 55,6700

2,93m-g/stud.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér.  |stud
d.1.3|0513-05 -ana-|2500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m [ .
logia osadnik O1]
obmiar =1 stud.

~R -
1* robocizna r-g 30,0000
30r-g/stud.

M-
2 kregi zelbetowe 2500 mm wys.500 mm szt. 5,0000
5szt./stud.
3* uszczelka gumowa fi 2500 szt 4,0000
4szt/stud.
4* stopnie wlazowe zeliwne szt 8,0000
8szt/stud.
5* wiaz kanatowy typu ciezkiego - D 400 z wypet- | szt. 1,0000
nieniem betonowym
1szt./stud.

6* pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 2500/600 | szt. 1,0000
1szt./stud.
7 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)

~-S--

8* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,8400
2,84m-g/stud.

9* zuraw samochodowy 4 t m-g 4,2900

4,29m-g/stud.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25|KNR-W 2-18
d.1.3|0422-05
analogia

Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli- | szt
chowe fgczone na wecisk o $r. 300 mm
obmiar =4 szt

-22-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

~R -
1* robocizna r-g 1,5920
0,398r-g/szt

M-
2 ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PP/PVC | szt. 4,0000
z uszczelkg o $r. 300 mm - trojnik 300/160 kat
45st.

1szt./szt

3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)

~-S-
4* samochod skrzyniowy m-g 0,4440
0,111m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
26 Podtaczenie odgatezien do studni betonowych | szt
d.1.3|kalk. wlasna |z uszczelka ,,in situ"
obmiar =9 szt
R -
1* robocizna r-g 5,4000
0,6r-g/szt
M -
2* uszczelka ,,in situ" do studni bet. szt 9,0000
1szt/szt
~-S--
3* wiertnica m-g 4,5000
0,5m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
27 Podtgczenie odgatezien do rurociggu z szt
d.1.3|kalk. wtasna |uszczelka ,,in situ"
obmiar =13 szt
~R -
1* robocizna r-g 4,2900
0,33r-g/szt
M-
2 uszczelka ,,in situ" do rurociggu szt 13,0000
1szt/szt
~S -
3* wiertnica m-g 3,9000
0,3m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
28|kalkulacja Inspekcja rurociagu kamerg TV m
d.1.3|wiasna obmiar =638 m
M --
1* kamera TV m 638,0000
1m/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1.3|0606-01 bezposrednio bez obsypki na gtebokos¢ do 4
m

obmiar =560 szt.

~R -
1* robocizna r-g | 2324,0000
4,15r-g/szt.
M-
2 ighofiltry (igty) szt. 57,1200

0,102szt./szt.
-23-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

3* kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych m 28,0000
$r. 200 mm
0,05m/szt.

4* Sruby M 16 z nakretkami kg 224,0000
0,4kg/szt.

5* materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--

6* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g| 112,0000
0,2m-g/szt.

7 wciggnik przejezdny 3 t m-g| 560,0000
1m-g/szt.

8* samochdd do 5 t m-g 117,6000
0,21m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
30/KNNR 1 Pompowanie wdd gruntowych za pomocg igto- | god
d.1.3/0603-01 filtrow - rzeczywista ilo$¢ godzin pompowania z.

kalk. wtasna |okreslona zostanie w Dzienniku pompowania
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
obmiar = 1296 godz.

~R -
1* robocizna r-g | 1296,0000
1r-g/godz.

~S -
2 zestaw igtofilréw z agregatem pompowym m-g| 1296,0000
1m-g/godz.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty instalacyjne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.4 Zbiornik retencyjny
31|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stup- m
d.1.4|1804-11 kach stalowych z rur $r. 70 mm o rozstawie 2.1
m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
obmiar =121 m
~R -
1* robocizna r-g 271,0400
2,24r-g/m
M-
2 stupki z rur stalowych szt. 59,9192
0,4952szt./m
3* Siatka ogrodz.plec. z drutu oc.2,8/50x50 m?2 188,7600
1,56m2/m
4* Lina stal.jednozw.,z drutu oc.T1x19, 6,3mm m 377,5200
3,12m/m
5* uchwyty metalowe kg 19,3600
0,16kg/m
6 beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 4,5980
0,038m3/m
7 Farby olejne nawierzchniowe ogdéin.stosow. dm3 3,3033
0,0273dm3/m
8 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
8-
9* Srodek transportowy m-g 0,7502
0,0062m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 202 Wrota z furtkami wys. 1.8 m szer. wr6t 3 mi kpl
d.1.4|1808-0300 furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na goto-
wych stupkach bez pasa dolnego z blachy
obmiar =1 kpl
~R -
1* robocizna r-g 13,5000
13,5r-g/kpl
M-
2 Bramy stalowe rozwierane kpl 1,0000
1kpl/kpl
3* Farby olejne nawierzchniowe ogdéin.stosow. dm3 1,0500
1,05dms3/kpl
4* Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0100
0,01m3/kpl
5* Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
8-
6* Srodek transportowy m-g 0,0200
0,02m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33 Wykonanie zbiornika retencyjnego o pojem- kpl
d.1.4|kalk. wlasna |nosci czynnej 1208m3 wedtug dokumentacji
projektowej wraz z jego umocnieniem i
uszczelnieniem oraz pompowaniem wody w ra-
zie potrzeby (ptyty zelbetowe azurowe Jumbo,
folia PE, nasyp od strony dziatki 23/26 i 23/29)
obmiar =1 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi m2
d.1.4|0520-01 (skarpy nasypu za ogrodzeniem od strony dzia-
tek 23/26 i 23/29)
obmiar =64 m2
R -
1* robocizna r-g 78,8448

1,29%0,955=1,23195r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M-
2 pospotka do nawierzchni drogowych m3 10,5856
0,1654m3/m2
3* ptyty azurowe zelbetowe prefabrykowane 1. m?2 67,2000
0x0,75x12,5
1,05m2/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,3840
0,006m3/m2
~-S--
5* zuraw samochodowy 6 t m-g 35,2000
0,55m-g/m2
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 18,0480
0,282m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zbiornik retencyjny
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Kolektory kanalizacji deszczowej
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Przebudowa istniejacego rowu R-4
21 Zasypanie istniejgcego rowu
35|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.1/0212-03 siebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - piasek na zasypanie rowu
R-4
obmiar =493,5m3
~R -
1* robocizna r-g 20,8257
0,0422r-g/m3
M-
2* piasek m3 607,0050
1,23m3/m3
~S -
3* koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 42,6384
0,0864m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16,0881
0,0326m-g/m3
5* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 105,9051
0,2146m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.2.1]0214-03 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-1I
Krotnos¢ = 4
obmiar =493,5m3
~S -
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 26,8464
0,0136*4=0,0544m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.2.1{0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l
obmiar =493,5m3
~S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6,6623
0,0135m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.2.1{0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-ll|
obmiar =493,5 m3
R -
1* robocizna r-g 65,9810
0,1337r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 34,7424
0,0704m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.2.1|/0217-04 mi podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-
cie kat. lll
obmiar =300%0,5*0,5 = 75,000 m3
R -
1* robocizna r-g 10,5000
0,14r-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S -
2 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 4,3200
0,0576m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zasypanie istniejgcego rowu
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

0,68*0,955=0,6494r-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.2 Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
40|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.2|0120-03 ziemnych - trasa koletorow w terenie réwnin-
nym
obmiar = 0,322 km
~R -
1* robocizna r-g 24,1703
78,6*0,955=75,063r-g/km
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0515
0,16m3/km
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,4490
4,5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.2|0205-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
11l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
obmiar =773,68 m3
R -
1* robocizna r-g 177,9464
0,23r-g/m3
~-S--
2* koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 76,1301
0,0984m-g/m3
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 176,6311
0,2283m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.2|0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km (kat. gruntu IlI)
obmiar = 193,42 m3
R -
1* robocizna r-g 496,8863
2,69*0,955=2,56895r-g/m3
~-S--
2* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 65,7628
0,34m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.2.2|0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. llI-1V
Krotno$¢ = 6
obmiar =967,10 m3
-8 -
1* samochod samowytadowcezy 5 t m-g 88,1995
0,0152*6=0,0912m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.2.2|0322-02 liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w grun-
tach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiorka(szer.
do 1m)
obmiar =1207,91 m2
~R -
1* robocizna r-g 784,4168
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
2 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,3261
0,00027t/m?2
3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.11I m3 1,2683
0,00105m3/m?2
4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 1,0871
0,0009m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 143,7413
0,119kg/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11,5959

0,0096kg/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
45|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.2.2|0322-08 liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w

grunt.suchych kat.l-IV wraz z rozbiér.(dod.za
dalszy 1m szer.)
obmiar =1207,91 m2

R -

1* robocizna r-g 214,6770
0,1861*0,955=0,177726r-g/m?2
M -

2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0604
0,00005t/m2

3* bale iglaste nasycane 50-63mm Kl 11| m3 0,0242
0,00002m3/m?2

4* drewno na stemple iglaste nasycone m3 1,4495
0,0012m3/m?2

5* klamry ciesielskie kg 21,7424
0,018kg/m?2

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,6911

0,0014kg/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
46 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.2|/0212-03 siebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - piasek na wymiane gruntu
obmiar =650,73 m3

R -
1* robocizna r-g 27,4608
0,0422r-g/m3

M --
2* piasek m3 800,3979
1,23m3/m3

~-S--
3* koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 56,2231
0,0864m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 21,2138
0,0326m-g/m3
5* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 139,6467
0,2146m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
47|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.2.2|0214-03 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-

dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-Il

Krotnos¢ = 4

obmiar =650,73 m3

~-S--
1* samochod samowytadowcezy 5 t m-g 35,3997
0,0136*4=0,0544m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.2.2|0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l

obmiar =520,58 m3

~S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7,0278
0,0135m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
49|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.2.2|0320-04 pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l -szero-
ko$¢ 0.8-1.5m
obmiar =130,15 m3
~R -
1* robocizna r-g 150,3948

1,21*0,955=1,15555r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
50|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.2.2|0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-ll|
obmiar =520,58 m3
R -
1* robocizna r-g 69,6015
0,1337r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 36,6488

0,0704m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
2.3 Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty instalacyjne
51|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.2.3|0501-02 o grubosci 15 cm
obmiar = 474,63 m2
R -
1* robocizna r-g 164,5376
0,363*0,955=0,346665r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o sr. m
d.2.3|0408-08 ana- (zewn. 800 mm
logia obmiar =22 m
~R -
1* robocizna r-g 26,8400
1,22r-g/m
M-
2 rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 22,4400
z uszczelkg klasy S ; SN8 o $r. zewn. 800
mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1,3552
0,0616m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 13,2440
0,602m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP K2 tgczonych na wcisk o $r. m
d.2.3|0408-07 - zewn. 500 mm
analogia obmiar =300 m
R -
1* robocizna r-g 315,0000
1,05r-g/m
M -
2* rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 306,0000
z uszczelkg klasy S - SN8 o $r. zewn. 500 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 17,8200
0,0594m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g| 155,8800
0,5196m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér.  |stud
d.2.3|0513-05 - 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m [ .
analogia Dw2 ]
obmiar =1 stud.
~R -
1* robocizna r-g 30,0000
30r-g/stud.
M-
2 kregi zelbetowe 1500 mm wys.500 mm szt. 2,0000
2szt./stud.
3* kineta fi 1500 , zbiorcza z tulejami przejsciowy- | szt 1,0000
mi
1szt/stud.
4* uszczelka gumowa fi 1500 szt 4,0000
4szt/stud.
-32-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* stopnie wlazowe zeliwne szt 8,0000
8szt/stud.
6* wiaz kanatowy typu ciezkiego - D 400 z wypet- | szt. 1,0000
nieniem betonowym
1szt./stud.
7 pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 1500/600 | szt. 1,0000
1szt./stud.
8* materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5%(od M)

~-S--

9* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,8400
2,84m-g/stud.

10* zuraw samochodowy 4 t m-g 4,2900

4,29m-g/stud.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.2.3/0613-01-ana- {1000 mm - typu BS , w gotowym wykopie o .
logia gtebok. 3m
obmiar = 11 stud.

R -
1* robocizna r-g 298,9723
28,46*0,955=27,1793r-g/stud.

M -
2* krag zelbetowe 1000 mm wys. 500 mm szt 24,7500
2,25szt/stud.
3* kineta fi 1000 , z tulejami przejSciowymi szt 11,0000
1szt/stud.
4* zwezka betonowa fi 1000/625 lub ptyta betono- | szt 11,0000
wa fi 1000/625
1szt/stud.

5* uszczelka gumowa fi 1000 szt 44,0000
4szt/stud.
6* stopnie wlazowe Zeliwne szt 88,0000
8szt/stud.
7 wiaz kanatowy typu ciezkiego - D 400 z wypet- | szt. 11,0000
nieniem betonowym
1szt./stud.

8* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)

~-S--

9* zuraw samochodowy do 4t m-g 33,4400
3,04m-g/stud.

10* samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 32,2300

2,93m-g/stud.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
56|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. |stud
d.2.3|0513-05 - 2000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m [ .
analogia Dw1]

obmiar =1 stud.
R -

1* robocizna r-g 30,0000
30r-g/stud.
M -

2* kregi zelbetowe 2000 mm wys.500 mm szt. 2,0000
2szt./stud.

3* kineta murowana bloczki betonowe o0 wym szt. 364,0000
38x24x12 cm
364szt./stud.

4* uszczelka gumowa fi 1500 szt 4,0000
4szt/stud.

5* stopnie wlazowe Zeliwne szt 8,0000
8szt/stud.

6 wiaz kanatowy typu ciezkiego - D 400 z wypet- | szt. 1,0000
nieniem betonowym
1szt./stud.
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jedn.
7 pokrywy nastudzienne zelbetowe fi 2000/600 | szt. 1,0000
1szt./stud.
8 materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5%(od M)

~S -

9* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,8400
2,84m-g/stud.

10* zuraw samochodowy 4 t m-g 4,2900

4,29m-g/stud.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57 Podtaczenie odgatezien do studni betonowych | szt
d.2.3|kalk. wlasna |z uszczelka ,,in situ"
obmiar =2 szt

R -
1* robocizna r-g 1,2000
0,6r-g/szt

M -
2* uszczelka ,,in situ" do studni bet. szt 2,0000
1szt/szt

~-S--
3* wiertnica m-g 1,0000
0,5m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

58 Podtgczenie odgatezien do rurociggu z szt
d.2.3|kalk. wtasna |uszczelkg ,,in situ"
obmiar =1 szt

~R -
1* robocizna r-g 0,3300
0,33r-g/szt

M-
2 uszczelka ,,in situ" do rurociggu szt 1,0000
1szt/szt

~S -
3* wiertnica m-g 0,3000
0,3m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
59|KNR 2-11 Woyloty drenarskie o $r. 50 cm (skarpy umoc- | wy-
d.2.3|1603-03 - nione ptytami betonowymi) - wlot W1 do ruroc. | lot.
analogia z rowu przydroznego

obmiar =1 wylot.

~R -
1* robocizna r-g 5,9000
5,9r-g/wylot.

M-
2 prefabrykowany wylot skrzydetkowy fi 500 - za- | szt 1,0000
bezpieczony kratg
1szt/wylot.

3* ptyty azurowe zelbetowe prefabrykowane 1. m2 3,0500
0x0,75x12,5
3,05m2/wylot.
4* materiaty pomocnicze % 6,0000
6% (od M2)

~S -

5* ciagnik kotowy m-g 0,1500
0,15m-g/wylot.

6 przyczepa skrzyniowa m-g 0,3000
0,3m-g/wylot.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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60|kalkulacja Inspekcja rurociagu kamerg TV m
d.2.3|wtasna obmiar =322 m
M --
1* kamera TV m 322,0000
1m/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
61|KNR-W 2-01 |lIgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.2.3|0606-01 bezposrednio bez obsypki na gtebokos¢ do 4
m

obmiar = 140 szt.

~R -
1* robocizna r-g 581,0000
4,15r-g/szt.

M-
2 ighofiltry (igty) szt. 14,2800
0,102szt./szt.
3* kolektor ssgcy z rur stalowych kotnierzowych m 7,0000
$r. 200 mm
0,05m/szt.

4* Sruby M 16 z nakretkami kg 56,0000
0,4kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)

~-S--
6* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 28,0000
0,2m-g/szt.
7 wciggnik przejezdny 3 t m-g| 140,0000
1m-g/szt.
8* samochdéd do 5 t m-g 29,4000
0,21m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
62|KNNR 1 Pompowanie wéd gruntowych za pomocg igto- | god
d.2.3|0603-01 filtrow - rzeczywista ilo$¢ godzin pompowania z.

kalk. wtasna |okreslona zostanie w Dzienniku pompowania
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
obmiar =288 godz.

~R -
1* robocizna r-g 288,0000
1r-g/godz.

~S -
2 zestaw igtofilréw z agregatem pompowym m-g| 288,0000
1m-g/godz.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

63 Pompowanie wody w istniejgcym rowie - prze- | szt
d.2.3|kalk. wlasna |pompowywanie wody ptyngcej rowem R-4
obmiar_= 1 szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Kolektory kanalizacji deszczowej - roboty instalacyjne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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24 Usunigcie kolizji sieci wodociggowej i rurociggu ttocznego sciekéw
64|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.4/0205-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
11l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
obmiar =13,5*0,7 = 9,450 m3
R -
1* robocizna r-g 2,1735
0,23r-g/m3
~-S--
2* koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 0,9299
0,0984m-g/m3
3* samochod samowytadowcezy 5 t m-g 2,1574
0,2283m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.4/0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km (kat. gruntu IlI)
obmiar =13,5"0,3 = 4,050 m3
R -
1* robocizna r-g 10,4042
2,69*0,955=2,56895r-g/m3
~-S--
2* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 1,3770
0,34m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.2.4|0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. llI-1V
Krotno$¢ = 6
obmiar =13,5m3
~-S--
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 1,2312
0,0152*6=0,0912m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur| m
d.2.4/0108-06 PVC tgczone na wcisk o $r. zewnetrznej 225
mm
obmiar =1,5m
R -
1* robocizna r-g 0,9000
0,6r-g/m
M -
2* rury PVC kielichowe cisnieniowe z uszczelkg o | m 1,5300
$r. zewnetrznej 225 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0,0249
0,0166m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe | szt.
d.2.4|0122-06 jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn.
225 mm - fuk 45st
obmiar =4 szt.
~R -
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jedn.
1* robocizna r-g 1,2520
0,313r-g/szt.
M-
2 ksztattki cisnieniowe jednokielichowe PVC z szt. 4,0000
uszczelka o $r. zewn. 225 mm - tuk 45st
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,3760
0,094m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
69|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe | szt.
d.2.4/0123-06 dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn.
225 mm
obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,4200
0,355r-g/szt.
M -
2* ksztattki cisnieniowe dwukielichowe PVC z szt. 4,0000
uszczelkg o $r. zewn. 225 mm - nasuwki
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0,3760
0,094m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
70|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw zrur | m
d.2.4|0109-07 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
analogia 160 mm

obmiar =1,5m

~R -
1* robocizna r-g 0,4080
0,272r-g/m

M-
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej | m 1,5300
160 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
71/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztgc
d.2.4/0111-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca z.
ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
160 mm
obmiar =4 zigcz.
~R -
1* robocizna r-g 3,6800
0,92r-g/ztgcz.
M-
2* ksztattka elektrooporowa PE, PEHD - tuk 45st | szt. 4,0000
1szt./ztgcz.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 1,8400
ksztattek PE, PEHDm
0,46m-g/ztacz.
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jedn.
5* agregat pradotwdrczy m-g 1,8400
0,46m-g/ztgcz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.4|0212-03 sigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - piasek na wymiane gruntu
obmiar =13,5m3
~R -
1* robocizna r-g 0,5697
0,0422r-g/m3
M-
2* piasek m3 16,6050
1,23m3/m3
~S -
3* koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1,1664
0,0864m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,4401
0,0326m-g/m3
5* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 2,8971
0,2146m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpo- | m3
d.2.4|0214-03 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-1I
Krotnos¢ = 4
obmiar =13,5m3
~S -
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,7344
0,0136*4=0,0544m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- m3
d.2.4|0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l
obmiar =13,5*0,7 = 9,450 m3
~S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,1276
0,0135m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.2.4/0320-04 pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l -szero-
ko$¢ 0.8-1.5m
obmiar =13,5*0,3 = 4,050 m3
~R -
1* robocizna r-g 4,6800
1,21*0,955=1,15555r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.2.4|0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-ll|
obmiar =9,45 m3
R -
1* robocizna r-g 1,2635

0,1337r-g/m3

~-8 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa

Opis

jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

2%

ubijak spalinowy 200 kg
0,0704m-g/m3

m-g 0,6653

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Usuniecie kolizji sieci wodociagowej i rurociggu ttocznego Sciekéw
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Przebudowa istniejgcego rowu R-4
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3 Wpusty uliczne
77|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3/0120-03 ziemnych - trasa koletorow w terenie réwnin-
nym
obmiar = 0,146 km
~R -
1* robocizna r-g 10,9592
78,6*0,955=75,063r-g/km
M-
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0234
0,16m3/km
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,6570
4,5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0205-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
11l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
obmiar =144,1 m3
R -
1* robocizna r-g 33,1430
0,23r-g/m3
~-S--
2* koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 14,1794
0,0984m-g/m3
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 32,8980
0,2283m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.3|0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km (kat. gruntu IlI)
obmiar =61,75m3
R -
1* robocizna r-g 158,6327
2,69*0,955=2,56895r-g/m3
~-S--
2* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 20,9950
0,34m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.3/0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. llI-1V
Krotno$¢ = 6
obmiar =205,85 m3
-8 -
1* samochod samowytadowcezy 5 t m-g 18,7735
0,0152*6=0,0912m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.3|0501-02 o grubosci 15 cm
obmiar =131,4 m2
~R -
1* robocizna r-g 45,5518

0,363*0,955=0,346665r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa:
82|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.3|0408-02 zewn. 160 mm
obmiar =146 m
R -
1* robocizna r-g 50,3700
0,345r-g/m
M -
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 148,9200
uszczelkg klasy S - SN8 o $r. zewn. 160 mm
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5%(od M)

~S -
4* samochod skrzyniowy m-g 1,2118
0,0083m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
83|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.3|0421-02 lichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. 160 mm

obmiar =9 szt

R -
1* robocizna r-g 2,4840
0,276r-g/szt

M -
2* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 9,0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - kolano 160/45
st.

1szt./szt

3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)

~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,7650
0,085m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
84|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500| szt.
d.3|0524-02 mm z osadnikiem bez syfonu

obmiar =26 szt.
~R -

1* robocizna r-g 241,0200
9,27r-g/szt.
M-

2" osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 26,0000
1szt./szt.

3* nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm |= | szt. 26,0000
1,0m
1szt./szt.

4* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 26,0000
1szt./szt.

5* pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 26,0000
1szt./szt.

6* wpusty uliczne zeliwne sciekowe przykrawezni- | szt. 26,0000
kowe typ ciezki 650x450 mm
1szt./szt.

7 cement portlandzki "25" z dodatkami kg 182,0000
Tkg/szt.

8 piasek do betonow zwykty m3 0,5200
0,02m3/szt.

9* materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5%(od M)

~S -
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 27,0400
1,04m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
-41 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0212-03 sigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - piasek na wymiane gruntu
obmiar =194,76 m3
~R -
1* robocizna r-g 8,2189
0,0422r-g/m3
M-
2* piasek m3 239,5548
1,23m3/m3
~S -
3* koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 16,8273
0,0864m-g/m3
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6,3492
0,0326m-g/m3
5* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 41,7955
0,2146m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpo- | m3
d.3/0214-03 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-1I
Krotnos¢ = 4
obmiar =194,76 m3
~S -
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 10,5949
0,0136*4=0,0544m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.3/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. |-l
obmiar =136,33 m3
~S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,8405
0,0135m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.3/0320-04 pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l -szero-
ko$¢ 0.8-1.5m
obmiar =58,43 m3
~R -
1* robocizna r-g 67,5188
1,21*0,955=1,15555r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.3/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-ll|
obmiar = 136,33 m3
R -
1* robocizna r-g 18,2273
0,1337r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 9,5976

0,0704m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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2. Kan_deszcz_Armii Poznan_70 Putku Piechoty KO.ath KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wpusty uliczne

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

13491,8744

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6390

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- [na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|uszczelka gumowa fi 1000 szt | 76,0000 76,0000
2.|uszczelka gumowa fi 1500 szt 4,0000 4,0000
3.|uszczelka gumowa fi 2500 szt 4,0000 4,0000
4.|zwezka betonowa fi 1000/625 lub ptyta|szt | 19,0000 19,0000
betonowa fi 1000/625
5.|uszczelka ,,in situ" do studni bet. szt | 11,0000 11,0000
6.|uszczelka ,,in situ" do rurociggu szt | 14,0000 14,0000
7.|zwezka betonowa fi 1000/625 lub ptyta|szt | 11,0000 11,0000
betonowa fi 1000/625
8.|uszczelka gumowa fi 1000 szt | 44,0000 44,0000
9.|prefabrykowany wylot skrzydetkowy fi |szt 1,0000 1,0000
500 - zabezpieczony kratg
10.|uszczelka gumowa fi 1500 szt 8,0000 8,0000
11.|kamera TV m | 960,000 960,000
0 0
12.|piasek m3 |3065,93 3065,93
49 49
13.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) |t 1,1430 1,1430
14.|drut stalowy okragty miekki §r.5mm kg 16,0000 16,0000
15.|Bramy stalowe rozwierane kpl 1,0000 1,0000
16.|stupki z rur stalowych szt. | 59,9192 59,9192
17.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 39,3129 39,3129
18.|Lina stal.jednozw.,z drutu oc.T1x19, |m |377,520 377,520
6,3mm 0 0
19.|Siatka ogrodz.plec. z drutu oc.2,8/ m2 | 188,760 188,760
50x50 0 0
20. |klamry ciesielskie kg |489,586 489,586
0 0
21.|uchwyty metalowe kg 19,3600 19,3600
22.|Farby olejne nawierzchniowe ogéin.  |dm3| 4,3533 4,3533
stosow.
23.|piasek do betonéw zwykty m3 0,5200 0,5200
24.|pospétka do nawierzchni drogowych  |m3 | 10,5856 10,5856
25.|cement portlandzki "25" z dodatkami |kg | 182,000 182,000
0 0
26.|kineta fi 1500 , zbiorcza z tulejami szt 2,0000 2,0000
przej$ciowymi
27.|kineta fi 1000 , z tulejami przejsciowy- |szt | 30,0000 30,0000
mi
28.|ptyty azurowe zelbetowe prefabryko- |m2 | 70,2500 70,2500
wane 1.0x0,75x12,5
29.|kineta murowana bloczki betonowe o |szt. | 364,000 364,000 ICB_
wym 38x24x12 cm 0 0 SRED
NIE
30.|beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 4,5980 4,5980
31.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,3840 0,3840
32.|Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0100 0,0100
33.|koryto drewniane szt 0,0400 0,0400
34.|bale iglaste nasycane 50-63mm kLIl |m3 3,8321 3,8321
35.|drewno na stemple iglaste nasycone |m3 7,4408 7,4408
36.|krawedziaki iglaste nasycone k.11 m3 0,0400 0,0400
16x16cm
37.|drewno na stemple budowlane okragte |[m3 0,0200 0,0200
iglaste korowane $r.16-18cm
38.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,1770 0,1770
39. |kregi zelbetowe 2000 mm wys.500 szt. 2,0000 2,0000
mm
40. |kregi zelbetowe 2500 mm wys.500 szt. 5,0000 5,0000
mm
41.|kregi zelbetowe 1500 mm wys.500 szt. 2,0000 2,0000
mm
42.|krag zelbetowe 1000 mm wys. 500 szt | 67,5000 67,5000
mm
43.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. | 26,0000 26,0000
44.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt. | 26,0000 26,0000
45.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. |szt. | 26,0000 26,0000
500mm [=1,0m
46.|pokrywy nastudzienne zelbetowe fi szt. 1,0000 1,0000
2500/600
47.|pokrywy nastudzienne zelbetowe fi szt. 2,0000 2,0000
1500/600
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- [na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
48.|pokrywy nastudzienne zelbetowe fi szt. 1,0000 1,0000
2000/600
49.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. | 26,0000 26,0000
50.|rury PVC kielichowe cisnieniowe z m 1,5300 1,5300
uszczelkg o $r. zewnetrznej 225 mm
51.|rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej m 5,1000 5,1000
kielichowe z uszczelkg klasy S ; SN8
o $r. zewn. 600 mm
52.|rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej m | 579,870 579,870
kielichowe z uszczelkg klasy S - SN8 0 0
o $r. zewn. 500 mm
53.|rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej kie-\m {200,430 200,430
lichowe z uszczelkg klasy S - SN8 o 0 0
$r. zewn. 400 mm
54.|rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej kie-'m | 151,470 151,470
lichowe z uszczelkg klasy S - SN8 o 0 0
$r. zewn. 300 mm
55.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |/m | 148,920 148,920
chowe z uszczelkg klasy S - SN8 o 0 0
$r. zewn. 160 mm
56.|rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej m 22,4400 22,4400
kielichowe z uszczelkg klasy S; SN8
o $r. zewn. 800 mm
57.|rury PP K2 kanalizacji zewnetrznej kie-|m 19,8900 19,8900
lichowe z uszczelkg klasy S - SN8 o
$r. zewn. 200 mm
58.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r. ze- |m 1,5300 1,5300
wnetrznej 160 mm
59.|ksztattki cisnieniowe dwukielichowe szt. 4,0000 4,0000
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 225 mm
- nasuwki
60.|ksztattki cisnieniowe jednokielichowe |szt. 4,0000 4,0000
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 225 mm
- tuk 45st
61.|ksztattki kanalizacyjne jednokielicho- |szt. 9,0000 9,0000
we PVC z uszczelka o $r. zewn. 160
mm - kolano 160/45 st.
62.|ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe |szt. 4,0000 4,0000
PP/PVC z uszczelka o $r. 300 mm -
tréjnik 300/160 kat 45st.
63.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD - |szt. 4,0000 4,0000 ICB_
tuk 45st SRED
NIE
64.|wtaz kanatowy typu ciezkiego - D 400 |szt. | 34,0000 34,0000
z wypetnieniem betonowym
65.|stopnie wlazowe Zeliwne szt |272,000 272,000
0 0
66.|wpusty uliczne zeliwne $ciekowe przy- |szt. | 26,0000 26,0000
kraweznikowe typ ciezki 650x450 mm
67.|igtofiltry (igty) szt. | 71,4000 71,4000
68. |kolektor ssacy z rur stalowych kotnie- |m 35,0000 35,0000
rzowych $r. 200 mm
69.|$ruby M 16 z nakretkami kg (280,000 280,000
0 0
70.|materiaty pomocnicze zt
71.|Materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|wiertnica m-g 4,5000
2.|wiertnica m-g 3,9000
3.|wiertnica m-g 1,3000
4.|Srodek transportowy m-g 0,7702
5.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 442,2680
6.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 109,2313
7.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 145,8667
8.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 140,0000
9.|zestaw igtofilréw z agregatem pompowym m-g 1584,0000

10.|zuraw samochodowy 4 t m-g 17,1600
11.|zuraw samochodowy do 4t m-g 91,2000
12.|zuraw samochodowy 6 t m-g 35,2000
13.|zuraw samochodowy m-g 397,6743
14.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 700,0000
15.|samochéd do 5 t m-g 147,0000
16.|ciggnik kotowy m-g 0,1500
17.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4,9770
18.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 45,0880
19.|samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 87,9000
20.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 11,3600
21.|samochdd skrzyniowy m-g 53,7504
22.|przyczepa skrzyniowa m-g 0,3000
23.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 1648,9064
24.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm |m-g 1,8400
25.|agregat pradotworczy m-g 1,8400
RAZEM

Stownie:
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