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Il INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt :, BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE
GMINNEJ 1KD-Z + ACZACEJ UL. ARMII POZNA N
| UL. 70 PULKU PIECHOTY W PLESZEWIE”

Kategoria obiektu XXVI

Adres budowy miejscowaé Pleszew
obreb 0001 Miasto Pleszew
jednostka ewidencyjna 302006_4 Pleszew -asto
dziatki nr 43/5; 3661; 3660/1; 3660/2; 23/22; 23/23; 3658;B65l/1; 23/25;
23/29; 23/28; 3008; 11, 23/26

Inwestor Miasto i Gmina Pleszew
Adres: ul. Rynek 1
63-30@ftew
ZleceniodawcaVIA PROJEKT
Lech ktiniak
ul. Ksaewskiego 8
63-3Peszew
Brain : Sanitarna

Kod CPV - 45232410-9

Projektant : | mgr inz. brarza upr. budowlane

Daria Grzesiak |sanitarna | N 124/DG/12
z dn. 15.06.2012 1

Asystent mar irz. brarva
projektanta : | Marek Gdciniak |sanitarna

Asystent inz. brarva
projektanta |Szymon Kantczak| sanitarna

Sprawdzajcy | mgr irz. brarza upr. budowlane

Jarostaw Szymczakanitarna | Nr WKP/0408/PWOS/17
z dn. 19.12.2017 r

Pleszew — lipiec 2018 r
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CZESC OPISOWA

1. Zakres rzeczowy zadania
- Kolektor kanalizacji deszczowej z rur:

PP K2 DN 800 ; SN-8 - 22,0mb
PP K2 DN 600 ; SN-8 - 5,0 mb
PP K2 DN 500 ; SN-8 - 5715mb
PP K2 DN 400 ; SN-8 - 246,5mb
PP K2 DN 300 ; SN-8 - 1485mb
PP K2 DN 200 ; SN-8 - 19,5 mb

- studnie rewizyjne z kgoéw betonowychp 2000mm, z dnem murowanym z bloczkéw
betonowych, phg betonovg ¢ 2000/600mm i wtazerzel. @ 600mm klasy
D-400, z wypetnieniem betonowym ZLs
- studnie rewizyjne z kgow betonowyctp 1500mm, z dnem prefabrykowanym,
zwzka bet.@ 1500/600 lub phg betonowg ¢ 1500/600mm i wiazermel.
¢ 600mm klasy D-400, z wypetnieniem betonowym - 2 szt.
- studnie rewizyjne z kgow betonowyctp 1000mm, z dnem prefabrykowanym,
zwzka bet. 1000/600 lub phg betonowve ¢ 1000/600mm | wiazermel.
¢ 600mm klasy D-400, z wypetnieniem betonowym - 31 szt.

- urzadzenia oczyszczajce wody opadowe i roztopowe
- osadnik betonowy 2500, z dnem prefabrykowanym,
ptyta betp 2500/600 i wtazeniel. ¢ 600 klasy D-400, z wypetnieniem
betonowym - 1 szt.

- urzadzenia magazynugjce wody opadowe i roztopowe
- zbiornik retencyjny o pojemsoi czynnej 1208,0 fh - 1 szt.

- wpusty uliczne
- rura PVC-U DN 160mm klasy S, typzti ; SDR 34; SN-8 ;
grubg scianki 4,7 mm — o jednorodnej strukturze [ lita | — 137,5mb
- wpusty uliczn@ 500 kravgznikowe z krad typu ckzkiego - 26 kpl.

Kolejnos¢ realizaciji :
Kolejnos¢ realizacji obiektu winna przedstawisic nastpujaco :
- Wytyczenie trasynkdizacji [ wykonane przez specjalistygzstuzbe
geodezyjh
- Roboty prowadznalezry rozpoczynajc od najniszych rzdnych projektowanego
zakresu tj. od wykonania stugn2000mm (Dw1) na istniggym odptywie z rur
betonowyclpl000mm oraz zbiornika retencyjnego, osadmR&a00 (O1).
- Roboty budowlano - moabave na kolektorach :
- Roboty pradzic nalezy rozpoczynajc od studni o najaszych
rzgdnych
W trakcie montau kolektora nalgy zamontowa tréjnik dla
wykonania odgakienia.
Po wykonaniu kolektora nalg przeprowadzi proke
szczelnéci i przysgpi¢ do wykonywania odgatienia.
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- studnie wpustowcahiych winny by montowane po wytyczeniu trasy
orazeanych krawznikOw projektowanej drogi

- Dokoéanwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac przemiowa
sthe geodezyjn.

Front robot ze wzglow praktycznych [ utrzymanie lokalnej komunikdagprowadzé
maksymalnie na 2 gstach , dokonuac odbioru i zasypu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie olgitym niniejszym projektem znajdujegsi
- droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej (ul. ArRozna i ul.70 Putku Piechoty)
- sie¢ wodochgowa
- rurocig ttocznysciekow
- kable telekomunikacyjne
- kable elektryczne

3. Elementy terenu ktére mogy stwarza¢ zagrazenie

W mysl w 8 6 Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2G03

[ Dz. U. z dnia 10.07.2003 r4aden z elementow zagospodarowania terenu nie
stwarza zagreenia bezpieczestwo i zdrowia ludzi.

Odnanie do § 6 ust. 1 a — wykopy ocgbkaici wigkszej nz 1,0 m ubezpieczonetls wypraskami
stalowymi lub szalunkami boksowymi.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
Zgodnie ze szczego6towym zakresem robot budowlanyktorych mowa w art. 21 a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlaakregslonych w 8 6 Rozporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r [ . z dnia 10.07.2003 r ] , na terenie
projektowanego obiektwystepuje :

- element mosacy stwarzat zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi opisany
w 8 6 punkt 10 Rozpoerdzenia -, montaz elementow prefabrykowanych
0 g¢zarze przekraczapcym 1,0t”

Elementami tymi sa:
- prefabrykowane dolne egci studni kontrolnych - ciezar dolnej czsci ,
kegow i ptyt przykrywagcych studni typu B$ 2000,
1500 i 1000 wynosi ponad 1,0 ton

Przewidywane zagrd@enie wystepujace podczas realizacji rob6t to :
- montadolnych czsci studni, kegéw i ptyt pokrywowych przy zyciu zurawia
samochodowego azuaigu wigkszym ni 6,0 t.
- wspoOtpraca z udzeniami mechanicznymi na obiekcie

Rodzaj zagrazenia - praca przy gzyciu sprztu mechanicznego
- pragarawia samochodowego przy podnoszeniu i opuszczagrkich
elementow
stosowane liny do podwieszenia montowanych elemento
- wspotpraca maaikow ze sprgtem mechanicznym przy mouta
dolnycheéei studni
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Miejsce i czas wysipienia :
Miejsce :
- studnie kontrelna trasie kolektora kanalizacji deszczowej

Czas:
- podczas mantatudni

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy zobowgzany jest przeprowadzszkolenie stanowiskowe dla operatora
zurawia oraz pracownikéw fizycznych bigarych udziat w montau ciezkich elementéw oraz
wspoétpracujcych ze sprgem mechanicznym.

Zalazenie ogodlne zaktada ze wszyscy pracownicy wykongyosyadaj aktualne szkolenia
w zakresie BHP, a operatarrawia samochodowego posiada odpowiednie kwalijigkac

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom.
W celu zapobiegania niebezpiesgivu wynikagcym z wykonania rob6t budowlanych
w strefie szczegdllnego zagemia zdrowia podczas mouatadolnych czsci studni,
na obiekcie:
.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gmirgj 1KD-Z tgczacej ul. Armii Poznan
i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie”

nalezy :

- sprawdzisprawnéc¢ techniczil zurawia samochodowegagcznie z aktualnym
przegddem technicznym i badaniem przeprowadzonym przezdIDozoru
Technicznego

- sprawdziatesty lin @ywanych do podnoszeniaegkich elementéw, czy ich

wytrzymatét wystarcza do podniesienia ngjszego elementu

- sprawdziczy stosowane liny nie mgjszkodzé mechanicznych

- poinstruow@pracownikOw o miejscach montowania zawiesia nenetgach studni

Naley zwrécié uwag by sposéb mocowania podnoszonych elementéw bytago
Z wytycznymi producenta elementu.

- przeszkdlipracownikow bicgcych udziat w montau w zakresie wspotpracy ze
spratem mechanicznym, w szczeg&nbsposoby podwieszania i przemieszczanie
atzkich elementow

- prace zwrzane z monteem elementéw magych stwarzézagraenie
bezpiechstwa i zdrowia ludzi wykonyw@abezpdrednio pod nadzorem kierownika
budowy

- podczas prowadzonego mantalementdw i pracy ugdzer mogicych stwarzé
zagrzenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi, opisanych w niniejszej ,, Infieacji ... ”
nalgy zapewnt sprawny i bezkolizyjny dojazd do miejsca mamntapracy urzdzen
mechanicznych tj. na trasie dojazdawegdtuz wykopdw, sktadowane materiaty,
odtaony urobek i aywany sprzt winien umaliwi ¢ bezpiecza i sprawn
komunikacje.



