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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w
podiozu projektowanej budowy odcinka drogi faczacej ul. Putku Piechoty z ulicg Armii Poznarn w

miejscowosci Pleszew (gmina Pleszew, powiat pleszewski, wojewodztwo wielkopolskie).

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463), a

jej zakres pozwala na ustalenie:

warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowane] inwestycii,

®

kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji,

przydatnosci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycji,

stanu podtoza budowlanego,

wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia planowanej inwestycji.

2. Podstawa opracowania.

2.1 Podstawa formalno-prawna.

Podstawe formalno-prawng niniejszego opracowania stanowia;

e Zzlecenie — VIA PROJEKT LECH MARCINIAK, ul. Kraszewskiego 8, 63-300 PLESZEW

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U.z 2012, poz. 463).

e Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan
geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna.

Podstawe merytoryczna niniejszego opracowania stanowia;
e mapa zasadnicza, otrzymana od zleceniodawcy z naniesiong lokalizacjg punktow badawczych
[1;
e norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne. [2];
e norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. [3];
e norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar. [4];
norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. [5];
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e norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. [6];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [7].

3. Zakres wykonanych badan.

Niniejszg wstgpng opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktorych zakres,

uzgodniony ze Zleceniodawcg, zostat przedstawiony ponizej;
3.1. Badania terenowe.

e tyczenie i niwelacja techniczna punktéw badawczych - tyczenie punktéw badawczych metodg
GPS, na podstawie wspdfrzednych otrzymanych o Zleceniodawcy; rzedng wykonanych
punktow badawczych przyjeto na podstawie mapy zasadniczej, na etapie prac kameralnych;

e wiercenia mechaniczne wykonane w dniu 8 czerwca 2018 roku - wykonano 8 otworow

wiertniczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. (catkowity metraz wierceni wyniost 24,0 mb);

o sondowania dynamiczne DPL wykonane w 8 czerwca 2018 roku — wykonano 7 sondowan do
gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t. (tacznie wykonano 10,5 mb sondowari).

o terenowe badania makroskopowe gruntu

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym terenu badan -
zatacznik nr 1570_01.

3.2. Prace dokumentacyjne.

1. Opracowanie wynikéw badan terenowych oraz zatacznikow graficznych do opinii: planu
sytuacyjnego, profili geotechnicznych, kart otworéw wiertniczych i sondowan dynamicznych oraz tabeli
charakterystycznych parametréw geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu.

2. Analiza dostepnych materialéw dotyczacych budowy geologicznej podioza oraz opracowanie

czesci tekstowej opinii.

4. Charakterystyka inwestycji.
Na terenie wykonanych badan przewiduje sie budowe odcinka drogi faczacej ul. 70 Putku
Piechoty i Armii Poznan. Obecnie analizowany odcinek stanowi pole. Przy punktach badawczych 5-8
znajduje sig row. Wyniki badan geotechnicznych, zawarte w niniejszym opracowaniu, beda podstawa
do podjgcia decyzji o rodzaju i migzszosci warstw podbudowy i sposobie przygotowania podioza
gruntowego.
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5. Warunki geotechniczne.

5.1. Warunki gruntowe.

W podtozu gruntowym, na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono trzy serie litologiczno-stratygraficzne. W kazdej serii wyodrebniono warstwy gruntowe
roznigce sig rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznoscia). W wydzieleniach

pominieto przypowierzchniowg warstwe gleby o migzszosci 0,3+0,7 m.

Seria | - grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane zbudowane gioéwnie z piaskdw drobnych
humusowych

I - nN [PdH/PgH//Nmp bardzo luzne

Uwaga: osady serii | to grunty wystepujace w cienkiej warstwie, zawierajace w swoim skladzie
grunty prochnicze, niejednorodne o niskich parametrach geotechnicznych - nie mogg stanowié
podtoza budowanego dla nawierzchni drogowej — przewidziane do usuniecia w trakcie
makroniwelacii istniejacej powierzchni terenu.

Seria Il - holoceniskie osady facji zastoiskowej, korytowej i bagiennej, wyksztatcone jako pyly
piaszczyste z przewarstwieniami glin pylastych, piaski drobne z domieszkami zwiru oraz kreda
jeziorna. Dla gruntow spoistych przyjeto symbol konsolidacji ,C*. W obrebie tej serii
wyrézniono trzy warstwy geotechniczne:

ha - Kr grunt organiczny
B - np; lIGrx, Pr twardoplastyczne IL=0,15;
e - Pd +Z//Gp luzne lo=0,25;

Uwaga: Po wykonaniu wymiany w rejonie punktu badawczego nr 5 zaleca sie powierzchniowe
dogeszczenie luznych osadow niespoistych zaliczanych da warstwy 11C

Seria lll- plejstocenskie osady zwatowe, zlodowacenia pétnocnopolskiego, wyksztalcone w postaci

osadow_spoistych tj. glin, glin piaszczystych i glin pylastych, lokainie przewarstwionych
piaskami drobnymi lub piaskami pylastymi i z domieszkami Zzwiréw; oraz $rodglinowych

osadow niespoistych tj. piaskow drobnych i piaskow $rednich z domieszkami zwirdw i glin. Dla

gruntow spoistych przyjeto symbol konsolidacji ,B”. W obrebie tej serii wyrézniono dwanascie

warstw geotechniczne:

At - Gp, +Z, IfPd plastyczne / twardoplastyczne I = 0,25;
a2 - Gp twardoplastyczne IL=0,20;
a3 - Gp, G, /IPd; IPT; +Z twardoplastyczne IL=0,15;
a4 - Gp twardoplastyczne IL=0,10;
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5.2. Warunki wodne.

Gp

Pd, +Gp

Pd, /IPs, +Z, +Gp
Pd +Z

Pd

Pd//Pr

Ps//Pd

Ps//Pd

twardoplastyczne

Srednio zageszczone
srednio zageszczone
srednio zageszczone
srednio zageszczone
zageszczone

Srednio zageszczone

srednio zageszczone

||_=0,05;

Ip=0,40;
Ip=0,45;
lp=0,50;
lp=0,65;
Ip=0,70;
Ip=0,45;
lo=0,50;

Na analizowanym terenie, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we wszystkich

otworach poza punktem badawczym nr 1. Woda gruntowa w otworach wystepowata w postaci

zwierciadta o charakterze swobodnym, napietym, a takze w postaci licznych saczen. Poziom
stabilizacji ksztaltowal si¢ w przedziale glebokosci ~0,20 - 2,50 m p.p.t, ti. w przedziale rzednych

~125,40 - 134,90 m n.p.m.. Glebokosci zalegania oraz wahania wody gruntowej zalezg posrednio od

pory roku i ilosci opadéw atmosferycznych oraz poziomu wody w pobliskim rowie. Mozna zalozy¢
wahania poziomu wod gruntowych o okoto +0,5 do -1,0m od pozioméw zaobserwowanych w czerwcu

2018 r. Stan wody z lutego mozna uznac za Sredni/wysoki.
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6. Whnioski.
1) Na podstawie wykonanych badar terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuije sie:

a. w rejonie punktow badawczych nr 1 - 4 oraz 7 i 8 prostymi warunkami gruntowymi wg
Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

b. lokalnie w rejonie pozostatych punktéw badawczych tj. 5 i 6 zlozonymi warunkami

gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

2) Dla planowanej inwestycji proponuije sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostatecznej
decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikow badaf geotechnicznych
przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz.
463).

3) Z uwagi na wystepujace grunty stabonosne w rejonie punktow badawczych 5 i 6 (nasypy
niekontrolowane oraz grunty organiczne) oraz warstwe glebowg w pozostaltych punktach
badawczych konieczna bedzie ich wymiana. W zawigzku z wysoko zalegajacym poziomem wéd
gruntowych w rejonie punktow 5 oraz 6 konieczne bedzie lokalne odwodnienie. Odwodnieni ma
na celu umozliwienie whudowania nasypu budowlanego w warunkach ,na sucho" warstwami o
migzszosci nie przekraczajgcej 40 cm co umozliwi jego poprawne zageszczenie do wartoSci

wskaznika zageszczenia (Is) zgodnie z zaleceniami Projektanta.

4) Nalezy mie¢ na uwadze, ze budowa geologiczna oraz ukiad warstw przedstawione w niniejszym
opracowaniu przygotowano na podstawie punktowych informacji uzyskanych na podstawie
wiercen penetracyjnych i odpowiadajg one dokiadnie lokalizacjg wykonanych otworow. Na
odcinkach pomiedzy wykonanymi otworami migzszo$¢ poszczegblnych warstw gruntowych moze

ulega¢ zmianie (w szczegdlnosci dotyczy to migzszosci warstw gruntow nasypowych oraz
organicznych).

5) Ocena warunkéw gruntowo - wodnych i kwalifikacja podioza w rejonie poszczegdinych punktow
badawczych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430)
zamieszono na kartach otworow wiertniczych.

6) Posadowienie konstrukcji nawierzchni drog zaleca sie zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
zasadami (Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430), w oparciu o
ustalong kategorie natezenia ruchu.
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