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Parametry wg PN-81/B-03020
Moduty scisliwosci Stan gruntu wsp. filtracii
Ciezar Spojnosé Kat tarcia — : '
Nr warstwy Rodzaj gruntu Kategoria objetosciowy wewnetrznego pierwotny wtorny 3‘;’;:: :alg:; zcczzne:slzi
geotechnicznej gruntu
Y C, ®, M, M -1 k
lv/mY | [kPal [ [MPa] [MPa] o [m/d]
| nN [PdH/PgH, //Nmp] - - -
grunty przeznaczone do wymiany - parametrow nie okreslono
A Kr - - -
1IB np, //Gn, Pn C 21,0 19,3 15,6 33,0 55,0 0,15 0,01+0,1
lic Pd, +Z, /IGp - 17,0 0,0 29,2 38,7 48,3 0,25 1+10
A1 Gp, +Z, //Pd B 21,0 29,7 17,3 32,8 43,7 0,25 0,001+0,01
A2 Gp B 22,0 31,5 18,3 36,9 49,2 0,20 0,001+0,01
1IA3 Gp, Gr, //Pd, //Px, +Z B 22,0 33,5 19,2 41,9 55,9 0,15 0,001+0,01
11A4 Gp B 22,0 35,5 20,1 481 64,1 0,10 0,001+0,01
IIA5 Gp B 22,0 37,7 21,1 55,8 74,4 0,05 0,001+0,01
1B1 Pd, +Gp - 17,5 0,0 29,9 51,3 64,1 0,40 1+10
1IB2 Pd, //Ps, +Z, +Gp - 17,5 0,0 30,2 56,4 70,4 0,45 1+10
1IB3 Pd, +Z - 17,5 0,0 30,4 61,9 77,4 0,50 1+10
1IB4 Pd - 17,5 0,0 31,2 81,3 101,6 0,65 1+10
1IB5 Pd, //Pn - 18,5 0,0 31,4 88,6 110,8 0,70 1+10
lc1 Ps, //Pd - 18,5 0,0 32,7 86,7 96,4 0,45 10+25
lic2 Ps, //Pd - 18,5 0,0 33,0 94,7 105,2 0,50 10+25
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