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. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania niniejszego projektu budowlanego bialdu p.n. ,Budowa sieci
kanalizacji deszczowej w drodze gminnej 1KDagZzcej ul. Armii Pozna i ul. 70 Putku
Piechoty w Pleszewie” jest Umowa, zawarta pginy VIA PROJEKT Lech Marciniak
ul. Kraszewskiego 8; 63-300 Pleszew, a ,ECOERGQgistechniczne w budownictwie”
Szymon Kantczak ul. gka 7, 63-300 Pleszew. Niniejszy projekt budowlapsacowany
zostat w ramach projektu budowlanego pn. ,,Budowsydgminnej 1KD-Z §czacej ul. Armii
Pozna i ul. 70 Putku Piechoty w Pleszewie”.

1.2. Zakres i cel opracowania.
Dokumentacja projektowa obejmuje rogrania techniczne zgaane z:

- realizacy sieci kanalizacji deszczowej odprowadzaj wody opadowe i roztopowe z
nawierzchni ulicy, chodnikow i terenow zielonywiadiuz budowanej drogi gminnej oraz
terendw perspektywicznych

- przebudow i przykryciem rurocigiem kanalizacyjnym istniggego rowu R-4

Istnigjcy uktad zlewni woéd opadowych i roztopowych odproa@na zostanie do
przebudowywanego rowu R-4 a cata zatwierdzonego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla do projektowanego zbiarrekencyjnego posiadagpgo przelew
awaryjny do przykrywanego rowu R-4.

Na odprowadzenie wod do rowu R-4,dster posiada pozwolenie wodnoprawne wydane

przez Ratwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Rozwjzania projektowe podyktowane sksztattowaniem terenu i przewiduodziat
obszaru ofipgo projektem na dwie zlewnie:
- zlewnia nr 1 — obszar odpadaajcy wody opadowe i roztopowe do
przebudowywanego rowu R-4
- zlewnia nr 2 — obszar progekanej drogi oraz terendw perspektywicznych
zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzervsgdla

Celem niniejszego opracowania jest:
- uzyskanie podstaw prawnych do realizacji ealdirobo6t olejtych projektem
- okrdlenie zakresu robot koniecznych do wykonania
- okrdlenia wartdci projektowanych rob6t

1.3. Materiaty wyjsciowe

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystarne materiaty:

- projekt budowlany pn ,Budowa drogi gminnej 1KDt€zacej ul. Armii Pozna i ul. 70

Putku Piechoty w Pleszewie”, oprac. Pleszew czecwd018 r

- normy i przepisy dotyere projektowania sieci kanalizacyjnych

- zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysgowe w skali 1: 500

- wizje terenowe projektantow

- Uzgodnienia z Inwestorem izjtkownikiem

- Uzgodnienia z zytkownikami istniejcych uradzen podziemnych oraz nadziemnych

- opink geotechnicza okreslajacg warunki gruntowo - wodne opracowgprzez
»Inzynieria Wielkopolska” sp. z 0.0. komandytowa — Raizczerwiec 2018 r



1.4. Stan istniegcy
1.4.1. Istniepca infrastruktura terenu.
Na terenie olgitym niniejszym projektem znajdujegsi
- droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej (ul. AirBozna i ul.70 Putku Piechoty)
- sie¢ wodochgowa i rurocag ttocznysciekow
- kable telekomunikacyjne
- kable elektryczne

1.4.2 Budowa geologiczna — warunki gruntowo- wodne
Budowa geologiczna terenu rozeznastatm na podstawie wientcgeotechnicznych.
Wyniki zawarto w opinii geotechnicznejtanowicej zahcznik do niniejszej
dokumentacji. Wykonano 9 otworéw badayech. W 6 otworach stwierdzono wggbwanie
wody gruntowe;j.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gosp&dilorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia gelahicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych [ Dz. U. z dnia 27.04.2012alig projektowanego obiektu , na
podstawie przeprowadzonych badgeotechnicznych ustalono :
- ztozone warunki gruntowo — wodne
- drugy kategorie geotechnicgzn

2. Projektowane rozwigzania techniczne

2.1Zakres inwestycji
- Kolektor kanalizacji deszczowej z rur:

PP K2 DN 800 ; SN-8 - 22,0mb
PP K2 DN 600 ; SN-8 - 5,0 mb
PP K2 DN 500 ; SN-8 - 571,5mb
PP K2 DN 400 ; SN-8 - 246,5mb
PP K2 DN 300 ; SN-8 - 1485mb
PP K2 DN 200 ; SN-8 - 19,5 mb

- studnie rewizyjne z kgow betonowychp 2000mm, z dnem murowanym z bloczkéw
betonowych, ptyi betonovg ¢ 2000/600mm i wtazemel.  600mm klasy
D-400, z wypetnieniem betonowym ZLs

- studnie rewizyjne z kgow betonowychp 1500mm, z dnem prefabrykowanym,

zwzka bet. 1500/600 lub phg betonowve ¢ 1500/600mm i wiazemel.
¢ 600mm klasy D-400, z wypetnieniem betonowym - 2 szt.
- studnie rewizyjne z kgow betonowychp 1000mm, z dnem prefabrykowanym,
zwzka bet.¢ 1000/600 lub phg betonowg ¢ 1000/600mm i wiazerel.
¢ 600mm klasy D-400, z wypetnieniem betonowym - 31 szt.
- urzadzenia oczyszczajce wody opadowe i roztopowe
- osadnik betonowy 2500, z dnem prefabrykowanym,
ptyta betp 2500/600 i wtazeniel. ¢ 600 klasy D-400, z wypetnieniem

betonowym - 1 szt.
- urzadzenia magazynugce wody opadowe i roztopowe
- zbiornik retencyjny o pojemsoi czynnej 1208,0 fh - 1 szt.

- wpusty uliczne
- rura PVC-U DN 160mm klasy S, typzii ; SDR 34; SN-8 ;
grubg: $cianki 4,7 mm — o jednorodnej strukturze [ lita ] — 137,5mb
- wpusty uliczn@ 500 kravgznikowe z krag typu ckzkiego - 26 kpl.
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2.2. Trasa i lokalizacja projektowanej sieci kanakzacyjne;.
Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczoweprstami ulicznymi, podtzeniami
wpustow, zbiornika retencyjnego oraz przykrywanedoinka rowu R-4 naniesiona zostata
na mapy sytuacyjno-wysokcowe w skali 1:500 [ rys. 2i 3 ].
Sie¢ grawitacyjna zlokalizowana zostata vagu projektowanej.

2.3. Obszar oddziatywania obiektu.
Ze wzgkdu na faktze projektowana séekanalizacji deszczowej, przebudowywany réw R-4 i
zbiornik retencyjny jest:
- potazona w wykopie na gbokasci ok. 1,05 — 2,63 m poiej poziomu terenu
- odgatzienia na gibokasci ok. 1,0-1,4 m pouej poziomu terenu
zatem obszar oddziatywania projektowanych rug@iv bedzie obejmowat tylko
powierzchnie rurogigow i miesci sic na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany tj.:
43/5; 3661; 3660/1; 3660/2; 23/22; 23/23; 3658;B&H/1; 23/25; 23/29; 23/28; 3008; 11,
23/26- obeb 0001 Pleszew.

Zakres ustalony zostat na podstawie Ustawy z diigca 1994 r. - Prawo Budowlane
Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z pdiejszymi zmianami oraz Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju poz. 1554 z dnia 7zpaiernika 2015 r.

2.4. Parametry rurociagéw i uzbrojenia
2.4.1. Rurochgi sieciowe grawitacyjne
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowana zostata z ru
- PP K2 SN 8 é&rednicy DN 800mm
- PP K2 SN 8rednicy DN 600mm
- PP K2 SN 8rednicy DN 500mm
- PP K2 SN-8rednicy DN 400mm
- PP K2 SN-8rednicy DN 300mm
- PP K2 SN-8rednicy DN 200mm
Przyjte spadki rurogigow okrelone zostaty w agci rysunkowej na mapie sytuacyjno —
- wysokéciowej, profilu podtinym i podyktowane zostaty naturalnym spadkiem teren

Studnie kontrolne zaprojektowano :
a) typu B.S. z¢gow betonowychd 2000mm z przykryciem:
- studrii 2000mm ptyd betonowg ¢ 2000mm i wiazem
zeliwnym @ 600mm o nénaosci 40 T z wypetnieniem betonowym oraz kipet
murowa# z bloczkéw betonowych.
b) typu B.S. z &gow betonowychd 1500mm z przykryciem:
- studri 1500mm zwzka bet.¢@ 1500/600 lub phg betonovd ¢ 1500/600mm i wtazem

zeliwnym @ 600mm o nénosci 40 T z wypetnieniem betonowym oraz kipet
z prefabrykowanym dnem.

C) typu B.S. z &gow betonowychd 1000mm z przykryciem:
- studnrii 1000mm z zwzka bet.@ 1000/600 lub phy betonovg ¢ 1000/600mm

I wikazenzeliwnym @ 600mm o nénosci 40 T z wypetnieniem betonowym oraz kipet
z prefabrykowanym dnem.

Rozmieszczenie i rodzaj studzienek ozoao na mapach sytuacyjnych i profilach
podhanych kolektoréw.
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2.4.2. Odga¢zienia do podhczenia wpustéw ulicznych i wpusty uliczne
Odgatzienia do podjczenia wpustow ulicznych zaprojektowano z rur PVON 160
typ ciezki - S; SDR 34 ; SN-8 ; gruké scianki 4,7 mm — o jednorodnym przekroju .
Spadek odgakien pomidzy kolektorem a studzienlkprzylaczeniows nalezy zachowa w

wysokasci min. i =20 %

Wykonanie odgakien do wpustdw ulicznych zaprojektowano poprzez:
- trojniki zamontowane na kolektorze PP/PVC DN 360 kgt 45°

- odegcie ze studni kontrolnych sieciowych z moman uszczelki ,, in situ”
- wprowadzenie bezgrednio do rurocigu kolektora z montem uszczelki ,, in situ”

Projektuje si wpusty uliczne krawznikowe ze studzierkz kregow betonowych érednicy
50 cm na ptycie betonowej grudmp 15 cm, z zastosowaniem gieienia odcizajacego

o srednicy 65 cm.

Studnia wpustu ulicznego winna posiadsadnik o wysokgi min 50 cm
I przykrycie kras zeliwng, przejazdow typu cezkiego D 400.

Studnie wpustow ulicznych winny bynontowane po wytyczeniu trasy orazdaych
kraweznikOw projektowanej drogi

2.4.3. Osadnik

W celu oczyszczenia wdd deszczowych z zawiesingsiqo , przed wprowadzeniem do
zbiornika retencyjnego projektuje ssadnik betonowyp 2500, z dnem prefabrykowanym,
ptyta betp 2500/600 i wiazeniel. @ 600 klasy D-400, z wypetnieniem betonowym. Osadnik

posiada - wysoki catkowity — 2,18 m oraz wysokoé czynry 1,0 m.

2.4.4. Wyloty i wloty

W zakresie rob6t wykonane zosjamyloty i wloty projektowanej kanalizacji deszczgvae
rurociggu i rowow melioracyjnych.
Projektuje st prefabrykowane betonowe wyloty i wloty skrzydetkaw

Parametry wylotow i wylotéw i lokalizacja

D

Lp. | Nr wylotu/wlotu Srednica Rzedna lokalizacja Uwagi
rurociggu dna
DN [ mm]
1 w1 500 128,47 Wilot do ruregju | zabezpieczeni
kratg
2 w2 400 136,45 Wylot przepustu do
rowu przy ul.
Armii Pozna
3 W3 400 137,20 Wilot do przepustwabezpieczeni
przy ul. Armii kraty
Pozna

117




2.4.5. Zbiornik retencyjny
Wody opadowe i roztopowe odprowadzagdaprojektowanym kanatem deszczowym do
zbiornika retencyjnego. Zbiornik stanawiedzie bufor w ktérym zgromadzone wody
deszczowe dxla przetrzymywane i sukcesywnie odparowywane. Zernika zaprojektowano
przelew awaryjny z rur PP K2 DN200 gdnej 123,63m npm.
Pojemnd¢ zbiornika wystarczy na zmagazynowanie catkowltgjci deszczu miarodajnego.
Projektuje st zbiornik ziemny, szczelny z nachyleniem skarpw #sztalcie trapezu.
Dno oraz skarpy zbiornika nalgumocné darng oraz obsiéatraws.
Dodatkowo dno zbiornika oraz skarpy ngl®@btozy¢ ptytamizelbetowymi aurowymi Jumbo.
Uszczelnienie zbiornika projektujeegpoprzez zastosowanie foli PEHD.

W miejscu lokalizacji zbiornika wygpuje gleba, pyty, piaski drobne z domieskiamieni, glina
piaszczysta z domieszkwiru, glina piaszczysta z domieszgiasku drobnego.
Wode gruntowg nawiercono na kzinej 121,23 m npm.

Projektuje s} zbiornik o parametrach:

nachylenie skarp zbiornika : 1:1

wysokas¢ czynna zbiornika : h CZ = 1,80m

wysokas¢ catkowita zbiornika: h = 3,00m
powierzchnia czynna zbiornika w dnie : F CZ = S5,
objtosé czynna zbiornika : M = 1208,0 M

Projektowany zbiornik na#y ogrodzé w odlegtéci 0,5m od krawdzi zbiornika typowymi
panelami z drutu 5 mm, (ocynkowanie ogniowe) ocz8x 200 mm, diug& przesta 2500 mm.
Stupki z profilu 60 x 40 x 2 mm (z kapturkiem, olmgmi i akcesoriami ze stali nierdzewnej).
Wysoka¢ panela 1510 mm, wysokostupka 2200 mm.

Brama dwuskrzydtowa o szeralm jednego skrzydta 1500mm i wysakal500 mm.

Furtka szerokgci 1000mm.

Catkowita dtugé¢ ogrodzenia: wynosi L = 121,0m z bramfurtka.

Fundamenty pod stupki z betonu B10 o wymiarach 30 x 80 cm.

Schemat zbiornika retencyjnego przedstawiono/saanr 8, 9 i 10.

2.5. Technologia wykonania
2.5.1. Roboty przygotowawcze.
Wytyczenie trasy kanalizacji winno dyvykonane przez specjalistycgstuzbe geodezyin.
Roboty prowad# nalery rozpoczynajc od najniszych rednych projektowanego zakresu tj.
od wykonania studrp 2000mm (Dw1) na istniggym odptywie z rur betonowyopl 000mm
oraz zbiornika retencyjnego, osadng2zb00 (O1).

Front robot ze wzghlow praktycznych [ utrzymanie lokalnej komunikdgjrowadzé
maksymalnie na 2 pggtach, dokonujc odbioru i zasypu.

2.5.2. Roboty ziemne.
W wyniku przeprowadzonego rozeznania terenowegomiako podziatu robo6t ziemnych jak
nizej
- wg sposobu wykonania :
- dla ruroggu kolektora kanalizacji deszczowej i przykrywanegau
- wykop mechaniczny - 80 %
- wykop ¢czny -20 %
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- dla odgetien do wpustow ulicznych
- wykop mechaniczny - 70 %
- wykop eczny -30 %

- wg kategorii gruntu:
- kategoria Ill - 100 %

Projektuje s} wykopy oscianach pionowych dla ruragjéw grawitacyjnych [ sieci i
odgatzien] z umocnienienscian wypraskami lub szalunkami boksowymi przy skefoi:

- dla PRp 160 -0,9m

- dla PRp 200 -1,00m
- dla PRp 300 -1,10m
- dla PRp 400 -1,30m
- dla PRp 500 -1,45m
- dla PRp 600 -1,60m
- dla PRp 800 -1,80m

Na catej dlugéci rurocihggu kolektora i odgakien do wpustow ulicznych projektowang s
wykopy gruntu z wywozem i pedrwymiarg na grunt piaszczysty lub piaszczysterowy.
Podsyplk pod rurocigi oraz obsypk do wysokdci 30 cm ponad rurogg naley wykona
bezwzgédnie z gruntu piaszczystego [ z dowozu | pozbawgoriamieni.

Ze wzgkdu na planowanbudowe nawierzchni drogi , zasyp nalezag:sci¢ do wskanika
=1,0

Wykop mechaniczny natg prowadz¢ do gkbokasci posadowienia ruroggu. Nasgpnie
wykopem ecznym o gébokasci 0,15 m naley dokon& tak zwanego dokopu dla wykonania
podsypkizwirowo-piaskowej.

Wykop przygotowa nalezy ze spadkiem wynikagym z profilu podtanego.

Materiat na podsypknie powinien zawiekakamieni lub innego famanego materiatu.

Po dokonaniu monta rur , naley wykona obsypk — ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na zagszczenie materiatu w strefie bocznej tzw. ,, pactiwimajpraktyczniej
nogami lub ubijakamiegcznymi warstwami co 10 cm , do wys. 30 cm nadguozury.
Materiat do obsypki powinien odpowiatlaechom jak dla podsypki.

Dla zagszczenia gruntu dogdokasci 1,0 m nad ruy uzywat nalery zag:szczarek ptytowych
/maks. c¢zar 0,3 KN/. Po oggnicciu giebokasci 1,0 m uy¢ mazna zagszczarek eizkich /
0,5 - 1,0 KN/ / cztery przejazdy wibratorem ptytowy.

Zageszczanie prowad&iwarstwami co 30cm.
W trakcie dokonywania zasypu i z@gczania prowadginalezy demonta ubezpieczenia

wykopu.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych dokonywalezy stosownych zabezpieaze
istniejgcego uzbrojenia podziemnego /podwieszenia/ orazapawnienia ruchu pieszego oraz
dojazdow do poses;ji stosoivitadki, lub odcinkowego niezldnego zasypu.



2.5.3. Roboty montaowe
Roboty montaowe wykon& zgodnie z projektowanymi spadkami na przygotowarym
suchym, ustabilizowanym i wyréwnanym pogopiaskowozwirowym.
Montaz rur odbywa sie winien przy zwrdceniu szczegolnej uwagi na:
- czyst& wglebiania kielicha
-$cistos¢ przylegania pigcienia uszczelniagego do wgibienia
- czyst& koncowki rury do kielicha
- g¢bokas¢ weisku /wczeéniejsze oznaczenie diugo na kaicowce rury
Zastosowa nalezy rodzaj rur opisanych w pkt. 2.1.

Wyposaenie sieci stanowibeda :
a) typu B.S. z¢gow betonowychd 2000mm z przykryciem:
- studrii 2000mm ptyd betonowg ¢ 2000mm i wiazem
zeliwnym @ 600mm o nénosci 40 T z wypetnieniem betonowym oraz kipet
murowa# z bloczkow betonowych.
b) typu B.S. z é&gbéw betonowychd 1500mm z przykryciem:
- studri 1500mm zwzka bet.¢@ 1500/600 lub phg betonovd ¢ 1500/600mm i wikazem
zeliwnym @ 600mm o nénaosci 40 T z wypetnieniem betonowym oraz kipet
z prefabrykowanym dnem.
c) typu B.S. z &gow betonowychd 1000mm z przykryciem:
- studrii 1000mm z zwzka bet.@ 1000/600 lub phy betonowg ¢ 1000/600mm
I wiazenzeliwnym @ 600mm o nénosci 40 T z wypetnieniem betonowym oraz kipet
z prefabrykowanym dnem.

Kregi taczone winny by na uszczekkgumows.

Schematy kinet zdtami przeptywdw i odgakieniami przedstawiono na rys nr 15 i 16.
Usytuowanie i rodzaj studzienek - patrz mapa syjuac— wysokdciowa i profil podiiny
kolektora.

W trakcie montau przestrzegawarunkow PN 92-B/10735.

2.5.4. Roboty nawierzchniowe
Po wykonaniu prac ziemnych zyganych z monteem rurocigow i zasypem wykopow
nawierzchnie drogi ze wzglu na planowanbudow drogi pozostawi zasypan piaskiem.

2.5.5. Prze§cia przez przeszkody.
Teren obgty niniejszym projektem uzbrojony jest w infrastiuk pod
I nadziemn . / patrz pkt.1.4.1./
Sposob przégia pod przeszkodami terenowymi przedstawiono ngiensytuacyjno —
wysokaciowej oraz w tabeli [ za€znikach — poz. 4.1. 1 4.2. ] niniejszego opracaaan

Przegcia rurocagow odgagzien do wpustdw ulicznych pod dregnalezy wykona w formie
przekopéw otwartych.

W trakcie prowadzenia robét uzbrojenie podziemreayaabezpieczypoprzez
podwieszenie do bali drewnianychzatoych nad wykopem.
Przy przekraczaniu przestrzegalezry warunkéw podanych przez vtaciela
urzadzenia w uzgodnieniach.
W przypadku zaistnienia bezygedniej kolizji projektowanego ruragu



-10 -

z istniegcym uzbrojeniem [ ruroggiem wodocigowym i kolektorem ttocznym | natg
wykona obepcia na istnigjcym uzbrojeniu.
Sposob obégia uzgodnt z wiacicielem uradzenia i nadzorem inwestorskim lub
autorskim.
Ze wzgkdu na brak inwentaryzacjigdokasci posadowienia infrastruktury podziemnej w
projekcie przygto giebokasci posadowienia:

- kabli telefonicznych i energetycznych - 6,6,8 m p.p.t

- sieci wodogjgowej - 1,60 m p.p.t

- kolektora ttocznego - 1,50 m. p.p.t.

W przypadku ewentualnych zmian w trakcie wykonavestainimalne odlegkxi sieci
kanalizacyjnej od istniggych obiektow winny wynosi

- pas kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,0 - 1,5 m

-pasdrzew- 2,0m

- fundamenty budynkdéw - 3,0 m

2.5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Ruroaigi gtéwne sieci, odgakienia, studnie kontrolne oraz studnie wpustowzuych -
nie wymagajzabezpieczeantykorozyjnych.

2.6 Informacje dotyczce dziatek
2.6.1 Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatlkg lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdugcego s¢ w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

2.6.2 Informacja i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odibnymi.

Siet wykonana zgodnie z projektem i sziukudowlan oraz eksploatowana w najgy sposob
nie stanowi zagreenia dla otoczeniasrodowiska.

2.6.3 Inne konieczne dane wynikajce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikoania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.

2.6.4 W przypadku budynkoéw — powierzchng¢ zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Nornei dotyczcej okreslenia i
obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej wzalaczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

Uwagi koncowe.

Roboty budowlano - montawe wykon& nalezy zgodnie z :
- PN 92/B-10735 - wymagania i badamiaymdbiorze
- warunkami technicznymi wykonania baxtu robét budowlano -
montaowych t. Il - instalacje sanitarne i przemystowe
- warunkami podanymi przez producentéstawcow
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- warunkami wynikagymi z poczynionych uzgodme jednostkami
terenowymi
- Dz. U. nr 13/72 dot. spraw BHP
Wytyczenie tras oraz inwentaryzacja powykonawczanaiby wykonana przez
specjalistyczne siby geodezyjne.
Na zastosowane wdzenia i materiaty wykonawca winien uzysékad dostawcow
| przedstawg :
- do akceptacji przez Inspektorazoad oraz przy odbiorze koowym , atesty
I certyfikaty wzgtinie aprobaty techniczne.



12

o)

4. Zalaczniki
4.1. Zestawienie dtugsci sieci kanalizacji deszczowej kolektora i studnkontrolnych
Przesto Rurocagi kanalizacyjne Studnie kontrolne Uwagi
[mb] - uzbrojenie podziemne
- uzbrojenie kolektot
PP K2| PP K2| PP K2| PP K2| PP K2| PP K2| J rodzaj rzedne H klasa
DN- DN- DN- DN- DN- DN- (%] materiat wiazu [m] | wiazu
800 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 ! dna
1 2 3 4 5 6 7 8 g 1C 11 12 13
Dw1l kr.bet. 125,34 2,30| D-400 | -wjczenie istnigjcego przepusty
@ 2000 123,04 PVC DN400
dennica
murowani
22,0 - — _— _— _— 0,5 - kolizja z rurocigiem ttocznym
ks 14(
Dw2 kr.bet. 125,34 2,19 | D-400 |- whczenie wpustu ulicznego W2
¢ 1500 123,15
— - 24,5 _— _— _— 0,5 - 2x kabel telefoniczny
- kolizja woda PVC DN20
Dr1 kr.bet. 125,22 1,95| D-400 | - wdczenie wpustu ulicznego W2
¢ 100( 123,27
— — 16,5 _— _— _— 0,5 - whczenie wpustu ulicznego W2
(in-situ)
Dr2 kr.bet. 125,20 1,84| D-400
¢ 100C 123,36
8,0 — | 05
Dr3 kr.bet. 125,25 1,85| D-400
©100C 123,40
— — 32,0 -— - -— 0,5 - proj. kan. deszczowé500
Dr4 kr.bet. 125,75 2,19| D-400
¢ 1000 124,06 1,69
123,5¢
— | 50, | - — | 05
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(@]

Dr5 kr.bet. 126,74 2,43 | D-400
¢ 1000 125,31 1,43
124,31
--- --- 18,5 --- --- --- 0,5
Dr6 kr.bet. 127,10 1,70| D-400
1000 125,90 1,20
125,4(
--- --- 32,5 --- --- --- 0,5
Dr7 kr.bet. 127,73 1,67 | D-400
¢ 1000 126,56 1,17
126,0¢
--- --- 43,(C --- --- --- 0,5
Dr8 kr.bet. 128,58 1,80| D-400
¢ 1000 127,28 1,30
126,7¢
--- --- 15,C --- --- --- 0,t
Dr9 kr.bet. 128,90 1,54 | D-400
¢ 1000 127,66 1,24
127,3¢
--- --- 22.t --- --- --- 0,5
Dri10 kr.bet. 129,30 1,53 | D-400
¢ 100C¢ 127,77
--- --- 14,5 --- --- --- 0,t
Dri1 kr.bet. 129,40 1,55| D-400
1000 128,35 1,05
127,8:
--- --- 24t --- --- --- 0,8
w1 129,85 1,38 - prefabrykowany wlot betonowy
128,417 $50C zabezpieczony krg
Zb 125,20 1,20 - wylot do zbiornika retencyjneg
124,00 $60C
--- 2,C --- --- --- --- 10
01 kr.bet. 125,20 1,18 | D-400 | -osadnik betonow$2500
¢ 2500 124,02 2,18




14

P2
’3

30 | - - — |10
D1 kr.bet. 125,20 1,15| D-400
¢ 1500 124,05
8,% -- 10
D2 kr.bet. 125,20 1,06| D-400
¢©100( 124,14
--- --- 11,C --- -- --- 10
D3 kr.bet. 125,73 1,48 | D-400 | - wiczenie wpustu ulicznego Wi
¢ 100( 124,25 - whaczenie wpustu ulicznego Wi
33,C -- 10
D4 kr.bet. 126,38 1,80| D-400
¢ 100( 124,58
— | 19, | - - — | 1c¢
D5 kr.bet. 126,74 1,97 | D-400 | - wdczenie wpustu ulicznego W2
¢©100( 124,77
18, - 1,C
D6 kr.bet. 127,10 2,14 | D-400
¢ 1000 125,46 1,64
124,9¢
— — 36,0 --- - --- 1,0 - whczenie wpustu ulicznego W2
(in-situ)
- wigczenie wpustu ulicznego W1
(in-situ)
D7 kr.bet. 127,80 1,98| D-400
@ 100( 125,82
— — 37,0 - - - 1,0 - whczenie wpustu ulicznego W1
(in-situ)
D8 kr.bet. 128,55 2,36 | D-400
¢ 1000 126,69 1,86
126,1¢
— [ 19| - - — | 1c
D9 kr.bet. 128,94 2,06| D-400 | -wiczenie wpustu ulicznego W1
¢ 100( 126,88
--- --- 22k --- -- --- 1,C - proj. kan. deszczow&500
D10 kr.bet. 129,32 2,21 | D-400
@ 100( 127,11
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_— - 33,0 _— _— _— 1,0 - whczenie wpustu ulicznego W1
(in-situ)
D11 kr.bet. 130,18 2,74 | D-400 |- whczenie wpustu ulicznego W1
¢ 1000 128,94 1,24
127,44
32,C 1,C
D12 kr.bet. 131,11 1,85| D-400
¢ 1000 129,76 1,35
129,26
-— - — 44.0 _— _— 1,0 - whczenie wpustu ulicznego W1
(in-situ)
- wigczenie wpustu ulicznego W1
(in-situ)
D13 kr.bet. 132,41 2,21 | D-400
¢ 1000 131,20 1,21
130,20
— _— — 43,0 _— _— 1,0 - whczenie wpustu ulicznego W1
(in-situ)
D14 kr.bet. 133,61 1,98 | D-400
¢ 1000 132,33 1,28
131,63
- - - 55,0 - - 1,0 - whczenie wpustu ulicznego W1
(in-situ)
- wigczenie wpustu ulicznego W1
(in-situ)
D15 kr.bet. 135,23 2,35| D-400
¢ 1000 133,88 1,35
132,88
_— - _— 54,5 _— _— 1,0 - whczenie wpustu ulicznego W9
(in-situ )
- wigczenie wpustu ulicznego W8
(in-situ)
D16 kr.bet. 136,57 2,14 | D-400
¢ 1000 134,93 1,64
134,43
-—-- — - _— 45,5 --- 0,5 - whczenie wpustu ulicznego W7

(tréjnik PP/PVC 300/160/2)

4



16

- wigczenie wpustu ulicznego W6
(tréjnik PP/PVC300/160/4°)
D17 kr.bet. 137,18 2,02 | D-400
¢ 1000 135,66 1,52
135,16
— _— _— -— 440 _— 0,5 - whczenie wpustu ulicznego W5
(tréjnik PP/PVC 300/160/£%
- wigczenie wpustu ulicznego WA4
(tr6jnik PP/PVC 300/160/2)
D18 kr.bet. 137,48 1,60 | D-400
¢©100( 135,88
— | 280 | - [ Of
D19 kr.bet. 137,67 1,65| D-400 | - whczenie wpustu ulicznego W3
¢ 1000 136,52 1,15 - wigczenie wpustu ulicznego W2
136,02
— | 31,C | - [ Of
D20 kr.bet. 137,87 1,20| D-400 | -wgczenie wpustu ulicznego W1
©100( 136,68
Dw2 125,34 2,19 - prefabrykowany wylot betonowy
123,30 2,04 6600
123,1¢
- - — | 165 [ 20
Dz1 kr.bet. 125,20 1,57| D-400
¢ 1000 123,63
3C | 20
Przelew 125,20 1,53 - przelew ze zbiornika retencyjn
123,67 ®20C
W2 137,59 1,14 - prefabrykowany wylot betonow
136,4¢ $40C
— | 50, | -- — | 158
W3 --- 138,27 1,07 - prefabrykowany wlot betonowy
137,2( $40C
> 22,0 50| 571,5 246,% 1485 19,
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w tym rura:

PP K2 DN 800 ; SN-8 - 22,0mb
PP K2 DN 600 ; SN-8 - 5,0 mb
PP K2 DN 500 ; SN-8 - 5715mb
PP K2 DN 400 ; SN-8 - 246,5mb
PP K2 DN 300 ; SN-8 - 148,5mb
PP K2 DN 200 ; SN-8 - 19,5 mb

- studnie rewizyjne z kgow betonowychp 2000mm , z dnem murowanym z bloczkéw
betonowych, phg betonovd ¢ 2000/600mm i wiazerzel. ¢ 600mm klasy
D-400, z wypetnieniem betonowym szt.

-studnie rewizyjne z kgow betonowychyp 1500mm , z dnem prefabrykowanym,

zyvka bet.@ 1500/600 lub phyg betonowg ¢ 1500/600mm i wiazerrel.
¢ 600mm klasy D-400, z wypetnieniem betonowym - 2 szt.
- studnie rewizyjne z kgdw betonowychp 1000mm , z dnem prefabrykowanym,
zyka bet. 1000/600 lub phyg betonov ¢ 1000/600mm | wiazerrel.
¢ 600mm klasy D-400, z wypetnieniem betonowym - 31 szt.
- osadnik betonowy 2500 , z dnem prefabrykowanym,
ptyta bep.2500/600 i wiazeniel. @ 600 klasy D-400 , z wypetnieniem
betonowym - 1 szt.

Schemat gzi dolnych studni przedstawiono na rys. nr 151 16

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

- tréjnik PP/PVC DN 30001kt 45° - 4szt.
- pogitzenie odgakienia do studni betonowych
z uszczelkin-situ” - 48
- podiczenie odgakienia do rurocigu
z uszczelkin-situ” - 420
Przegcia pod uzbrojeniem - 40 szt.
w tym :
- przekogazny - 4 szt.

4.2. Wykaz wpustow ulicznych

Lp. | Nr wpustu ulicznego Roboty montaowe

rurociag | wpust sposob
PVC uliczny podiaczenia

DN 160 | [szt]

[mb]
1 | wi 16,0 1 Studnia D20
2 | W2 2,0 1 Studnia D19
3 | W3 7,0 1 Studnia D19
4 | W4 2,5 1 Tréjnik 300/160
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5 | W5 7,5 1 Trojnik 300/160
6 | W6 2,5 1 Trojnik 300/160
7 | WY 7,5 1 Trojnik 300/160
8 | w8 2,5 1 Ruroag

9 | W9 7,5 1 Ruroag

10 | W10 2,5 1 Rurogg

11 | W11 7,5 1 Rurogg

12 | W12 2,5 1 Rurogg

13 | W13 8,0 1 Rurogg

14 | W14 3,0 1 Rurogg

15 | W15 1,0 1 Studnia D11
16 | W16 7,5 1 Rurogg

17 | W17 4,0 1 Studnia D9
18 | W18 2,5 1 Rurogg

19 | W19 7,5 1 Rurogg

20 | w20 2,5 1 Rurogg

21 | W21 8,0 1 Studnia D5
22 | W22 2,5 1 Studnia D3
23 | W23 7,0 1 Studnia D3
24 | W24 4,0 1 Rurogg

25 | W25 9,5 1 Studnia Drl
26 | W26 3,0 1 Studnia Dw2

Razem: 137,5 26

Ogotem przykanaliki do wpustow ulicznych - rurggePVC DN 160 - 137,5 mb

- studnia wpustu ulicznegp50 cm
Z kgaypu cezkiego kraveznikowe - 26 kpl.

Sposob podzenia
- wprowadizedo studni kontrolnych

z uszczelkn-situ” - 10 szt.
- wprowadzenie odgaienia do ruroeigu
z uszczelkn-situ” - 12 szt.

- wprowadzenie do tréjnikdw zamontowanych
na kolektorze PP/PVC DN 300/1641 k5° - 4 szt.



