Wymagania dotyczgce wykonania blatow roboczych, szaf, szafek i szuflad pod
blatami, biurek oraz szafek wiszgcych nad blatami roboczymi i biurkami:

v Korpusy, fronty, boki, pétki wykonane z ptyty wiérowej trzywarstwowej, o grubosci
min. 18 mm, obustronnie melaminowanej, plecy wpuszczone w boki i wiehce szaf, z
ptyty HDF biatej, grubos¢ min. 4 mm, krawedzie wykonczone klejonym na gorgco
obrzezem PCV o gr. min. 1 mm, w kolorze ptyty.

v Wszystkie blaty robocze majg mie¢ grubosci min 38 mm wykonczone klejonym na
gorgco obrzezem PCV o gr. min. 2 mm, w kolorze blatu, pokryte laminatem HPL o
gtadkiej powierzchni, odpornym na zabrudzenia, tatwym w czyszczeniu, higienicznym
i odpornym na ciepto. Blaty robocze o antybakteryjnych wtasciwosciach zgodnych z
normg 1ISO 22196 (=JIS Z 2801) lub réwnowazng.

v' Blaty do biurek majg mie¢ grubo$¢ min 36 mm wykonczone klejonym na gorgco
obrzezem PCV o gr. min. 2 mm w kolorze blatu

v’ Szuflady z zastosowanym systemem typu Slim, prowadnice z cichym domykiem,
petny wysuw, cienkie scianki boczne, wypetnienie ptytg 16 mm

v" Kolor ptyty meblowej — biate, szare, kolory pastelowe i desenie drewnopodobne z
mozliwoscig mieszania kolorow w obrebie jednego mebla. Dostawca zobowigzany
jest dostarczy¢ wzornik z ptytami i blatami proponowanego producenta w celu
dokonania wyboru kolorystki.

v’ Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontazowe, o ilosci cykli min. 80 tys.

v’ Drzwi szaf wyposazone w 3 zawiasy, szafy wyposazone w zamki typu ZMB-1 lub
réwnowazne, wybrane szafki zamykane na klucz.

v Oswietlenie LED pod szafkami wiszgcymi.

v" Uchwyty ze stali chromowanej, nowoczesne wzornictwo, rozstaw 192 mm i 160
mm.

v' Cokoty meblowe PCV 100 mm, w wykonczeniu aluminium satyna z systemowymi
elastycznymi naroznikami i fgcznikami z PCV, zakohczone elastyczng uszczelkg
przypodtogowg

Dostawca zamowienia, w obecnosci osoby ze strony Szpitala odpowiedzialnej za
przygotowanie koncepcji wyposazenia, musi dokona¢ wtasnego pomiaru
pomieszczen w celu doprecyzowania wymiarow mebli.



