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I Projektu zagospodarowania terenu — czg$¢ opisowa

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Budowa miasteczka ruchu drogowego
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie przy ul. Henrykowskiej 17 w ramach
realizacji projektu nr 7 Budzetu Obywatelskiego 2022 1.
1.1. Inwestor:
Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
1.2. Lokalizacja:
Drziatka 2/2 /cze$é dziatki/  AM- 66
Obreb ewid. 0002 Leszno
Jednostka ewid. 306301 _1
Adres: 64-100 Leszno, ul. Henrykowska 1
1.3. Podstawa opracowania
1.3.1. Umowa nr ED/06/2022 o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta
18 lutego 2022 r. pomigdzy Miastem Lesznem a BUDMAR Spéika
Cywilna Mariola Adamska, Andrzej Adamski z siedzibg w Lesznie
ul. Jana Ostroroga 69 lok.8 '
1.3.2. Uzgodnienia z Inwestorem.
1.3.3. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500 z dnia 07.03.2022 1.
1.3.4. Inwentaryzacja wlasna sporzadzona w miesigcach marzec-maj 2022 r.
w zakresie niezbednym do sporzadzenia proj ektu.
1.3.5. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami)
1.3.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami)
1.3.7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 1.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22020 1. poz.1609 ze zmianami)
1.3.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 .
W sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 19 marca r., poz. 401)




1.3.9. UCHWALA NR XXXV/449/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia
28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rej onie ulic: Henrykowskiej
i Dozynkowej w Lesznie |

1.3.10. UCHWAELA Nr XLIII / 454 /2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25
kwietnia 2002 r. w sprawie: uchwalenia zmiany planu ogolnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna i zmiany planu
szczegblowego zagospodarowania przestrzennego Leszno — Zaborowo
w rejonie ulic Ztotniczej, Chopina i Henrykowskiej.

1.3.11. Pismo MZD.7227.197.2022 z 02 maja 2022 r. dotyczace warunkow
budowy zjazdu z drogi publicznej

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1. Potozenie dzialki i uksztattowanie terenu

Teren objety inwestycja stanowi czgs$¢ dziatki 2/2 AM 66 obr. 0002. Znajduje si¢ w jej
niezabudowanej czesci.
Dziatka 2/2 ma status dziatki budowlanej. W mpzp jej teren oznaczono, jako teren
zabudowy ushigowej — ustug o$wiaty UO. Aktualny sposéb uzytkowania czesci
dziatki przeznaczonej pod budowe miasteczka ruchu drogowego to R VI. Teren
przeznaczony na budowe miasteczka ruchu drogowego znajduje si¢ na pétnoc od
Szkoty. Bezposrednio przylega do ogrodzenia Szkoty. Jest zlokalizowany wzdtuz
ul. Henrykowskiej, od ktérej oddziela go ciek naturalny Row Henrykowski.
Z pozostatych stron teren to pole wykorzystywane rolniczo.
Dziatka 2/2 ma ksztalt zblizony do trapezu i ograniczona jest:
o od potocnego wschodu — dz. 2/1 tereny publicznych ciagow pieszych /2kx/
e od pélnocnego zachodu — dz. 1/18 tereny drog publicznych klasy dojazdowej
/17KD-D/
e od poludniowego zachodu — dz. 2/4 tereny droég publicznych klasy zbiorczej
/3KD-Z/
e od potudniowego wschodu — dz. 3 123 teren drég publicznych klasy lokalnej
/KO3KL/ ‘

na dz. 3 znajduje si¢ ciek naturalny Row Henrykowski




2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Istniejgca zabudowa

Czes¢ dzialki przeznaczona pod budowe miasteczka ruchu drogowego nie jest
zabudowana budynkami. Wzdtuz ul. Henrykowskiej na dziatce 2/2 znajduje sig
kolektor kanalizacji ogélnosptawnej z komora i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
SN w znacznej czgsci skablowana.

Dziatka 2/2 w cze$ci poludniowej jest zabudowana obiektami Szkoty Podstawowe;

nr 4. Teren Szkoty jest ogrodzony. W poinocnej czedci dziatki trwajg prace zwigzane
z budowg przedszkola.

Istniejgce uksztaltowanie terenu

Teren jest w zasadzie ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowo-
zachodnim. Rzedne terenu od 87,90 m npm do 87,50 m npm.

Istniejgce uksztattowanie terendéw zielonych

Na terenie przeznaczonym pod budowe miasteczka nie ma zagospodarowania

w zakresie zieleni niskiej ani wysokiej. W przewadze jest to grunt orny. Wzdtuz drogi
wystepuje pas nieuzytkow.

Poza dziatka 2/2 wzdhiz ul. Henrykowskiej rosng wysokie drzewa. W ramach inwestycji
nie przewiduje sie wycinki drzew.

Na mapie do celéw projektowych znajduje si¢ drzewo, ktérego brak jest w terenie.

Na rysunku pzt wskazano to drzewo.

Istniejgcy ukiad komunikacyjny

Wzdhiz potudniowo wschodniej granicy dziatki 2/2 znajduje si¢ droga publiczna

- ul. Henrykowska. Pomiedzy dziatka a jezdnia znajduje sig ciek naturalny — Réw
Henrykowski.

Dziatka 2/2 jest wiaczona do drogi publicznej — ul. Henrykowskiej poprzez zjazd na
teren Szkoty. W trakcie budowy sa 2 zjazdy na teren budowanego przedszkola.
Teren pod projektowane miasteczko nie ma osobnego zjazdu.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Wzdtuz ul. Henrykowskiej na dziatce 2/2 znajduje si¢ kolektor kanalizacji
ogblnosptawnej z komora i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna SN w znacznej
czesci skablowana.

Napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna SN wymaga wykonania obostrzenia 2 stopnia
wg PN-EN 50341-2-22. Wykonanie obostrzen nie jest przedmiotem niniejszego

opracowania. Bedzie wykonane przez Inwestora na etapie budowy przedszkola.



Instalacje zewnetrzne: elektroenergetyczna, gazowa, wodna, kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej znajduja si¢ na wygrodzonym terenie Szkoty.

2.7. Rozbidrka istniejgcych obiektow ‘
W ramach zamierzenia zostanie rozebrana czg$¢ ogrodzenia Szkoly w celu
umozliwienia wykonania bramy i furtki tgczgcej teren Szkoly z proj ektowanym
miasteczkiem ruchu drogowego

2.8. Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Na dzialce, oprécz kolektora kanalizacji z komorg i siecig ee SN, nie ma obiektéw

przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren inwestycji jest objety planem zagospodarowania przestrzennego przyjetego
UCHWALA NR XXXV/449/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic: Henrykowskiej i Dozynkowej w Lesznie

Teren zamierzonej inwestycji znajduje si¢ w obszarze UO, jako teren zabudowy
ustugowej - ustug o$wiaty. Otaczajg go tereny zabudowy drog publicznych, dalej
Mieszkaniowe MN i MW. ‘

Caly obszar w granicach planu jest objety strefa ochrony archeologicznej.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Budowa miasteczka ruchu drogowego

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie przy ul. Henrykowskiej” w ramach realizacji
projektu nr 7 Budzetu Obywatelskiego 2022 r.
a/ obiekty i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
¢ samoobslugowa stacja naprawy roweréw 1 kpl. ,
Zaprojektowano samoobstugows stacje naprawy roweréw w obudowie
wykonanej ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej (AISI 304) z powloka
proszkowg lub termoplastyczng wyposazong w nastepujace elementy:
- nakretki antykradziezowe ze stali nierdzewnej (AISI 304) z kluczem
patentowym do montazu podstawy stacji do fundamentu betonowego
- liny nierdzewne @ 4 (AISI 316) z powloka gumowa nierysujaca roweru
- wkretak krzyzakowy PH2 + obrotowy @4 (AISI 304)
- srubokret plaski 5,5 x 1,0 + obrotowy
- zestaw kluczy szesnastkowych|2 | 2.5|3 |4 |56 8 | + kretlik




- zestaw kluczy TORX |9 10]15]20]25|27|30 |40 | + kretlik

- klucz nastawny 0-32 mm

- ptaski klucz 8x10 mm i 13x15 mm

- 3 x tyzki do opon (plastik ze stalowym rdzeniem) — powlekane nylonem

- stacjonarna pompa rgczna z thokiem (@ 14) i uchwytem (& 32) wykonana ze
stali nierdzewnej (AISI 304) - zakres ci$nien 0+10 BAR z adapterem do
wszystkich typéw zawordw + waz ze stali nierdzewnej (trudno przecinalny)
+ manometr glicerynowy (przeciwmgielny) + (PA6) uszczelniacz aluminiowy
tloka pompy |

- mozliwos$¢ wykonania brandingu na obudowie

Konstrukeja stacji musi umozliwia¢ umieszczenie roweru na uchwycie

Stacja przeznaczona do uzytku w przestrzeni publicznej.

kolor zotty RAL 1021

stojaki rowerowe typu ,,U” 20 szt.

100 cm

80cm

30 cm
do wbetonowania

Stojak rowerowy wykonany z rury ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej
przeznaczony do wkopania w grunt i zamocowania w fundamencie betonowym.
Czg$¢ przeznaczona do wkopania o dtugosci min. 30 cm. Srednica rury

0 48,3+12 mm, grubos¢ rury min 2mm. Stojaki montowaé w zaprojektowanym

rozstawie umozliwiajacym dostep /ustawienie/ roweréw z obu stron.




lawki 5 szt.

Lawki bez oparcia z drewnianym siedziskiem wykonanym z podhuznie
przymocowanych krawedziakéw z drewna klejonego lub litego

i impregnowanego pozbawionego sgkéw. Sruby mocujace siedziska ze stali
nierdzewnej. Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo, catkowicie ukryta pod drewnianym siedziskiem.

Wymiary tawek ok. 160 +10 x 42+5 x 4542 cm.

Preferowane wybarwienie drewna — jasne np. sosna, konstrukeji metalowej
RAL 7040.

Lawka nie powinna mie¢ ostrych krawedzi i szczelin, kt6re moglyby
umozliwi¢ zakleszczenie palcow, glowy itp.

Montowane na prefabrykowanym fundamentach betonowych.

Gtebokos¢ posadowienia min. 60 cm.

tablica informacyjna 1 szt.

Przy wejsciu na obiekt nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjng okreslajaca bezpieczne zasady korzystania z obiektu.

Tablica powinna by¢ dwuptaszczyznowa umozliwiajaca odczytanie informacji
od strony wjazdu z ul. Henrykowskiej oraz od strony Szkoty.

Konstrukcja wykonana z rury stalowej ocynkowanej i pomalowanej proszkowo
na kolor RAL 7040, wkopana w ziemie i umieszczona w fundamencie

betonowym.




kosze na Smieci 3 szt.

Pojemnik zawieszony na shupku, ocynkowany, malowany proszkowo, z blachy
0 gr. min. 1,5 mm zaopatrzony w daszek z blachy o gr. min. 2mm.

Wymiary kosza 41+10 x 40+10 x 67+2 cm. Wymiary gabarytowe ze shupkiem
48+10 x 404;10 x 125£2 cm Wysoko$¢ z elementem kotwiacym 125 cm.
Pojemno$¢ min.30 1. Opr6znianie przez obrét pojemnika o 180°.

Kolor RAL 7040.

Musi by¢ odporny na czynniki atmosferyczne.

Kosze na $mieci zamontowa¢ na betonowym fundamencie.

ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu zaprojektowano na stupkach stalowych prostokatnych
40x60 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Stupki powinny by¢ zaslepione mrozoodpornym kapturkiem z tworzywa.
Skraje stupy oraz stupy przy bramach i furtkach nalezy podpieraé zastrzatem
uko$nym. |

Pola pomigdzy stupami wypelni¢ panelami z drutu @ 4 mm o wymiarze oczka
55x200 mm. Wysoko$¢ paneli 173+4 cm. Panele powinny posiada¢ minimum
po 3 przegigcia wzmacniajace. Przyjete wzdtuzne przettoczenia, znacznie
zwigkszg sztywnos¢ ogrodzenia i jego atrakcyjnos¢ wizualng Panele nalezy

mocowac¢ do stupkéw stalowych za pomoca obejm. Nalezy stosowaé co
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najmniej 3 obejmy na jeden shupek. Obejmy muszg zapewniaé trwale i solidne
zamocowanie paneli, nalezy je skreca¢ ocynkowanymi $rubami M8

z nakretkami z zastosowaniem podkladek. Panele do stupkéw skrajnych nalezy
mocowac obejmami jednostronnymi /poczatkowymi/, do stupkéw posrednich
dwustronnymi /przelotowymi/.

Stupki nalezy osadzaé w stopach betonowych w rozstawie osiowym 258 cm.
Pod ogrodzenie osadzi¢ podwaling prefabrykowang z paneli o wysokosci 20cm
potaczonych prefabrykowanymi betonowymi tacznikami o wysokosci 20 cm

z betonu C35/45 wibroprasowanego zbrojonego. Podwalina prefabrykowana
powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN12839:212.

Bramy w ogrodzeniu wykona¢ jako przesuwne samono$ne otwierane recznie
bez automatyki o szerokosci 3.50 m i wysokosci 1,45 m.

Furtke w ogrodzeniu od strony Szkoty wykonaé o wymiarach 1,20 x 1,45 m.
Furtka i brama wyposazone w zamki na Klucz patentowy, furtka w obustronng
klamke.

Bramy i furtka nie moga mie¢ ostrych niebezpiecznych elementow.

Ich pionowe szczebliny gora powinny by¢ ostoniete ciggltym ptaskownikiem
lub innym ksztattownikiem. Kompletne zestawy bram: skrzydta, stupki

i osprzgt powinny stanowié jeden system.

Stupki stalowe osadzone w stopach betonowych z betonu B15 o gtebokosci
posadowienia min. 0,80 m ppt.

Wysokos¢ ogrodzenia ponad poziomem terenu — 1,80 m, catkowita wysokosé
stupkow 2,60 m.

Ogrodzenie, bramy i furtke wykonaé w kolorze ciemnozielonym /np. RAL
6005/.

wiata rowerowa 1 szt.

Przyjeto wiate rowerowg czesto spotykang na terenie szkét i zaktadéw pracy.
Mozliwg do zakupienia jako wyrdb gotowy.

Wiatg zaprojektowano z ksztaltownikéw stalowych zamknietych, ocynkowanych
i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 7040. Pokrycie i $ciany boczne z plyty
poliweglanowej komorowej gr. 10 mm przezroczystej lub bialej mlecznej.
Komory ptyty powinny by¢ mocowane do konstrukeji i starannie zaslepione
przeznaczonymi do tego celu profilami i uszczelkami, aby zapobiec

uszkodzeniom i nieestetycznym zabrudzeniom oraz wystgpieniu plesni
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w komorach. Laczenie dtuzszych bokéw plyt poliweglanowych powinno by¢
wykonane za pomocg przeznaczonych do tego specjalnych listew /tacznikéw/
umozliwiajgcych ich rozszerzanie sig i kurczenie pod wplywem temperatury.

¢ makieta przejazdu kolejowego 1kpl.
Jednym z elementéw miasteczka jest przejazd kolejowy jednotorowy bez
szlabanu z sygnalizacja $wietlng. Aby odwzorowaé ten element drogi nalezy
utozy¢ dwie szyny kolejowe S49 o dlugosci ok.6 mb w rozstawie 1435 mm /1500
mm w osiach/ na podkladach betonowych 220 co 60 cm. Szyny do podkladow
mocowac klasycznie lub mocowaniem sprezystym. W obrebie jezdni pomigdzy
szynami utozy¢ prefabrykowane zelbetowe plyty szynowe.
Podktady utozy¢ na podbudowie z klifica.

b/ sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje tworzenia $ciekdw.
Zatem nie ma potrzeby ich odprowadzenia lub oczyszczania. Dla polepszenia
komfortu uzytkownik6w miasteczka planuje si¢ ustawienie toalety przenosnej
z zamKkni¢tg komorg na nieczystosci. Jej lokalizacja spetnia warunki usytuowania
jak dla szamba.

e toaleta przeno$na 1 szt.
Toaleta przeno$na wykonana z tworzywa sztucznego np. polietylenu.
Obudowa stanowigca izolacje przed nagrzewaniem si¢ kabiny latem. Sufit kabiny
przezierny. Zbiornik szczelny na nieczystosci o pojemnosci min. 250 1
wentylowany. Uchwyty umozliwiajgce przenoszenie kabiny na zawiesiach.
Konstrukcja umozliwiajaca bezpieczne i stabilne ustawienie na podtozu z kostki
betonowe;j. Kabina powinna mie¢ gladkie $ciany utatwiajace utrzymanie jej
w czystosci 1 antyposlizgowa podtoge. Wielkosé kabiny nie powinna ograniczaé
swobodnego korzystania z niej. Wymiary podtogi min. 120x120 cm, wysokos¢
min. 235 cm.
Umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wode /min. 40 I/. Dozowanie wody
do kranika za pomoca pompki dozujacej wode. Kabina musi by¢ wyposazona
w system wentylacji, podajnik na papier toaletowy, blokade dostepu od wewnatrz,

wskaznik wolne/zajgte, zamek zewnetrzny
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¢/ uktad komunikacyjny

droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej

zaprojektowane warstwy:

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S50/70 4 cm

warstwa Wiqiqca z betonu asfaltowego AC16W50/70 5cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

klasy C3/4 Ry=7,5 MPa 20 cm
razem: 29 cm

ciag pieszo-jezdny na terenie Szkoly

zaprojektowane warstwy:

kostka betonowa bez fazowa szara /19,6 x 16,3 cn/ 8cm

podobna do istniejacej kostki na terenie Szkoty

podsypka cem.- piaskowa 1:4 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

klasy C3/4 15 cm
razém: 26 cm

chodniki z kostki betonowej

zaprojektowane warstwy:

kostka betonowa bez fazowa szara /10x10, 10x20 cm/ 8 cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

klasy C3/4 ' 15cm
razem: 26 cm

Na potaczeniu nawierzchni mineralno-asfaltowej i z kostki betonowej

z zielenig nalezy stosowaé obrzeza chodnikowe 8x30x100 cm szare,

pomiedzy réznymi nawierzchniami oporniki betonowe o tych samych wymiarach.

Obrzeza i oporniki posadowi¢ na fundamencie z betonu.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych na przylegly teren

zrealizowad przez nadanie spadkéw podtuznych /wynikajacych z réznic

wysokosci terenu min. 0,5 %/ i poprzecznych 1,5% .

W razie potrzeby wykop po usunieciu humusu nalezy uzupetnié¢ kruszywem

naturalnym stabilizowanym mechanicznie.
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oznakowanie

Oznakowanie drogowe wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakow

i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

1 warunkéw ich umieszczania na drogach

- komplet znakow drogowych

Stosowa¢ mate znaki drogowe o dtugosci boku 60 ¢cm dedykowane do
miasteczek rowerowych dla dzieci, umieszczone tak, by dolna krawedZ znaku
znajdowata si¢ na wysokosci 2,20 m.

Stupki znakéw drogowych musza znajdowacé si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz
0.5 m od krawedzi jezdni.

- oznakowanie aktywne — sygnalizacja Swietlna

Na jednym z projektowanych skrzyzowan zaprojektowano sygnalizacje $wietlna.
Program sygnalizacji zostanie zaproponowany przez dostawce urzadzen

i zrealizowany na etapie wykonawstwa. Program cyklu sygnalizacji bedzie
realizowal sterownik dobrany przez dostawce. Sterownik povﬁnien posiadaé
wytgcznik umozliwiajacy przejscie w stan Swiatta z6ttego pulsujacego na
wszystkich sygnalizatorach kotowych. Do obliczen nalezy przyjaé, ze
uczestnikami ruchu beda osoby na rowerach. Zaklada si¢ zastosowanie
sygnalizator6w LED zgodnie z PN-EN 12368:2009. Dla ruchu kotowego przyjaé
sygnalizatory z 3 soczewkami @ 200 mm a dla ruchu pieszego z 2 soczewkami
@ 100 mm. Korpus sygnalizatoréw powinien by¢ wykonany z tworzywa ABS

a soczewki z poliweglanu. W zaleznosci od zastosowanego sygnalizatora nalezy
dobra¢ maszt rurowy dla sygnalizacji wolnostojacej o odpowiedniej wysokosci,
odpowiednig glowice i konsole do jego zawieszenia oraz prefabrykowany ’
fundament betonowy. Proponuje si¢ zastosowanie masztéw rurowych o srednicy
0 114 mm.

Instalacja zasilajgca bedzie przygotowana na etapie wykonywania robot
elektrycznych. Z projektowanej szafki rozdzielczo-sterujgcej zaprojektowano
niezalezny obwéd w kierunku masztéw sygnalizacji $wietlne;.

- oznakowanie aktywne — przejazd kolejowy

Przy dojazdach do przejazdu kolejowego zaprojektowano sygnalizatory swietlne
przejazdu kolejowego na stupach z soczewkami @ 200 mm wktadami LED.

W sktlad zestawow powinny wchodzi¢ réwniez sterowniki.
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- oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno by¢ odporne na $cieranie i warunki

atmosferyczne. Projektuje si¢ malowanie cienkowarstwowe — jednosktadnikows
farbg akrylowsa rozpuszczalnikows /ok. 25% rozpuszczalnika/

Szerokosci linii przyja¢ 10 cm. Wielko$¢ znakéw poziomych malowanych na
nawierzchniach miasteczka powinny stanowi¢ ok. 50% wielkosci znakow

tradycyjnych.

d/ sposéb dostgpu do drogi publicznej

¢ projektowany zjazd publiczny dla roweréw z ul. Henrykowskie;j,

objety osobnym opracowaniem,

» wykorzystanie istniejgcego zjazdu publicznego z ul. Henrykowskiej do Szkoty

e/ parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

wg dolaczonego projektu

o$wietlenie terenu
zasilanie aktywnych znakéw drogowych

monitoring

f/ uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

uksztaltowanie terenu

Projektowane uksztattowanie terenu nie dokona zmian naturalnego kierunku
sptywu wod opadowych powodujacego skierowanie ich na teren sgsiedniej
nieruchomosci

nasadzenia

Wewnatrz obrysu drogi rowerowe]j przygotowac podioze pod nasadzenia
roslinno$cig okrywowa — zadarniajaca. W zakresie projektu jest przygotowanie
podioza pod nasadzenia. Materiat roslinny dostarczy i dokona nasadzefi Inwestor.
Sugeruje si¢ zastosowanie rolin lubigcych miejsca nastonecznione i odporne na
susz¢ np. macierzanke piaskowg lub zwyczajna, rogownice kutnerowata.

Na matych powierzchniach przy chodniku lub jezdni poleca si¢ nasadzenia
rozchodnika.

taka kwietna

na obszarze pomiedzy zewngtrznym obrysem drogi rowerowej a ogrodzeniem

zaprojektowano Iake wieloletnia koszong 1 lub 2 razy do roku.
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Nalezy dobra¢ odpowiednig mieszanke do rodzaju gleby. Optymalna wysokos¢
roélin nie powinna przekraczaé 0,5 m.

nasadzenia drzew i krzewéw

w projekcie zaznaczono miejsca odpowiednie do zasadzenia drzew i krzewow.

Sadzonki dostarczy Inwestor i sam dokona nasadzen.

4.  Zestawienie powierzchni w granicach opracowania /wewnatrz ogrodzenia/

w granicach opracowania /wewngtrz ogrodzenia/ 3 480,20 m?
a/ powierzchnia zabudowy brak
b/ powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
nawierzchnia bitumiczna 970,00 m?
nawierzchnia z kostki betonowej, w tym 143,50 m?
- chodniki 81,10 m?
- place pod stojaki rowerowe 52,20 m?
- opaska wokét ronda 10,20 m?
na terenie szkoty, poza zakresem opracowania 48,30 m* /ujete w przedmiarze/

na zjezdzie dla roweréw, poza zakresem opracowania 45,40 m® /ujete w przedmiarze/

¢/ powierzchnia biologicznie czynna
zielen niska 726,30 m?

zielef /tgka kwietna/ 1 640,40 m*

d/ powierzchnia innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci

z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego  nie dotyczy

5. Informacje i dane

a/ Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych

z aktow prawa miejscowego /dotyczacych przedmiotowego terenu/

w zakresie zasad ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego oraz zasad ksztattowania
krajobrazu:

- ustala sig lokalizacj¢ budynkéw, z uwzglednieniem linii zabudowy wyznaczonych na
rysunku planu

-ustala sig lokalizacj¢ wolno stojacych budynkéw pomocniczych i wiat w odleglosci
nie mniejszej niz 5 m od wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy

- dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen budowlanych
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- zakazuje sig lokalizacji wiat w odlegtosci mniejszej niz 3 m od granicy sasiedniej
dzialki budowlanej

® w zakresie zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:
- ustala si¢ zagospodarowanie zielenia wszystkich nieutwardzonych fragmentéw terendéw
- gromadzenie odpadéw w miejscach ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie
zgodnie z regulaminem utrzymania czysto$ci i porzadku w miescie oraz przepisami
o odpadach

® wzakresie ustalen szczegélowych, w tym parametréw i wskaznikow ksztaltowania
zabudowy oraz zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem UO ustala sie
dopuszczenie:
- lokalizacji sportowo-rekreacyjnych obiektéw budowlanych,
- lokalizacji wiat dla rowerdw,
- lokalizacji ciagéw pieszych lub rowerowych,
- lokalizacji sieci, urzadzen lub obiektéw infrastruktury technicznej;
- teren biologicznie czynny nie mniejszy niz 30% powierzchni dziatki budowlanej;
- dostep do przylegtych drég publicznych, z zastrzezeniem § 26 pkt 2.

* W zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala sig:
- zakaz lokalizacji budynk6w i nasadzen drzew w strefach ograniczen o szerokosci
10 m tj. po 5 m od skrajnej krawedzi kolektoréw kanalizacji og6lnosptawne;j
i kanalizacji deszczowej

* W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury
technicznej ustala sig:
- lokalizacje linii elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych wylgcznie jako
kablowych.

Projektowane zamierzenie inwestycyijne jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

b/ Dane informujace o wpisie do rejestru zabyvtkéw oraz ochronie na podstawie ustalen

planu zagospodarowania przestrzennego

W strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, obejmujacej caly obszar
planu, ustala si¢ zasady ochrony, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Teren inwestycji podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego

i ochrony zabytk(’)w. Na terenie MPZP zostata ustanowiona strefa ,,W” ochrony

archeologiczne;j.
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¢/ Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérnicze]

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, eksploatacja gérnicza nie ma

wplywu na inwestycje.

d/ Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. nie stwierdza si¢ ograniczenia na terenach przylegtych

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Specyfika obiektu nie wymaga specjalnych zabezpieczen p/poz.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
a/dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Miasteczko ruchu drogowego jest dostepne dla 0séb niepetnosprawnych. Nie ma barier

w postaci skokowej r6znicy poziomoéw terenu i nawierzchni, zbyt waskich bram

i furtek.

Szeroko$¢ drég miasteczka pozwala na poruszanie si¢ rowerem wielokotowym, czesto
wykorzystywanym przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

b/ warunki gruntowe

Warunki gruntowe ustalono na podstawie geologicznej dokumentacji archiwalne;j
opracowane] przez PRACOWNIE DOKUMENTACIJI HYDROGEOLOGICZNYCH

mgr Piotr Wolcyrz , Dabcze 64-130, ul. Jarzebinowa 1.

- W rejonie wykonanych badan pod warstwa gleby o migzszosci 0,7-0,8 m

nawiercono grunty nie spoiste- piaski $rednie(warstwa nr II) oraz piaski

drobne(warstwa nr III) w stanie $rednio zageszczonym(ID=0,4-0,5). Warstwa nr II

(piaski $rednie) wystepuje zazwyczaj nad warstwg nr I1T (piaski drobne)

Warstwy II i III maja korzystne dla fundamentowania parametry geotechniczne.

W niekt()rych. rejonach dziatki nr 2 (arkusz nr 66) przy ul. Henrykowskiej w Lesznie,
zwlaszcza w okolicy istniejacego kolektora sanitarnego z Leszna do oczyszczalni $ciekow
w Henrykowie, nawiercono nasypy budowlane, sktadajgce si¢ z piaskéw $rednich.

Sa to pozostatodci po pracach ziemnych zwigzanych z budowg tego kolektora. Oznaczono
je jako warstwe nr I o stopniu zageszczenia ID wynoszgcym od 0,25 do 0,35.

- Zwierciadlo wody gruntowej nawiercono w utworach nie spoistych piaskach
srednich i drobnych na glgbokosci 1,9-2,1 m ppt czyli 85,3-85,5 m npm , jako poziom
wod gruntowych o zwierciadle swobodnym. Poziom wéd gruntowych wykazuje
wahania zwierciadta wody w cyklu rocznym i wieloletnim woda gruntowa jest

srodowiskiem chemicznie stabo agresywnym wzgledem betonu (XA1).
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- Glgbokos¢ przemarzania gruntu wynosi w tym rejonie Polski 0,8 m /70-80cm/.

- W trakcie prac ziemnych nalezy usunaé glebe, nie bedacg gruntem no$nym.

- wystepujace w podlozu grunty rodzime sg no$ne i nadaja si¢ do bezposredniego
posadowienia.

- Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi.

- Poziom wéd gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

¢/ W trakcie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie powstania nadmiaru ziemi
urodzajnej z wykopdow, ktora bedzie trzeba wywiez¢ poza teren inwestycji .
Calkowita ilo$¢ ziemi wytworzona w zwigzku z wykonywaniem robét zostanie
ponownie wykorzystana na terenie nieruchomosci.

Grunt z wykopdw nalezy zagospodarowac na dz. 2/2 do ksztattowania terenu zielonego
w czesci wewngtrz ogrodzenia. Pozostaty rozplantowaé na dz. 2/2 poza projektowanym
ogrodzeniem.

Uwaga:

W trakcie prowadzenia robot dojazd na plac budowy, w tym dostawe materialow
budowlanych i urzadzen oraz wjazd pojazdéw /maszyn/ roboczych nalezy
prowadzi¢ z drogi gruntowej znajdujacej si¢ po stronie zachodniej dz. 2/2.
Zabroniony jest dojazd przez teren Szkoly oraz zjazdy z ul. Henrykowskiej.

Informacja o obszarze oddzialywania

8.1. Przepisy prawa

a/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 22019 r. poz. 1065 ze zmianami)

- Dzial II. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddzialywania obiektow miesci si¢ w calo$ci na dzialce budowlanej,

na ktorej zostaly zaprojektowane.
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9. Znaki drogowe uzyte w projekcie miasteczka ruchu drogowego w Lesznie

Symbol Wyglad Znaczenie Liczba znakow
Znaki ostrzegawcze
A-5 Skrzyzowanie drog | 4 szt.
A7 Ustap 10 szt.
pierwszenstwa
przejazdu
A-10 a4 Przejazd kolejowy | 2 szt.
. bez zapor
A-12b % Zwezenie jezdni 1 szt.
=) prawostronne
A-12¢ f\ Zwezenie jezdni 1 szt.
sn lewostronne
A-14 \ Roboty na drodze 2 szt.
gg{. )
A-20 )\ Odcinek jezdni 1 szt.
=\ o ruchu
A dwukierunkowym
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A-24 Rowerzysci 1 szt.

A-29 Sygnatly $wietlne 4 szt.

Znaki zakazu

B-1 Zakaz ruchu w obu | 2 szt.
kierunkach :

B-2 Zakaz wjazdu 5 szt.

B-20 STOP 3 szt.

B-21 Zakaz skrecania 1 szt.
w lewo

B-31 Pierwszenistwo 1 szt.
dla nadjezdzajgcych

Z przeciwka
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B-33 Ograniczenie 2 szt. .
predkosci

Znaki nakazu

C-2 Nakaz jazdy 2 szt.
W prawo
za znakiem

C-4 Nakaz jazdy w lewo | 1 szt.
za znakiem

C-5 Nakaz jazdy prosto | 2 szt.

C-7 Nakaz jazdy prosto | 1 szt.
lub w lewo

C-9 Nakaz jazdy 5 szt.
z prawej strony
znaku

C-12 Ruch okrezny 4 szt.
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C-16 Droga dla pieszych | 1 szt.
1 rowero6w

Znaki informacyjne

D-1 Droga 9 szt.
Z pierwszenstwem

D-3 Droga 4 szt.
jednokierunkowa

D-4a Droga bez 1 szt.
przejazdu

D-5 Pierwszenstwo 1 szt.
na zwezonym
odcinku drogi

D-6 Przejscie 8 szt.
dla pieszych

D-26¢ Toaleta publiczna 1 szt.




D-40

Strefa zamieszkania

1 szt.

D-41

Koniec strefy
zamieszkania

1 szt.

Znaki uzupelniajace

F-10

F-19

Kierunki na pasach
ruchu

2 szt.

Pas ruchu dla
okreslonych
pojazdow

3 szt.

Tabliczki do znakéw drogowych

T-6a (o l :

T-6a Tabliczka
wskazujaca
rZeczywisty
przebieg drogi

Z pierwszenstwem
przez skrzyzowanie
(umieszczana na
drodze

Z pierwszenstwem)

2 szt.

T-6¢

Tabliczka
wskazujgca
rzeczywisty
przebieg drogi

z pierwszenstwem
przez skrzyzowanie
(umieszczana na
drodze
podporzadkowanej)

1 szt.

T-22

Nie dotyczy

oIS

T-27

Tabliczka
wskazujaca, ze znak
nie dotyczy
rowerow
jednosladowych

9 szt.

(w tym jeden
z dodatkowym
napisem)

Tabliczka
wskazujgca,

ze przejscie dla
pieszych czesto
uczeszezane jest
przez dzieci

2 szt.
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| | |

Znaki dodatkowe

G-1c Stupek 2 szt.
wskaZnikowy
z jednag kreskg
umieszczany po
prawej stronie
jezdni

G-3 Krzyz $w. Andrzeja | 2 szt.
przed przejazdem
kolejowym
jednotorowym

Urzadzenia

bezpieczenstwa

ruchu

U-3d tablica tymczasowa | 1 szt.
prowadzaca w lewo

U-20b zapora drogowa 2 s7t.
tymczasowa

Znaki poziome

P-1 Linia pojedyncza ok. 90 mb
przerywana (ok.9 mz)

P-4 Linia podwdjna ok. 113 mb
ciggla (ok. 11,3 m?)

P-8a Strzatka 3 szt.
kierunkowa (ok. 1m?)
na wprost
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P-8b Strzatka 4 szt.
kierunkowa (ok. 1,6 m?)
do skrecania

P-10 Przejscie 4 przejscia
dla pieszych (9 mb, 13,5 m?)

P-12 Linia ok. 12 mb
bezwzglednego (ok. 1,2 m?)
zatrzymania - stop

P-14 Linia warunkowego | ok. 11 mb
zatrzymania (ok. 1,1 m2)
ztozona
z prostokagtow

P-15 trojkat 10 miejsc
podporzadkowania | (1,6 m”)

pP-23 TOWEr 6 szt.

(ok. 1,5 m?)

Sygnalizacja Swietlna

S-1 Sygnalizator 4 szt.
podstawowy

S-5 Sygnalizator 2 szt.

z sygnatami
dla pieszych

Suma

Znaki 26 szt.

ostrzegawcze

Znaki zakazu 14 szt.

Znaki nakazu 16 szt.

Znaki 26 szt.

informacyjne
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Znaki 5 szt.
uzupehiajace

Tabliczki do 14 szt.
znakow

drogowych

Znaki dodatkowe | 4 szt.
Urzadzenia 3 szt.
bezpieczenstwa

ruchu

Sygnalizacja 6 szt.
Swietlna

Znaki poziome ok. 42 m*
Wymalowanie ok. 6 m”
ksztaltu ,,8”

Wymalowanie ok. 8,15 m’
Sciezki na

CZErwono

Ogoélem: 108 znakéw drogowych, 6 sygnalizatoréw swietlnych,
56,15 m” znakéw poziomych i dodatkowych oznaczen

|
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%
OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy instalacji elektrycznej nn w zakresie oswietlenia zewnetrznego, monitoringu
oraz sygnalizacji Swietlnej miasteczka ruchu drogowego w Lesznie, ul. Henrykowska 1

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej nn w zakresie o§wietlenia
zewngtrznego, monitoringu oraz sygnalizacji $wietlnej na terenie przeznaczonym do realizacji inwes-
tycji zwigzanej z budowg miasteczka ruchu drogowego w Lesznie, ul. Henrykowska 1.

2. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania objgte sg elektroenergetyczne urzadzenia i linie kablowe nn zasilajace instalacje
o$wietlenia zewnetrznego, monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji $wietlnej wystepujace na terenie
tego zadania inwestycyjnego przeznaczone do obstugi miasteczka ruchu drogowego.

Ponadto opracowanie obejmuje takze obliczenia oswietleniowe oraz sposoby likwidacji powstajacych
kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej z projektowanymi ee liniami kablowymi nn, a takze okresla
sposo6b sterowania nowym o$wietleniem.

3. Opis rozwiazan technicznych:

3.1. Stan istniejacy.

W chwili obecnej teren przeznaczony do realizacji inwestycji jest uzbrojony w podziemng i naziemna
mfrastruktur@ techniczng. Na terenie znajduje si¢ kolektor kanalizacji sanitarnej, linia napow1etrzna

i kablowa SN 15 kV nalezaca do energetyki zawodowej ENEA Operator sp. z 0. o.

Przy budynku szkoly usytuowana jest zalicznikowa szafka przylgczeniowa SP, z ktdrej zasilane
zostanie w energi¢ elektryczng miasteczko ruchu drogowego .

3.2. Stan projektowany.

3.2.1. Informacije ogdlne .

Zasilanie miasteczka ruchu drogowego wykona¢ z istniejacej szafki przytgczeniowej SP zlokalizowa-
nej przy szkole. Moc zapotrzebowana projektowanej instalacji elektrycznej zostata okreslona na pozio-
mie 1,5 kW i zostanie pokryta z mocy przylaczeniowej szkoty usytuowanej w poblizu projektowane;
inwestycji.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany jest na terenie szkoly i ze wzgledu na niewielki
pobdr mocy przylaczeniowej nie podlega zmianie i nie jest przedmiotem opracowania.

W skiad opracowania wchodza linie zasilajgce urzgdzenia elektryczne zainstalowane na terenie
miasteczka ruchu drogowego. Tworzg je linie nn przeznaczone do zasilania latarnii o$wietlenia
zewngtrznego, kamer monitoringu zewnetrznego oraz sygnalizacji $wietlnej. Ponadto opracowaniem
objeta jest szafka rozdzielczo-sterujgca posadowiona na terenie miasteczka ruchu drogowego.
Instalacja elektryczna pracuj¢ w uktadzie TN-C. Zabezpieczenia obwodowe zlokalizowano wewnatrz
rozdzielczej, w ktérej zainstalowano rOwniez aparature sterujgca.

3.2.2. Szafka rozdzielczo-sterujaca SR-S.

Projektuje si¢ wybudowanie nowej wolnostojacej szafki rozdzielczo-sterujgcej SR-S miasteczka ru-
chu drogowego wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego (np. prod. Emiter lub Incobex sp. z 0. 0.)
z kompletnym wyposazeniem. Szafke SR-S posadowi¢ na dz. 2/2, w poblizu istniejacego ogrodzenla
szkoty podstawowej — zgodnie z rys. nr E1.

Szaﬂ«; rozdzielczo- steruJ gcg zasili¢ kablem typu YAKXS 4 x 70 mm2 z istniejacej szafki przytacze-
niowej SP znajdujacej si¢ przy budynku szkoty.
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Szafka SR-S stanowi czg$¢ rozdzielczo-sterujaca, do ktdrej bedzie mozna podiaczyé projektowane
linie kablowe o$wietlenia terenu, monitoringu, sygnalizacji $wietlnej, jak réwniez zamontowaé
instalacyjng aparature nn zwigzang z uktadami sterowania i obstugg instalacji oswietleniowe;.
Projektowang szafke o$wietlenia stadionu SR-S w obudowie z tworzywa sztucznego nalezy uziemié
korzystajac np. z uziomu szpilkowego wykonanego z preta stalowego pomiedziowanego np. firmy
Galmar.
Rezystancja uziemienia szafki SR-S powinna wynosi¢ R <10 Q.
Z szafki rozdzielczo-sterujgcej SR-S posadowionej na terenie miasteczka ruchu drogowegou wypro-
wadzi¢ ee linie kablowe zalicznikowe typu YAKXS i prowadzié w kierunku projektowanych stupow
oswietlenia terenu.
W szafce rozdzielczo-sterujacej pozostawi¢ miejsce do zainstalowania ewentualnej dodatkowej

aparatury elektryczne;j.
Szafke rozdzielczo-sterujaca SR-S przystosowaé do zamykania na klucz.

3.2.3. Linie kablowe instalacji elektrycznej nn.

W zwiazku z planowang budowq miasteczka ruchu drogowego, na obszarze objetym opracowaniem
prOJektuJe si¢ wykonanie nowej linii kablowej przeznaczonej do zasilania szafki rozdzielczo-steruja-
cej SR-S zlokalizowanej na terenie projektowanego obiektu oraz linii kablowych nn — wychodzacych
z projektowanej szafki SR-S - ktore zasilaja nowe latarnie drogowe usytuowane w terenie, kamery
monitoringu i sygnalizacje $wietlna.

Linie kablowe instalacji elektrycznej lokalizowa¢ zgodnie ze wskazanymi odlegtosciami od istnieja-
cych granic i od istniej qcej pod21emneJ infrastruktury technicznej. Zwréci¢ uwage na prowadzenie
linii kablowych nn w rejonie istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz w poblizu istniejgce)
napowietrznej i kablowej sieci ee SN 15 kV.

Projektowang lini¢ kablows zasilajacg obiekt tworzy:

- linia kablowa YAKXS 4 x 50 mm’ zasilajgca obiekt — zasilanie miasteczka ruchu drogowego
szafki rozdzielczo-sterujgcej SR-S

Ponadto, w obszarze objgtym opracowaniem projektowane ee linie kablowe nn tworza:

- linia kablowa YAKXS 4 x 25 mm’ o$wietlenia zewngtrznego terenu — zasilanie opraw oswietle-
niowych L1; L2; L3; L4; L5; L6; L7; L8

- linia kablowa YKXS 3 x 4 mm’ monitoringu — zasilanie kamer monitoringu doprowadzone
do stupéw oswietleniowych

- linia kablowa YKXS 3 x 2,5 mm sygnalzzaqz swzetlne] zasilanie urzqdzen sygnalizacji
Swietlnej miasteczka

Z projektowanej szafki rozdzielczo-sterujacej SR-S wyprowadzi¢ ee linie nn typu YAKXS i YKXS
o wskazanych powyzej przekrojach (réznicowanych) i prowadzi¢ w kierunku projektowanych urza-
dzen elektrycznych przeznaczonych do obstugi miasteczka ruchu drogowego.
Projektowane linie kablowe nn stanowia niezalezne obwody instalacji elektryczne;.
- Konce linii kablowych nn uziemi¢ R < 10 Q korzystajac np. z uziomu szpilkowego wykonanego
z preta stalowego pomiedziowanego np. firmy Galmar.
Tras¢ projektowanych linii kablowych instalacji elektrycznej nn dobrano tak, by zminimalizowaé
i unikna¢ kolizji z istniejaca podziemng i naziemng infrastruktura techniczna.
Plan trasowy projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych nn (o$wietlenia zewnetrznego
-monitoringu, sygnalizacji $wietlnej) pokazano w projekcie zagospodarowania terenu - na rys. nr E1.
Przy wprowadzeniu ee kabli o$wietlenjowych nn do szafki SR-S, projektowanych stupéw oswietle-
niowych i stupéw sygnalizacji §wietlnej pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli kablowe;.
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Spos6b utozenia kabla w rowie kablowym opisano w dalszej czesci opracowania.

Linig kablowy zasilajaca szafkg SR-S typu YAKXS 4 x 50 mm? prowadzi¢ w terenie otwartym na
glebokoscei 0,7 m bez rury ostonowej. Jedynie przy przejsciu projektowanej linii kablowej np. przez
utwardzone wejscie do budynku szkoty, wjazd do posesji itp. kabel uktadaé w rurze ostonowej typu
SRS 110 tak, aby koniec rury wystawat min. 0,5 m od krawedzi jezdni.

Lini¢ kablowg typu YAKXS 4 x 25 mm?® zasilajaca latarnie o§wietlenia Zzewngtrznego terenu prowa-
dzi¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych typu DVR 75 na ghgbokos’ci h=0,7m.

Linie kablowe typu YKXS 3 x 4 mm? i typu YKXS 3 x 2,5 mm? do zasilania monitoringu i sygnali-
zacji Swietlnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu DVR 50.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane;j linii kablowej z istniejgcymi urzadzeniami i sieciami
podziemnymi rozwigza¢ przez prowadzenie kabla w rurach ostonowych typu DVR 75 zachowujac
przy tym wymagane przepisami odleglosci, o ktérych mowa w dalszej czesci opracowania oraz

w zalaczonym rys. nr 4.

Wszystkie linie kablowe nn typu YAKXS i YKXS wyprowadzone z szafki rozdzielczo-sterujgce;j
SR-S uklada¢ w jednym wykopie w rurach ostonowych typu DVR 75 i DVR 50.

3.2.4. Osprzet i oprawy oswietlenia terenu.

Projektuje si¢ rozmieszczenie stupéw o$wietleniowych w terenie objetym niniejszym opracowaniem

- zgodnie z rys. nr E1.

Projekt przewiduje montaz stupéw stalowych ocynkowanych profilowanych /stozek/ z wysiegnikiem
tukowym o jednakowej wysokosci przeznaczonych do osadzenia na fundamencie prefabrykowanym.
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane z wysiggnikami typu
SX 9/4/F250 + W20/0,2/1/1-60/10° 0 wysoko$ci h = 9 m na fundamencie D22/150. Jedynie w przy-
padku stupa z wysiggnikiem czteroramiennym zlokalizowanego po $rodku ronda zaprojektowano

stup SX 9/4/F250 + W20/0,2/4/1-60/10° o wysokosci h =9 m na fundamencie D22/180.

Stalowe stupy oswietleniowe z wysiegnikami posadowi¢ w odlegtosci min. 0,5 m od istniejacej infra-
struktury technicznej (np. ee linii kablowej nn, sieci wodociagowej, kanalizacyjnej itp.).

Miejsce ustawienia stupéw wytyczyé geodezyijnie. '

Przy ustawianiu stupéw zwrdci¢ uwage na liniowos¢ ich ustawienia. Modyfikacji dokonaé tam, gdzie
spetnienie tego warunku jest trudne lub niemozliwe do spetnienia oraz w przypadkach, gdy podziemna
infrastruktura techniczna uniemozliwia posadowienie stupa w odlegtosci o ktérej mowa powyzej.
Kazdy stup o$wietleniowy wyposazy¢ w izolacyjne ztgcza kablowe typu IZK montowane we wnece
stupa. Stosowa¢ stupowe ztgcza kablowe z wktadkami bezpiecznikowymi typu DO1.

Wykopy pod fundamenty wykona¢ recznie /gdzie wystgpujg w sgsiedztwie inne sieci/ i mechanicznie,
a nastgpnie - w tak przygotowanych otworach - umiesci¢ przygotowane fundamenty, do ktérych wpro-
wadzi¢ linie kablows YAKXS 4 x 25 mm? o$wietlenia terenu.

Na projektowanych stupach osadzonych na fundamentach prefabrykowanych montowaé oprawy
oswietlenia drogowego LED np. typu UniStreet gen2 BGP282 o mocy 80 W. Dla podanej oprawy
wykonano obliczenia o$wietleniowe (w zalgczeniu).

Szczelnodci oprawy - IP66, odporno$é na uderzenia — IK09.

Oprawy wykonane sg z trwatych i przetwarzalnych materiatéw: odlew aluminiowy, z kloszem przezro-
czystym, w Il klasie ochrony przed dotykiem posrednim.

Wariantowo - po uzgodnieniu z Inwestorem - mozna réwniez stosowaé oprawy o$wietlenia zewnetrz-
nego renomowanych i znanych firm wykonane takze z aluminium, ktére charakteryzuja sie réwnowaz-
nymi parametrami technicznymi i wizualnymi i ktére posiadajg wymagane dlugoletnie gwarancje.

W takim przypadku przedstawi¢ nalezy obliczenia o§wietleniowe dla stosowanych opraw.

Do zasilania opraw oswietlenia drogowego stosowaé przewody kabelkowe typu YDY 2 x 2,5 mm?/-
750V. :

Zabezpieczenie oprawy ~ minimum 4 A usytuowane we wnece stupa w izolowanym zlaczu kablowym
typu IZK.

W projektowanych latarniach nalezy wykonaé polaczenia ochronne od stupéw do ztacz zyt ochronno-
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neutralnych PEN kabli zasilajacych. Potgczenia te wykonaé przewodem miedzianym o przekroju min.
16 mm?, np. LgYzo 16 mm>

3.2.5. Sterowanie o§wietleniem terenu. -

Do sterowania projektowanym oswietleniem terenu nalezy wykorzystaé taczniki krzywkowe zainsta-
lowane wewnatrz szafki SR-S. Kazdy tacznik o$wietlenia obstuguje grupe opraw o$wietleniowych
przeznaczonych do oswietlenia terenu miasteczka ruchu drogowego.

Do sterowania projektowanym o$wietleniem terenu zaprojektowano réwniez sterownik astronomiczny
oswietlenia wyposazony w zewnetrzng anten¢ GPS programowany bezprzewodowo umieszczony w
szafce rozdzielczo-sterujgcej SR-S, ktéry w sposéb automatyczny steruje o$wietleniem nocnym.
Wariantowo — po uzgodnieniu z Inwestorem — dopuszcza si¢ zastosowanie innych uktadéw sterujg-
cych projektowanym o$wietleniem terenu.

3.2.6. Instalacja monitoringu.

Do zasilania kamer monitoringu przewidziano linie kablowe typu YKXS 3 x 4 mm? wyprowadzone
z szafki rozdzielczo-sterujacej SR-S. Linie prowadzi¢ w rurach ostonowych DVR 50.

Projektuje si¢ system monitoringu oparty o kamery zewngtrzne wysokiej rozdzielczosci IP Wifi

w obudowach wandaloodpornych.

Kamery montowac¢ na stupach oswietleniowych poprzez dedykowany uchwyt do kamer koputkowych.
Ze wzglgdu na wielko$¢ obszaru objetego monitoringiem zastosowaé kamery megapikselowe o mini-
mum SMpx oraz promienniku IR 60 m. Nalezy uzy¢ obiektywu szerokokatnego o wysokiej jasnosci.
Szczegoty rejestracji obrazu i innych funkcji monitoringu zostang okreslone po uszczegdtowieniu
wymagan Inwestora. :
Istnieje mozliwos¢ zamontowania kamer na kazdym stupie, gdyz do kazdego shipa o$wietleniowego
doprowadzone zostato niezalezne zasilane do ewentualnego montazu kamer monitoringu.

W razie potrzeb bedzie mozliwe przytaczenie wigkszej ilosci kamer monitoringu i rozbudowanie
systemu.

3.2.7. Instalacja sygnalizacji $wietlenej.

Instalacje sygnalizacji $wietlnej zaprojektowano ling kablowg typu YKXS 3 x 2,5 mm? ulozong w
rurze ostonowej typu DVR 50. Z szafki rozdzielczo-sterujgcej SR-S wyprowadzi¢ niezalezny obwéd
elektryczny w kierunku stupéw przeznaczonych do obstugi sygnalizacji $wietlnej.

Urzadzenia sygnalizacji $wietlnej nie sg objete opracowaniem. Zostang dostarczone przez Inwestora
na etapie realizacji robdt budowlanych.

3.2.8. Ochrona od porazef pradem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ przyjeto izolacje robo-
czg, ktéra musi by¢ wytrzymata dtugotrwale na obciazenia mechaniczne, wptywy chemiczne, elek-
tryczne i termiczne. Natomiast jako ochrong przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/
przyjeto samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania przy zwarciu czesci bedgeej pod napigciem fazo-
wym z dostgpna czescig przewodzaca.

Instalacja elektryczna zewngtrzna nn pracuje w ukladzie sieciowym TN-C /wystepuje tylko przewod
PENY/.

System ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-001.

3.2.9. Ukladanie kabli elektroenergetycznych o$wietleniowych nn 0.4 kV w ziemi.

Szczegotowe zasady dotyczace projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych
kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla PN- 76/E-05125 i N SEP-E-004. ﬂ
Kable, osprzet i materialy pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadaé
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normom.
Kable nalezy uklada¢ na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie ukladaé kabli na dnie wykopu
kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel. Na tak utozone kable nasypaé co najmniej
10 cm warstwe piasku oraz warstwe gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przy-
kry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim - w przypadku kabli ee o napieciu
znamionowym do 1 kV.
Szerokos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 25 cm. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosié co
najmniej 25 cm.
Glgbokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 50 em w przypadku kabli o napi¢ciu znamionowym do 1 kV przeznaczonych do o$wietlenia

drogowego utozonych pod utwardzonym chodnikiem, drogg rowerowa,
- 70 em w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV przeznaczonych do o$wietlenia
‘ drogowego — z uwagi na brak nawierzchni na poboczu,
- 100+120 ecm w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV przeznaczonych do o$wie-
tlenia drogowego utozonych pod jezdnia, droga, parkingiem itp.

Przy przejsciu linii kablowej przez droge, wjazd do posesji itp. kabel o$wietlenia drogowego nn 0,4 kV
uktada¢ w rurze ochronnej typu SRS 110 i/lub DVR 75 .
Przejscie pod drogg o nawierzchni utwardzonej oraz w okolicy istniejgcych drzew wykonaé metoda
przecisku.
Rura chronigca kabel winna wystawac co najmniej 0,5 m poza krawedz jezdni.
Kable utozone w ziemi zaopatrzy¢ na calej dlugodci w trwate oznaczniki (opaski) rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do rur, oston itp. Na kablu umiesci¢ oznaczniki z trwatymi danymi eksplo-
atacyjnymi w postaci uzytkownika, typu kabla, numeru stacji zasilajgcej, trasy kabla, roku utozenia.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0° C - w przypadku kabli
o'izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Kazdorazowo minimalna temperatura ulozenia kabla okre$
lona i podana jest przez producenta kabla.
Promien zgiecia kabli powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 15 - krotna zewnetrzna $rednica
kabla - w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt nie przekra-
czajacej 4 (np. YAKXS 4 x 25 mm?).
Kable uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem, aby dtugos¢ kabla byta wigksza od dtugosci wykopu
0 1-3 %.
Przy ewentualnych mufach pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, lacznie nie mniej niz:

-1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napigciu znamionowym 1 kV.

Zapas kabla (ok. 1,5 m) pozostawi¢ takze przy wprowadzeniu kabla do stupa o$wietlenia drogowego
1 szafki rozdzielczo-sterujgcej SR-S.

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu rowy kablowe wykopaé recznie. W miejscach gdzie nie wyste-
puje podziemna infrastruktura techniczna dopuszcza si¢ wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

3.2.9.1. Odleglosci miedzy kablami utozonymi w ziemi i innymi urzadzeniami podziemnymi.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee ulozonych w ziemi
podaje ponizsza tabela. Podano réwniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i sygnalizacyj-
nych utozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych.
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Odleglo$ci migdzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zbliZeniach :

Najmniejsza
Dopuszczalna
Lp. , Skrzyzowanie lub zblizenie Odleglos¢, cm
Pionowa |Pozioma
przy przy
skrzyzow | zblizeniu
a-niu
1. |Kabli ee na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2. | Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania _ Mogg
urzgdzen o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 styka¢ sie
3. |Kabli ee na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami ee
na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
4. |Kabli ee nanapiecie znamionowe sieci wyzsze niz 10 kV
z kablami tego samego rodzaju 50 25
5. |Kabli ee z kablami telekomunikacyjnymi _ 50 50
6. | Kabli ré6znych uzytkownikow 50 50
7. | Kabli z mufami sgsiednich kabli 25
Odleglosci kabli ulozonych w ziemi od innych urzadzer podziemnych :
Najmniejsza
Dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Odleglos¢, cm
Pionowa | Pozioma
Przy Przy
skrzyzowa | zblizeniu
niu
80* przy
$rednicy
rurociagu
1. |Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne, gazowe z gazami |do 250 mm | 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o cién. do 0,5 at i 150%*
*przy
Srednicy
rurociggu
wigkszej
niz 250
mm
2. | Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
/ustrdj, podpora, odcigzka/ ‘
3. | Sciany budynkéw i inne budowle np. tunele, kanaty - 50

* dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej
** dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej
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3.2.9.2. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba i innymi urzadzeniami podziemnymi.

4.3.

Nk

Linie kablowe wyzszego napigcia zakopa¢ glebiej niz linie kablowe nizszego napigcia.
Zaleca sig krzyzowa¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzadzeniami podziemnymi pod
katem zblizonym do 90°.
Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronna folig
z tworzywa sztucznego. ‘
Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chronié
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci co najmniej 50 cm w obie strony od miejsc
skrzyzowania. Projektuje si¢ w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych typu SRS 110
oraz DVR 75 i DVR 50. Srednica rury uzalezniona jest od wartosci napi¢cia znamionowego kabla.
Obowigzuje zasada: im grubszy kabel, tym grubsza rura ostonowa chroniaca kabel przed uszkodze-
niem.
Przy ukladaniu kabli elektroenergetycznych nn w ziemi, w miejscach skrzyzowan nalezy uktadaé
dodatkowe /zapasowe/ rury ostonowe.
W jednej rurze ostonowej powinien by¢ wlozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jedno-
zytowych tworzacych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli do
rur powinny by¢ uszczelnione.
Glgbokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 70 cm - przy ukladaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100+120 cm - przy uktadaniu kabli w czesciach drég przeznaczonych do ruchu kotowego.

Uwagi koncowe.

1. W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robét na niezinwentaryzowane podziemne urzadze-
nia infrastruktury technicznej nalezy przerwaé roboty i powiadomié¢ stuzby w celu wyjasnienia
zaistnialej sytuacji.

2. Calos$¢ robot elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz przepisami PBUE i normami

PN-E, PN-EN 13201.

Stosowac¢ osprzet elektryczny przyjety w ogdlnych standardach.

Stosowac zasady BHP zapewniajace bezpieczenstwo oséb i ochrone mienia.

Osprzgt do budowy sieci ee winien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty do stosowania

w budownictwie.

Zabezpieczy¢ przed zasypaniem ewentualne wykopy pionowe pod urzadzenia przeciskowe.

7. Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe oraz inne roboty zanikajace nalezy na biezgco
zglasza¢ do odbioru Inwestorowi.
8. Prace powinny wykonywac osoby majace uprawnienia do prowadzenia tego typu robdt.
9. Po zakonczeniu prac przeprowadzié proby i badania pomontazowe.
10. Teren objety inwestycja po zakoficzeniu robét przywrécié do stanu pierwotnego.
11. Po zakoficzeniu prac montazowych, przed oddaniem w uzytkowanie, wykona¢ pomiary elektro-
energetyczne, z ktérych sporzadzi¢ protokoty. Wyniki pomiaréw dostarczyé Inwestorowi.
Za pomocg wykonanych w terenie pomiaréw sprawdzié dodatkowo skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowe;j.

12. Zamontowane urzadzenia elektryczne pozostang na majatku Inwestora.

13. Po wykonaniu rob6t koniecznie przeprowadzi¢ peing powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna

instalacji elektrycznej nn.

a
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Miasteczko ruchu drogowego

Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 1 xLED130-4S/740 DX10

PHILIPS

P 80.0wW
®rampa 13000 Im
Doprawa 10865 Im

n 8357 %
Skutecznosc 135.8 Im/W
swietlna

CCT 4000 K

CRI 70

The easy way to ledify your road lighting - UniStreet gen2 Designed
for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal 1:1
luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency
and low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast
payback and significant savings in terms of energy consumption

within a short period of time. The ease of installation and

maintenance is enabled by the Philips Service tag and the Philips SR
(System Ready) socket makes it future-ready and you can pair this
fuminaire with lighting control and software applications such as

Interact City.

DIALUX

o
3G*

cd/kim
s G0 G180 e GO0 - CZ70

Polarny LVK




Plan sytuacyjny opraw

Miasteczko ruchu drogowego
Teren 1



Miasteczko ruchu drogowego

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 80.0 W
Nazwa artykutu BGP282 7251 DPopraws 10989 Im
xLED130-45/740
DX50
Wyposazenie 1x LED130-45/740
4 x Philips BGP282 T25 1 xLED130-45/740 DX50
Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 47.064m/48.600m 47.064 m 48.600 m 5.000m
/9.000 m
46485m  49.006m  9.000m
Rozmieszczenie Al
46079m  48426m  9.000m
46658m  48021m  9.000m




Miasteczko ruchu drogowego

Teren 1

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe
Wihasciwosci

Powierzchnia obliczeniowa 1

9.

E Emin. Emaks

g1

Indeks

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

241 Ix 10.9 Ix 54.1 Ix

0.45

0.20

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)
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