obrzeze chodn.betonowe

Nawierzchnie utwardzone

CHODNIKI

obrzeze chodn.betonowe

8x30x100 cm

8x30x100 cm

N
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kostka bez fazy 200 X 100 mm, 100 X 100 mm
grubos¢ 80 mm, spoina 5 mm

kolor szary

wymiary kostek uwzgledniajg spoiny
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1.| kostka brukowa betonowa 8cm
2.| podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm
3.| podbudowa z kruszywa naturalnego 15cm

stabilizowanego cementem C3/4

nawierzchnia zjazdu

DROGA ROWEROWA

nawierzchnia bitumiczna

1.5 %

200

,‘}/

1. | warstwa $cieralna z mieszanki min.-asf. AC8S50/70

=
30%

obrzeze chodn.betonowe

DROGA ROWEROWA

nawierzchnia bitumiczna

opornik betonowy

8x30x100 cm
CHODNIK 83000 am.
L, 150 10 300 L

8x30x100 cm
kolor szary

4 cm

2. | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W50/70 5 cm

3. | podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem C3/4

20cm

CIAG PIESZO - JEZDNY NA TERENIE SZKOLY

opornik betonowy
8x30x100 cm
—Kolor szary

obrzeze chodn.betonowe

460 ,

kostka 196

nachylenie i odwodnienie nawierzchni wykonac jak istniejacej
nawierzchni na terenie Szkoty

obrzeze chodnikowe betonowe z oporem

1.| kostka brukowa betonowa 8cm
1. kruszywo stab. 25cm 2.| podsypka cem.-piaskowa 1:4 3-5cm

3.| podbudowa zasadnicza z betonu C6/8 18 cm

4.| podsypka piaskowa 10 cm
-
=
— barierka U12a z poprzeczka barierka U12a z poprzeczkag

50, 2% 2% 50
-~ AR obrzeze chodn.betonowe
3 - 8x30x100 cm
- - - tawa z bet.C12/15 z oporem

E U opornik betonowy

fundament bet. C12/15

25x25x50 cm

75

12x25x100 cm

. V=0.030 m3/m
opornik betonowy

tawa z bet.C12/15 z oporem
V=0.030 m3/m

12x25x100 cm

tawa z bet.C12/15 z oporem

150 |

V=0.030 m3/m

Aﬁ

150 L 75
g 7

.| kostka brukowa betonowa bez fazy

8x30x100 cm
kolor szary

X 163 mm tzw. kosé

grubos¢é 80 mm, spoina 5 mm

kolor szary

8cm

.| podsypka cem.-piaskowa 1:4

3cm

.| podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego 15 cm
stabilizowanego cem. kl. C3/4
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