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® POLSKA
NN
——= INZYNIEROW
’Tr/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y2B-QB7-E6D *

Pan Leonard Szyszka o numerze ewidencyjnym WKP/WM/5105/01

adres zamieszkania ul. Jaremy Wisniowieckiego 4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Wydziat Architektury i Budownictwa

OSWIADCZENIE

Projektant:

Leonard Szyszka

Ul. J.Wisniowieckiego 4
64-100 Leszno

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu dla obiektu p.n “Budowa rurociggu -zjazdu® w obrebie Leszno ,gm.
Leszno  nadz. nr 3 sporzadzony w dniu 03.04.2022r.dla Miasta Leszna z/s przy ul. K. Karasia 15 ,64-100

Leszno zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Leszno, 07.07.2022r
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rurociggu- zjazdu
zlokalizowanego w km 6+603 rowu Henrykowskiego na terenie Miasta Leszna, powiat leszczynski,
wojewodztwo wielkopolskie na dzialce nr 3w celu dojazdu do projektowanego MIASTECZKA RUCHU
DROGOWEGO opracowany na zlecenie Miasta Leszna z siedzibg przy ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Miejsce lokalizacji nowoprojektowanego rurociggu-zjazdu stanowig wody ptyngce- row Henrykowski .
Parametry cieku w miejscu lokalizacji rurociggu —zjazdu km 6+603:
-szerokos¢ dna -1,2m
-nachylenie skarp 1:n -~ -1:1
-umocnienie skarp -obsiew mieszanka traw
Przedmiotowy rurocigg-zjazd zlokalizowany jest w miejscowosci Leszno na obszarze o luznej zabudowie .
W obrebie obiektu przewidzianego do budowy brak urzadzen infrastruktury podziemnej i nadziemne; .
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Lokalizacje budowy rurociggu -zjazdu na rowie Henrykowskim objetej projektem zagospodarowania terenu

przedstawiono w rysunkowej czesci opracowania na rys. nr 1 mapie pogladowej w skali 1:50000 i rys. nr 2
planie zagospodarowania w skali 1:500.

Usytuowanie projektowanego rurociggu-zjazdu okreslono za pomocg wspotrzednych oraz podano
wymiary  jego w stosunku do granic dziatek.

Projektowany rurocigg —zjazd na rowie nazwie Henrykowskim w  km 6+603

posiada nastepujace parametry:

-dtugos¢-8,5m

-przekroj dn 3,14*120cm

-spadek 0,5%

-rodzaj przewodu MP200 typ BC-1

-fundament z blach falistych MP 200 utozony na materacu w geotkaninie wypetnionym  mieszankg piaskowo-
Zwirowg

-balustrada drogowa U-12a

-umocnienie skarp i dna rowu kamieniem na zaprawie cementowej 1:3 na dt. 10m( na wlocie i wylocie przepustu)

4. ZESTAWIENIE PARAMETROW PRZEPUSTU | POWIERZCHNI

Dlugos¢ odcinka przepustu -8,5m
Dhlugos$¢ przepustu wraz z umocnieniami dna i skarp cieku  -28,5m
Powierzchnia zasiegu oddziatywania -134,0m2
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5. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

W sprawach zwigzanych z budowg drog i ich elementow —rurociggdw —zjazddéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ i
warunki prowadzenia dziatan ratowniczych miedzy innymi poprzez doprowadzenie drég pozarowych
wymaganych dla terenow i obiektow okreslonych w przepisach szczegolnych.

Dziatki na ktorych projektowany jest obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz do gminnej
ewidencji zabytkow, a zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego. Teren nie
znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;.

W trakcie realizacji oraz eksploatacji wybudowanego obiektu nie ma zagroZenie wystapienia powaznych
awarii lub katastrof  naturalnych i budowlany. . Omawiane przedsiewzigcie nie spowoduje na analizowanym
obszarze anitezw jego sasiedztwie, dzigki zastosowaniu rozwigzan technicznych, technologicznych i
organizacyjnych przekroczenia jakichkolwiek standardow jakosci srodowiska.

Przewidywane zagrozenie dla Srodowiska stanowi¢ moze jedynie hatas i niekontrolowane wycieki oleju lub
substancji ropopochodnych z pojazdow uzytkujacych przepust. Nie wyklucza sie powstawania niewielkich
drgan generowanych poprzez przejezdzajace pojazdy oraz maszyny.

Dla budowy przepustu zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na omawianym terenie wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb pozarniczych w
celu prowadzenia okre$lonych czynno$ci. Parametry techniczne rurociggu-zjazdu zapewniajg mozliwos¢
dojazdu pojazdéw specjalnych.
7. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Rurocigg-zjazd na cieku Row Henrykowski w km 6+603 posiada nastepujace parametry:

-dtugos¢-8,5m

-przekroj dn 3,14*120cm

-spadek 0,5%

-rodzaj przewodu MP200 typ BC-1

-fundament z blach falistych MP 200 utoZzony na materacu w geotkninie wypetionym  mieszankg

piaskowo-zwirowg

-balustrada drogowa U-12a

-umocnienie skarp i dna rowu kamieniem na zaprawie cementowej 1:3 na dt. 10m( na wlocie i wylocie
przepustu)

-rz.wlotu/wylotu-86,03/85,99

-pow. zasieg oddziatywania-134,0m?

Wspotrzedne pktnr1-2 w uktadzie PL-ETRF 2000 wynosza;
X Y

pkt. 1 5744443 57 6401560,92
pkt. 2 5744436,23 6401556,79

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
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Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako ,teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”. Przyjeta w
projekcie budowa nowego obiektu t,j. rurociggu-zjazdu stuzacego do usprawnienia komunikacji miedzy
nieruchomosciami potozonymi po obu stronach cieku wodnego o nazwie row Henrykowski nie wprowadza
ograniczenia w zagospodarowaniu sgsiadujgcych dziatek.

Zakres obszaru oddziatywania przedmiotowej inwestycji zawiera¢ sie bedzie w liniach rozgraniczajgcych
okreSlonych na podstawie opracowywanego projektu, ktore =zostaly wrysowane na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 2) i catkowicie miesci si¢ w granicach dziatki objetej opracowaniem t.j. dz. o
numerze ewidencyjnym 3 obreb Leszno. Powierzchnia zasiegu oddziatywania projektowanego obiektu
wynosi 134,0m2 Obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na tereny zlokalizowane w jego poblizu.

Obszar oddziatywania inwestycji- rurociggu-zjazdu jest zgodny z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto obszar oddziatywania budowy rurociggu-zjazdu na dz. nr3
zostat bez uwag zaakceptowany i przyjety przez Panstwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lesznie (administratora cieku) poprzez wydanie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego ,ktéra przed wydaniem byta przedmiotem postepowania administracyjnego ,w ktérym strony

nie wnosity uwag do wkreslonego na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2) obszaru oddziatywania.

Opracowat: mgr inz. Leonard Szyszka
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ZALACZNIK DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego
,Budowa rurociggu -zjazdu”

Jednostka ewidencyjna: 306301_1 Leszno
Obreb ewidencyjny 0002 Leszno-dz. nr 3

Nazwa inwestora i adres
Miasto Leszno
ul. K.Karasia 15 ,64-100 Leszno

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje
mgr inz. Leonard Szyszka
Nr uprawnien: 935/87/Lo

Data opracowania
kwiecien 2022r.

Zakres robot calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno$¢ ich realizacji

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe rurociggu —zjazdu w miejscowosci Leszno.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie nizej wymienionych robét :

Roboty pomiarowe

Usunigcia warstwy humusu

Wykop fundamentowy

Montaz i uruchomienie instalacji igtofiltrowe;
Wykonanie podsypki

UtozZenie przewodu MP 200

Wykonanie fundament Mp 200 oraz przyczdtkéw przepustu
Montaz barierek ochronnych

Wykonanie umocnien dna i skarp cieku
Zasypanie wykopu

Uporzadkowanie terenu budowy

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W poblizu trasy projektowanego rurociggu-zjazdu brak urzadzen infrastruktury podziemnej i
nadziemne;.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie projekiuje sie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaC zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska
pracy tak, aby nie doszlo do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowaé ze
stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materiatow budowlanych.
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych :
Podczas robot przygotowawczych niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci
podczas pracy sprzetu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostrozno$ci podczas pracy sprzetu,

- osuwanie si¢ ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu pracownika lub sprzetu.

-przy montazu przewodu przepustu.

- pracownicy oraz inspektorowie nadzoru w czasie przebywania na terenie budowy

ubrani byli w pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczy¢ i utrzymaé oznakowanie placu budowy przez caty okres jej trwania.
Oznakowanie prowadzonych rob6t zwigzanych z wykonaniem robét wykona¢ nalezy zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robét.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych:
— szkolenie 0golne w zakresie BHP,
— omowienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— wyznaczenie 0s6b sprawujacych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,
— omdwienie zasad stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych.
— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba

kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat: mgr inz. Leonard Szyszka
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