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zasilanie oświetlenie kamery monitoringu sygnalizacja świetlna

R < 10

aparaty elektryczne 

związane z obsługą

oświetlenia terenu

- zgodnie z rys. E3

- kier. słupy ośw.
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OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

przyjęto P = 1,5 kW w ukł. 3-fazowym 

Moc przyłączeniowa instalacji elektrycznej
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Schemat zasilania instalacji oświetleniowej, monitoringu
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YAKXS 4 x 25 mm   w DVR 75 - zasilanie latarni ośw.

2

YKXS 3 x 4 mm   w DVR 50 - zasilanie kamer

2

YKXS 3 x 2,5 mm   w DVR 50 - zasilanie sygn. świetl.

2

YAKXS 4 x 25 mm   w DVR 75 - zasilanie latarni ośw.

2

YKXS 3 x 4 mm   w DVR 50 - zasilanie kamer
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YKXS 3 x 2,5 mm   w DVR 50 - zasilanie sygn. świetl.

2

YAKXS 4 x 25 mm   w DVR 75 - zasilanie latarni ośw.

2

YKXS 3 x 4 mm   w DVR 50 - zasilanie kamer
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