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 proj. szafka rozdzielczo-sterująca SR-S

proj. YKXS 3 x 4 mm   w DVR 50 - zasilanie kamery monitoringu
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proj. YKXS 3 x 2,5 mm   w DVR 50 - zasil. sygn. świetlnej 

linia kabl. wyprowadzona z szafki SOS

proj. YAKXS 4 x 25 mm   w DVR 75 - zasilanie latarni oświetl.

2

proj. YKXS 3 x 4 mm   w DVR 50 - zasilanie kamery monitoringu

2

proj. YAKXS 4 x 25 mm   w DVR 75 - zasilanie latarni oświetl.

2

proj. YKXS 3 x 4 mm   w DVR 50 - zasilanie kamery monitoringu

2

proj. YAKXS 4 x 25 mm   w DVR 75 - zasilanie latarni oświetl.
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proj. YKXS 3 x 2,5 mm   w DVR 50 - zasilanie sygnalizacji świetl.
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proj. YKXS 3 x 2,5 mm   w DVR 50 - zasil. sygn. świetlnej 

linia kabl. wyprowadzona z szafki SR-S
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DVR 75

2.  Wszystkie linie kablowe nn wyprowadzone z szafki rozdzielczo-sterującej SR-S układać w rurach

osłonowych np. typu DVR 75 i DVR 50.

1.  Projektowane linie kablowe instalacji elektrycznej terenu wykonać kablami ee nn typu: 

UWAGI :

3.  Najmniejsza dopuszczalna odległość kabla linii nn od kabli różnych użytkowników oraz rurociągów 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych itd. -  zgodnie z opisem. W przypadku rozbudowanej

5.  Zastosować oprawy oświetlenia drogowego typu LED wykonane z odlewu aluminiowego montowane

6.  Projektowane stalowe ocynkowane słupy oświetleniowe z wysięgnikami o przekroju okrągłym (stożek)

4.  Głębokość ułożenia linii kablowych nn - min. 70 cm.  

W przypadku wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą techniczną dopuszcza się zmianę

powyższych odległości.

podziemnej infrastruktury technicznej i możliwości w terenie dopuszcza się zmniejszenie tej odległości  

pod warunkiem stosowania na kablu linii nn rur osłonowych o średnicy     75 lub     50.

      na słupach z wysięgnikami - zgodnie z opisem.  

posadowić na fundamentach prefabrykowanych.

8.  Podczas wykonywania prac zwrócić szczególną uwagę na występującą podziemną i naziemną

infrastrukturę techniczną. 

9.  Pozostawić zapas kabla przy wprowadzeniu linii kablowej nn do projektowanych słupów oświetleniowych.

2

- YAKXS 4 x 25 mm   - zasilanie latarni oświetlenowych, 

2

- YKXS 3 x 4 mm       - zasilanie kamer monitoringu, 

2

- YKXS 3 x 2,5 mm       - zasilanie sygnalizacji świetlenej 

7.  Przejście linii kablowych nn przez ewentualne nawierzchnie utwardzone wykonać metodą przecisku.

OZNACZENIA :

-     proj. przebieg trasy kabla linii nn 

-     proj. rury osłonowe typu Arot DVR 75 i/lub SRS 110 

      o długościach odpowiednio, jak na rysunku

-     proj. uziom szafki SR-S, latarni drogowej i słupa sygn. śwetlnej

-     proj. słup oświetlenia drogowego z oprawą oświetleniową typu LED 

L

-     proj. szafka rozdzielczo-sterująca SR-S
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