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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajgcych na wykonaniu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wroctawiu w pomieszczeniach: Budynek Z sala 215, Kancelaria Ogdlna, Budynek
Hsalanr11, 117,205i 215, Budynek C sala nr 11, Budynek A sala nr 13.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — montazu instalacji klimatyzacji w
wybranych pomieszczeniach.

1.3. Zakres robét objety specyfikacjg techniczng
Zakres rob 6t objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg

CVP - Wspdlny Stownik Zamowien

GRUPA - 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA - 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

KATEGORIA - 45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
oraz

CPV 45317000-2, 45311000-00 —instalacje elektryczne

i obejmuje:

Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzatorow.

Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatorow.

Montaz przewodéw chtodniczych i izolowanie. Badanie szczelnosci.
Montaz instalacji skroplinowej

Napetnienie czynnikiem chtodniczym i uruchomienie klimatyzatordow.
Wykonanie konstrukcji pod jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw.
Zasilenie elektryczne klimatyzatorow

Przebicie otworéw

© O 0O O O 0O O O

Wywoz gruzu

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjg techniczna.

b) Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wifasciwego
funkcjonowania instalacji bedgcej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

c) Bez wzgledu na dokfadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej dziatanie
instalacji oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie
rezultatu.

kwiecienn 2023r. 3



Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI Wroctaw ul. Komandorska 118/120

d) W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca
bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepisdw branzowych obowigzujgcych w chwili
wykonywania robét.

e) Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa
okreslajac szczegdtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Okreslone w projekcie marki i typy urzgdzen i materiatéw podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i
urzgdzenia nie gorszej jakosci o co najmniej réwnowaznych parametrach technicznych. Decyzje o
zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach
koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec: wymiardw, ciezaru, sposobu transportu
i montazu, podtgczen, parametrow zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne
dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
Zastosowane urzgdzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mieé
zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac¢ aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub
aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegdlnymi.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

W momencie rozpoczecia robét zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawce wzorcowy
egzemplarz kazdego urzgdzenia lub materiatu. Wszystkie montowane pdzniej urzadzenia i materiaty
muszg by¢ identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.

Jednostka Projektowa bedzie mogta zazagda¢ od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztow,
prezentacji urzgdzenia lub materiatu.

2.3. Sktadowanie materiatow

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

Sposdb sktadowania nie moze powodowac pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatow .
Dostep do materiatéw musi by¢ ograniczony tylko do oséb bezposrednio wykonujgcych prace
montazowe zgodne z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowacd sprzet i maszyny witasciwe dla
danego rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robat.
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Roboty montazowe wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do
eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy nie
zostang dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen niezbednych
do wykonania robét. Transport klimatyzatorow nalezy wykonywac¢ w fabrycznych opakowaniach.
Pozostate elementy — materiaty transportowaé w sposdb zabezpieczajgcych przed ich
uszkodzeniem. Podczas transportu, zatadunku i wyftadunku oraz sktadowania urzgdzen nalezy
przestrzega¢ zalecenn wytworcow. Zatadunek i wytadunek powinien odbywaé sie ostroznie.
Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy. Urzadzenia i
elementy instalacji mogg by¢ przewozone wewnetrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robaét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w pkt. 1.4.

Zakres Swiadczen wykonawcy robét instalacji klimatyzacji obejmuje:

- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania instalacji urzadzen i
materiatow

- wykonanie instalacji wraz z montazem wszystkich urzadzen, uruchomieniem i regulacjg oraz
przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiarow

- dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robdt, w tym w szczegdlnosci
dokumentacji powykonawczej, protokotéw badan, pomiaréw i odbiorow czesciowych, swiadectw
jakosciowych i atestow na zastosowane materiaty i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart
gwarancyjnych.

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwigzania

techniczne, materiaty i urzgdzenia oraz wykonawstwo robét muszg by¢ zgodne z postanowieniami

obowigzujgcych przepisow, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania,

ogolnych warunkéw wykonania i odbioru robét oraz sztuki zawodowe;j.

Przed przystgpieniem do robét montazowych wykonawca robdt winien uzgodni¢ z Inspektorem

szczegoty techniczne montazu klimatyzatorow (miedzy innymi sposéb zamocowania jednostek,

trase rurarzu, trase okablowania).

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie

Z UMoWwa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
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dokumentach zgodnych z normami. Proby bedg mogty zostaé przeprowadzone jedynie po
uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych.

Wszystkie czynnos$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnos¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktécen, elementow instalacji, do usuniecia usterek na swdj koszt (materiat i
robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek
zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy
urzgdzen w okresie préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie
WYyWwigzujgcego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robét
Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastgpi

sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji.

Badania dotyczy¢ beda:

- sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzgdzen i materiatéw ze wskazanymi w kontrakcie
- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot

Przedmiary robdt ujetych w niniejszym rozdziale sporzadza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- dtugosci rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,

- urzadzenia, armature i inne elementy oblicza sie w jednostkach podanych nad poszczegdlnymi
tablicami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczgce odbioru robét.

Przed odbiorem robot Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen i materiatdw wraz z ich atestami, certyfikatami lub
deklaracjami zgodnosci.

- dokumentacje powykonawcza

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do nastepujgcych przepiséw i zasad:

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- projekt instalacji klimatyzacji;

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami);
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom |l Instalacje

Sanitarne i Przemystowe;
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;
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- PZPN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych wentylacji i klimatyzacji;

- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U. 1997.129.844 z pdzn. zm.);

- wszelkie dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie.

10. PRACE TOWARZYSZACE

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkéw:

- zakonczenie wszystkich robét montazowych przy instalacji;

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;

- przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzgdzen

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow,
Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza).

Po zakonczeniu montazu instalacja elektryczna musi by¢ poddana pomiarom, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

- badanie rezystancji izolacji,

- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- badanie wytgcznika réznicowo — prgdowego

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia elektromechaniczne powinny posiadac ochrone
przeciwporazeniowa.

Zainstalowane urzgdzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczania tym znakiem.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robot.
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