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UWAGA:

W tablicy R7 (wg opracowania PB f—my ABK, rys. nr 9E) nalezy
dobudowa¢ zabezpieczenie obwodu zasilania podgrzewanych

wpustéw dachowych.
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ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ZADANIE INWESTYCYJNE REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU-Z

CZESC NISKA UNIWERSYTET EKONOMICZNY
WE WROCLAWIU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY
53-345 WROCLAW,UL. KOMANDORSKA 118/120

UNIWERSYTET EKONOMICZNY
53-345 WROCLAW,UL. KOMANDORSKA 118/120

BIURO BRANZOWE:

CORRENTEA - BIURO PROJEKTOWE
BRANZA ELEKTRYCZNA

ul. O. Minkowskiego 4/7; 50-326 Wroctaw
tel.(071)728 23 24, 500 031 621

PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA: PODPIS:
MGR INZ. KRYSTYNA STANCLIK UPR NR 172/D0$/09

SPRAWDZAJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA: PODPIS:
MGR INZ. MARIA PAWLIK UPR NR 255/81/WBPP

BRANZA: FAZA:
ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL: NR RYS:
E-3
SCHEMAT ZASILANIA -
WPUSTOW DACHOWYCH — °
06.2012

NR DATA MODYFIKACJA

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIE£O AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




