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// SZCZEGOL LOKALTZACTE AGREGATU ZEWNETRZNEGO
WODY LODOWEJ NA DACHU
SKALA 1:50

LEGENDA:

=== Proj instdlacja wody lodowe]

— — Proji

Proj

——  Proj. instalacja skroplin
N

@ nr pionu wody lodowe;

stalacjo wody uzdatnionej
s Proj. zawdr odcinajgey kulowy

instalacjao skroplin podstropowa
n

Maszt instalacji odgromowej, wys. h=4m
Obszar chroniony na wys. h=16,38m od poziomu 0,00

— —— ——— Instalacjo odgromowa - DFe#8mm - projektowana

————————— Instalacjo odgromowa - DFe#8mm - istniejgca

ul. ©. Minkowskiego 4/7; 50-326 Wroclaw
1el.(071)728 23 24, 500 031 821

Ve Podgrzewany wspust dachowy, samoregulujgcy
ZADANIE INWESTYCYJNE REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU-Z
CZESC NISKA UNIWERSYTET EKONOMICZNY
WE WROCLAWIU
ADRES INWESTYCJI UNIWERSYTET EKONOMICZNY
53-345 WROCLAW,UL. KOMANDORSKA 118/120
INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY
53-345 WROCLAW,UL. KOMANDORSKA 118/120
BIURO BRANZOWE: PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA: PoDPIS:
%mugmm OWE MGR INZ. KRYSTYNA STANCLIK UPR NR 172/D0&/08

SPRAWDZAJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA: PooPIs:
MGR INZ MARIA PAWLIK UPR NR 25581WBPP

\Polqczyc z istniejgcq instalacjq
odgromowq budynku

BUDYNEK 7 — CZESC WYSOKA
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Wpust dachowy podgrzewany. . \/ .. Kabel | prowadzony w rurze ostonowej pust dachowy podgrzewany Wpust dachowy podgrzewany
silany z rozdzielnicy- R7 o odpornej na promienie UV 8110 zasilany z rozdzielnicy R7 silany z rozdzielnicy R7
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= —N UWAGA: Wyprowadzenie na dachu kabla zasilapia
akregatu wody lodowej nalezy wykona¢ rurq —
poifajka ¢160; doprowadzenie kabla dk akgregatu
wykona¢ kablem uklfadanym w rurze ochronnej na
: / drabince (szer. 300mm).
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FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL: NRRYS:
E-7
RZUT II PIETRA - INSTALACIE ELEKTRYCZNE,  [*%
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