SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT INSTALACJI SANITARNYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymaga n technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt instalacji
sanitarnych wykonywanych w zadaniu pn.

BUDYNEK REMIZY OSP W GRADOWICACH. ZBIORNIK
BEZODPLYWOWY NA SCIEKI.

LOKALIZACJA: GRADOWICE DZ. NR 306
GM. WIELICHOWO, JEDNOSKA EWID. 300505_ 5 WIELICHOWO

II. CZESC SZCZEGOLOWA

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW

1. Wstep.
Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robot
obejmujacych sie€ i przylacza wodociagowe w zadaniu pn.
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1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
1.3.1. Przebudowa odcinaka przytacza wodociggowego - przed wejsciem do budynku (w odlegtosci 1,0 m) nalezy
wykona¢ przejscie PE/stal o $rednicy 63 / 2". Przejscie przez $ciang budynku nalezy wykonaé w rurze ochronne;j.

Phukanie instalacji wodociggowe;j

Dezynfekcja rurociaggéw instalacji wodociggowe;j

Proba szczelnosci instalacji wodociaggowe;j

Oznakowanie trasy wodociggu

1.3.2. Budowa zewng¢trznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej

Proba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z ustawa Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych oraz aktualnymi normami.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych sieci i przylaczy, a jezeli dotycza zamiany materialéw i1 elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Wodociag - zespol wspolpracujacych ze soba obiektow 1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wodeg,

1.4.2. Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dzialanie i eksploatacje¢ sieci wodociagowe;.



1.43. Woda do spozycia przez ludzi: woda speliajaca wymagania jakoSciowe okre$lone w

rozporzadzeniu

1.4.4. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociagu, w ktorym jakakolwiek czgsci rzutu poziomego wodociagu
przecina lub pokrywa jakakolwiek czg¢§¢ rzutu poziomego innej innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np.
rurociagu, toru kolejowego, drogi, kabli, gazociagdw itp.,

1.4.5. Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osia symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca
dwa lub wigcej urzadzen wodociagowych, w ktorym utozone sg jeden lub wigcej rurociagow,

1.4.6. Rura ochronna - rura o §rednicy wiekszej od rury przewodowej, shuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

1.4.7. Ci$nienie probne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

1.4.8. Ci$nienie nominalne PN- ci $nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalos$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

1.4.9. Srednica nominalna (DN lub dn) : Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
$rednicy rzeczywistej (dla rur -§rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztalttek - §rednicy wewngtrznej) wyrazonej w
milimetrach.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania

Materialy stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego i powinny
posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie
podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg Norma lub
aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.1 Przytacze wodociaggowe i zewngtrzny odcinek instalacji wodociaggowe;j

- przejscie PE/stal

- mufa elektrooporowa PEHD 90

- kotnierz stalowy Dn 80 mm

- rury stalowa ocynkowana DN 80 0Z-88.9x3.2x6m

- rury ochronne stalowe ze szwem, czarna 2125 ( 133 x 3,6) ze stali Gs35, zabezpieczona antykorozyjnie (przepust pod
fawami fundamentowymi)

- wpigcie trojnikiem z zeliwa sferoidalnego uszczelnionego za pomoca uszczelki plaskiej EPDM zbrojonej wktadka
stalowa z kotnierzami owierconymi na ci$nienie PN 16 bar.

2.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej i zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej

- rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy S (SDR 34) 2160 x 4,7 mm taczone na uszczelki gumowe dostarczone
przez producenta

- uszczelki do uszczelniania urzadzen kanalizacyjnych

- rura ochronna stalowa ze szwem, czarna 2250 ( 273 x 3,0 ) ze stali Gs35, zabezpieczona antykorozyjnie (przepust pod
tawa fundamentowa)

- piericienie samouszczelniajace do uszczelniania koncéw rur ochronnych.

Zbiornik bezodptywowy szczelny o pojemnosci 10 m* wykonane z zelbetu o klasie B-25, posadowi¢ na wylewkach
betonowych z betonu C16/20 grubosci 15 cm. Wymiary zbiornika d. x szer. x wys. 3,0 x 2,4 x 1,75 m. Szambo nalezy
wyposazy¢ we wlazy typu cigzkiego klasy D400, a w terenie nieutwardzonym we wlazy typu lekkiego klasy A-15.
Wiazy musza by¢ osadzone w spos6b uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i zaakceptowany przez Kierownika budowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy
wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i
wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dzialania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi



w dokumentacji, SST 1 wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca
przystgpujacy do wykonania rob6t winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu
gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot: narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki zrywarki, spycharki, zgarniarki,
rowniarki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi, zurawie samochodowe, walce, ubijaki, ptyty
wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Zaleca si¢ dostarczanie rur, urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. W czasie transportu i
sktadowania konce wszystkich rodzajéw rur powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
innymi wptywami $rodowiska. Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na
calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie. Dostarczona na budowe armature
nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementoéw oraz zabezpieczenie styku ze $cianami $rodka transportowego
nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu
do podktadéw lub zaczepéw na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie krggéw nalezy wykonaé za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca begdzie usuwa¢ na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robdt. Podstawe wytyczenia
trasy stanowi Dokumentacja Projektowa. Tras¢ linii okreSlona w projekcie nalezy odtworzy¢é w terenie przed
przystapieniem do budowy. Projektowane osie kanaléw powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete z
uprawnieniami. Osie nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciagdéw reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym za tamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Na trasie sieci nalezy usuna¢ warstwe humusu. Humus i nadklad
czasowo zdjgte z terenu wykopow i ukopow beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad - i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z obowigzujacymi
normami. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadzi¢ w gorg w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wydobywana ziemi¢ na odklad nalezy skladowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne
nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m przy braku wody gruntowej i usuwisk powinno wynosic:

-w gruntach bardzo spoistych 2:1

-w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

-w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

-w gruntach niespoistych 1:1,50 przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni,
wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowej o 2 do Sem w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym
okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglgbienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robdt ziemnych
nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci 1,0 m nad powierzchni g terenu w odstgpach co 30
m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnig¢cia glebokosci



wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rz¢dnych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +-3cm dla gruntow zwigztych, +/- 5cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci
wykopu wynosi +/- 5 cm. Dla robot w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z
thucznia lub zwiru grubos$ci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym wod¢ gruntowa z warstwy filtracyjnej nalezy
odprowadzi¢ grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skad nalezy ja odpompowac poza
zasieg robot. Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Podloze naturalne pod rurociagi stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

-rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0,2- 0,3 m i studzienek
wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody.

-dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0,50m ponizej
poziomu podtoza naturalnego. Nalezy wykona¢ badania podtoza naturalnego.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

- podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne lub przy gruntach
spoistych, makroporowatych i kamienistych.

-podtoze zwirowo- piaskowe lub thuczniowo — piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $ci§liwych o
matej grubosci po ich usunigciu

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci. Niedopuszczalne
jest wyréwnywanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodow PVC 10 cm

- dla pozostatych 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podioza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/- 1 cm.

Nalezy przeprowadzi¢ badania podtoza naturalnego i wzmocnionego zgodnie

Uzyty material i sposob zasypania przewodow nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3 m. Zasypke przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztaczach

etap I po probie szczelnosci ztaczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen

etap III zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka
deskowan i rozp6r wykopu

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednio ziarnisty.

5.3. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia lokalizacji
istniejacego uzbrojenia, aby uniknaé jego zniszczenia w trakcie wykonywania wykopoéw. Ukladanie przewodow w
poblizu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu rob6t z
uzytkownikami tych urzadzen . W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci
posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Technologia budowy przylaczy i instalacji musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czg§ciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej
30m. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Poszczegdlne
rury nalezy unieruchomi¢ przed obsypaniem i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmienia¢ swojego
potozenia podczas wykonania ztacza. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia rury za pomoca taw celowniczych. Po
sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnos$ci nalezy zasypa¢ do takiej wysokosci aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu. Rury z PCV nalezy laczy¢ za
pomoca kielichowych polaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. Aby
wykona¢ potaczenie nalezy posmarowaé bosy koniec §rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢
go do kielicha az do oporu i z powrotem wysuna¢ rur¢ na odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie
wsung¢ do kielichow.



Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan faczonych elementéw. Rury do kanalizacji nalezy
uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i
niweleta powinna $ci$le przylega ¢ do podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej
osi. Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztaczy. Odchyltka osi u tozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/- 20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +/- lem.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury ochronne nalezy
wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czamych o sprawdzonej szczelno$ci oraz zabezpieczonych antykorozyjnie.
Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze ochronnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci zlaczy na powierzchni
terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwiazana z wykonaniem robét powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie

z wymogami obowigzujacej normy. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robot zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dana

fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymogami aktualnej normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

+ Badania szczelnosci przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka rurociagu wraz ze studniami,
napehienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelnodci zlaczy, Scian przewodu i studni. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody

przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

+ Badanie szczelno$ci przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka rurociagu wraz ze studniami, pomiar
doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ i robi¢
odczyty co 30 min potozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz w kinecie poszczegdlnych studni.

7. Ogolne zasady obmiaru robot w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru roboét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Blgdne dane zostana poprawione wg ustalen Kierownika budowy na pi§mie.

Montaz zltaczek, trojnikow, ksztattek, mufy, zaworow, uszczelki, rury ochronne, osadniki deszczowe, studnie PCV,
ksztattki PCV—szt

Montaz zasuwy zeliwnej, studni wodomierzowej, wykonanie podejécia do studni wodomierzowej, wodomierza, - kpl
Montaz rurociaggdéw, oznakowanie trasy, rury ochronne — m

Plukanie, dezynfekcja — odc.

Préba wodna szczelnosci — prob.

Proba szczelnosci kanatéw rurowych- m

Elementy drobnowymiarowe z betonu — m

8. Odbior robot

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow,
wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Kierownik budowy. Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Kierownika budowy.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr koncowy

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do



dziennika budowy. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika budowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktoérych mowa w punkcie

8.3.2. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika budowy i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W
toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢

z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.3.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac dokumentacj¢ powykonawcza, tj.
dekumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot,

Bptokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu, dzienniki budowy, wyniki pomiaréw kontrolnych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ggtatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwiazanych z prowadzeniem w budynku robot
instalacyjnych wodociagowych w zadaniu pn.

1. Wstep.
Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwiazanych z prowadzeniem robot
obejmujacych sie€ i przylacza wodociagowe w zadaniu pn.

BUDYNEK REMIZY OSP W GRADOWICACH. ZBIORNIK
BEZODPLYWOWY NA SCIEKI.

LOKALIZACJA: GRADOWICE DZ. NR 306
GM. WIELICHOWO, JEDNOSKA EWID. 300505_ 5 WIELICHOWO

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
budowy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

- wykucie bruzd w §cianach

- wykonanie przebi¢ w $cianach

- montaz rurociggoéw z rur polietylenu Pex/Al/Pex taczonych na zacisk

- montaz zawordéw odcinajacych i zaworéw kulowych z filtrem i gwintem

- montaz armatury sptukujacej miski ustepowe (stelaze do zabudowy lekkiej)

- montaz baterii sztorcowych z mieszaczami do umywalek i do zlewozmywaka

- montaz zaworéw czerpalnych ze ztaczka do weza

- montaz izolacji antykondensacyjnej z pianki polietylenowej gub. 20 i 30 mm

- ptukanie instalacji wodociagowej

- proba szczelnosci instalacji

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz aktualnymi normami. Odstgpstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j
nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany



materialow i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Instalacja wodociagowa: Instalacje¢ wodociaggowa stanowi g uktady polaczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrgbnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi: woda speliajaca wymagania jako$ciowe okreslone w

rozporzadzeniu

1.4.3. Instalacja wodociagowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego

1.4.4. Instalacja wodociagowa wody cieplej : Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

1.4.5. Cisnienie robocze instalacji, prob (lub Poper) : Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwaloéci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Ci$nienie dopuszczalne instalacji : Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

1.4.7. Ci$nienie probne, probne: Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

1.4.8. Ciénienie nominalne PN : Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

1.4.9. Temperatura robocza, trob (lub toper) : Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym
jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieplej 60°C.

1.4.10. Srednica nominalna (DN lub dn) : Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
$rednicy rzeczywistej (dla rur -§rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztalttek - §rednicy wewngtrznej) wyrazonej w
milimetrach.

2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania

Materialy stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego i powinny
posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”.

2.2. Armatura - Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature¢ odcinajaca : zawory odcinajace oraz zawory
kulowe z filtrem i gwintem oraz armatur¢ wyplywowa: baterie umywalkowe, zlewozmywakowa, zawory
przelotowe, zawory czerpalne ze ztaczka do weza
2.3. Izolacja cieptochronna rurociagéw z otulin termoizolacyjnych ( pianka polietylenowa) grub. 20 i 30
mm o wspoltczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK) 2.4.

Odbidr i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen.
- Przyjecie materialow do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych

materialow.
Wykonawca jest zobowiazany dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nieuzywane, nowe.
Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm, atestom, certyfikatom i przepisom.
Materialy, wyroby, i urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwem
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokolami odbioru technicznego. Przy odbiorze materialow nalezy zwrécic
uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Dostarczone na budowg materiaty i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i zaakceptowany
przez Kierownika budowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.



4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Zaleca si¢ dostarczanie rur, armatury, urzadzen i ich konstrukeji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. W czasie transportu i
sktadowania konce rur powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i innymi wpltywami
srodowiska.

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie. Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelno§¢. Armatur ¢ nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Wyroby 1 materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé
dhuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Instalacja wody

Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji w budynku zaprojektowano z rur polietylenowych zabezpieczonych
wkladka aluminiowg PEX/AI/PEX. Srednice przewoddéw wodnych podano w dokumentacji technicznej. Przewody
rozprowadzane bgda w bruzdach $ciennych, w izolacji termicznej posadzki lub za zabudowa urzadzen sptukujacych z
ptyt GK ze spadkiem 3% w kierunku punktu poboru wody. Jako armatur¢ odcinajaca zaprojektowano zawory kulowe
z filtrem 1 gwintem. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow, w
odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaé¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur w uchwycie. Przejscia przez
$ciany konstrukcyjne wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych, a przestrzen miedzy tuleja a rura nalezy wypetnic¢
materialem nie korodujacym, trwale plastycznym. Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ ukladane w
kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych do krawedzi przegrod. Trasa przewodow powinna byc
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byta tatwa do zlokalizowania.

Ciepta woda w budynku przygotowywana bedzie z pompy ciepta z wbudowanym zasobnikiem cieplej wody uzytkowe;j
V=190 1, usytuowany w pomieszczeniu technicznym.

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy poddac ja ptukaniu woda o predkosci co najmniej 1,5
m/s. Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci instalacji. Po przeprowadzeniu proby
ci$nieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw i przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Przewody wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ antykondensacyjnie otuling grubosci 13 mm Material izolacyjny winien posiada¢
wspotczynnik przewodnosci cieplej 0,035W/mK. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny
Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okre$lonej
w dokumentacji technicznej wigcej niz o —5 do +10 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania rob6t poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ dla przejcia przewodow przez
$ciany oraz dla podwieszen i podpor. Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd.
Poszczegoblne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy.

7. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek blad lub

przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym Iub gdzie indziej w SST nie

zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg

ustalen Kierownika budowy na pi$mie.

Rury, izolacje, proba szczelnosci— m

Armatura, osprzet, baterie, rura ochronna, dodatki za podejscia doptywowe — szt

ptukanie instalacji, dezynfekcja — odc.

Grupa bezpieczenstwa - kpl

8. Kontrola jako$ci robot. Proba

szczelnosci instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej
warto$ci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie
probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigeej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej nalezy wykona¢ probe glowng na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ 0 wigcej niz



0,2 bar. Po probie wstepnej i gtéwnej instalacj¢ nalezy poddaé probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na
przemian ci$nienia 10 i 1 bar. Badania wstgpne polegaja na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci
ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku
ci$nienia obserwuje si¢ instalacje jeszcze %2 godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystgpuja przecieki i roszenie oraz
spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania glownego. Badanie gléwne polega na
podniesieniu ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne
zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara
— to uznaje sig, ze instalacja wodociagowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy
przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji wodnej. Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢
kontroli:

*  materialow uzytych do wykonania instalacji

*  jej zgodnosci z projektem i aktualnymi Polskimi Normami

+  sprawdzenie szczelno$ci wykonania wszystkich polaczen

+  sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji

9. Odbidr robot

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST.

9.1. Rodzaje odbioroéw robot

W zaleznoéci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi koncowemu,

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Kierownik budowy. Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Kierownika budowy. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet

wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbioér koncowy

9.3.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika budowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w punkcie

9.3.2. Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Kierownika budowy i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W
toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢

z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.
9.3.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koficowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumentacje
powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu, dzienniki budowy, wyniki pomiaréw kontrolnych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdot poprawkowych i1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczace materialéw, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania budowy wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zadaniu pn.



1. Wstep.
Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwiazanych z prowadzeniem robot
obejmujacych sie€ i przylacza wodociagowe w zadaniu pn.

BUDYNEK REMIZY OSP W GRADOWICACH. ZBIORNIK
BEZODPLYWOWY NA SCIEKI.

LOKALIZACJA: GRADOWICE DZ. NR 306
GM. WIELICHOWO, JEDNOSKA EWID. 300505_ 5 WIELICHOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu instalacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w SST maj g zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robdt w zakresie montazu instalacji
kanalizacji sanitarnej:

- wykucie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropie

- montaz rurociaggéw z PVC kanalizacyjnych kielichowych, o $rednicy 0,05 — 0,15 m

- montaz rewizji z PVC

- montaz wywiewki kanalizacyjnej systemowej @ 110 mm

- montaz wpustow podtogowych

- montaz urzadzen sanitarnych

- uzupehienie bruzd w $cianach z cegly

- uzupehienie przebi¢ w stropie zelbetowym

- proby instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi PN.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uklad polaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustem
odprowadzajacymi $cieki do istniejacego kanatu instalacji kanalizacji sanitarnej usytuowanego w pomieszczeniu
przedsionka w.c.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych powstalych w
wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przew6d spustowy (pion) — przewod stuzacy do odprowadzania Sciekow z podejsciem kanalizacyjnym, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odpltywowego.

Przewod odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondéw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania §ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjne;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
aktualnymi normami i poleceniami Kierownika budowy

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i skladowania

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajacego 1 powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana aktualng norma
europejska wprowadzona do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng Ilub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okres§lonym przez
Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska Norma lub aprobatg techniczng, badzZ uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Wymieniang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S

dn=0,05-0,15 m, taczonych na wcisk oraz z ksztattek taczonych na wcisk.
Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizacji musza spelnia¢ warunki okre§lone w
PN-EN ISO 9969:2008. Rury DN 0,10-0,15 m o minimalnej grubosci §cianek Smm
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2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i1 urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania okre§lone w aktualnych
normach. W pomieszczeniu porzadkowym nalezy zamontowa¢ wpusty podtogowe z odptywem z rur PVC-U @ 50 mm,
zasyfonowane, z rusztami ze stali nierdzewne;j.

W pomieszczeniach w.c., przewidziano montaz armatury sanitarnej:

- miski ustepowe wiszace z systemem montazowym tzn. stelazem oraz deskg sedesowa;

- umywalki: wiszace nascienne owalne 55 cm z pétpostumentem;

- miski ustgpowe wiszace dla 0sob niepelnosprawnych z systemem montazowym oraz deska sedesowa;

- umywalki: wiszace nascienne owalne 55 cm dla 0s6b niepetnosprawnych z otworem z przelewem;

- porgez uchylna dla osoby niepetnosprawnej ze stali nierdzewnej przy misce ustgpowej typu L= 700 mm ( 1 - uchylna ,
1 - stala );

- porgcz dla osoby niepetnosprawne;j ze stali nierdzewnej przy umywalce typu L= 600mm;

- baterie umywalkowe mieszaczowe jednouchwytowe stojace o §r. nominalnej 15 mm

- brodzik  kwadratowy 90 cm  ze  zintegrowang  obudowa o glebokosci 25 cm;
Zastosowa¢ nastepujace przybory sanitarne w zakresie bialego montazu w pomieszczeniach gospodarczych,
zapleczach:

- zlewozmywak o szer. 45 cm ze stali szlachetnej;

- zawory czerpalne 1/2" chromowane matowe z szybkozlaczem;

- wpusty podiogowe kanalizacyjne wyposazone w zamknigcie wodne - syfon z rusztem ze stali nierdzewnej;

- baterie umywalkowe mieszaczowe jednouchwytowe stojace o §r. nominalnej 15 mm

3. SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobdéw nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu podnos$nika widtowego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym
sprzetem:

— podstawowe narzgdzia reczne do obcinania i obrobki rur

— komplet elektronarzedzi

— komplet narzgdzi Slusarskich

— komplet narzgdzi monterskich roboét instalacyjnych

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Rury kanalizacyjne z PCV

Transport rur z PCV musi si¢ odbywac¢ na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci w sposodb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wiazek nalezy
zwréci¢ uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1m. Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podno$nika widtowego.
Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktéry mogltby uszkodzi¢
tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wiazkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob,
aby ramka okalajaca wiazke wyzsza spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o
szeroko$ci min. 50mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac¢ si¢ wigcej niz 7 warstw,
lecz nie wyzej niz 1,0m. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najsztywniejsze winny
znajdowac si¢ na spodzie.

4.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, wszystkie ksztattki i inne elementy budowane;j instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.
Przewo6z powinien si¢ odbywa¢ krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatdéw przed wplywami
atmosferycznymi. Skladowanie powinno odbywa ¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace niszczaco. Wyroby z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno
umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw beda odprowadzone za pomoca projektowanych pionéw kanalizacyjnych
i pozioméw do projektowanego zbiornika bezodplywowego o pojemnosci 10 m® . Instalacje kanalizacyjng nalezy
prowadzi¢ pod posadzka. Podejscia do przyborow nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych oraz pod posadzka. Calos¢
instalacji wykona¢ nalezy z rur PVC-U, faczonych na kielich z uszczelka gumowa. U dotu pionéw nalezy zamontowaé
czyszczaki kanalizacyjne.

5.2. Montaz rur z PCV

Rury z PCV zastosowane do budowy pionéw i podejs¢ do przyboréw sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca
kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierScieniem gumowym. Przed
przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow.

Na poczatku nalezy przygotowa¢ odpowiednio rur¢ tzn. obcia¢ na dana dlugo$¢ z zachowaniem kata prostego do
kierunku cigcia. Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowac pod katem
150. Nie nalezy przycina¢ ksztaltek. Aby wykona¢ potaczenie nalezy posmarowac¢ bosy koniec $rodkiem poslizgowym
na bazie silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysunaé rur¢ na odlegtos¢ 10 mm.
Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichéw. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji
budynkéw za pomoca uchwytéw Iub wspornikoéw. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podkiadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Na przewodach nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obciazen rurociagéw oraz co najmniej
jedno mocowanie przesuwne. Bruzdy z pionami i zaworem napowietrzajacym otwartym na poddaszu nieuzytkowym
nalezy zabudowac cegla peina grub. 6,5 cm.

5.3. Badanie szczelno$ci.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o aktualng normg. Podejscia i przewody kanalizacji sanitarnej
nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréow sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odplywowe nalezy powyzej kolana taczacego pion z poziomem napekni¢ catkowicie wodg i
poddac obserwacji.

5.4. Nadzor nad budowg instalacji kanalizacyjnych

Nadzor techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawuja Kierownik budowy oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez Kierownika budowy, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwiagzan projektowych —
przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania rob6t poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nast¢pujacych
rodzajow robot:

— Przejscia dla przewoddw przez $ciany, strop i dach

— Podwieszenia i podpory

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd

Pionowy przewdd nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie woda na calej wysokos$ci. Poziome przewody
kanalizacyjne nalezy podda ¢ probie przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m shupa wody. Podejscia
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody. Poszczegdlne etapy robot powinny
by¢ odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, polaczenia roztaczne, materiaty i elementy
montazowe 1 uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, atestowane przejscia instalacyjne
przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materialy eksploatacyjne potrzebne do napelnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy
wycenie robot nalezy zwrocic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moga mie¢ wplyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

- rurociagi kanalizacyjne, rury ochronna —m

- umywalki, ustgpy, urzadzenie sptukujace, przyciski, - kpl

- rura wywiewna, czyszczaki, syfony, zawory napowietrzajace, zlewozmywak, zlew, wpusty podtogowe - szt

- dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych — pode;j.

8. ODBIOR ROBOT

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
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Budowy, na podstawie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i ST. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem robét. Odbiory robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robodt, kontrolujac ich jakosé. Jezeli wszystkie
badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami aktualnych norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i dokumentacja Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.1. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

- protokoty wykonanych prob i badan

- atesty, $wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci

- projekt powykonawczy

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbioréw czg¢§ciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- kompletno$¢ dokumentacji odbiorowe;j

1S.05.00.00 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie budowy instalacji
centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa

1. Wstep.
Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robot
obejmujacych sie€ i przylacza wodociagowe w zadaniu pn.

BUDYNEK REMIZY OSP W GRADOWICACH. ZBIORNIK
BEZODPLYWOWY NA SCIEKI.

LOKALIZACJA: GRADOWICE DZ. NR 306
GM. WIELICHOWO, JEDNOSKA EWID. 300505_ 5 WIELICHOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest

z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montazem rurociagow,

* montazem armatury,

* montazem ogrzewania podtogowego,

» montazem rozdzielaczy ogrzewania podtogowego,

* montazem pompy ciepla typu powietrze - woda o mocy 7,7 kW wraz z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o
pojemnosei 190 1

* badaniami instalacji,

* wykonaniem izolacji termicznej,

« regulacja dziatania instalacji

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane,

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia  zaprojektowanych  materialow — w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkiezmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji  technicznej na inne, nie moga powodowac
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zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjne;j.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w
opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe (instalacje centralnego ogrzewania)" tj.

- centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane
jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca czynnika grzejnego,

- czynnik grzejny — plyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto,

- instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzadzen, elementdéw i przewodoéw shizacych do:

1. wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych
parametrow (zrodlo ciepta),

2.rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czg§¢ wewngtrzna instalacji),

- instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda
instalacyjna,

- zrodlo ciepta — wezet cieplny lub kottownia,

- czg$¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Czg§¢ wewngtrzna
instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi ta czg$¢ od czg§ci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta,

- woda instalacyjna — woda wypehiajaca instalacj¢ centralnego ogrzewania,

- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyje¢ta do
obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw, - obliczeniowa
temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkoéw, - ci$nienie dopuszczalne —
najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie
instalacji,

- ci$nienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody,

- izolacja cieplna — oslona powierzchni przewodéw, armatury i urzadzen, ograniczajaca straty

przesytanego lub magazynowanego cieplta,

- izolacja wtasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej, wykonana z materialu charakteryzujacego si¢ mata
warto$cig wspotczynnika przewodzenia ciepla,

2. Opis zrédia ciepla

Zrodlem ciepta budynku jest pomp ciepta typu powietrze - woda o mocy 7,7 kW. Jest to uktad monoenergetyczny ze
stojacym modutem wewnetrznym wyposazonym w zasobnik o pojemnosci 190 1, grupe bezpieczenstwa, naczynie
wzbiorcze 14 1, pompeg obiegowa, zawor odpowietrzajacy, zawor 3-drogowy. Zewnetrzna jednostka zlokalizowana jest
przy $cianie zewngetrznej.

2. 1. Materiaty

Instalacja c.o. bgdzie wykonana z rury polietylenowych wyposazonych w aluminiowa wktadke AI/PEX/AL taczone na
zacisk.

— zlaczki réwnoprzelotowe i redukcyjne,

— trojniki réwnoprzelotowe

— tréjniki redukcyjne

— korki

- zawory odcinajace

- automatyczne zawory odpowietrzajace na piony

- elementy mocujace: obejmy, zawiesia, kotwy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych, wszystkie materialty i elementy instalacji z miedzi powinny posiada¢ dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie

Dokumentami stwierdzajacymi, ze wyrdb jest dopuszczony do stosowania sa:

— certyfikat zgodnosci z Polska Normga Iub Aprobata Techniczna,

— deklaracja zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata Techniczng

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Kierownika budowy. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur z polietylenu sieciowanego Al/PEX/AL, taczonych na zacisk.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

Kazda rura powinna by¢ oznaczona trwale napisem umieszczonym wzdhuz rury, zawierajacym:

— numer normy, wg ktorej jest wykonana rura

—nominalne wymiary: §rednica x grubo$¢ §cianki w mm,

— znak wytworcy,

— data produkcji - rok i kwartat lub rok i miesiac

14



2.3. Ogrzewanie podlogowe

Petle ogrzewania podtogowego nalezy uktadac na styropianowych ptytach systemowych o gr. 3 cm przeznaczonych do
ogrzewania plaszczyznowego. Nie mozna mocowac rur ogrzewania podtogowego do styropianu warstwy docieplenia
podtogi. Ogrzewanie podtogowe zala¢ wylewka betonowa z dodatkami do jastrychu o grubosci minimum 60 mm nad
przewodem. Wylewane powierzchnie dzieli¢ szczelinami dylatacyjnymi. Wzdtuz catego obwodu wewngtrznego $cian
uktada¢ ta§me brzegowa. Rozdzielacze wyposazyé w zawory regulacyjne i przeptywomierze, zawory odcinajace,
odpowietrzniki. Zaprojektowano 1 rozdzielacz do ogrzewania ptaszczyznowego o 12 obwodach. Rozdzielacze
montowa¢ w podtynkowych szafkach ze stali ocynkowane;.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i poltwardym powinny by¢ pakowane do drewnianych skrzyn
wytozonych folig. Rury w stanie péttwardym powinny by¢ pakowane do skrzyn w wigzkach po maksymalnie 10 sztuk.
Masa 1 wiazki nie moze przekracza¢ 100 kg. Do wigzania rur nalezy uzywac taSmy samoprzylepnej. Rury o réznych
$rednicach mozna pakowac tylko w oddzielnych wiazkach.

Rury twarde mozna pakowac¢ luzem. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego, aby
uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wnetrza rury. Kazde opakowanie producent powinien opisac
informacja zawierajaca:

— nazwe¢ wytworcey,

— posta¢ lub stan kwalifikacyjny rur,

— Wymiary rur,

— numer partii,

— masg netto i brutto,

— cech¢ materiatu,

— atest hutniczy, §wiadectwo jakosci.

Laczniki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja. W jednym opakowaniu mozna umieszczaé tylko laczniki tego samego typu, wymiaru i
wykonane z tego samego materiatu. Pomieszczenia, w ktorych przechowywane sa rury i laczniki powinny by¢ czyste,
bez szkodliwych oparow. Rozmieszczenie rur powinno eliminowaé¢ mozliwo$¢ ich uszkodzenia mechanicznego. Rury
w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Rurociagi mocowac do $cian i stropéw przy pomocy uchwytéw i zawieszen.

4.2. Transport pompy ciepla oraz armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z urzadzeniami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, faczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociagdéw

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢. Przed zamontowaniem rurociggdw nalezy sprawdzi¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca ulozenia rur, -

ustalenie miejsc wykonania podej$é

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

—przecinanie rur,

~zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

-wykonanie pofaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodla ciepta. W
miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywa¢ zadnych polaczen. Przejicia przez §ciany nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materialem termoplastycznym, nie powodujacym korozje rur. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany. Przej$cia
rurociaggéw przez $ciany kottowni nalezy wykona¢ o odporno$ci pozarowej EI30 z zastosowaniem zaprawy
ognioochronne;.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca stalowych uchwytow lub obejm.
Pomigdzy przewodami a obejma uchwytu nalezy stosowac przektadki elastyczne.
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Kompensacj¢ pozioméw nalezy wykona¢ za pomoca wydtuzek rownoramiennych. Graniczna dtugo$¢ przewodow nie
wymagajacych kompensacji wynosi 5Sm,

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwoséci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikoéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie
szczelnos$ci. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgs$c)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napetni¢ uzdatniona
woda lub woda z dodatkiem inhibitoréw koroz;i.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢. Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ci$nieniu
probnym 13 baréw. Ci$nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow.
Probe szczelnoséci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ na tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2
bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac¢ i nie dopuszczac
do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory
pozwala na bezblgdny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego,
lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co
najmniej 72-godzinng praca instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na
styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzgdzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okre§lonej w dokumentacji technicznej wigcej niz o —
0,5 do +1 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wiyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

a) po ukonczeniu montazu, po przeprowadzeniu ptukania oraz dokonaniu regulacji

b) w okresie gwarancyjnym

6.2. Badanie kottow i podgrzewacza c.w.u.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcja producenta i projektem (odleglosci od przegrod budowlanych,
wyposazenie fabryczne).

6.3. Badanie szczelno$ci na zimno, proby ci$nieniowe, badanie szczelnoéci i dziatania w stanie goracym

6.4. Kontrola dziatania instalacji odprowadzenia spalin:

- droznosci kanatu

- szczelnosci potaczen

- ciggu komina

- normatywnego wyprowadzenia ponad dach

- spetnienienia norm ochrony atmosfery

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest:

- montaz przewodow, montaz izolacji, ptukanie instalacji, proba szczelnosci, przewod kwasoodporny — m
- zakladanie armatury i grzejnikow, wyczystka, odkrapacz— szt

- montaz kotla c.o, rury przylaczeniowe.- kpl

- proba szczelnosci — proba

- sprawdzenie dzialania instalacji c.0. podczas proby na goraco- urzadz.
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8. Odbior robot

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- przejécia dla przewodow przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkow odcinkéw poziomych.

Instalacja c.0. powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spelieniu nastgpujacych

warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j;

- instalacj¢ wyptukano, napetiono woda i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;

- zakonczono uruchamianie urzadzen (probny rozruch 72 godziny)

- stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadaja warunkom BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é robot i

elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy

dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koncowym powinny by¢

dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehiania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
)s

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg¢§ciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoly z odbioréw czes$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego

stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto

stwierdzi¢ czy w czasie pomig¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,

zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnos$ci

Cena wykonanej i odebranej instalacji c.0. obejmuje:

— dostawe materiatow

— wykonanie robot przygotowawczych,

— ulozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i ogrzewaniem podtogowym

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— pomiary i badania

- uprzatni¢cie miejsca pracy

1S.06.00.00 INSTALOWANIE WENTYLACJI

1. Wstep.
1.1. Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z
prowadzeniem robot instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji mechaniczne;j
w zadaniu pn.
1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwiazanych z prowadzeniem robot
obejmujacych sie¢ i przylacza wodociagowe w zadaniu pn.

BUDYNEK REMIZY OSP W GRADOWICACH. ZBIORNIK
BEZODPLYWOWY NA SCIEKI.

LOKALIZACJA: GRADOWICE DZ. NR 306
GM. WIELICHOWO, JEDNOSKA EWID. 300505_ 5 WIELICHOWO

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robot
montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym.
W zakres tych robot wchodza: -

roboty przygotowawcze

- montaz przewoddéw wentylacyjnych o przekroju kotowym typu spiro, -

montaz przewodow wentylacyjnych elastycznych

- montaz ukladu z odsysaczem spalin wyposazony w wentylator,

wspornik wentylatora, krociec przytaczeniowy thumik kanatowy

- montaz wentylatorow wyciagowych

- montaz izolacji przewodow wentylacyjnych,

- regulacja wentylacji mechanicznej,

- proba szczelnoéci wentylacji,

Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sa zgodne z aktualnie obowiazujacymi normami. Ponizej

podano podstawowe okreslenia stosowane w warunkach technicznych.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgéci, majaca na celu usunigeie powierza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego Wentylacja mechaniczna - wentylacja a
bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych wprowadzajacych powietrze w ruch
Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespoléw i elementéw wentylacyjnych shuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow (anemostatow), w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany powietrza,
ci$nienia, czystoSci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predko$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni tub z
tej przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodéw Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkow
technicznych majace na celu zmiang jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Przewod wentylacyjny - element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni,
przez ktora przeplywa powietrze

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno§¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Kierownika budowy oraz ze sztuka budowlana.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt
2. Materialy stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracja zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow maj acych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany”.

Wymagania ogélne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji wentylacji:

Materialy z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzadzen powinien
odpowiada¢ co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok
ochronnych. Szczelno$¢ polaczen i elementdw powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno $ci tych przewodow.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglgdnieniem dodatkowych obciazen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) blacha stalowa odporna na korozj¢ lub kwasoodporna;

¢) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

Kanaty okragte typu Spiro zwijane, wykonane z blach stalowych ocynkowanych. Rury o §rednicy > 250 mm winny by¢
wyposazone w zewngtrzne przetloczenie wzmacniajace.
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Kanaty elastyczne - aluminiowy wykonane z plaszcza aluminiowego, wzmocnionego spiralnie zwinigtym stalowym
drutem. Zakres temperatury: od — 30°C do + 250°C.

Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,

bez wzeréw, wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknig¢ i

tym podobnych wad.

Wymiary przewodow wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1506.

2.3. Armatura i urzadzenia instalacji wentylacyjne;j

- automatyczny odsysacz spalin Fen-200 wraz z automatyka, elektromagnesem, wentylatorem WPU-K- 15-3 1I

gen., wspornik sienny wentylatora WDW-200, krocie¢ przytaczeniowy DC-200 mm, tlumiki kanalowe TK-
200/500 mm

- wentylatory wyciagowe w pomieszczeniach WC;

- wyrzutnia Dn 200 mm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Do wykonania robdt nalezy stosowac taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ robot,
zaré6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materialow. Wykonawca przystgpujacy do wykonania

instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowac¢ sprzet dostosowany do technologii robot

1 wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujacy wiasciwa jakos¢ robot. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza
by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposob wykonywania robot oraz sprzgt zaakceptuje
Kierownik Budowy.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen, odksztatcen
przewozonych materiatlow. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rbwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ $rodkow transportu powinien gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
1 wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca begdzie usuwa¢ na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przewodow, armatury i urzadzen

Przewody, armatur¢ i urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wpltywami czynnikéw atmosferycznych oraz wytycznymi producentéw armatury i
urzadzen dotyczacych transportu.

4.4. Sktadowanie materialow

Przewody, armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco. Przewody i
armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca ustali:

- plan zagospodarowania placu budowy (ustalenie wolnych pomieszczen do przeprowadzenia prac),

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania przewodow, ksztaltek i armatury oraz urzadzen

- wykona¢ otwory, obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej§¢ przewodoéw

5.3. Montaz przewodoéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welna mineralng
grub. 50 mm w ptlaszczu z folii aluminiowej. Kanaly prowadzone na dachu budynku nalezy zaizolowa¢ welna o grub.
100 mm i zabezpieczy¢ w plaszczu z blachy ocynkowanej. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych
powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie 60 min. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatoscei i
wytrzymatosci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewodéw nie wplywalo na jej szczelno$¢, wiasciwosci
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aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej
powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego

- elementow instalacji wentylacji , niezaleznie zamontowanych w sieci przewodoéw wentylacyjnych

- elementow sktadowych podpor lub podwieszen.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w obrebie
centrali wentylacyjnej oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 m od zrédla drgan powinny by¢ wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.
- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.
- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpoér powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obciazenia.
- Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz by¢
takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.
- Polaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem obliczeniowego
obciazenia.
5.4. Czyszczenie instalacji
Czyszczenie instalacji jest zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w gléwnych przewodach instalacji
lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Nalezy zapewni¢ dostgp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodoéw wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodoéw wentylacyjnych ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw ktére moga
powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen
wentylacyjnych powinny si¢ tatwo otwiera¢. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu
wentylacyjnego, jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. W
przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstalte w
ten sposob otwory powinny mie¢ przekroj kanatu wentylacyjnego. Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do
nastgpujacych, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- klapy pozarowe

- nagrzewnica

- thumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta

5.5. Wyrzutnia

Konstrukcja wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacj¢ wentylacji przed wplywem warunkow
atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji i daszkéw ochronnych. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow i lisci.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji

zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly prawidtowo zamontowane

1 dzialaja efektywnie.

6.2.. Prace wstgpne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastgpujace prace wstepne:

- Prébny ruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

- Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

- Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementéw dlawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

- Przedlozenie protokotéw z wszystkich pomiaré6w wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
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6.3. Procedura prac
6.3.1. Wymagania ogdlne
Kontrola dziatania powinna postgpowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgéci sktadowych instalacji, przez
poszczegodlne uklady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato§ci. W
czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji wentylacji.
6.4. Pomiary kontrolne
Celem pomiardéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe

1 wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:

- Strumien objgto$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu

- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

1.Procedura pomiarow
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg¢ i doswiadczenie. Przed
rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw i rodzaje przyrzadow pomiarowych. Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objgto$ci powietrza w calej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dzwicku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

7. Obmiar robot Jednostka
obmiaru jest:

Kanaty wentylacyjne typu Spiro, przewody elastyczne, izolacja - m’
Anemostaty, krocce, thumiki, klapy ppoz, dostawa i montaz centrali, czerpnia, wyrzutnia, kratka wentylacyjna - szt
8. Odbior robot
Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwiazane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem, z STWiOR oraz z obowiazujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dzialania:
a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja i dokumentacja projektowa zarowno w
zakresie materiatow, jak i ilo$ci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czg§ci zamiennych;
b) Sprawdzanie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;
e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
Badania ogolne
a) Dostepnosc dla obstugi;
b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
¢) Rozmieszczenie i dostgpnos$¢ otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletno$¢ znakowania;
e) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji montazowych i wsporczych;
f) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewoddéw w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
¢) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;
d) Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;
a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;
b) Sprawdzenie szczelno$ci zabudowania w obudowie;
¢) Sprawdzenie czy nie ma uszkodzen;
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
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