SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-10.02.01

ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH I
TELETECHNICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorurobot
zwigzanych z zabezpieczeniem kabli energetycznych przy pracach drogowych dla zadania podanego w
ST -00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
I realizacji robot opisanych w punkcie 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
zaktadaniem rur ochronnych dla kabli energetycznych, telekomunikacyjnych , itp. przy pracach
drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kabel - przewdod wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.2. Linia kablowa - kabel wiclozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie
Zosprzetem, ulozone na wspolnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.3. Trasa kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych utozone na wspodlnej trasie i
taczacezaciski dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.4. Przepust kablowy- rury ochronne - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

1.45.Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem pozaru, dziataniem tuku elektrycznego.

2. MATERIALY

2.1. Przepusty kablowe-rury ochronne

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na
nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich
powierzchnie dlautatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur HDPE o0 nastgpujacych wtasciwosciach:
—  gesto$é nie mniejsza niz 0,942 g/cm?
—  wspotczynnik ptyniecia 0,15-0,50 g/10min. dla masy obciazajacej 2,16 kg i



temperatury190°C wg 1SO 1133,
—  modut sprezystosci 8001200 MPa,
~  wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej: a=1,5+2,0¥10" 1/°C,
— temperaturowy zakres stosowania: -30°C-+75°C,
—  wydluzenie w punkcie zerwania >800%,
odporno$¢ na wigkszos¢ kwasow i alkaliow.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy ISO 9001; 2000 oraz zgodne z PN-EN 50086-
2-4.Rodzaj rury zgodnie z dokumentacjg projektowa
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w
nienastonecznionychmiejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2. Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV

Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego dla kabli NN i czerwonego dla
kabli SN zgodna z PN-EN 60674-3-4 DO 6:2002E

2.3. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,

2.4, Skladowanie materialow

Materialy powinny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami producentdw w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu. Na placu budowy nalezy przechowywac¢ materiaty
W miejscu wyznaczonym przy przekazaniu placu budowy w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
stonca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach InZzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu powinny odpowiada¢ obowigzujagcym przepisomi
normom.

4.2. Transport materialéw i elementow.

Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu podanymi przez ich producenta w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne". p. 5.

5.2. Wykopy pod rury ochronne-przepusty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosSci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca si¢ wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych recznie. Wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc. .



Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami InspektoraNadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw wody poza
terenprzylegajacy do wykopu.

Zasypanie nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1 zageszczaé
ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. . Zageszczenie nalezy wykonywac w taki
sposobaby nie spowodowac uszkodzen rury ostonowe;j.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu , nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Ukladanie rur ochronnych

Rury dla kabli SN uktada¢ w wykopie na gltebokosci 90cm na 10 cm podsypce piasku. Na rury
nalezy nasypa¢ min. 10cm piasku. Nad kablem (ok. 25-30cm) nalezy uktadaé¢ foli¢ koloru
czerwonego.

Rury dla kabli NN uktada¢ w wykopie na gltgbokosci 80cm na 10 cm podsypce piasku. Na rury
nalezy nasypa¢ min. 10cm piasku. Nad kablem (ok. 25-30cm) nalezy uktada¢ foli¢ koloru
niebieskiego.

Pod drogami rury uktada¢ na glebokosci 1,2m.

Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na
miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wigcej niz 10% materiatu frakcji 100-150mm.
Przy wejsciach kabli do nowo projektowanych przepustow nalezy umiesci¢ opaski kablowe.
Tres¢ opaski winna zawieraé: znak uzytkownika, rok utozenia, oznaczenie kabla, oraz numer
ewidencyjny linii.

Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem, co najmniej 0,1%. Bezposrednio przed montazem rur
wykonanych z polietylenu nalezy je chroni¢ przed nadmiernym nagrzaniem promieniami
stonecznymi.

Rury dzielone powinny by¢ utozone w gruncie tak, aby zamki znajdowaly si¢ w pozycji
poziome;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie
ipoza placem budowy.
Kontrole jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw 1 systemow technicznych.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli Robét.
Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych catosci robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
ich wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz skontrolowac
poprawnos¢ montazu
6.3. Wykopy
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.
Po zasypaniu nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz sprawdzi¢sposob
usunigcia hadmiaru gruntu z wykopu.
6.4. Rura ochronna
W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6ot nalezy przeprowadzi¢ nastgpujacepomiary:
glebokos¢ zakopania rury,
glebokos¢ podsypki piaskowej pod i nad rurs,
odlegtosc¢ folii ochronnej od kabla,



przed zasypaniem kabla nalezy wykonaé¢ badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji

izolacji

prawidlowo$¢ umiejscowienia i oznakowania opasek kablowych,

sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad  kablem, rozplantowanie ziemi i
uporzadkowania terenu.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostangprzez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane
iponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr rury ochronnej - przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykopy,
utozenie rury ochronnej z wykonaniem podsypki pod i nad nia,

utozenie opasek kablowych,
utozenie folii..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m utozenia rury ochronnej obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie materialow,
wykopy pod rury ochronne,
wykonanie podsypki i obsypki,
zatozenie i 0znakowanie opasek kablowych,
zasypanie rur, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji izolacji,
wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205:1999P Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 1979:2002P Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z tworzywsztucznych.
Rury z tworzyw termoplastycznych o §ciankach strukturalnych uksztattowanych spiralnie.
Oznaczanie wytrzymato$ci Spoiny na rozciaganie.
PN-EN 60674-3-4 DO 6:2002E Folie z tworzyw sztucznych do celow elektrycznych. Czgsé 3-4
do 3-6. Wymagania techniczne dla poszczegolnych materiatow. Wymagania dlafolii
polimidowych do celow elektrycznych



