SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrzezy betonowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolag i odbiorem obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo- piaskowej o gr. 5cm wg zakresu podanego w przedmiarze
robot.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggikomunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjamipodanymi w ST-00.00.00. "Wymagania ogolne".

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$ wykonanych robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacig
Projektowa,SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-
00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.00.00. “Wymagania ogdlne" .

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez InspektoraNadzoru. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem rob6t nie pdzniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy betonowych, cementu, piasku) dolaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2 Obrzeza betonowe

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm (utozone na rowni) - beton klasy
C25/30 (B-30).Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami
SST.

Lp. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340
1 | Dlugos$é +1% nie mniej niz (-4mm) 1 nie wigcej niz (+10mm)
2 | Wymiary powierzchni za +3% nie mniej niz (-3mm) I nie wigcej niz (+5mm)
wyjatkiem promienia

3 | Pozostale wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) 1 nie wigcej niz (+10mm)

4 | Plasko$¢ I prostoliniowos¢ Dlugo$é pomiarowa w | Dopuszczalna odchylka plaskosci I
mm prostoliniowosci W mm
300 +1,5
400 £2.0
500 2.5
800 4,0




Wymagania techniczne wobec obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 przedstawia tablica 1.

Tablica 1
Lp] Cecha | Zalacznik | Wymagania
Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
1| Odporno$é¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
rozmrazanie Z udziatem przy czym zadenpojedynczy wynik > 1,5 kg/m?
soli odladzajacych
2 | Wytrzymatos¢ na zginanie F Dla klasy 2 kazdy pojedynczy wynik
(Klasawytrzymato$ci >5,0MPaDla klasy 3 kazdy pojedynczy
ustalona w dokumentacji wynik >6,0MPa
projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru)
3| Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwalos¢ (wytrzymatosc)
wytrzymato$é jesli spetnione sa .
wymagania punktu 2.3 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji

4 | Nasigkliwos¢ Wartos¢ srednia < 5,0 %

5 | Odporno$¢ na Scieranie GIH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej §ciernej, BOhfileI_gIO,
deomos'ci wg zal. Gnormy — wg Eabadallj]llc()i‘mly

badanie
podstawowe alternatywne
4 <20 mm < 18000 mm?/5000
mm?

6 | Odporno$¢ na poslizg/ I a) i'_eéli gorna powierzchnia kraweznika nie byta

poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana

— zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania

warto$ci odpornosci na poslizg/poslizgniecie —

nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢é

gomie_rzonq wg zat. I normy (wahadlowym przyrzadem do
adania tarcia),

c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w
normalnych warunkach uzytkowania krawe¢znika jest
zadawalajgca przez caty okres uzytkowania,pod
warunkiem wilasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czgsci nie zostato odstonigte kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

1| Wyglad J a)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach

dwuwarstwowych ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

Obrzeza nalezy skladowa¢ w pozycji ustawiania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob
chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych
czynnikow zewnetrznych na beton.

3.
3.1

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogoélne" . Roboty mozna
wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4.
4.1.

4.2.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wymagania dotyczgce transportu




Betonowe obrzeza powinny by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem siei uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniemi zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastrukturyz dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach poz.
2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r Zatgcznik 3 i 4.

5.2. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu)
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢
wyprofilowanei zageszczone. Wskaznik zageszczenia min. 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Ustawienie obrzezy
Ustawienie obrzezy wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 0 grubosci warstwy 5cm po
zaggszczeniu.

Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinno wynosi¢ 2+5cm. Niweleta
obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza
powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna §ciana obrzeza nalezy ubic.

Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem §rednio lub drobnoziarnistym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogdlne" .

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialtdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiari oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt.2.2.Badania odbiorcze obrzezy betonowych zgodnie z SST D-08.01.01.
punkt 6.3.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki cementowo- piaskowej zgodnie z p. 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z p.5.3, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ +/- 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +/-1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,
- wypelnienia spoin,

d) obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza.



7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-
piaskowejgrubosci Scm.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeliwszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa stanowi ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét i jego utrzymanie,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych srodkow produkcji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- wykonanie koryta i zaggszczenie jego dna,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej ,

- ustawienie obrzezy na podsypce,

- wypeltnienie spoin,

- pielegnacja i ochrona obrzezy w czasie robot,

- przeprowadzenie pomiaré6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST, w tym dodatkowo
zleconych przezinspektora Nadzoru,

- koszty zwigzane z utrzymaniem czysto$ci na przylegajacych drogach,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg SST i zgodnych
zDokumentacjg Projektowa i SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340/ PN-EN 1340/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnos$ci wodyzarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dot. cementu powszechnego
stosowania.PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektachbudowlanych i budownictwie drogowym

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisktramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisktramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych



