SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01.02.02
PLANTOWANIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem robét plantowanie terenu.

1.2 Zakres stosowania SST. Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe. Roboty ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie
czynnos$ci dotyczace: — plantowania 1 wyréwnania powierzchni przy wykonanych
nawierzchniach,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. 00.00

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”pkt.2
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty pomiarowe dla potrzeb
robot oraz wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajag Wykonawce i powinny by¢ wliczone w ceng
umowna.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.2

2.1 Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypéw wg zasad niniejszej
SST, sa:
— grunt z odktadu,

2.1.1. Grunt z odkladu

Do wyrownania powierzchni skarp nalezy uzy¢ ziemi¢ roslinng zdjeta z pasa robot ziemnych 1

sktadowang zgodnie z ST-00.00.00

« ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

» ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.3. Skladowanie
Zgodnie z ST —00.00.00 ,,Warunki ogolne” pkt. 2



3.  SPRZET.

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot nalezy stosowac:
- fadowarki,

4. TRANSPORT.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”pkt.4

4.2  Transport sprzetu i materialow.

Transport gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora.

W trakcie zatadunku gruntu Wykonawca powinien usunaé z gruntu zanieczyszczenia obce -
korzenie, kamienie itp.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”’pkt.5

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Plantowanie

Wykonawca wyrowna skarpy nasypow ziemig z odktadu zachowujac nachylenie skarp zgodnie
z dokumentacjg. Wyrownywanie gruntem z odktadu powinno by¢ wykonywane od dolnej
krawedzi skarpy prowadzone w gore. Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zaggscié.

Do wyrownania bedzie uzyta ziemia urodzajna, uprzednio zdjeta z pasa przewidzianego pod
nasypy i ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6

6.2 Kontrola jakosci prac.

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu rownosci 1 stanu zageszczdnia
wbudowanego materiatu

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.7.



7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest:
- 1 m2 (metr kwadratowy) wyplantowanej powierzchni skarp,

8.  ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

8.2  Sposéb odbioru robot. Roboty zanikajace

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - 00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

Roboty zanikajace nie wystepuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot.
Cena 1 m2 umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie humusu,
- wbudowanie humusu,
- kontrolg prawidtowo$ci wykonania rob

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania ibadania przy
odbiorze
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



