SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w zwigzku z
odtworzeniem trasy drogowej i jej kanalizacji deszczowej dla zadania podanego w ST -00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 1.1.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przyzlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacjideszczowej i obejmuja :

Regulacje wysokosciowa wpustow ulicznych

Regulacja stupka telekomunikacyjnego

Rury kanatowe

Studzienki sciekowe betonowe

1.3.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekoéw opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanatl przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania ciekéw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

14.25. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw oraz kanatow

zbiorczych i odprowadzeniaich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety 0 wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.42.7. Kanat przetazowy - kanal zamknigty 0 wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz
1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowejeksploatacji kanatow.

1.43.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach 0si
kanatu w planie, nazatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.43.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.43.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowejeksploatacji kanatow.

1.4.35. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow dopltywowychw jeden kanat odptywowy.

1.4.3.6. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonychpowierzchni terenu.



1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoS$ci

eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej

powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.44.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,

przeznaczony do zejScia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg roboczg.

1.4.4.4. Whaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi¢dzy kineta a $ciang
komory roboczej.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, aprobatami technicznymi i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Wszystkie materiaty muszg by¢ zgodne z norma lub aprobatg techniczng.

Beton stosowany do produkcji elementow kanalizacji deszczowe;j (studzienki Sciekowe) o klasie
nie nizszej niz B45 wg PN-B-06250 [21].

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury kanatowe z PVC

Przykanaliki - rury z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC @ 160 mm.

Powierzchnia rur i ksztalttek powinna by¢ gtadka, bez pecherzy, zapadnigé, rys i wtracen ciat
obcych. Konce rurpowinny by¢ prostopadte do osi rury. Sztywno$¢ obwodowa rur - SN > 8
kN/m?2. Wilasciwosci techniczne rur wraz z ksztaftkami powinny by¢ zgodne z wymaganiami

%odanymi w aprobacie technicznej. ) ) _ ) o
ury na przykanaliki nalezy stosowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w aprobacie technicznej.

2.3. Studzienki $ciekowe
2.3.1. Studzienki $ciekowe betonowe

- wymiana istn. studni betonowych @1000 wraz z pokrywa @600 klasy D-400 (beton klasy
C30/37)

2.3.1.1. Wpusty uliczne zeliwne

- wymiana istn. wpustow klasy D-400 wraz ze studnig betonowa @500 z osadnikiem (beton klasy
C30/37)

- wymiana istn. przykanalikiow ©¥200 PVC SN 8
- regulacja wysoko$ciowa istn. studni ks z wymiang pokryw klasy D-400

Nalezy stosowa¢ wpusty uliczne zeliwne typu cigzkiego klasy D, sktadajace sie z zeliwnej kraty
wpustowej wraz zkorpusem. Powinny one odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-



H-74080-04 [13].
2.3.1.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki scickowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, z
betonu o Kklasie nienizszej niz B 45.

2.3.1.3. Pier$cienie zelbetowe prefabrykowane - odcigzajace

PierScienie zelbetowe prefabrykowane odcigzajace o $rednicy 65 cm, grubos$ci min. 25 cm,
powinny by¢ wykonanez betonu o klasie nie nizszej niz B 45.

2.3.1.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane — podtrzymujace kratg

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ min. 11 cm i by¢ wykonane z betonu
o0 klasie nie nizszej niz B 45.

2.3.1.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 12 cm i by¢ wykonane z betonu klasy
B 45.

2.3.1.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-
11112 [4].

2.3.1.7. I1zolacja przeciwwilgociowa

Izolacj¢ przeciwwilgociowa na zewngtrznej powierzchni studni nalezy wykonywaé wg
zalecen producenta. Wprzypadku nieagresywnego srodowiska producent moze nie wymagac
jej natozenia.

2.4. Zaprawacementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojace;j i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.5.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna
przekraczac¢ 1,8 m.

2.5.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimispadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone W sposob uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos$¢ przeliczenia.

Cegly powinny by¢ utozone W jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.



Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokos$ci nieprzekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stosow | pryzm nie powinna przekraczac
2,2m.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sig
mozliwo$cig Korzystania znastepujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsigbiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,

sprzgtu do zageszczania gruntu,

urzadzen do odwodnienia wykopow,

beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
Dla wszystkich elementow kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow transportu
podanych winstrukcji producenta i w aprobatach technicznych.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lubzniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem podwptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur powinien odbywa¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

4.3. Transport kregéw

Transport kregow powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycjiwbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

4.4. Transport wpustéow zeliwnych
Wpusty zeliwne mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.  Roboty przygotowawcze



Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Zamawiajacego.

5.3. Roboty ziemne

Zasady prowadzenia robot ziemnych podano ST -02.01.01,,Wykonanie wykopoéw w gruntach
nieskalistych”.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Rury z PVC mozna posadowic¢
bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko warstwg wyrownawczg z gruntu rodzimego,
niezaggszczona, grubosci 10-15 cm z wyprofilowaniem wg zalecen producenta.(kat podparcia
co najmniej 90°). Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm.

W przypadku innego podtoza podsypke pod kanat nalezy wykonac¢ z warstwy piasku grubo,
srednio lub drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm, zwiru z
piaskiem o grubosci 15 cm.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 1s=0,85-0,90.

5.5. Roboty montazowe

55.1. Przykanaliki z rur PVC

Przykanaliki z PVC nalezy stosowac zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji producenta i
aprobacie technicznej.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow
dla podtaczenia do wpustubocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m,

- dlugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potaczeniowej niepowinna przekraczac¢ 24 m,

- wilaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw.s$lepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wilaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45° max. 90°
(optymalnym 60°),

- wilaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienkg polaczeniowa nalezy dokonywac tak,
aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku konieczno$ci wilaczenia przykanalika na wysokoSci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki,

- wilaczenia przykanalikoéw z dwoéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.2. Studzienki §ciekowe

Nalezy stosowac studzienki $ciekowe z osadnikiem bez syfonu. Lokalizacja studzienek
sciekowych wynika z dokumentacji projektowe;j.

Studzienki $ciekowe 0 ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej nalezy wykonywaé
wg KPED 02.13. Podstawowe wymiary studzienek o ile dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej powinny wynosié:
- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m



(wyjatkowo - min. 1,50 m i max.2,05 m),
- glebokos¢ osadnika 0,95 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Ptyty fundamentowe zbrojone grubosci 12 cm wykonane z betonu klasy B 45 nalezy uktada¢
na podsypce zttucznia lub zwiru.

Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-
B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

Na studzienki Sciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe 0 $rednicy 50 cm, z
betonu o Kklasie nienizszej niz B-45,

Pierécienie zelbetowe prefabrykowane odcigzajace o $rednicy 65 cm, grubosci min. 25 cm,
powinny by¢ wykonanez betonu o klasie nie nizszej niz B 45.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ min. 11 cm i by¢ wykonane z betonu
o0 Klasie nie nizszej niz B 45

Nalezy stosowac wpusty uliczne zeliwne typu cigzkiego klasy D, sktadajace si¢ z zeliwnej kraty
wpustowej wraz z korpusem Powinny one odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-
H-74080-04 [13].

Izolacj¢ przeciwwilgociowa na zewngtrznej powierzchni studni nalezy wykonywaé wg
zalecen producenta. Wprzypadku nieagresywnego srodowiska producent moze nie wymagaé
jej nalozenia.

Regulacj¢ wysokosci wpustu ulicznego na studzience mozna wykona¢ poprzez usadowienie go
na podmuroéwce zcegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej lub na mokro.

55.3. lzolacje

Izolacje przeciwwilgociowag na zewngtrznej powierzchni studni nalezy wykonywaé wg
zalecen producenta. Wprzypadku nieagresywnego srodowiska producent moze nie wymagac
jej nalozenia.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

O ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej wykonane kanaty kanalizacji deszczowej
nalezy obsypac piaskiem klasy I (piaski drobne i §rednie dobrze uziarnione). Obsypke ochronng
nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. Wskaznik zageszczenia obsypki
minimum 1s=0,92.

Zasady zasypania pozostatej czg¢sci wykopu — zasypanie kanalizacji poza obsypka ochronng -
podano w ST -02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu
I zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiagzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i zczestotliwo$cig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych zdoktadnoscig do 1 cm,



badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,

badanie odchylenia osi kolektora (przykanalikow),

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora (przykanalikow),

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek),

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawe¢dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +/- 5¢cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego (przykanalikow) w planie, odchylenie odlegtosci 0si
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 %

projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),
- rzedne kratek sciekowych powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowga jest:
- szt. (sztuka) wykonanej regulacji wpustow ulicznych oraz stupka telekomunikacyjnego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeliwszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
regulacja wysokosciowa wpustow ulicznych.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bezhamowania ogdlnego postepu robot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej regulacji pionowej wpustow ulicznych i stupka telekomunikacyjnego:
oznakowanie robdt i zabezpieczenie terenu budowy,
zakup i dostawe materialow na teren budowy,
wykonanie robot przygotowawczych,
regulacje pionowa studzienek sciekowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i

badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wriazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
»Wipro”

BN-86/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

PN-B-06250:1998  Beton zwyktly

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

- KB4-4.12.1.(6) Studzienki  potaczeniowe  (lipiec  1980) KB4-4.12.1.(7)

Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
- KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983) KB1-
22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
- ,,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-
1982r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane



I zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany
przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.



