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Opis planowanych prac budowlanych — remontowych:

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH

Sciana zachodnia nawy — powierzchnia od strony wiezy kosciota cmentarnego
pw. sw. Marcina i Barttomieja w Borkach Wielkich
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1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest sciana zachodnia nawy powierzchnia od strony
wiezy zabytkowego, cmentarnego kosciota pw. Sw. Marcina i Sw. Bartlomieja w
miejscowosci Borki Wielkie. Kosciot usytuowany jest w centralnej czesci cmentarza, w
niewielkim oddaleniu od gtéwnej drogi i strony potnocnej murowanego kosciota
parafialnego. Otaczajgcy koscidt cmentarz jest ogrodzony, a wejscie znajduje sie od

ulicy oraz od kosciota parafialnego.

Celem prac jest poprawa stanu zachowania sciany, wzniesionej z belek zrebowych,

a takze jej estetyki.

2. Opis zabytku

Rys historyczny.

Kosciot Swietych Marcina i Barttomieja — rzymskokatolicka, zabytkowa,
drewniana $wiatynia znajdujgca sie w Borkach Wielkich (gmina Olesno). Jest
kosciotem filialnym parafii pw. sw. Franciszka z Asyzu w Borkach Wielkich. Dnia 22
grudnia 1954 roku pod numerem 75/54, kosciét zostat wpisany do rejestru zabytkow
wojewoOdztwa opolskiego. Znajduje sie na Szlaku Drewnianego Budownictwa

Sakralnego.

Kosciot zostat zbudowany w 1697 r., wieze dobudowano w 1789 r., rekami ciesli
Szymona Stadko. Peit role kosciota filialnego w parafii Bozego Ciata w Olesnie,
oddalonym o ok. 10 kilometrow. Od 1905 r. duszpasterstwo we wsi sprawujg 0o0.
Zakonu Braci Mniejszych. W 1907 r. zbudowali oni neogotycki klasztor, a w latach
1910-1911 takze neogotycka Swiatynie. Parafia pw. sw. Franciszka zostata erygowana

w 1942 roku. Obecnie drewniana budowla uzytkowana jest jako kosciot cmentarny.



Rok 1938

Lata 1957-1959 , Kosciot cmentarny sw. Marcina i Barttomieja, widok od strony
potudniowo-zachodniej.



Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek zabytkowego, cmentarnego kos$ciota
pw. Sw. Marcina i Sw. Bartlomieja w miejscowosci Borki Wielkie. Kosciét usytuowany
jest w centralnej czesci cmentarza, w niewielkim oddaleniu od gtéwnej drogi i strony
potnocnej murowanego kosciota parafialnego. Otaczajgcy kosciot cmentarz jest
ogrodzony, a wejscie znajduje sie od ulicy oraz od kosciota parafialnego.

Przedmioty kosciot sktada sie z wiezy, nawy, sobotow, prezbiterium i zakrystii. Kosciot
posadowiony jest ptytko na drewnianych balach podwalinowych. Sciany nawy
kosciota, zakrystii i prezbiterium wykonano jako drewniane wiencowe z bali o

szerokosci 22 cm i wysokosciach 20 do 36 cm, tgczonych w wegtach na zamki.

Konstrukcje wiezy stanowi uktad stupowo - ryglowy wzmacniany mieczami
i zastrzatami. Stupy wiezy majg przekroj 30x33 cm, 35x37 cm oraz 31x45 cm, a
zastrzaty 21x14 cm, 21x16 cm i 20x24 cm. Potgczenia miedzy zastrzatami, stupami i
ryglami wykonano na jaskotczy ogon i drewniany czopy. Hetm wiezy do poziomu latarni
ma konstrukcje drewniang krokwiowo - stupowag. W pomieszczeniu dzwonow na
poziomie od 11,5 m powyzej poziomu posadzki kruchty zabudowano ukfad belek
wzajemnie prostopadtych pod dzwony. W wiezy znajduje sie obecnie jeden dzwon.
Konstrukcja dachow sobotéw wsparta jest na stupach i ryglach wzmocnionych ryglami.
Stropy wiezy wykonano jako belkowe z pokryciem z desek — strop nagi. Belki o
zroznicowanym przekroju stropu oparte sg na ryglach szkieletu wiezy. Stopy
prezbiterium i nawy wykonano rowniez jako belkowe z deskowaniem od strony sufitu.
Strop nawy wzmocniono podciggiem o przekroju potokrggtym usytuowanym podtuznie
w potowie rozpietosci belek. Podciag wspiera sie z jednej strony na Scianie nawy,
a z drugiej na belce stropowej umieszczonej nad belkg teczowg. Wiezba dachowa jest
w catosci wykonana jako drewniana. Konstrukcja wiezby nad nawg nad prezbiterium
jestrézna. Wiezba nad nawg sktada sie z podwdéjnych wigzarow krokwiowo-jetkowych,
zabudowanych w rozstawach co okoto 1,0 m, natomiast wiezba nad prezbiterium
sktada sie rowniez z podwojnych, lecz przesunietych wzgledem siebie wigzardw-

krokwiowo-jetkowych. Kosciét wyposazony jest w instalacje elektryczng i odgromowsa.

W ubiegtych latach w kosciele prowadzone byty roboty budowlane obejmujgce
wymiane m. in. gontow, remont konstrukcji wiezy, wymiana oszalowania , remont

sobotéw wraz w wykonaniem nowych podmuréwek.



3. Opis stanu zachowania

Sciana w konstrukgji zrebowej, zgodnie z wynikami badar dendrochronologicznych
przeprowadzonych przez Aleksandra Koniecznego w 2019 r. z drewna sosnowego
datowanego na 1697 r. Pierwotnie, do momentu dobudowania wiezy, bedgca sciang
zewnetrzng. W ubiegtych latach zostata wymieniona na nowg podwalina z powodu jej
degradaciji. Belki zrebowe zasadniczo w stanie dobrym, jednak poszczegodlne odcinki
belek wykazujg zniszczenia i uszkodzenia struktury na skutek dziatania wilgoci,
grzybow i szkodnikéw technicznych drewna. Najwieksze zniszczenia belek
zlokalizowane sg w miejscach styku potaci dachu sobotéw ze Sciang nawy.
Zniszczenia spowodowane sg wieloletnim zaciekaniem woéd opadowych poprzez
nieszczelnosci na styku dachu, wiezy i $ciany nawy. Belki noszg slady zaciekow, a
takze ostabiona powierzchniowo jest ich struktura, widoczny miejscami jest rozktad
brunatny drewna powodowany przez grzyby z rodziny podstawczakdw, w miejscach
tych widoczne takze slady zerowania kotatka. Obu przyczynom zniszczen sprzyjata
podwyzszona wilgotnos¢ drewna, powodowana zalewaniem powierzchni belek
wodami opadowymi. Obecnie problem zaciekania wéd opadowych zostat naprawiony
podczas wymiany gontowego pokrycia dachu, a belki nie sg narazone na dziatanie
wod opadowych i powoli wysychajg w sposéb naturalny. Wszystkie belki zrebowe
wykazujg spekania wzdtuzne tzw, dysorpcyjne, powstate w naturalny sposob podczas
procesu wysychania drewna. Spekania te nie wptywajg negatywnie na wiasciwosci
fizyczne drewna. Belki zrebowe uktadane sg stykowo i dos¢ szczelnie przylegajg do
siebie, nie posiadajg wypetnienia przestrzeni mszeniem. Bierwiona sciany nie sg
pokryte zadng substancjg impregnujgcg, drewno jest w naturalnym kolorze, pokryte
zabrudzeniami z pajeczyn i kurzu, a takze zaciekami po zalewaniu wodami
opadowymi. Wewnetrzna powierzchnia Sciany od strony nawy pokryta jest warstwami
malarskimi i nie stanowi przedmiotu opracowania, podobnie jak drzwi zlokalizowane w

Srodkowej czesci sciany i w Il kondygnacji prowadzgce na empore.

Whioski:

Stan zachowania sciany zrebowej nalezy uzna¢ za dobry, zdegradowana podwalina
zostata wymieniona, wiec statyka sciany nie jest zagrozona. Poszczegolne belki
zrebowe z racji uszkodzen wymagajg napraw i uzupetnien, oraz prac konserwatorskich

zmierzajgcych do poprawy estetyki jak i zabezpieczenia drewna przed dalszym



negatywnym dziataniem szkodnikdw technicznych drewna oraz korozji biologicznej
ktorg powodujg grzyby. Nalezy takze wykona¢ impregnacje ogniochronng.

Dokumentacja fotograficzna sciany podlegajacej opracowaniu










4. Program prac konserwatorskich

Integralng czescig programu prac stanowi zatgcznik graficzny nr 1, gdzie czerwong
obwiednig zaznaczono miejsca najwiekszych uszkodzen struktury drewna, a niebieskg
obwiednig miejsca mniejszych, powierzchownych uszkodzen belek zrebowych.



W celu poprawy stanu zachowania belek sSciany zrebowej projektuje sie

przeprowadzenie nastepujgcych prac:

1.

Powierzchnie belek nalezy oczysci¢ z kurzu i pajeczyn oraz brudu za pomocag
miekkich szczotek z wtosia nylonowego lub naturalnego, dopuszcza sie uzycie
odkurzacza z miekkg szczotkg. Podczas oczyszczania nalezy uwazac na luzne
kawatki drewna ostatkéw. Oczyszczanie za pomocg nylonowych szczotek
nalezy wykonywac wzdtuz widkien drewna lub diagonalnie po catej powierzchni

Sciany.

2. Po oczyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ ponowng ocene wizualng belek.

3. Nalezy miejsca z widocznymi zaciekami delikatnie umy¢ piang z szarego mydta,

nie moczgac nadmiernie Sciany. Oczyszczone miejsca pozostawi¢c do
wyschniecia. Miejscowe przebarwienia po zaciekach mozna probowac usungc¢
stosujgc oktady z kompreséw z perhydrolem. Nalezy sprawdzi¢ miejscowo
skutecznos¢ takich oktadéw, uwazajgc zeby nadmiernie nie odbarwi¢ drewna.
Nalezy ostroznie za pomocg dituta i metalowych szczotek usungé najbardziej
zdegradowane fragmenty powierzchni belek zrebowych oznaczonych na
zatgczniku  graficznym  kolorem czerwonym. Dopuszcza sie jedynie
powierzchniowe usuniecie zdestruowanych warstw drewna z belek.

Nalezy poddac¢ dezynfekcji miejsca porazone grzybami srodkami na bazie
boraxu np. Boramax 8, zgodnie z wytycznymi producenta do stosowania.
Nalezy podda¢ dezynsekcji owadobodjczej catos¢ sSciany $rodkami
owadobdjczymi na bazie permetryny o wysokim stezeniu np. Hylotox Q Altax.
Zabieg wykona¢ metodg smarowania lub natrysku, zgodnie z instrukcjg uzycia
podana przez producenta.

W obrebie uszkodzen struktury drewna i jej ostabienia w miejscach
niewymagajgcych wykonania uzupetnien metodg flekowania, nalezy wzmocni¢
strukturalnie drewno roztworem Paraloidu B-72 w toulenie.

Ubytki drewna w miejscach ubytkdw nalezy uzupetni¢ metodg flekowania,
stosujgc drewno sosnowe, o ustojeniu zblizonym do stoi belek historycznych,
aby uzyskac efekt scalenia. Do flekowania nalezy uzywac¢ drewna o wilgotnosci
nieprzekraczajgcej 18%, bezsecznego, impregnowanego bezbarwnym
preparatem przeciw dziataniu szkodnikdéw technicznych drewna, grzybdow

i plesni. Nie dopuszcza sie stosowania drewna posiadajgcego przebarwienia



i zasinienia. Flekowanie nalezy osadza¢ za pomocg kotkow drewnianych.
Powierzchnie flekéw dostosowac fakturg i strukturg do powierzchni belek.

9. Nie przewiduje sie uzupetnien mniejszych ubytkow w celu estetyzacji
powierzchni belek. Ostatki nalezy pozostawi¢ w obecnym stanie, odspojone
fragmenty nalezy zamocowac stosujgc kotki drewniane.

10.W celu estetyzacji i scalenia kolorystycznego wymienionej uprzednio belki
podwalinowej oraz flekowan dopuszcza sie podmalowanie laserunkowo
nowych elementow bejcami, lub lakierobejcami do drewna, lub ochronnymi
preparatami barwigcymi do drewna, dobierajgc kolor najbardziej zblizony do
koloru historycznych oryginalnych bierwion. Nie dopuszcza sie malowania
kryjacego.

Wykonanie podbarwien nalezy poprzedzi¢ wykonaniem prob kolorystycznych,
wykonczenie powierzchni powinno posiada¢ matowe wykonczenie, nie
dopuszcza sie stosowania produktow pozostawiajgcych lazure i potysk.

11. Sciane nalezy zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi, bezbarwnymi np.
Fobos M4.

Wszystkie uzywane produkty muszg posiadaC niezbedne atesty lub deklaracje

zgodnosci.

5. Spodziewane efekty prac

Spodziewanymi efektami prac konserwatorskich jest poprawa stanu
zachowania Sciany i jej estetyki, a takze kompleksowe zabezpieczenie drewna przed
niszczgcym wptywem ksylofagow i korozji biologicznej. Konserwacja belek zrebowych

pozwoli na zachowanie historycznego wygladu sciany.

6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Na podstawie opracowanej informacji BIOZ ustalono, ze dla projektowanej
inwestycji nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. arch. Andrzej Szuba
upr. nr 84/87/0p
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URZAD WOJEWODZKI
w OPOLU

Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architeklury
i Nadzoru Budowlanego

N oeowid. 8!4'/87/0P

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCil FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 USteD,8 5 uBte2) § 7 @ = @ = o = = o o oo m oo m o

1 . . ; c
1§13 ust. 1pkt .. YOZpOrzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony

Sredowiska z dnia 20 Jutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-

ctwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze: T SO
ANDRZEJ JERZY S ZU B A__

Obywatel

magister inzygig; architekt

25 stycznia 1960 r, w Opolu

urodzony dnia

ma przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

pre jektanta

architektenicznej

w specjalnoscei

= pm = am owe e

Obywatel ....Andrzej Jerzy Szuba jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiazans
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie oséb fizycznych,
Z wylaczeriem konstrukeji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukeji
statyeznie niewyznaczalnych, 2

2/ w budownictwie oséb fizycanych e do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
hudowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego ebiektéw budowlanych = z wylaczeniem
kenitruicji'fundamentéw gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
CZalnyche= o= = = = = cie o - - = = Rl T

mgr ini. arch. Mocle] Mazurek



IZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Jerzy Szuba
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 84/87/0p,

jest wpisany na liste cztonkow Opolskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: OP-0106.

Cztonek czynny od: 28-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-05-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0106-5CE2-DDEY-13EA-B695

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéow RP.
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