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BEZPIECZENSTWO LUDZI I MIENIA

1. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Wisrdd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas robot rozbidorkowych mozna wymienic:

- upadki z wysokosci,
- uderzenia przez przedmioty spadajace z wyzszego poziomu,
- skaleczenia ostrymi materiatami lub urzadzeniami.

2. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig¢ jako:

-szkolenie wstepne
-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o program poszczegolnych rodzajow stanowisk
pracy. Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogdlny”) przechodza nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, regulaminie pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia wstgpne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinno zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6-miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz na 3-lata, a
na stanowiskach na ktorych wystepuje szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku.



3. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacych z
prowadzenia rob6t

e przed przystgpieniem do robot remontowych nalezy bezwarunkowo sprawdzié
odlaczenie przestrzeni, w ktorej beda wykonywane roboty od sieci elektrycznej,

e pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem remontu i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jego wykonania

e wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4,0m nalezy zabezpieczy¢
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwalych elementéw budynku (nie
przewiduje si¢ robot prowadzonych powyzej 4m)

e na terenie rozbiorki powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne (o ile beda
wystepowac), nalezy je otasmowac i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami

e Pracownicy pracujacy na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia opracowang przez pracodawce

e Kierownik robdt obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania
si¢ tymi $rodkami

e Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisoOw oraz zasad BHP

e Na terenie prowadzenia robdt powinna znajdowac si¢ kompletna apteczka i podrgczny
sprzet gasniczy

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow

4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny i inne urzadzenia techniczne
oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje¢ techniczno—ruchowg lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac zakres robot
wystepujacych przy realizacji rozbiorki przed rozpocze¢ciem robot nie ma obowiazku
opracowania planu BIOZ.
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