Zestawienie powierzchni
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l:l Sciany istniejace
11 KI. schodowa lastryko 9,22 m2
W////% Sciany projektowane lekkie g-k 1.2 Ksiggowa/Kadr. gres 24,13 m2
L d b . 1.3 Biuro 2 os. gres 15,67 m2
sclany do wyburzema 1.4 Biuro 2 os. gres 19,81 m2
1.5 Sala konferen. gres 25,10 m2
1.6 Komunikacja gres 16,01 m2
1.7 Serwerownia gres 2,66 m2
18 Pom. socjalne gres 13,65 m2
1.8A Pom. gosp. gres 2,27 m2
1.9 Pom. na dokum. | wyktadzina PCV| 14,91 m2
< MSW 1.10 WC meski terakota 4,85 m2
% POR75x75 111 | WC damski terakota | 4,85 m2
S 4 7 1.12 Komunikacja wykiadzina PCV| 11,26 m2
ﬁ E 113 Komunikacja wykiadzina PCV| 44,70 m2
|_
8 g 1.14 Kl.schodowa lastryko 8,43 m2
§ b3 115 1.15 Winda - 2,92 m2
< H Msw SUMA: | 219,44 m2
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WISNIOWA 150
38-124 WISNIOWA
1 11| OPRAWA OSWIETLENIOWA LED n/t ED 3200im/840 MAT bialy
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2.21| GPRAWA OSWIETLENIOWA LED n/t ED 4450im/840 2h M MAT bialy UWAGA: TEMAT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3 OPRAWA OSWIETLENIOWA LB LED 1700 840 . , . ,
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= | OPRAWAOSWIETLENIA KIERUNKOWEGO STITC 2, - w tazienkach, WC, pomieszczeniu technicznym i na st e GRZEGORZ KOPEC
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@ zasilanie klimatyzatoréw - jednostki zewnetrzne (3m) Pozarowego p0\_N|nny miec klase bateryjnie 9V |Ub z zintegrowanq bateriq - - - - -
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