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Istniejacy

przewód

instalacji

gazowej

do likwidacji

Istniejaca kuchenka

gozowa do likwidacji

Istniejaca skrzynka gazowa na ścianie budynku:

-kurek główny

-reduktor ciśnienia gazu

-kurek odcinający i gazomierz G4 dla

mieszkania na parterze

-kurek odcinający i gazomierz G4 dla

mieszkania na piętrze (DO LIKWIDACJI)

-kurek odcinający i gazomierz G6 dla

kotła gazowego i kuchenki gazowej

w pomieszczeniu socjalnym szkoły

(KUCHENKA DO LIKWIDACJI)

Istniejący

przyłącz

gazowy

Istniejacy przewód

doprowadzający

gaz do kotłowni

(prowadzony w piwnicy)

PG1

PG2

PG3

KG     - kurek główny

R        - reduktor ciśnienia gazu

ko       - kurek odcinający

G4, G6         - gazomierze

PG1   - przewód gazowy do mieszaknia

na parterze prowadzony po zewnętrznej

ścianie budynku

PG2   - przewód gazowy do mieszkania

na piętrze prowadzony po zewnętrznej

ścianie budynku (DO LIKWIDACJI)

PG 3   - przewód doprowadzający

gaz do kotłowni i kuchenki gazowej

w pomieszczeniu socjalnym szkoły

(KUCHENKA DO LIKWIDACJI)

G4 G4 G6

PG
1

PG
2 - 

do

lik
wid

acji

PG
3

Do kuchenki gazowej

w szkole (do likwidacji)

Do kotłowni w piwnicy

(kocioł gazowy 51kW)
R

KG

ko ko ko

SCHEMAT SKRZYNKI

GAZOWEJ

Gazomierz dla mieszkania

na pietrze do likwidacji


