PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



OPIS ZAGOSPODAROWANIA.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem Inwestycji jest projekt przebudowy , nadbudowy, zmiany
sposobu uzytkowania budynku edukacyjnego na budynek biurowy oraz rozbudowa
o winde zewnetrzna.

Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Niewodna na dz. nr 908.

Projektowang inwestycje opracowano na podstawie decyzji o  warunkach
zabudowy wydanej przez Wéjta Gminy Wisniowa znak: P.6730.45.2019 z dnia
20.01 .2020r .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatka nr 908 o powierzchni 0,47 ha, stanowi wtasnos¢ Gminy Wisniowa i
jest zabudowana budynkiem Szkoly oraz budynkiem gospodarczym.

Istniejgcy budynek jest dwukondygnacyjny i w czesci trzykondygnacyjny,
konstrukcji tradycyjnej, Sciany murowane dwuwarstwowe sktadajgce sie z pustaka
betonowego i z cegly petnej o tacznej gr. 42 cm. Stropy konstrukcji gestozebrowej
typu Ackerman. Dach w formie stropodachu niewentylowanego pokryty papa.

Budynek posiada instalacje wod.- kan ( studnia i szczelny zbiornik Sciekéw),
elektryczng , gazowg oraz centralnego ogrzewania ( kociot gazowy ).

Dziatki sgsiednie :

- od strony poétnocno - wschodniej - dznr 902 - teren cmentarza

- od strony pétnocno — zachodniej - 930/1 -teren niezabudowane

- od strony potudniowo-wschodniej - dz nr 907/2 — dziatka zabudowana w
czesCi  potudniowe;j ;

- od strony potudniowo- zachodniej - dz. nr 1694 — droga publiczna

Powigzanie komunikacyjne dziatki — istniejgcym zjazdem publicznym z
drogi powiatowej -dz nr 1694

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Przedmiotem Inwestyciji jest projekt budowlany obejmujgcy
—  rozbudowe budynku o winde zewnetrzna,

— nadbudowe ( zmiana wysokosci budynku ) - polegajgca na zmianie
dachu z ptaskiego na dach stromy,

—  przebudowe obejmujgcg roboty budowlane wewnagtrz budynku w celu
dostosowania do zmiany sposobu uzytkowania budynku edukacyjnego
( szkoty ) na budynek biurowy .

— urzagdzenie miejsc postojowych , komunikacji pieszojezdnej , dojs¢,
dojazdow na istniejgcym utwardzeniu.

Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje : rozbudowe o winde
zewnetrzng, termomodernizacje Scian zewnetrznych w tym scian
fundamentowych , wykonanie nowego odboju wokét budynku o
szerokosci 50 cm z kostki brukowej oraz wyznaczenie miejsc
postojowych na istniejacym utwardzeniu o nawierzchni asfaltowe;.



DANE LICZBOWE:
3.1. BUDYNEK ISTNIEJACY

e powierzchnia zabudowy - 271,38m?
e dlugos¢ budynku - 28,75m
e szerokos¢ budynku - 11,57m
e wysokosc¢ kalenicy budynku od terenu - 7,80m
e powierzchnia uzytkowa parter - 161,92 m?
e powierzchnia uzytkowa pietro - 201,46 m?
e powierzchnia uzytkowa cato$¢ - 363,38 m?
e kubatura budynku - 1937 m?
3.2. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - WINDA ZEWNETRZNA
e powierzchnia zabudowy - 5,93 m?
e dlugosé - 239m
e szerokosc¢ - 2,33 m
e wysokosc¢ od terenu - 7,66m
e powierzchnia uzytkowa parter - 2,92m?

3.3. BUDYNEK PO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE

e powierzchnia zabudowy - 289,23m?

e dtugos¢ budynku - 29,05m

e szerokosc budynku - 12,12 m

e wysokosc¢ kalenicy budynku od terenu - 978m

e powierzchnia uzytkowa parter - 159,66 m?
e powierzchnia uzytkowa pietro - 218,17 m?
e powierzchnia uzytkowa cato$¢ - 377,83 m?
e kubatura budynku - 213741 m?

Zestawienie powierzchni zgodnie z normg PN -ISO 9836:1997 .

3.2/ UZBROJENIE ISTNIEJACE BEZ ZMIAN :

1/ zaopatrzenie w wode - istniejgcy przytacz wodociggowy bez zmian,
zasilanie w wode w zwigzku z brakiem innych mozliwosci na dotychczasowych

zasadach - z istniejacej studni gtebinowej poprzez istniejgcy zestaw
hydroforowy zlokalizowany w piwnicy (w kottowni ).
2/ odbiér kanalizacji - istniejgcy przytacz kanalizacji sanitarnej bez zmian

na dotychczasowych zasadach do szczelnego zbiornika Sciekéw, docelowo do
kanalizacji sanitarnej gminnej - wg odddzielnego opracowania.

3/ gaz - istniejagcy przytacz gazu bez zmian .

4/ zaopatrzenie w energie¢ - istniejgcy przytacz energetyczny napowietrzny
- bez zmian .



3.3/ UTWARDZENIE (ISTNIEJACE )

Dziatka posiada istniejgce dwa zjazdy publiczne z drogi powiatowej
spetniajgcej wymogi zawarte w rozdziale 13 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 2
marca 1999r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz 1643 )

Miejsca postojowe - 11 szt. ( w tym jedno miejsce postojowe dla
niepetnosprawnych ) projektuje sie na istniejgcym utwardzeniu o nawierzchni
asfaltowej - oznaczajgc liniami miejsca parkingowe o wymiarach 2,5 mx5m, w
tym miejsce dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6 mx5m ( nie projektuje
sie dodatkowego utwardzenia.

W zwigzku z rozbudowg o winde - zajdzie konieczno$¢ przebudowy
chodnika .
Chodniki
* 6 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej
4cm podsypka piaskowo cementowa
10 cm kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
20 cm podsypka piaskowa

Odbdj - rozbiorka istniejacego i wykonanie nowego z kostki brukowej o
szerokosci 50cm igr 6 cm po wykonaniu termomodernizacji .

Obliczanie ilosci wod opadowych i roztopowych:

Q=qxFx Y x //ls]

gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego [l/sxha]

q = 6,631 * (VH2*C/t0%)

H — wysokos¢ opadu — 550mm

t — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)

C — prawdopodobienstwo wystepowania deszczu (c = 100/p = 5)
q = 124 [I/s*ha]

F — powierzchnia zlewni [ha] - tereny utwardzone okoto 740 m?, dachy budynkow —

k 389 m?
%nwspéiczynnik sptywu - dla terenéw utwardzonych — 0,85, dla dachéw - 0,95
- wspétczynnik opdznienia — przyjeto 1,0 powierzchnia < 1ha

llo§¢ wdd opadowych z dachow:

Q =124 I/s*ha x 0,0389 x 0,95 x 1 = 4,58 [I/s]

llo§¢ wdd opadowych z terenéw utwardzonych — drég dojazdowych, parkingéw
Q=124 I/s*ha x 0,0740x 0,85 x 1 = 7,8 [I/s]

llos¢ wod opadowych z terenow zielonych

Q=124 1/s*hax 0,1717 x 0,15 x 1 = 3,19[l/s]

tgcznie ilo$¢ woéd opadowych Qmax wyniesie okoto 15,57][l/s]
Dla deszczu 15 minutowego maksymalna ilo$¢ wéd opadowych wyniesie14,01 m3/h.

Maksymalny przeptyw godzinowy — 12,74m?h =3893 cm?/s
Grunty na terenie dziatki Inwestora stanowig piaski gliniaste dla ktérych wspoétczynnik
filtracji K= 0,001 cm/s



Wymagana powierzchnia filtracji wynosi:
F = 3893cm3/s/0,001cm/s = 3 893 000 cm? =389,3m?
Tereny zielone w zakresie ABCD stanowig okoto 1717m?.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na dziatce Inwestora bezposrednio

do gruntu. Wymagana powierzchnia filtracji (powierzchnia terenéw zielonych) na
dziatce Inwestora potrzebna do przyjecia wdd opadowych jest wystarczajgca.

3.4. MALA ARCHITEKTURA ISTNIEJACA

Altana smietnikowa istniejgca ktorg nalezy wyposazy¢ w :
- pojemnik na odpady o pojemnosci 660 | ( odpady rézne )- 1 szt.i
- pojemniki na odpady segregowane (plastik, szkto,papier) o poj ok 400 | — 3 szt .

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI - powierzchnia dziatki w zakresie ABCDE-A -2850 m2

4.1 Projektowane elementy - pow. zabudowy

- budynek objety przebudowg i rozbudowg - 289,23 m?
— Istniejgcy budynek gospodarczy — nr 1 - 13,83 m?
— Istniejgcy budynek gospodarczy — nr 2 - 90,0 m?

zabudowa = 393,06 m?
— istniejace utwardzenie - 728,23 m?
—  projektowany chodnik - przebudowa - 11,43 m?
razem 1133,03 m?

- Zielen (trawniki, krzewy niskopienne, zywoptot formowany)
pozostata czesc dziatki ~ 1716,97 m?

co stanowi 60%
Zostang zachowane wszystkie istniejgce drzewa i krzewy na terenie dziafki.

5. USTALENIA DOTYCZACE WARUNKOW | WYMAGAN |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Wisniowa
znak: P.6730.45.2019 z dnia 20.01.2020r .
5.1. Rodzaju zabudowy: Inwestycja ustugowa - biura

5.2.Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Ustala sie rodzaj inwestycji:

e rozbudowa budynku edukacyjnego o winde

e przebudowa budynku edukacyjnego wraz nadbudowg ( przebudowg dachu
ptaskiego na dach stromy).

e zmiana sposobu uzytkowania istniejacych i przebudowanych pomieszczen,

e budowa i przebudowa infrastruktury technicznej w zakresie niezbednym dla
realizacji przedmiotowej inwestycji - nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy
infrastruktury

e zagospodarowanie terenu niezabudowanego:



5.3. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych.

a) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania fadu

przestrzennego:

wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy - 0,438 (przy czym przez
powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajetg przez obiekty
budowlane oraz pozostatg powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia w
wyniku realizacji przedsiewziecia) — w decyzji od 10 %-40 % tacznie do
powierzchni wnioskowanej,

szerokos¢ elewacji frontowej budynku ( od strony pétnocno- zachodniej -
wejscie gtowne do budynku -12,12m (w decyzji od 12 m do 35 m),
wysokos¢ budynku - 3 kondygnacje w tym 2 nadziemne( zgodnie z decyzjg
- w decyzji do 3 kondygnacji nadziemnych

podpiwniczenie w czesci budynku jest istniejace ( projektowana
rozbudowa to winda - szyb windowy bez podpiwniczenia)

wysokos¢ gornej elewacji frontowej budynku, liczgc od poziomu wejscia do
okapudachu—- 7,1 m ( w decyzji od6do 12m)

kolorystyka elewacji w barwach naturalnych materiatow, takich jak piasek czy
drewno - zgodnie z decyzjg ,

podmurowki - brak

geometria dachu (kat nachylenia, wysokos$¢ kalenicy i uktad potaci
dachowych): dach wielospadowy o nachyleniu 25 ° - wysokosc kalenicy
gluwnej dachu do poziomu przylegtego terenu - 9,87 m ( w decyzji
wyznacza sie dach budynku jedno, dwu lub wielospadowy o nachyleniu potaci
dachowej od 10° do 40° kryty dachowkg ceramiczng, blachodachdéwkg lub
blachg trapezowg w kolorze ceglastym lub grafitowym, wys. kalenicy gtowne;j
dachu od poziomu przylegtego terenu - od 8 do 12 m,

teren utwardzony wokot budynku —

istniejace bez zmian - dojscia i dojazdy nawierzchnia asfaltowa , istniejgca

i projektowana przebudowa chodnikéw iodbdj z kostki brukowe;j ( zgodnie z
decyzja - w decyzji dojscia i dojazdy z naturalnego kamienia lub wyrobdéw
cementowych ).

b) ustalenia dotyczagce warunkéw ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspétczesnej;

intensywnos$¢ wykorzystania terenu — 60%; w decyzji - powierzchnia
biologicznie czynna dziatki (w decyzji biologicznie czynna dziatki powinna
stanowi¢ nie mniej niz 30% catkowitej powierzchni dziatki — terenu objetego
wnioskiem),

budynek istniejacy - harmonizuje z zabudowg istniejgcg na dziatkach
sgsiednich  ( w decyzji - budynek wraz z elementami wykonczenia
konstrukcji dachowej, ewentualne lukarny, wysuniete okapy dachu, podcienia,
ganki, winny odzwierciedla¢ charakter i cechy regionalnej architektury,

a takze harmonizowacC gabarytowo z istniejgcym, sagsiednimi budynkami
mieszkalnymi i z otaczajgcym krajobrazem,

ogrzewanie budynku gazowe - Kociot gazowy - o mocy 51 kW ogrzewa
pomieszczenia objete przebudowg , czes$¢ mieszkalna na parterze kociot
indywidualny mocy ok 20kW ( w decyzji ogrzewanie  z wiasnego zrodta
ciepta z uwzglednieniem minimalnej emisji zanieczyszczen do powietrza ),



gromadzenie odpadow do pojemnikdéw na wiasnej dziatce i usuwanie na
zasadach obowigzujgcych w gminie - altana Smietnikowa istniejaca ,
wody opadowe z dachu budynku, placéw utwardzonych, dojs¢ i dojazddéw
odprowadzone na tereny wiasne - nieutwardzony teren wtasnej dziatki -
projekt nie zwigksza ilosci terenu utwardzonego .

Wody opadowe odprowadzane zgodnie z decyzjg,

nie projektuje sie nowych elementdow kubaturowych ( pojektowana winda
jest w miejscu utwardzonym ) a utwardzenie dziatki nie przekracza 0,10 ha ,
wiec realizacja wnioskowanej inwestycji nie  spowoduje naruszenia
stosunkéw wodnych w terenie tj. nie bedzie podnoszenia poziomu gruntu i
zmiany spadku woéd np.kierujgc na posiadtosci sgsiednie ; odprowadzenie
czystych woéd opadowych zgodnie z § 28 rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r, poz.
1065), oraz zgodnie z art. 234 i 235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. 2018 r., poz. 2268)

przy prowadzeniu robot ziemnych i budowlanych ( budowa windy ) bedzie
chroniowa prochnicza warstwa gleby przed degradacjg i zniszczeniem

w strefie  inwestycji nie znajdujg sie obiekty podlegajgce  ochronie
konserwatorskiej lub zaliczone do débr kultury wspétczesnej , w zwigzku z
tym w zagospodarowaniu terenu nie wprowadza sie ograniczen wynikajgcych
z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz doébr kultury
wspotczesnej okreslonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003r o ochronie i
opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2018r p0z.2067 z pdzniejszymi zm.).

c/ warunki szczegotowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i

komunikaciji:
— dostepnos¢ komunikacyjna do drogi publicznej — istniejgcym zjazdem
publicznym z drogi powiatowej od strony zachodniej- dz nr 1671
— zaopatrzenie w energie elektroenergetyczng — zgodnie z umowg i

warunkami  okreslonymi przez dysponenta sieci elektroenergetycznej -
pozostaje bez zmian,z istniejgcej infrastruktury na dziatce - rozbudowa i
przebudowa instalcji elektrycznej wewnetrznej

zaopatrzenie w wode z istniejgcej studni wierconej - na dotychczasowych
zasadach

odprowadzenie sciekow sanitarnych do szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekle ( scieki sanitarne ) - na dotychczasowych zadsadach
do czasu wybudowania kanalizacj i gminnej

budynek istniejgcy - odlegtosci od granic dzialek sasiednich i
istniejacych budynkéw bez zmian -zgodne z warunkami technicznymi
(w decyzji - zachowaC wymagane warunkami technicznymi odlegtosci
pomiedzy obiektami kubaturowymi i infrastruktury technicznej w sposéb
zgodny z przepisami w tym zakresie.

W przypadku kolizji przetozy¢ ciagi infrastruktury lub zabezpieczyé rurami
ostonowymi - brak kolizji z istniejgcg infrastruktura ;

d/ wymagania w zakresie sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektéw
zagrozonych.

Obiekt istniejgcy , projektowana tylko winda bezposrednio przy istniejacym

budynku, roboty prowadzone w terenie zagospodarowanym ( istniejgce
utwardzenie, brak zagrozen usuwiskowych i wysokich wéd gruntowych , dla



obiektu opracowano opinig  geotechniczng przez uprawnionego projektanta w
ktérej ustalono warunki posadownienia obiektu.

( w decyzji - nalezy zachowac¢ warunki wynikajgce z Rozp. Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012
poz. 463)

- w projekcie zastosowano odpowiednie izolacje, ktore zabezpieczg
fundamenty przed ewentualnymi wodami gruntowymi ( w decyzji - zastosowac
rozwigzania techniczne i zabezpieczenia chronigce projektowany obiekt przed
ewentualnym wystepowaniem wysokich wod gruntowych, zwilaszcza poziom
posadowienia czesc¢i rozbudowanej budynku);

e/ inne warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace przepiséw odrebnych:

- w projekcie budowlanym przedsiewziecia inwestycyjnego uwzgledniono
wszelkie uwagi, warunki i wytyczne wynikajgce z uzgodnien i opinii organéw i
jednostek okreslonych w art. 53 ust 4 w. w. ustawy z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U.
2018 poz. 1945)

- zachowano obowigzujgce przepisy i warunki oraz zasady wiedzy technicznej,
m.in. przepisy techniczno - budowlane — warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Inwestycja nie spowoduje zagrozenia zycia
ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz nie spowoduje pogorszenia warunkéw
zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu srodowiska.

f/ wymagania dotyczace oséb trzecich:
— projekt budowlany sporzgdzono z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych
ochrony uzasadnionych interesow o0séb trzecich, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane,

Projektowana inwestycja nie powoduje:

— ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

—  braku mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej,

—  pozbawienia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

—  przedmiotowa inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby,

- przedmiotowa inwestycja nie stworzy ucigzliwosci powodowanych

przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i  promieniowanie.

Inwestycja zapewniay wymagania okreslone w art.5 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

6. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI.

Zachowano linie ABCD E rozgraniczajgce zgodnie z zatgcznikiem do
decyzji .



7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA .

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki objetej
inwestycjg -dz. nr 908 oznaczonej zakresem ABCDE - A .

7.1. Wymagania odnos$nie ,, ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 poz 1065) .

Budynek istniejgcy - lokalizacja od granic dziatek sgsiednich bez zmian
jak w stanie istniejgcym.

§ 12 ust. 1 tj. zachowana jest odlegtos¢ 4.0 m budynku ze $ciang z
otworami okiennymi lub drzwiowymi od granicy dziatki nr 907

§ 13 budynek istniejacy niski o wysokosci - 9,87 m od terenu nie
spowoduje przestoniecia Swiatta dziennego na sgsiednich dziatkach - najblizszy
budynek mieszkalny zlokalizowany jest na dz nr 907/7 w odlegtosci ok 25 m
od przebudowywanego budynku. Pozostate dziatki w nie sg zabudowane.

§19 u.1.1) i u.2) - spetnione warunki dotyczgce lokalizacji miejsc postojowych

§ 271 Budynek istniejgcy - projektowana rozbudowa , nadbudowa
przebudowa budynku edukacyjnego i zmiana sposobu uzytkowania na
budynek biurowy - spetnia wymagania odlegtosci od dziatek sgsiednich .
Kategoria zagrozenia ludzi  ZLIII.

Najblizszy budynek mieszkalny na dziatce sgsiedniej - kategorii ZL IV
zlokalizowany jest na dz nr 907/2 w odlegtosci ok 25 m od budynku -

- odlegtos¢ pomiedzy budynkami powinna wynosic minimum 8 m - jest
zachowana

7.2. Inwestycia spetnia wymogi art 43 ust .1 ustawy z dn 21.03.1985 o drogach
publicznych - jest zachowana odlegtos¢ od drogi publicznej - budynek istniejgcy
usytuowany w odlegtosci 30m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi

wojewodzkiej - zgodnie z wymogami  wystarczy odlegtos¢ 8m od krawedzi jezdni.

7.3. Inwestycja spetnia wymogi Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 14
czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku ( tekst
jednolity Dz. U.z 2014 r poz 112 - Rozwigzania techniczne, usytuowanie
obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie bedg powodowac ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, poziom mocy akustycznej nie przekroczy 58dB.

7.3. Inwestycja spetnia wymogi ustawy z dn. 16 04.2004 o ochronie przyrody
- inwestycja jest potozona poza terenami objetymi ochrong przyrody .

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na obszar Natura 2000,
poniewaz nie jest realizowana na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000, ani w poblizu jej granic. W zwigzku z powyzszym zamierzone przedsiewzigcie
nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktorych
wyznaczono obszar Natura 2000 (zgodnie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r.o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
- tj. Dz. U. 2018, poz. poz. 2081, Dz.U.z 2019 poz. 1712 )



7.4. W terenie brak zabudowy i zabytkéw chronionych - spetnia wymogi
ustawy z dn 23 lipca o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( tj.Dz. U. z
2018 poz 2067)

7. 5. Inwestycja spetnia réwniez wymagania prawa wodnego art. 51 ustawy z
dn.18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U z2018 r poz 2268 )
Nie powoduje zalewania gruntow sgsiednich.
Wymagana powierzchnia filtracji wynosi:
F = 3893cm3/s/0,001cm/s = 3 893 000 cm? =389,3m?
Tereny zielone w zakresie ABCD stanowig okoto 1717m?.

Zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane" (Dz. U. z
2019r, poz. 1186 ) zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkce o nr ewid.908

Obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami nie wprowadza zgdnych ograniczen
dla dziatek sgsiednich :

e w kwestii zacieniania, czyli mozliwosci ograniczenia doptywu Swiatta
stonecznego do budynkdéw na dziatkach sgsiednich,

e ochrony przeciwpozarowej, czyli odlegtosci projektowanego budynku od
granic dziatki i obiektdw zlokalizowanych na sgsiednich
nieruchomosciach,

e odlegtosci w zakresie sytuowania takich elementéw
zagospodarowania terenu jak studnie, oczyszczalnie $ciekow
itp.,stosowania urzgdzen, ktore mogtyby spowodowac przekroczenie
dopuszczalnych norm hatasu

e W zakresie ochrony przyrody: inwestycja realizowana jest w granicach
istniejgcej dziatki budowlane;j,

e ochrony zabytkow: teren inwestycji nie znajduje sie w obszarach
chronionych
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