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- UMYWALKA o15

- ZLEWOZMYWAK o15

- PISUAR o15

- MISKA USTEPOWA o

- ZAWOR CZERPALNY o
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kanalizacji

do budynku sanitarnej

ISTNIEJACE PRZEWODY INST. WOD.
PROJEKTOWANE PRZEWODY INST. WOD.
ISTNIEJACE PRZEWODY INST. KAN. SAN.

PROJEKTOWANE PRZEWODY INST. KAN. SAN.

Uwaga :
Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia

pozarowego powinny mieé klase odpornosci ogniowej El

wymagang dla tych elementéw.
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| ADRES | PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU EDUKACYJNEGO NA BUDYNEK
BIUROWY ORAZ ROZBUDOWA O WINDE,
NIEWODNA DZ. NR EWID. 908

INWE: GMINA WISNIOWA
WISNIOWA 150
38-124 WISNIOWA
INSTALACJA WOD-KAN
RZUT PIWNIC
EKTA OROTA ZYC
ooooooooooooooo
SPRAWDZAJACY| EWA WIACEK
NR. UPR. 15/99
OPRACOWAL | TOMASZ KUSNIERZ m
SKALA BRANZA
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