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1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU EDUKACYJNEGO NA BUDYNEK BIUROWY ORAZ ROZBUDOWA O WINDE

Adres budynku: Wisniowa, dz. nr ewid. 908
Nazwa inwestora: GMINA WISNIOWA
Adres inwestora: WISNIOWA, WISNIOWA 150

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Rzeszéw - Jasionka

Powierzchnia zabudowy A,=289,23 m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=501,92 m2
Powierzchnia netto A=532,00 m2

Kubatura po obrysie zewnetrznym Vg=2211,50 m3

Kubatura ogrzewana budynku V=1587,00 m3
Liczba kondygnac;ji: 3

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany
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1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 30051,5
2.1.2. Sistem alternatﬁni
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |70,0 21036,0
2 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 30,0 9015.4
elektryczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
2.2.1. System projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna 100,0 2350,8

2.2.2. System alternatywny

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100.0 2350 8
elektryczna ’ ’
3. Dostepne nosniki energii

sieC gazowa, sie€ elektroenergetyczna
4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

sieC gazowa, siec elektroenergetyczna
5. Opis systemow zapotrzebowania w energi

do analizy porownawczej

kociot gazowy + pompa ciepta
kociot gazowy powietrze/woda zasilana z sieci
elektroenergetycznej

grawitacyjna grawitacyjna

elektryczne przeptywowe elektryczne przeptywowe
podgrzewacze cwu podgrzewacze cwu

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
6.1. Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 1000 0,73 9,97  |kwh/m3 413631 41488 m3/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w 3 3
budynku - Gaz ziemny 700 10,73 19,97 |kwhim3 |28954,2 2904,1 m3/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna 300 1220 1,00 [kwh/kwh | 4104,5 4104,5 kKWh/rok
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6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodfa alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje

Miejscowe
wytwarzanie
energil w budynku
- Gaz Ziemny
[m3frok]

Sied
elektroenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna

[kW% ks
rak]

0.0 10000 20000 30000 40000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec¢ elektroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny [m®rok] systemowa - Energia elektryczna
[kKWWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna 1000 [0,99 1,00 KWh/kWh | 2374.6 2374.6 kWh/rok
systemowa - Energia elektryczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna 1000 [0,99 1,00 KWh/kWh | 2374.6 2374,6 kWh/rok
systemowa - Energia elektryczna

7.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikdow energii na przygotowanie cieple] wody

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[k3Whe

rak]

o0 5000 1000.0 15000 20000 25000
Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [KWh/rok]
Projektowany 2374 6
Alternatywny 23716

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[KWWh!

rok]

o
AL
1000.,0 20000 30000 40000
co Cwvu
Miejscowe 41488 oo
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*rok]
Siec 0.0 23748

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemoéw w budynku projektowanym
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ZuZzycie nosnikdw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

co

CAWL

0.0

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*rok]

Siec
elekiroenergetyczi
systemowa

Energia
elektryczna
[kWWh,!

rok]

10000 20000 0 30000 40000 50000 60000 70000
co cwi
2904 1 o0
4104 5 2374 B

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systemow w budynku

Mrligjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[rmEfrak]

Sied
elektroenergetyczna
sy stemowa

Energia
elektryczna
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rok]

o0

Projektowany

10000 2000.,0

Miejscowe wybwarzanie
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nergii w
%rok]

A4000,0 S04a0.,0 BO0O0 .0

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna
[KYWwh rok]

Alternatywny

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii
9.1. Budynek projektowany
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Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

kg/1,0EG- 1280,000

0,009100 | 0,002300

360,0000

00

0,000690

1964000,
000000

0,812000

15,00000
0

0,001500

0,000000

0,000003

0,000000

0,000000

Miejscowe

nymi zrédtami

systemowa - Energia
elektryczna

wytwarzanie energii w kg”’%ES' 0,000120 12%%’800 3606%000 1883888' 15’08000 0,000000 | 0,000000
budynku - Gaz ziemny| M

Sie¢

elektroenergetyczna |\ i\wh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

10. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemoéw w budynku
10.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i

8148,157

- kg/rok 0,0000 5,3104 1,4936 0,0622 0,0000 0,0000
wentylacji 5
System 1928,138
przygotowania cieptej kg/rok 21,6085 5,4615 1,6384 9’ 3,5618 0,0064 0,0001

wody

21,6085

10,7719

10076,29

64
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10.2. Budynek z alternat

nymi zréodtami

System ogrzewaniai | o1 | 373509 | 13,1576 | 3.8776 | 20°0:998 | 52003 | 00111 | 0,0002
wentylacji 0

System 128,138

przygotowania cieptej kg/rok 21,6085 5,4615 1,6384 9’ 3,5618 0,0064 0,0001
wody

58,9593

10964,69

69

11. Bezposredni efekt ekologiczny
11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

21,608454 58,959334 -37,350880

10,771885 18,619095 -7,847210 -72,85

3,131995 5,516029 -2,384034 -76,12
10076,296386 10964,696900 -888,400515 -8,82

3,624064 9,762133 -6,138069 -169,37

0,006411 0,017493 -0,011082 -172,85

0,000128 0,000350 -0,000222 -172,85

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S02 [kg/rok] NOX [kg/rok]

B0,0 20,0
w0 15,0
40,0 '
30,0 10,0
20,0

10,0 58
0.0 0.0

Projektowany Alternatywny Projektowany Alternatywny
= ﬁgﬁuk] 218 5.0 . mgiuk] 10,8 186
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B0
a0
4.0
3.0
20
1.0

0.0

CO [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

[mCO [kyfrok]

3.1

a5

2000a.0

15000.,0

100040

s000,0

(W]

CO2 [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

coz2
[kadfrok]

10076 3

10964 .7

10,0
9.0
5.0
7.0
5,0
5.0
4.0
3.0
2,0
1,0
0.0

PYL [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

PYE
[kgfrok]

3B

==

SADZA [kg/rok]

1.0
0.G
0.6
0.4
o2

oo

FProjektowany

Alternatywny

SADIA,
[kgfrok]

0.0

o0

1.0
0.5
o6

0.4

B-a-P kg/rok

FProjektowany

Alternatywny

o0

o0

12. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczeh obliczono w oparciu 0 Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w

powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = eso2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00
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KNOx = es02/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = esp2/et = brak wymagan
Kco2 = esp2/et = brak wymagan

Kpyr = eso2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KSADZA = eso2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-p = es02/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowaznej

. . _ Emisja Emisja
. . Emisja - Emisja - . . . .
n Wspoéiczynnik réownowazna - réwnowazna -
Emitowane o Budynek Budynek z
. . | toksycznosci ! . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi . .
K [kg/rok] srédtami [kg/rok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrodtami [kg/rok]
SO2 1,00 21,608454 58,959334 21,608454 58,959334
NOx 0,50 10,771885 18,619095 5,385943 9,309548
PYL 0,50 3,624064 9,762133 1,812032 4,881067
SADZA 2,50 0,006411 0,017493 0,016028 0,043734
B-a-P 20000,00 0,000128 0,000350 2,564520 6,997371
taczna emisja rownowazna 31,386977 80,191053

12.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]

Budynek
projektovwany

Budynek z
alternatywnymi
Zradtami

Emisja

rdwhowaZna
W

rok]

314

802

12.4. Wybor systemu
Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 155,5% ( 48,80 kg/rok) korzystniejszym
niz wariant alternatywny.
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