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Instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3.
Zwody poziome wykonaé z drutu DFeZn ¢ 8 mm i montowaé na uchwytach dostosowanych do
rodzaju podtoza. Stosowac ztgcza krzyzowe. Kominy i wentylatory dachowe chroni ¢ zwodami poziomymi
z drutu DFeZn @ 8 mm.
Do przewodéw odprowadzajacych taczy¢ metalowe rynny dachowe oraz oraz wszystkie elementy
metalowe znajdujace sie na dachu. Przewody odprowadzaj gce wykonaé z drutu DFeZn ¢ 8 mm i uktadac
w rurkach instalacyjnych p/t.
Ztacza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 0,5 m od ziemi na $cianie w puszkach do ztgcza
odgromowego w warstwie ocieplajacej p/t. Przewody odprowadzajace potgczyé z uziomem otokowym
poprzez ztgcza kontrolne.
Przewody uziemiajgce wykonaé z bednarki ocynkowanej 50 x 4 mm i chroni ¢ przed
e polgczenie rynnowe uszkodzgniami mechanicznymi' do wysoko $ci 0,5 m nad ziemig i do g’re_kokoéci 9,2 mw ;iemi. N
Uziom otokowy wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 50x4 mm i uktada¢ w ziemi na gtebokosci
S~ zwody pionowe niskie min. 0,6 m w odlegtosci min. 1,0 m (1,5 m w poblizu wej$¢ do budynku) od fundamentéw budynku. Z
. ] uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajace do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowe;.
*  potaczenie krzyzowe Rezystancja uziomu otokowego nie powinna przekracza ¢ 10 Q.
drut FeZn @8 mm na wspornikach szystkie potgczenia nalezy wykonaé w sposéb trwaty i zabezpieczy¢ przed korozjg
(D' =  zatgcza kontrolne ZK - ztgcze kontrolne
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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