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A./ Czes¢ opisowa — opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie techniczne wewnetrznej instalaciji
wodociggowej do celdéw socjalnych, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania oraz gazu dla potrzeb budynku objetego przebudows,
nadbudowg i zmiang sposobu uzytkowania z edukacyjnego na biurowy.

Inwestycja zlokalizowana w Niewodnej na dziatce nr ewid. 908, gmina
Wisniowa.

2. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno - budowlany,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2019 r.
poz. 1065 tekst jednolity - w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Projekt zagospodarowania dziatki,
Obowigzujgce normy i przepisy,
Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Instalacja wodna

Zaopatrzenie budynku w wode do celéw socjalno-bytowych z istniejgce;j
studni przewodem PE prowadzonym w ziemi do kottowni budynku. W Kkottowni
umieszczona istniejgca pompa oraz zbiornik hydroforowy.

Obliczenie miarodajnego rozbioru wody na cele socjalne —
Miarodajny przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 wynosi:

Rodzaj punktu llosé Woda zimna | gn*n | Woda ciepta | qn*n
czerpalnego przyt:Ioréw qn [I/s] [I/s] gn [Is] [I/s]
Umywalka 6 0,07 0,35 0,07 0,35
Umywalka 1 0,07 0,07 - -
Zlewozmywak 2 0,07 0,14 0,07 0,14
Ptuczka 4 0,13 0,52 - -
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Zawoér ze 2 0,3 0,6 - -
ztgczkag
Pisuar 2 0,3 0,6 - -
2q 2,28 0,49
Qobl [/s] 0,85 0,35

Qobl = 0,682*(=q)** - 0,14 [dm®/s]
Zapotrzebowanie wody do celéw socjalnych = 1,2 I/s = 4,32 m*h

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomocg projektowanych
podgrzewaczy pojemnosciowych elekirycznych (zgodnie z czescig graficzng
opracowania).

Obecnie instalacja wodociggowa w budynku wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych. Istniejgca instalacje nalezy zlikwidowaé i wykona¢ nowg z tworzyw
sztucznych. Przewody wody zimnej do celéw socjalno-bytowych wykonac z rur np.
polipropylenowych PP-R, zgrzewnych PN 16. Przewody instalacji wody zimnej
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Instalacje cieptej wody uzytkowej wykonaé z rur np. polipropylenowych PP-R
zgrzewanych, wzmacnianych wktadkg aluminiowg PN20. Przewody prowadzic¢
w bruzdach $ciennych.

Wszystkie urzgdzenia, systemy rurowe, systemy mocowan, izolacje, armatura
itp. muszg by¢é montowane zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

Przy przej$ciach rurociggami przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego
nalezy zastosowac zabezpieczenia ognioochronne np. HILTI. Przejscia instalacyjne
w elementach oddzielenia powinny mieé klase odpornosci ogniowej EI wymaganag
dla tych elementow.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac prébie szczelnosci. Probe nalezy
przewidzie¢ przy cisnieniu 1,5-krotnie wyzszym od cisnienia roboczego, przed
zakryciem catej instalacji. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzyé. W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg
prébe od poczatku. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodng nalezy
doktadnie przeptuka¢ wodg oraz podda¢ dezynfekciji.

Po zmontowaniu rurociggi instalacji zaizolowac cieplnie przy pomocy otulin
termoizolacyjnych, polietylenowych. 1zolacje wykona¢ zgodnie z DTR-kg producenta
izolacji. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej
gr. 13 mm.
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4./ Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane bedg istniejgcym
przykanalikiem z rur zeliwnych ¢160mm do szczelnego zbiornika.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707
dla budynku wynosi:

Rodzaj punktu llosé Réwnowaznik odptywu AWs*n
czerpalnego przyboréw - n AWs

Umywalka 7 0,5 3,5
Zlewozmywak 2 1 2
Wpust podtogowy 2 1 2
Wc 4 2,5 10
Pisuar 2 0,5 1
> AWs 18,5
qobll/s 2,15
Qoo = K*(ZAWS)%®° [dm?¥/s] = 2,5 [dm?/s]
gdzie:

K — odptyw charakterystyczny [dm®/s], dla budynku K=0,5 [dm?/s].

Obecnie instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku wykonana jest z rur
zeliwnych. Istniejgcy instalacje nalezy zlikwidowac.

Nowg instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC
kanalizacyjnych o potgczeniach uszczelnianych gumowymi uszczelkami. Scieki z
kazdego przyboru sanitarnego odprowadzane bedg podejsciami do dwdch gtdéwnych
piondw kanalizacyjnych (K1 i K2) jak w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg i zakonczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi. Na pionach, przed przejsciem do przewoddéw odptywowych, nalezy
zamontowac czyszczaki i zapewni¢ do nich swobodny dostep.

Spadek podtuzny rurociggdw poziomych o srednicy @110mm i @160mm nie
powinien by¢ nizszy odpowiednio od 2% (110mm) i 1,5% (160mm). Przewody
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

Mocowanie pionowych przewoddéw kanalizacyjnych do s$cian uchwytami,
rozstaw uchwytéw co 1m., obejma uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem.
Pomiedzy rurg a uchwytem stosowac elastyczng podktadke.
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Poziomy kanalizacyjne prowadzone przez fundamenty nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z PVC o dwa rozmiary wiekszych od prowadzonego w nich
przewodu kanalizacyjnego.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekédw sanitarnych nalezy
obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przyboréw sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich pofgczenia nie powinny
wykazywac przeciekdw.

5./ Instalacja grzewcza

Instalacja c.o. - stan istniejacy

Istniejgca instalacja c.o. zasilana jest z kotta gazowego o mocy 51kW
umieszczonego w kottowni. Instalacja wodna dwururowa o obiegu pompowym.
Przewody instalacji c.o. stalowe, grzejniki stalowe ptytowe z bocznym zasilaniem.

Mieszkania znajdujgce sie na parterze i pietrze posiadajg wtasne instalacje
c.0. zasilane z kottbw gazowych wiszgcych.

Instalacja c.o. - stan projektowany

Konieczna jest zmiana lokalizacji niektorych grzejnikéw ze wzgledu na kolizje
z projektowanymi scianami dziatowymi (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

Mieszkanie znajdujgce sie na pietrze posiada wtasng instalacje c.o. zasilang z
kotta gazowego wiszgcego. Planuje sie zmiane sposobu uzytkowania z lokalu
mieszkalnego na pomieszczenia: socjalne, serwerownig, pomieszczenie na
dokumenty. Istniejgcy kociot wiszacy nalezy zlikwidowaé, a instalacje c.o.
mieszkania potgczy¢ z instalacjg c.0. czesci biurowej zasilanej z kottowni (zgodnie z
czescig graficzng opracowania). Pozostata czes¢ instalacji bez zmian.

Parametry instalacji: 80/60°C.
Strefa klimatyczna Il — temperatura zewnetrzna: - 20°C.

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831:2006.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie
z normami: PN - 82/B - 02402, PN - 82/B — 02403.

Poziomy instalacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem, w celu umozliwienia
odwodnienia instalacji. Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych.
Przejscia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej sciany.

Urzadzenia zainstalowane w instalacji grzewczej powinny posiadac¢ aprobaty

techniczne lub by¢ zgodne z PN, urzgdzenia zabezpieczajgce i zbiorniki cisnieniowe
- odpowiadac przepisom Dozoru Technicznego.
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W najwyzszych punktach zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce
W najnizszych zawory spustowe.

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy
poddac jg prébie na zimno oraz na gorgco. Sprawdzanie szczelnosci powinno byé
przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Po probie szczelnosci na
elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i
pocenia sie powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru
nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach
przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

W celu prawidtowej pracy instalacji nalezy jg wyregulowac. Regulacja polega
na odpowiedniej nastawie zawordéw grzejnikowych. Przed przystgpieniem do
regulacji nalezy catg instalacje dwukrotnie przeptukac.

6./ Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji projektowana jest w nastepujgcych pomieszczeniach:
biuro dyrektora 0.3, biuro 0.4, biuro 0.5, biuro 0.7, pomieszczenie socjalne 0.8, biuro
1.2, biuro 1.3, biuro 1.4, sala konferencyjna 1.5, serwerownia 1.7, pomieszczenie
socjalne 1.8, pomieszczenie na dokumenty 1.9.

Klimatyzacja serwerowni — pomieszczenie 1.7

Klimatyzacja serwerowni za pomocg klimatyzatora $ciennego 5,0kW
dedykowanego do catorocznego chtodzenia pomieszczen w trybie ciggtym
(24h/7dni), przeznaczony do serwerowni, w ktorych zainstalowane urzadzenia
generujg ciepto, a chtodzenie jest niezbedne niezaleznie od warunkéw pogodowych
wystepujgcych na zewnatrz. Zakres temperaturowy pracy uktadu dla trybu
chtodzenia od -20°C do okoto +40°C, co w warunkach polskich zapewni prace w
ciggu catego roku.

Klimatyzacja pozostatych pomieszczen

Projektuje sie klimatyzatory typu multi-split. Jednostki wewnetrzne — $cienne o
wydajnosciach chtodniczych 2,6kW, 3,5kW oraz 5,3kW. Jednostki zewnetrzne —
umieszczone na $cianie wschodniej budynku (zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania). Zaprojektowano 2 jednostki zewnetrzne o wydajnosci chtodniczej
10,6kW, 1 jednostke zewn. o wyd. cht. 8,2kW oraz 1 jednostke zewn. o wyd. cht.
5,3kW.

Pomiedzy wewnetrznymi  jednostkami  klimatyzatorbw a agregatami
zewnetrznymi projektowana jest dwururowa instalacje chtodniczg z rur miedzianych
(lutowanie twarde). Rurociagi zasilajgce prowadzi¢ w listwach przysciennych lub w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
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Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych. Instalacje wykonaé zgodnie z zasadami wykonania instalacji
wydanymi przez producenta rur.

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji nalezy podda¢ jg probie na
zimno i gorgco. Sprawdzenie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed
natozeniem izolacji na rurociggi. Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonac
zewnetrznych ogledzin rurociggoéw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg. Po
zamontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch
prébny zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy
normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Od jednostki wewnetrznej nalezy wykona¢ odptyw skroplin. Instalacje
odprowadzajaca skropliny wykonaé z rur kanalizacyjnych z polipropylenu. Odlegtos¢
rur od innych przewodoéw powinna by¢é nie mniejsza niz 10cm. PrzejScia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulei ochronnej. Przestrzen miedzy przewodem
a tulejg wypetni¢ szczeliwem umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu.
Kanaty umiesci¢ w przestrzeni podstropowej uktadajgc je ze spadkiem w kierunku
sptywu — min 0,5%. Skropliny odprowadzi¢ grawitacyjnie bezposrednio na zewnagtrz
budynku.

Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewnetrzne. Ramy nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie.

Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym (zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w instrukcji montazowej), a nastepnie uruchomic i sprawdzié¢
dziatanie urzadzen.

Dwa razy w roku nalezy przeprowadzac¢ przeglad techniczny instalaciji
chtodniczej i urzadzen.

7./ Instalacja gazowa
7.1. Inwentaryzacja — stan istniejacy

Doprowadzenie gazu do budynku szkoty istniejgcym przytgczem z sieci
Sredniego cidnienia. Na $cianie budynku umieszczona skrzynka gazowa z kurkiem
gtéwnym, reduktorem cisnienia gazu oraz trzema gazomierzami: 2 gazomierze G4
stuzgce do opomiarowania zuzycia gazu w kazdym z dwéch lokali mieszkalnych
oraz 1 gazomierz G6 do pomiaru zuzycia gazu przez kociot gazowy w kottowni
51kW oraz istniejgca kuchenke gazowg w szkole. Przed gazomierzami umieszczone
sg kurki gazowe odcinajace.

Przewody gazowe do mieszkan prowadzone pionowo na zewnatrz budynku
odpowiednio na parter i pietro. W kazdym z dwéch mieszkan znajduje sie kociot
gazowy i kuchenka gazowa.

Przewod do zasilania kuchenki gazowej w szkole prowadzony na zewnatrz i
wewnatrz budynku (zgodnie z czescig graficzng). Przewdd do kottowni prowadzony
w piwnicach wewnatrz budynku.

Instalacja gazowa wykonana z rur stalowych czarnych.
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7.2. Zakres roboét — projektowany demontaz

W zwigzku ze zmiana sposobu uzytkowania mieszkania na pietrze na
nastepujgce pomieszczenia: serwerownie 1.7, pomieszczenie socjalne 1.8,
pomieszczenie na dokumenty 1.9 nalezy zlikwidowaé nastepujgce urzgdzenia
gazowe:

- kociot gazowy wiszacy,
- kuchenke gazowsa.
Gazomierz G4 wraz z instalacjg gazu dla mieszkania na pietrze do likwidacji.
Do demontazu roéwniez :

- kuchenka gazowa znajdujgca sie w obecnie w szkole wraz z zasilajagcym ja
przewodem gazowym.

Pozostata cze$¢ instalacji gazowej bez zmian.

Zapotrzebowanie gazu po przebudowie:
Kociot gazowy c.o. istniejgcy 51 kW V=59 m%h szt.1
Kociot gazowy wiszacy w
mieszkaniu na parterze 24 kW V=29 m¥h  szt.1
Kuchenka gazowa w
mieszkaniu na parterze 11 kW V=13 m%h  szt.1
Razem: 86 kW V =10,1 m?/h

7.3. Sprawdzenie instalacji gazowej

Po zakonczeniu robdt demontazowych instalacja polega kontroli jakoSci
wykonania, sprawdzeniu szczelnosci instalacji. Gtowng probe szczelnosci
przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po
jej oczyszczeniu.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtébwnej proby
szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05MPa /380mmHg/. Przy prébie gtéwnej pomiar
spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie 15-30 min od chwili na-
petnienia przewodow powietrzem.

Wyniki gtownej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywne, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnie-
nia. Z przeprowadzonej gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktory po-
winien by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.
Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢ kontrolowa-
ny réwnoczesnie z kontrolg stanu technicznego przewodoéw i kanatéw wentylacyj-
nych oraz spalinowych.

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec tel./fax (017) 788-46-46 E-mail: aspi@aspi.com.pl




BRANZA: INSTALACJE SANITARNE m “

Uwagi koncowe

1

Montaz instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Nalezy stosowac¢ ogdlne warunki techniczne wykonania i
odbioru robét instalacyjnych.

Montaz kanalizacji z rur PVC nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Nalezy stosowac¢ ogdélne warunki techniczne wykonania i
odbioru robét instalacyjnych.

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej
inwestycji muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z polskimi normami i przepisami.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robo6t budowlano — montazowych cz. Il — Roboty instalacii
sanitarnych i przemystowych” =z zachowaniem przepisbw BHP i
przeciwpozarowych oraz wymaganiami producentéw urzgdzenh

zastosowanych w projekcie.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdéw i urzgdzen w uzgodnieniu z
Inwestorem oraz projektantem. Zastosowane inne materialy i urzagdzenia majg
mie¢ parametry rbwnowazne z zastosowanymi w dokumentac;ji.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r.. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065), oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych cz. |l — Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych”.
Typy poszczegblnych przyborow sanitarnych i armatury okreslié w

uzgodnieniu z Inwestorem.
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EIgd

B./ Czes¢ graficzna
Instalacja wod-kan — rzut piwnic
Instalacja wod-kan — rzut parteru
Instalacja wod-kan — rzut pietra
Instalacja C.O. — rzut piwnic
Instalacja C.O. — rzut parteru
Instalacja C.O. — rzut pietra
Instalacja klimatyzacji — rzut parteru
Instalacja klimatyzacji — rzut pietra
Instalacja gazowa — inwentaryzacja rzut piwnic
Instalacja gazowa — inwentaryzacja rzut parteru

Instalacja gazowa — inwentaryzacja rzut pietra

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec tel./fax (017) 788-46-46
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E-mail: aspi@aspi.com.pl




