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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
[W /m2-K] spetniony

1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,23 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m2-+K]

Il. Przegrody $ciany na gruncie

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4+K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana na gruncie SG piwn 0,39 Brak wymagan Nie dotyczy
lll. Przegrody dach
Wsp.Uc wg WT2017 w Kk
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<«K] [W/m2-K] spelniony
1 Dach D1 0,17 0,18 Tak

IV. Przegrody podtogi na gruncie
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Wsp.Ug wg WT2017 w k
2. C arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<+K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak
2 Podtoga na gruncie PG piwn 1,00 1,20 Tak
V. Przegrody Sciany wewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2017 w k
2. C arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<K] (W/m2+K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,40 Brak wymagan Nie dotyczy
VI. Przegrody stropy wewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2017 w k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4<K] (W/m2K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,30 Brak wymagan Nie dotyczy
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2017 w k
2. ¢ arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<«K] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VIIl. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol > Wsp. g WT2017
[W/m<K] [W/m2+K] WT2017 Umax g
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 0,90 0,70 110 0,35 Tak Nie
dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o

Ag = 2
wspéiczynniku U >= 0,9 [W/m2+K] 0 = 88,00m
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A, = 620.00m2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych z ’
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Ay = 0,00m2
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Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03+A,, = 93,00m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesiagc fRsi,min
1 Styczen 0,760
2 Luty 0,700
3 Marzec 0,689
4 Kwiecien 0,507
5 Maj 0,211
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien -0,038
10 Pazdziernik 0,552
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max=0,76

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegroéd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd: PG 1, PG piwn, SG piwn

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
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5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpieh 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,

Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,85

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdéinych

przegroéd.
Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m 2:K)] fRsi fRsi>fRsi, max Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,19 0,975 0,975 > 0,760 Spetniony
2 Dach D1 0,17 0,978 0,978 > 0,760 Spetniony
3 | Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,964 0,964 > 0,852 Spetniony
4 | Podioga na gruncie pFi’v(v;n 1,00 0,864 | 0,864>0852 | Spetiony
5 Sciana na gruncie pSiv?n 0,39 0,949 0,949 > 0,852 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH pq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 19,01 ocC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 346,0| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,5| w/m2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 57090000| J/K
Stata czasowa budynku T 324 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3 -
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- aH 3,2 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Q4 nq,n kWh/m-c

Miesigc I Il 1 v \Y, \ Vi | VI IX X Xl X

Srednia temperatura

-4,6 0,3 1,0 80| 12,5 16,8 16,9| 17,7 14,3 6,8 2,01 -1,2
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH,tr=10"3-Hir*(0j-0¢)"tm
kWh/m-c

6378 | 4613 | 4926 | 3011| 1945| 803| 804| 596| 1430 | 3422 | 4516 | 5497

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 489| 4,42| 4,89| 4,74| 4,89| 4,74| 4,89| 4,89| 4,74| 4,89| 4,74| 4,89
QH,2y=10"3-H2*(6;-0} y2)*tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 6383 | 4618 | 4931| 3016| 1949| 808| 809| 601| 1435| 3427 | 4521 | 5502
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qso|, kWh/m-c 1207 | 1603 | 2909 | 4190 | 5797 | 5821 | 5787 | 4916 | 3284 | 2217 | 1209| 1015

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciep+aQint=qint-10'3-Af-tm 1416 | 1279| 1416 | 1370| 1416| 1370 | 1416 | 1416| 1370| 1416 | 1370| 1416
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol*Qint KWh/m-c 2623 | 2882 | 4325| 5561 | 7213 | 7191 | 7202| 6332 | 4654 | 3633 | 2579 | 2431

YH=QH,gn/QH ht 0,30| 0,47| 0,66| 1,43| 3,04 9,27| 9,41|13,36| 2,81| 0,82| 0,43| 0,33
YH,1 0,32| 0,39| 0,56| 1,05| 2,24, 0,00| 0,00| 0,00, 1,81 0,62| 0,38| 0,32
YH,2 0,39| 0,56| 1,05| 2,24| 6,16, 0,00| 0,00| 0,00, 8,09 1,81| 0,62| 0,38
fH,m 1,00 1,00| 1,00| 0,35 0,00f 0,00| 0,00, 0,00/ 0,00| 0,75 1,00 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania

zyskéw ciepta, NH gn 098| 095 0,89 0,61 0,32 0,11 0,11| 0,07| 0,35 0,83| 0,96| 0,98

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH,nd,n:QH,ht' 6021, 3419, 2715, 484,7 47’71 0,61 0,58 0’12 41,52 1430, 3522, 4980,

1H.gn"QH gn KWh/m-c 44| 40| 28| 4 92| 17| 42

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesiacu 2587 | 1871| 1998 | 1221| 789| 326| 326| 242| 580| 1388| 1832| 2230
Qy,e=10"3-Hye*(6-0¢) t\
kWh/m-c
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qtr + Qy,e KWh/m-c

8965 | 6485| 6924 | 4232 | 2733 | 1129| 1130| 838| 2010 | 4811 | 6348 | 7726

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH ng=Z(QH,nd,n);

kWh/rok 226649
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy 0 19,01 ocC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 124,0| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 5,5| W/m2
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 20460000| J/K
Stata czasowa budynku T 38,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH, lim 1,3| -
- aH 36| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH ng,n kWh/m-c
Miesiac I Il I \Y \Y \ Vil | Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-4,6 0,3 1,0 80| 12,5 16,8 16,9 17,7 14,3 6,8 2,0 -1,2
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH tr=1 0-3+Hyr*(0j-0¢)tm
kWh/m-c

1787| 1293 | 1380| 844 | 545| 225| 225| 167| 401| 959| 1265| 1540

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 19,87(17,95|19,87|19,23|19,87|19,23|19,87|19,87|19,23|19,87 | 19,23 | 19,87
QH,2y=10"3+Hz*(6i-6; y)tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QY ht=QH t*QH zy | 1807 | 1311| 1400| 863| 565| 244| 245| 187| 420| 979| 1285| 1560
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nasfonecznienia Qgoy, KWhim-c| 311| 385| 622| 837 1081| 1087|1086 960  671| 493| 205| 258

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint-10'3-Af-tm 507| 458| 507| 491| 507| 491 507| 507| 491| 507| 491| 507
kWh/m-c

Miesi ki ciepl
O:-?z(n?ZZQn:olngi::?VF\)lﬁ/m-c 818| 843| 1129 1328| 1588| 1578 1503| 1467 | 1162| 1000| 786| 765
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YH=QH,gn/QH ht 0,31 0,45| 0,57 1,13| 2,22| 6,73| 6,88|10,24| 2,32| 0,74 0,43| 0,34
YH,1 0,33| 0,38 0,51 0,85 1,67 0,00f 0,00f 0,00, 1,53 0,59 0,39| 0,33
YH,2 0,38| 0,51| 0,85| 1,67| 4,47 0,00| 0,00| 0,00 6,28 1,53| 0,59| 0,39
fH,m 1,00 1,00| 1,00| 0,64, 0,00] 0,00/ 0,00, 0,00/ 0,00| 0,84 1,00( 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

zyskow ciepta, nH gn 0,99| 0,97 094 0,73| 0,44| 0,15 0,15 0,10 0,42 0,88 0,97| 0,99

Miesigeczne zapotrzebowanie

na energie QH nd.n=QH ht- | 1792 | 1047,1925,91204.2| oo o | (53l (01| 03 14.64|465:5| 1050, 1473,

NH,gn*QH,gn kWh/m-c 49 30 ’ 4

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu 925| 669| 714| 437 282 116| 117 86| 207| 496| 655| 797
Qy,e=10"3Hye*(6-0¢)"tm
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qtr + Qy e KWh/m-c

2712| 1962 | 2095| 1280| 827| 341| 342| 254| 608| 1455| 1920| 2337

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Q4 nd=2(QH,nd,n);

kWh/rok 6998,5
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy 6j 12,0| oC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 62,0/ m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 1,3 | wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 10230000 | J/K
Stata czasowa budynku T 1446| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1.1 -
- aH 10,6 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH ng,n KWh/m-c
Miesiac I Il I v \Y Vi VIE | vl | IX X Xl Xl
eSere(c:I)rga femperatura zewnelrzna | 46| 03| 10| 80| 125 168| 169| 17.7| 143 68| 20| -1.2
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672| 744| T720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 320| 231| 247| 151 98| 40| 40| 30| 72| 172 226| 276
QH, tr=10"3+Hr*(6j-0¢)*tmy kWh/m-c
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Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami

ogrzewanymi 3.7 8341 377| 365|-377| -365| -377|-377| 38| 377| -3.65| -3.77
— '3. ] H H ® 7 1 5

QH,zy—10 sz (el'el,yz) tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QY ht=QH t+*QH zy 316 | 228 | 243| 147| 94 37 37 26| 68| 168| 223| 272
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgo|, kWh/m-c 36| 45 72 97| 124 126| 126| 111 78 57 34 30

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=dint*10-3*Agtm 60| 54| 60| 58| 60| 58 60| 60| 58/ 60 58 60
kWh/m-c

'\Qﬂﬁzﬁzgsolzﬁgi‘;tcfﬁﬁ,m_c 96| 99| 132| 155| 184| 184| 186| 171| 136| 117| 92| 90
YH=QH gn/QH ht 040(0,64| 082| 2,74 2>2| 271| 250|206 1| 1,54| 0,65 046
YHA 043[0,52| 0,73| 1,78| 2,74| 0,00| 0,00 0,00| 2,14| 1,09| 056| 043
YH.2 0,52|0,73| 1,78| 2,74| 2,74| 0,00| 0,00 0,00| 2,74| 2,14| 1,09| 0,56
fH4.m 1,00| 1,00| 0,64 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 1,00 1,00
Z\;:Egﬁﬁgjz,my:g:yﬁama 1,00/ 1,00 098] 037|-0,04| 037|-039|-049| 2| 065/ 1,00| 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie na
energie QH nd,n=QH,ht - 146,155.91 31,71 4 00| 0.00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00 0.28|50,00
NH,gn*QH,gn kWh/m-c

103,4

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu 40| 29 31 19 12 5 5 4 9 21 28 34
Qy,e=10"3-Hye*(0-0¢)tm
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonegdo ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy + | 360| 260 278| 170| 110| 45| 45| 34| 81| 193] 255 310

Qy,e kKWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH ng=Z(QH,nd,n);

388,0
kWh/rok

Czes¢ budynku

Zestawienie stref
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Zapotrzebowanie na cieplo

Numer Nazwa strefy Af Vv 0j QH nd
strefy

- m2 m3 oC kWh/rok
1 Strefa O1 346,00 1107,00 19,0 22664,91
2 Strefa 02 124,00 320,00 19,0 6998,53
3 Strefa O3 62,00 160,00 12,0 388,02
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH nq [kWh/rok] 30051,45

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, ¢y, 4,19 kd/(kg*K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 6¢p 10 oC
Wspétczynnik korekeyjny, kR 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 501,92 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,35 dm3/(m2°dzier'1)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 2350,81 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa Zrédta Kociot gazowy 51kW

Nr Zzrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii glilieerj;]snc;we wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspotczynnik WH 1,10 -
Wspodtczynnik Wg| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 30051,45 kWh/rok

Kotly na paliwo gazowe lub ciekte z otwartg komorg
Wybrany wariant wytwarzania spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawnag
regulacjg procesu spalania
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Sprawnos¢ wytwarzania NH,g

0,86

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci

P-2K

Sprawnos$¢ regulacji nH e

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego

w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg

zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu nH d

0,96

Wybrany wariant akumulac;ji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nH, g 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot 0,73 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 245,10 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Przeptywowe elektryczne podgrzewacze cwu
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik Wyy 3,00 -
Wspoditczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa Qy nd 2350,81 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania nw.,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos$¢ przesytu nyy ¢

1,00

Wybrany wariant akumulac;ji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej
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Sprawno$¢ akumulacji nyy s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot 0,99 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Czes¢ budynku
Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.H QK H Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 51kW 30051,45 |41363,10 |46234,71
Suma 30051,45 |41363,10 |46234,71
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédla  |Nazwa zrédta Qu,w QK,w Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Przeptywowe elektryczne podgrzewacze cwu 2350,81 |2374,56 |7123,67
Suma 2350,81 |2374,56 |7123,67
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Qu W)/ Af 64,56 kWh/(mZ2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qg H+QK wW*Eel,pom) / Af 87,63 KWh/(mZ2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H*+*Qp W 53358,38 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 106.31 5
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/Af ’ kWh/(m#<srok)
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 501,92 m 2
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 60,00 KWh/(m 2erok)
uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

EP 2.
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max 110,00 kWh/(m <-rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m 2-rok) Uwagi
106,31 < 110,00 Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na niecodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

!'Clr.n niany budynek

50 ,100 ,150 200 , 250 ,300 ,350

P
L)

Wiymagama dia nowago budynku

Nazwa Spetiony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpygx Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 245,10
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