PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
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1.1.1| OPRAWA OSWIETLENIOWA LED n/t ED 3200Im/840 MAT biaO%_
11| OPRAWA OSWIETLENIOWA LED n/t ED 3200Im/840 1h M MAT bialy

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED n/t ED 4450im/840 MAT bialy

221| 5PRAWA OSWIETLENIOWA LED n/t ED 4450im/840 1h M MAT bialy
3 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 3400 840 EM,
4 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 3400 840 EM RCR
] OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO MONITOR1 OP3 4x1 WD
= OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO STI TC 2,8W 3H
- OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO STI TC 2,8W 3H
AW oprawa wyposazona w elekironiczny moduf awaryjnego zasilania 2h (wersja awaryjno -

uzytkowa) z certyfikatem CNBOP: 2

[ ] Rozdzielnice

modutem lub jako

EVISW, GSW | miejscowa szyna wyréwnawcza, gitéwna szyna wyrownawcza

J J facznik jednobiegunowy; schodowy; $wiecznikowy; krzyzowy; tacznik o szczelnosci min. P44
< 3
V| Punkt logiczny 2x 16A 230V, Data + RJ12:+RJ45 (telefon, intemet)
LIAll gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A zwykte; gniazdo i szczelnosci min IP44
PPQOZ [® przycisk p.poZ
O przycisk przy z lampkg
.\ﬁ ciggnowy przycisk przywolawczy
Z przycisk kasujacy
WPE i i ia - lampka z
E transformator 230/24 do montazu
W puszce
@ zasilanie klimatyzatoréw - jednostki zewnetrzne (3m)
@ zasilanie klimatyzatoréw - jednostki wewnetrzne (3m)
@ zasilanie podgrzewacza wody (3m)
@ aufonomiczna czujka dymu z sygnalizatorem akusi.bat. 9V
(dopuszcza sie wbudowana baterie)
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POh75x75
h=30cm

Przejscia instalacyjne w
elementach oddzielenia

pozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej El

wymagang dla tych elemenetéw

UWAGA:

- rodzaj i sposoéb uktadania przewodéw podano na
schematach rozdzielnic;

- oprawy os$wietleniowe montowac na stropowo; oprawy
zewnetrzne na $cianach wg rysunku

- w tazienkach, WC, pomieszczeniu technicznym i na
zewnatrz stosowac osprzet o szczelnosci min. IP44;

- w fazience, kuchni i pom. gospodarczym montaz gniazd
wtykowych na wys. 110cm od posadzki;

- w tazienkach wykona¢ miejscowe potgczenie
wyréwnawcze przewodem Dyzo2,5mm2 w RVKL 18 p/t;
- w rozdzielni zainstalowa¢ Gtéwng Sznye Wyréwnawczg
taczac wszystkie elementy przewodzace pozostatych
instalacji miedzy sobga.

-Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normg PN-EN
62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemdéw lampowych.Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢
raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie
Unii Europejskiej,

- autonomiczne czujki dymu z sygn. akustyczng zasilane
bateryjnie 9V, lub z zintegrowang bateria,

wyposazone w automatyczng funkcje sprawdzania czujnika
i baterii
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przeniesienie istniejacego
wytacznika gtownego i

Zestawienie powierzchni
Numer Nazwa Wykoriczenie Powierzchnia
0.1 Schowek terakota 7,01 m2
0.2 Pokéj do rozméw wyktadzina PCV| 9,52 m2
0.3 Gabinet dyr. wyktadzina PCV| 14,10 m2
0.4 Biuro 2 os. wyktadzina PCV | 15,67 m2
0.5 Biuro 3 os. wyktadzina PCV| 19,81 m2
0.6 Pokgj do rozméw wyktadzina PCV | 8,39 m2
0.7 Biuro 1 os. wyktadzina PCV| 9,48 m2
0.8 Pom. socjalne terakota 8,74 m2
0.9 WC meskie terakota 4,93 m2
0.10 WC niepet. kobiety terakota 6,59 m2
0.1 Komunikacja wyktadzina PCV| 52,39 m2
SUMA: 156,63 m2

Instalacje elektryczng w poszczeg6inych

pomieszczeniach wykonaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami:
- PN-HD 60364 (Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych),

Instalacja elektryczna odbiorcza
w uktadzie TN-S

Ochrona od porazen:

wymiana na wytacznik pradu z

=] cewka wybijakowa o pradzie
i ciagtym np Roztacznik mocy 3P
WG 100A EasyPact

istniejacy wytacznik
gtowny RBK 00 100A

istniejace tablice
icznikowe szkoty 2x 3f

istniejace tablice
licznikowe mieszkan 2x 1f-
likwidacja jednego
licznika mieszkaniowego

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

l:l sciany istniejace
V//% Sciany projektowane lekkie g-k

$ciany do wyburzenia

Zastrzega sig wszelkie prawa wynika{qce z Ustawy o prawie autorskim.

Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czegsci przerysowany,

uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ROZBUDOWA

NAZWA I ADRES ||STNIEJACEGO BUDYNKU EDUKACYJNEGO

OBIEKTU (SZKOLY) ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK BIUROWY
NIEWODNA DZ. NR 908

INWESTOR GMINA WISNIOWA
WISNIOWA 150
38-124 WISNIOWA

TEMAT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE
RZUT PARTERU

PROJEKTANT INST. ELEKTR "

o] GRZEGORZ KOPEC

ecexmomencerozvon | E-75/01

SPRAWDZAJACY INST. ELEKTR. g

oo | JANUSZ PIENCZEWSKI

ececmomenoeromvon | E-198/02

OPRACOWAL ADAM SMOLA Z‘%‘

SKALA DATA NR RYS. BRANZA
1:100 01.2020 E-1 ELEKTR.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne

ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC

e-mail-aspi@aspi.com.pl

tel.(017) 788 46 46

www.aspi.com.pl




