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OPIS KONSTRUKCYJNY

PRZEBUDOWA,NADBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
EDUKACYJINEGO ORAZ ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA NA BUDYNEK BIUROWY

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku
edukacyjnego wraz z zmiang sposobu jego uzytkowania na budynek biurowy

Istniejgcy budynek konstrukcji tradycyjnej, Sciany murowane
dwuwarstwowe skfadajgce sie z pustaka betonowego i z cegty petnej o tacznej
gr. 42 cm. Stropy konstrukcji gestozebrowej typu Ackerman. Dach w formie
stropodachu niewentylowanego pokryty papa.

Nadbudowa
- przebudowa dachu — dach wielospadowy o kgcie nachylenia potaci 25°
- usuniecie istniejgcych warstw poszycia
- utozenie termoizolacji gr. 20cm i warstw wykonczeniowych strychu
- wykonanie nowej wiezby dachowe]
- domurowanie komindw z uwagi na podniesienie dachu
- wykonanie pokrycia dachu
- montaz rynien, obrébek

Przebudowa budynku

-wyburzenie czesci istniejgcych scian dziatowych

-wykonanie otworow w scianach nosnych wraz z osadzeniem nadprozy pod drzwi,
przeszklenie lub otwory

-poszerzenie niektorych otworéw drzwiowych z uwagi ha wymagane przepisami
szerokosci przejsé

-wykonanie nowych $cian dziatowych - Sciany systemowe typu lekkiego z piyt G-
K z wypetnieniem z wetny .

-zamurowanie czesci otworow okiennych w $cianie zewnetrznej - 2 szt. wraz z
montazem nowych okien

-demontaz i montaz drzwi wewnetrznych

-wymiana drzwi zewnetrznych - na drzwi aluminiowe typu cieptego w
istniejgcym otworze

-wykonanie schodéw umozliwiajgcych pokonanie réznicy wysokosci stropow w
czesci istniejgcej szkoly i czesci mieszkalnej na pietrze

-montaz urzgdzen sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych

- zaSlepienie starego i wykonanie nowego wytazu na strych

-roboty posadzkowe - odnowienie starych wyktadzin podtogowych w czesci
pomieszczen oraz utozenie nowych ( utozenie nowych ptytek w WC
pomieszczeniu socjalnym)

-roboty remontowenie - tynkowanie nowych scian murowanych, gruntowanie,
szpachlowa, malowanie

-klatka schodowa - montaz nowych balustrad ( obustronnie ) w tym wykucia w
celu dostosowania do obowigzujgcych wymiaréw spoczika, utozenie nowego
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cokolika i odnowa lastryka - wyczyszczenie - szlifowanie stopnii spocznika ,
polerowanie
-wykonanie nowych instalcji elektrycznych i staboprgdowych
-wykonanie instalalacj wod- kan w sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym
( opmiarowanie instalacji w przebudowywanym mieszkaniu na pietrze z
budynku biurowego )
-likwidacja instalacji gazowe] w czesci mieszkalnej na pietrze i na terenie nowej
funkcji ( pozostanie tylko mieszkanie na parterze — bez zmian oraz zasilenie
kottowni w piwnicy )
-przebudowa sanitariatow - dostosowanie do nowej funkcji idla
niepetnosprawncyh

- demontaz istniejgcych urzadzen

- wykonanie scianek dziatowycyh - typu lekkiego

- skucie starych ptytek w tazienkach

- wykonanie nowych instalacji
- zabudowa ptytami gipsowo kartonowymi na stelazu
pionéw kanalizacyjnych

termomodernizacja $cian idachu
- termomodernizacja dachu - stropu nad | pietrem . welng mineralng gr 20 cm
- demontaz starych rynien i rur spustowych
- zerwanie istniejgcych warstw wykonczeniowych scian zewnetrznych
- odkomanie i usuniecie uszkodzonej,i wykonanie nowej hydroizolacji $cian piwnic
- ocieplenie fundamentow gr. 8cm styrodurem
- ocieplenie scian zewnetrznych gr. 15cm styropianem
- wykonanie tynku zewnetrznego

rozbudowa o wind ¢

Projektowana rozbudowa obejmuje szyb windowy konstrukcji murowanej z pustakéw
ceramicznych 25 cm. Konstrukcja usztywniona wiencami. Strop nad szybem
windowym w formie stropodachu niewentylowanego jako piyta Zzelbetowa
dwukierunkowo zbrojona wylewana na budowie. Dach jednospadowy o spadku
dachu 2 stopnie, pokryty papg termozgrzewalng. Posadowienie bezposrednie na
ptycie fundamentowej zelbetowe].

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
(OBLICZENIOWE). - PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

2.1 Dach projektowanej rozbudowy-winda

Dach budynku w formie stropodachu. Piyta zelbetowa dwukierunkowo
zbrojona swobodnie oparta

2.2. Dach projektowanej przebudowy

* Krokwie— rama oparta swobodnie na murtatach,ptatwiach i
podwalinach, potgczenie elementéw przegubowe.

* Projektowane ptatwie — belki wieloprzestowe oparte swobodnie
* Projektowane stupki — stupy obcigzone osiowo (obustronne
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potgczenia nominalnie przegubowe)

2.3. Belki zelbetowe

Belki zaprojektowano jako wolnopodparte jednoprzestowe oparte na
Scianach murowanych, oraz oparte(wkuwane) na istniejgcych scianach
murowanych

2.4. Nadpro za.

* Nadproza wylewane na placu budowy zaprojektowano jako belki
jednoprzestowe swobodnie oparte na $cianach

* Nadproza stalowe pod wykuwane otwory zaprojektowano jako
jednoprzestowe swobodnie podparte.

2.5. Plyta fundamentowa

* Plyta fundamentowa — ptyta zelbetowa oparta na podtozu
sprezystym uwarstwionym.

3. ZALOZENIAPRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

3.1. Normy wykorzystane do obci gzen i oblicze n

» Podstawy projektowania konstrukcji:
* PN-EN 1990:2004/AC 2008
* Obcigzenia state i uzytkowe:
*  PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009
* PN-82/B-02001
* PN-82/B-02003
* Obcigzenie Sniegiem:
* PN-EN 1991-1-3:2003 AC 2009
* PN-80/B-02010/Az1:2006
* Obcigzenie wiatrem:
* PN-EN 1991-1-4:2008 NA 2010
* PN-77/B-02011
* Konstrukcje zelbetowe:
* PN-EN 1992-1-1:2008
* PN-B-03264:2002
* PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1l 2010
* Konstrukcje drewniane:
*  PN-EN 1995-1-2:2008
* PN-B-03150:2000
» Konstrukcje stalowe:
* PN-EN 1993-1-1:2006 NA 2010
* PN-EN 1993-1-3:2008
* PN-EN 1993-1-8:2006
* PN-90/B-03200
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* Konstrukcje murowe:
* PN-EN 1996-1-1:2010
* PN-EN 1996-1-2:2010
*  PN-EN 1996-3:2010
*  PN-B-03002

* Posadowienie budynku:
+ PN-81/B-03020
* PN-EN 1997-1-1:2008

3.1.1. Dach.
a) Obcigzenia state:

Stropodach nad szybem windowym

NIr. Nazwa obcigzenia Grubos¢ | Ciezar osbj. qk yf qCI
e g [KN/m'] [KN/m’]
1 |2x papa 0,01 - 01 |1,35| 0,14
termozgrzewalna
2 |Plyta OSB 0,02 7 0,15 |1,35| 0,21
4 | Styropian 0,25 0,45 0,11 |1,35| 0,15
5 |Plyta zelbetowa 0,12 25 3 1,35| 4,23
6 | Tynk cem-wap - - 0,29 |1,35| 0,38
RAZEM 3,65 4,94
b) Obcigzenia state — dach nad budynkiem gtéwnym
Nr. Nazwa obcigzenia Grubos¢ | Ciezar obj. Ok Yt Qd
[m] [KN/m3] | [KN/m?] [KN/m?
]
Blachodachéwka - - 0,11 |1,35| 0,15
2 |Laty i kontriaty - 6 0,05 |1,35| 0,07
3 |Krokwie 0,16 6 0,1 1,35| 0,14
RAZEM 0,26 0,35

c)obcigzenie sniegiem:

Dane:
» Strefa obcigzenia $niegiem: Il
* Typ dachu: wielospadowy
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* Kat nachylenia potaci: 2° i 25°

Tabela obcigzen:

Miejsce/typ obcigzenia Ok Y Ja
[KN/m?] [KN/m?]
Potac 09 | 15| 1,44
c) Obcigzenie wiatrem:
Dane:
» Strefa obcigzenia wiatrem: |
» Kategoria terenu: Il
Tabela obcigzen:
Miejsce/typ obcigzenia Ok Yt Ja
[KN/m?] [KN/m?
]
Parcie dachu - dach 023 | 15| 0,35
Ssanie wiatru - dach -0,36 | 15| -0,54
3.1.1.  Strop nad pi etrem
a) Obcigzenia state:
Nr. Nazwa obcigzenia Grubos¢| Ciezar Ok Yt Qa
[m] obj. [KN/m? [KN/m?]
[KN/m?] ]
1 |Plyta OSB 0,015 - 01 /1,35 0,14
2 |Wetna mineralna 0,20 0,6 0,12 | 1,35| 0,16
3 |lIst. strop - - - - -
4 |lst tynk cem-wap - - - - -
RAZEM | 0,22 0,30
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b) Obcigzenia uzytkowe:

Zastosowanie powierzchni Ok Vi Ja
[KN/m?] [KN/m?]
Pomieszczenia biurowe 30 15| 45

c) Obcigzenie od Scianek dziatowych:

Materiat $ciany dziatowej i wyprawy | Ciezar 1m? Obcigzenie
Sciany [kN] zastepcze
Ok \%i Jd
[KN/m?] [KN/m?]
Lekka scianka systemowa 0,65 0,75 |15 11

4. WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

4.1. Wykaz programow wykorzystanych przy oblic  zeniach
* RM-WIN firmy CadSis

4.2.  Wyniki oblicze n
Obliczenia znajdujg sie w archiwum projektanta.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
ELEMENTOW KONSTRUKCJI

5.1. Nadpro za

* Nadproza w $cianach istniejgcych wykonywaé jako stalowe z
ceownikéw (lub katownika) gorgcowalcowanych. Ceowniki nalezy wkué
w Sciany bezposrednio nad projektowanym otworem i skreci¢ ze sobg
Srubami M12 kl. 5.8 co max 50 cm (w osi obojetnej profilu). Nastepnie
nalezy wykona¢ poduszke z zaprawy cementowej pod oparcie
ceownikbw na $cianach istniejgcych, oraz podklinowa¢ klinami
stalowymi sciane lub wieniec nad profilem. Powstalg szczeline nalezy
uzupetni¢ zaprawg peczniejgcg lub bezskurczowg. Nastepnie mozna
przystgpi¢ do wyburzenia otworu na okno/drzwi. Po wykonaniu
wyburzenia nalezy potgczy¢ dolne potki ceownikow ptaskownikami co
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ul.

max 60 cm (spawane do poétek), a powstate nadproze obciggng¢ siatkg
rabitza i otynkowac lub obudowacé ptytami g-k.

* Prace zwigzane z wykonywaniem nadprozy w $cianach istniejgcych
nalezy wykonywac¢ pod stalym nadzorem uprawnionego kierownika
budowy lub uprawnionego kierownika robot.

5.2. Fundamenty

Wszystkie fundamenty nalezy wykonywac z betonu C20/25
ptyta zelbetowa posadowiona na warstwach:

* chudy beton gr. 10 cm

* Kkliniec gr. 30 cm

* pospotka piaskowo-zwirowa gr. 40 cm
Ptyte wykona¢ zgodnie z opisami ptyty.
Izolacja przeciwwilgociowa 2x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Sciany fundamentowe zbrojone gérg wiencem 4 @10 AllIN strzemiona @6
AllIN, beton C20/25.
Poziom posadowienia fundamentoéw podano na rzucie fundamentéw.
Izolacja przeciwwilgociowa 2x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Sciany fundamentowe zbrojone gérg wiencem 4 fi 10AIlIN strzemiona fi 8 All,
beton C20/25.
Poziom posadowienia fundamentoéw podano na rzucie fundamentéw.
Fundamenty posadowi¢ na chudym betonie C8/10 gr. 5/7 cm.
Bezposrednio przy istniejgcych fundamentach, wykopy nalezy wykonywaé
recznie,nie wolno podkopywac istniejgcych fundamentow.

5.3. Szyb windy

Szyb windy murowany z cegty petnej, usztywniony wiencami zelbetowymi
nalezy zachowac najwyzszg doktadnos¢ wykonania — maksymalne odchylenia
— wg wytycznych producenta windy

Szyb zaprojektowano dla windy typ Orona - Lift Rzeszow, w wypadku
zastosowania innego dzwigu , nalezy sprawdzi¢ i dostosowaé szyn
windowy. Szyb wykona¢ z godnie z rysunkiem szczegotowym szybu

5.4. Wience

Wszystkie sciany szybu usztywnione wiencami zelbetowymi
Wymiary i zbrojenie wiencow wedtug opisow na rysunkach konstrukcyjnych

5.5. Belki zelbetowe
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Belki zelbetowe o przekroju prostokagtnym wykonywane na placu budowy,
wylewane razem ze stropem

Zbrojenie stalg klasy AllIN, strzemiona stal AllIN, beton C20/25
Wszystkie wymiary i zbrojenie wedtug rysunkow konstrukcyjnych

Minimalne oparcie belek drugorzednych (np. wymiany) — 15 cm
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5.6. Dach

» Stropodach zelbetowy w formie ptyty zelbetowej wylewanej na placu budowy
gr.12cm. Beton C20/25. Zbrojenie stropu stalg AllIN wedtug opiséw na
rysunkach konstrukcyjnych. Stropodach oparty na scianach nosnych za
posrednictwem wiencow zelbetowych. Pod strop wykona¢ deskowanie peine.

* Dach nad przebudowywanym budynkiem konstrukcji drewnianej ptatwiowo-
krokwiowej

* Krokwie oparte na murtatach i ptatwiach

* Drewno zabezpieczy¢ przeciwpozarowo i przeciwko korozji biologicznej
+ Klasa drewna na wiezbe — minimum C24

* Pokrycie blachodachowka

* Muriaty kotwi¢ do wienca $ciany zewnetrznej kotwami z preta
gwintowanego 12 ze stali klasy 5.8 co max. 150 cm. Kotwienie w
wiencu wykonac z zastosowaniem ptytki kotwigcej (kotew ptytkowa) lub
poprzez odgiecie preta (kotew fajkowa - hak prosty)

* UWAGA! Konstrukcja dachu zaprojektowana zostata pod przekrycie
z blachodachéwki. W przypadku zastosowania pokrycia innego
typu(ciezszego np. dachéwki, dachu zielonego itp.), nalezy zwrdcic sie
do projektanta o wykonanie zmian w projekcie konstrukcji dachu.

5.7. Zaslepienie i wykonanie nowego wytazu na strych

a) zaslepnienie ist. otworu wylazowego

- wykonanie rysztu stalowego pod konstrukcje g-k zaslepiajgca istniejgcy
otowor od spodu

- za$lepnienie otworo piytg g-k

- docieplenie otowru wetna mineralng

a) wykonanie nowego otworu wytazowego

- podsteplowac ptyte stropowsg z obu stron wytazu

- wycig¢ (nie kuc) szlifierkg kgtowg z tarczg diamentowg wymagang czesé
Sciany pod podciggi stalowe uwazajgc na ist. Instalacje elektryczne.

- wykonaé nowo projektowane podciggi stalowe

- doktadnie usztywnic i podklinowa¢ podciggi

- wycigé warstwy istniejgcej ptyty stropowej w miejscu wystepowania
wytazu dachowego

- zabezpieczy¢ konstrukcje antykorozyjnie i przeciwpozarowo

- wykonac¢ obudowe z piyt gipsowo kartonowych

- roboty wykonczeniowe ( szpachlowanie,malowanie, uzupetnienie

wylewki)

5.8. Wykonanie lekkich schodow konstrukcji sta  lowe]

- wycig¢ warstwy posadzki do istniejgcej ptyty stropowej w miejscu oparcia
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blach mocujacych stupki schodéw

- gotowe schody zamontowaé w wyznaczonym miejscu wg dokumentaciji
projektowej

- zabezpieczy¢ konstrukcje antykorozyjnie i przeciwpozarowo

- wykona¢ wykonczenie z piytek gresowych, ptytki mocowa¢ na kleju
przeznaczonym do podtoza metalowego

- roboty wykonczeniowe ( szpachlowanie,malowanie, uzupeinienie

wylewki)
prace wykonywac¢ mozliwie z jak najmniejszym hatasem.

5.9. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji  stalowej

» Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wykonac
dwuetapowo:

* Etap | — w warsztacie prefabrykacji:

Oczyszczenie mechaniczne poprzez szczotkowanie mechaniczne
lub strumieniowo Scierne do klasy St2 lub Sa 2,5 i odtluszczenie
konstrukcji stalowej

Jednokrotne gruntowanie farbg ftalowg

Jednokrotne pomalowanie konstrukcji farbg podktadowg miniowa
60%.

Dwukrotne pomalowanie konstrukcji farbg nawierzchniowg
alkaidowg lub poliuretanowg nanoszong metodg natryskowa.

W miejscach projektowanych potaczen spawanych wykonywanych
na budowie konstrukcje tylko oczysci¢ i odtlusci¢

Etap Il — po montazu konstrukcji

* Wykonanie warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego (wedtug
schematu jak w warsztacie) potgczen spawanych wykonanych
na budowie

* Wykonanie poprawek w miejscach uszkodzen powtoki
powstatych na skutek transportu i/lub montazu.

6. POSADOWIENIE OBIEKTU

6.1. KKategoria geotechniczna obiektu

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe oraz rodzaj i rozmiar

konstrukcji budynku, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej

6.2.

Warunki posadowienia obiektu

Posadowienie bezposrednie za pomocg ptyty fundamentowej

zelbetowej.

Na podstawie wywiadu z inwestorem ustalono ze, warstwe
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nosng na poziomie posadowienia stanowi piasek gliniasty
. Do obliczen przyjeto opér gruntu g: = 0,175 MPa

6.3. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacj i gorniczej

Projektowany budynek nie znajduje sie w obszarze podlegajgcym
wplywom eksploatacji gorniczej, w zwigzku z czym nie wymaga
zabezpieczenia.

7. UWAGI KONCOWE | UWAGI DO WYKONAWSTWA

a) Materialy i prace budowlane:

. Wszelkie materiaty zastosowane przy wykonywaniu obiektu
powinny posiada¢ wymagang polskimi przepisami dokumentacje
potwierdzajgcg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy
wykonac solidnie, zgodnie z normami, wiedzg techniczng, sztukg
budowlang oraz z zachowaniem przepisow BHP.
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