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OPIS TECHNICZNY

.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Decyzja o warunkach zabudowy
e Aktualna mapy sytuacyjno - wysokosciowe.

¢ Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczgce funkcji i technologii
wykonania obiektu.

e Inwentaryzacja czesci objetej przebudowa.

.2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku
edukacyjnego wraz z zmiang sposobu jego uzytkowania na budynek biurowy z
niezbedng infrastrukturg techniczng.

Inwestycja zlokalizowana w miejscowoséci Niewodna na dziatce nr 908.

Projekt opracowano w zakresie , projektu budowlanego ”

| Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r - Dz.U z 2018 poz 1935 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego / wobec tego nie zawiera on wszystkich
szczegotdw architektoniczno - konstrukcyjnych. Przedmiotowy projekt w miare
potrzeb powinien by¢é wzbogacony o szczegoty wykonawcze - opracowane
indywidualnie lub bedace elementami projektowymi systemu technicznego
zastosowanego do wykonawstwa.

.3. OGOLNY OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH.

.Opis stanu istniejacego:

Istniejgcy budynek szkoty podstawowej jest dwukondygnacyjny, w czesci
podpiwniczony. Istniejgcy budynek konstrukcji tradycyjnej, Sciany murowane
dwuwarstwowe sktadajgce sie z pustaka betonowego i z cegty petnej o tacznej gr. 42
cm. Stropy konstrukcji gestozebrowej typu Ackerman. Dach w formie stropodachu
niewentylowanego pokryty papa.
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3.2. Opis zakresu robot budowlanych
A/ Nadbudowa
- przebudowa dachu — dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci 25°

- usuniecie istniejgcych warstw poszycia

- utozenie termoizolacji gr. 20cm i warstw wykonczeniowych strychu
- wykonanie nowej wiezby dachowej

- domurowanie kominéw z uwagi na podniesienie dachu

- wykonanie pokrycia dachu

- montaz rynien, obrobek

B/ Przebudowa budynku
-wyburzenie czesci istniejgcych scian dziatowych
-wykonanie otworow w s$cianach nosnych wraz z osadzeniem nadprozy pod drzwi,
przeszklenie lub otwory
-poszerzenie niektorych otworow drzwiowych z uwagi na wymagane przepisami
szerokosci przejs¢
-wykonanie nowych scian dziatowych - Sciany systemowe typu lekkiego z ptyt G-
K z wypetnieniem z wetny .
-zamurowanie czesci otworow okiennych w Scianie zewnetrznej - 2 szt. wraz z
montazem nowych okien
-demontaz i montaz drzwi wewnetrznych
-wymiana drzwi zewnetrznych - na drzwi aluminiowe typu cieptego w
istniejgcym otworze
-wykonanie schodow umozliwiajgcych pokonanie réznicy wysokosci stropdw w
czesci istniejgcej szkoty i czesci mieszkalnej na pietrze
-montaz urzgdzen sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych
- zasSlepienie starego i wykonanie nowego wyfazu na strych
-roboty posadzkowe - odnowienie starych wykfadzin podtogowych w czesci
pomieszczen oraz utozenie nowych ( utozenie nowych ptytek w WC
pomieszczeniu socjalnym)
-roboty remontowenie - tynkowanie nowych $cian murowanych, gruntowanie,
szpachlowa, malowanie
-klatka schodowa - montaz nowych balustrad ( obustronnie ) w tym wykucia w
celu dostosowania do obowigzujgcych wymiarow spoczika , utozenie nowego
cokolika i odnowa lastryka - wyczyszczenie - szlifowanie stopniispocznika,
polerowanie
-wykonanie nowych instalcji elektrycznych i staboprgdowych
-wykonanie instalalacj wod- kan w sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym
( opmiarowanie instalacji w przebudowywanym mieszkaniu na pietrze z
budynku biurowego )
-likwidacja instalacji gazowej w czesci mieszkalnej na pietrze i na terenie nowe;j
funkcji ( pozostanie tylko mieszkanie na parterze — bez zmian oraz zasilenie
kottowni w piwnicy )
-przebudowa sanitariatbw - dostosowanie do nowej funkcji idla
niepetnosprawncyh

- demontaz istniejgcych urzgdzen
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- wykonanie Scianek dziatowycyh - typu lekkiego
- skucie starych ptytek w tazienkach
- wykonanie nowych instalacji
- zabudowa ptytami gipsowo kartonowymi na stelazu
piondw kanalizacyjnych
C/ termomodernizacja scian i dachu
- termomodernizacja dachu - stropu nad | pietrem . wetng mineralng gr 20 cm
- demontaz starych rynien i rur spustowych
- zerwanie istniejgcych warstw wykonczeniowych scian zewnetrznych
- odkomanie i usuniecie uszkodzonej,i wykonanie nowej hydroizolacji scian piwnic
- ocieplenie fundamentow gr. 8cm styrodurem
- ocieplenie $cian zewnetrznych gr. 15cm styropianem
- wykonanie tynku zewnetrznego

D/ rozbudowa o winde

Projektowana rozbudowa obejmuje szyb windowy konstrukcji murowanej z cegty
petnej 25 cm. Konstrukcja usztywniona wiehcami. Strop nad szybem windowym w
formie stropodachu niewentylowanego jako ptyta zelbetowa dwukierunkowo zbrojona
wylewana na budowie. Dach jednospadowy o spadku dachu 2 stopnie, pokryty papg
termozgrzewalng. Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej zelbetowe;j.

3.3. Budynek spetnia wymogi:

3.3.1. Podstawowe - dotyczace:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwo uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami.

3.3.2.Uzytkowe
- Budynek uzytkowany bedzie jako biurowy.
Zatrudnienie ok . 20 o0sob.

Praca w trybie jednozmianowym. Dla zatrudnionych pracownikow
przewidziane sg pomieszczenia sanitarne i socjalne na kazdej kondygnacji.

Budynek wyposazony jest we wszystkie instalacje wewnetrzne - adaptacja
do nowej funkcji na zasadzie przebudowy irozbudowy istniejgcych instalaciji .

- gromadzenie odpadow na wiasnej dziatce i usuwanie na zasadach
obowigzujgcych w gminie

— odprowadzenie sciekow bytowych -do istniejgcego szczelnego zbiornika $ciekow
- stan istniejacy bez zmian
— odprowadzenie wod opadowych - na teren dziatki - stan istniejacy bez zmian
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— zasilanie w energie elektryczng — jak w stanie istniejgcym - w czesci
projektowanej na zasadzie przebudowy instalacji wewnetrznej

— zasilanie w sieC wodociggows - przytacz iinstalacja bez zmian jak w stanie
istniejgcym.

3.4. Powigzanie komunikacyjne dziaftki.

Zjazd do dziatki z drogi publicznej istniejgcym zjazdem publicznym - bez
zmian .

3.5. Dostepnosc¢ dla niepetnosprawnych:

Budynek dostepny dla niepetnosprawnych poprzez wejscie gtdéwne
zlokalizowane bezposrednio na terenie od strony pétnocno zachodniej , brak
schodow zewnetrznych, zaprojektowano réwniez widnde zewngtrzng umozliwiajgca
dostep 0sob niepetnosprawnych na pietro.

W budynku zaprojektowano rowniez fazienke dla osob niepetnosprawnych.

4. INFORMACJE LICZBOWE BUDYNKU

.BUDYNEK ISTNIEJACY

e powierzchnia zabudowy - 271,38m?
e dtlugos¢ budynku - 28,75m

e szerokos¢ budynku - M57m

e wysokosc¢ kalenicy budynku od terenu - 7,80m

e powierzchnia uzytkowa parter - 161,92 m?
e powierzchnia uzytkowa pietro - 201,46 m?
e powierzchnia uzytkowa cato$¢ - 363,38 m?
e kubatura budynku - 1937 m?

4.2. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - WINDA ZEWNETRZNA

e powierzchnia zabudowy - 593m?
o dtugosc - 2,39 m
e szerokosc - 233m
e wysokosc¢ od terenu - 766m
e powierzchnia uzytkowa parter - 292m?

4.3. BUDYNEK PO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE

e powierzchnia zabudowy - 289,23m?
e dtugos¢ budynku - 29,05m
e szerokosc budynku - 12,12 m
e wysokosc¢ kalenicy budynku od terenu - 978m
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alsipl |

powierzchnia uzytkowa parter
powierzchnia uzytkowa pietro
powierzchnia uzytkowa cato$¢
kubatura budynku

4.4. Zestawienie powierzchni projektowanej

- 159,66 m?
- 21817 m?
- 377,83 m?
- 213741 m?

- parter
Nr. pom. Nazwa Powierzchnia
[m?]
1.1 Schowek 8,48
1.2 Pokoj do rozméw 9,52
1.3 Gabinet dyrektora 14,10
1.4 Biuro 15,67
1.5 Biuro 19,81
1.6 Pokoj do rozmow 8,39
1.7 Biuro 9,48
1.8 Pom.socjalne 8,74
1.9 Wc meskie 4,93
1.10 Wc niepetnosprani / kobiety 6,59
1.11 Komunikacja 51,84
1.12 Komunikacja 2,11
RAZEM: 159,66
- pietro
Nr. pom. Nazwa Powierzchnia
[m?]
2.1 Klatka schodowa 9,22
2.2 Ksiegowa/kadry 24,13
2.3 Biuro 15,67
2.4 Biuro 19,81
2.5 Sala konferencyjna 24,36
2.6 Komunikacja 16,10
2.7 Serwerownia 2,66
2.8 Pom.socjalne 13,65
2.9 Pom.na dokumenty 14,91
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2.10 WC meski 4,85
2.11 WC damski 4,85
212 Komunikacja 12,00
213 Komunikacja 44,70
214 Kl.schodowa 8,43
2.15 Winda 2,92
RAZEM: 218,17

.5.0. OPIS ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW
ARCHITEKTONICZNYCH BUDYNKU.

5.1. Dach - Winda:

Dach jednospadowy o kgcie nachylenia potaci dachowych 2°.

Warstwy dachowe:

Papa termozgrzewalna

Papa mocowana mechanicznie
Styropian tworzgcy spadek
Ptyta zelbetowa gr.12cm

e Dach pokryty papg termozgrzewalng.
e Zaleca sie zastosowanie obrobek dachowych systemowych lub
mozna wykonac indywidualnie z blachy stalowej ocynkowane;.
Rury i rynny spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem
wybranej firmy.

5.2. Dach nad budynkiem - przebudowa istniejacego ptaskiego na
dach stromy

Dach wielospadowy, o kacie nachylenia potaci dachowych 25°.
Warstwy dachowe:

* Dblachodachowka

* faty

* Kkontrtaty

» folia paroprzepuszczalna

* krokiew 8x16

* Dach o konstrukcji drewnianej — drewno klasy C24, sosna.

* Dach pokryty blachodachéwkg w kolorze ral 3009, w tym kolorze réwniez
obrébki blacharskie

* Rynny i rury spustowe w kolorze RAL3009,
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* Obrébka dachu — obejmuje opierzenie komina, wspornikow antenowych,
wyltazow dachowych, sniegotapow, elementéw zwigzanych z utrzymaniem i
konserwacjg komindw.

» Zaleca sie zastosowanie obrébek dachowych systemowych lub mozna
wykonac indywidualnie z blachy stalowej ocynkowane;.

* Rury i rynny spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem
wybranej firmy.

5.3. Sciany istniejace
Sciany budynku:

al Sciana fundamentowa zewnetrzna - istniejaca ( projektowana nowa
hudroizolacja i izolacja termiczna

* Folia kubetkowa gr. 5 mm, h = 8mm.

» Styrodur alternatywnie Styropian XPS 036 — 8 cm

* izolacja przeciwwilgociowa — 2x masa asfaltowo- kauczukowa
* istniejgca sciana fundamentowa

b/ Sciana zewnetrzna - istniejgca ( projektowana izolacja termiczna $ciany )

Tynk sylikonowy na siatce, faktura baranek 1,5mm kolor- biaty
Styropian EPS 80-032 FASADA — 15 cm

istniejgca $ciana dwuwarstwowa

istniejgcy tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

powtoka malarska — farby lateksowe

Istniejgca Sciana nie spetnia wymogow izolacyjnosci termicznej dlatego
projektuje sie docieplenie styropianem gr. 15cm
0 wspotczynniku A = 0,032 W/(m*K)

c/ Sciana projektowanej windy:

Sciana fundamentowa "25"

Folia kubetkowa gr. 5 mm, h = 8mm.

izolacja przeciwwilgociowa — 2x masa asfaltowo- kauczukowa
Sciana fundamentowa Zelbetowa — 25 cm

izolacja przeciwwilgociowa — 2x masa asfaltowo- kauczukowa
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Sciana zewnetrzna:

tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm

cegta petna — 25,0 cm

styropian EPS 70-036 — 10,0 cm

tynk silikonowy na siatce cienkowarstwowy barwiony w masie baranek
1,5/2,0mm. Warstwa tynkarska powinna zawiera¢ stosowne dodatki w
postaci dozwolonych biocydow gwarantujgce jej odpornosc¢ na porosty
biologiczne w postaci alg, mchow itp.

Kolorystyka budynku zostata opisana na elewacjach budynku.

5.4. Stolarka i Slusarka

Projektuje sie przebudowe 2 okien (zmniejszenie szerokosci )iwymiane 1
szt drzwi zewnetrznych

Stolarka obienna istniejgca w wiekszosci bez zmian
al stolarka okienna
. stolarka okienna, PCV - kolor dwustronny biaty, pieciokomorowe,
dwuszybowe
« Wspdtczynnik przenikania Umax dla okien istniejacych < 1,1 W/
(m2xK).
Wspotczynnik przenikania Umax dla okien projektowanych < 0,9 W/(m2xK).
. oOkna z nawietrzakami higrosterowanymi spetniajgce wymagania
wentylacji pomieszczen przez infiltracje;
b/ drzwi zewnetrzne -wymiana
- wejsciowe zewnetrzny profil ciepty, indywidualne, wspodtczynnik
przenikania ciepta do 1,3 W/m2xK, o konstrukcji aluminiowej przeszklone,szkto
bezpieczne klasy P4, ,

Parapety zewnetrzne — stalowe, z blachy gr. 0,5 mm blacha ocynkowan i
powlekana, kolor ral 3009

UWAGA!
e Drzwi muszg zachowac¢ wymiar swiatta otworu przy petnym otwarciu.
e Stolarka zewnetrzna i drzwi zewnetrzne powinny posiada¢ odpowiedni
wspotczynnik przenikania ciepta zapewniajgcy energooszczednos¢ budynku.

.5.4. Cokof
e Tynk mozaikowy — kolor ral 1021
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.5.5. Projektowana platforma pionowa(winda) dla niepetnosprawnych

wysoko$¢ szubu 7,66 m, ilo$¢ przystankow 2,
wymiar wewnetrzny platformy min. 1650x1750 mm

.Parametry dzwigu :

.Opis dzwigu osobowego:

typ

udzwig

predkosé

liczba przystankow
liczba doj$é

wysokos¢ podnoszenia
szyb SxG

wysokosc podszybia
wysokos¢ nadszybia
drzwi szybowe

naped

aparatura sterowa

osobowy

630 kg / 8 0sdb

1,0 m/s

2

2

3,64 m

1,65x1,75m

1,05m

2,25m

automatyczne, teleskopowe 0,9 x 2,0 m , kurtyna swietlna
bezreduktorowy elektryczny z wciggarkg umieszczong w
nadszybiu

mikroprocesorowa regulowana falownikiem o matym

poborze energii z funkcjg oszczedzania energii STAND-BY

sterowanie

tgcznosc awaryjna

Zjazd pozarowy

simplex — dzwig pojedynczy, zbiorczos¢ géra-doét
tgcznos¢ dwukierunkowa z serwisem za pomoca linii
analogowej zgodnie z EN 81-28 albo GSM

na statym zasilaniu sieciowym, po otrzymaniu sygnatu

pozarowego, na przystanek ewakuacyjny

sygnalizacja dzwiekowa gong w kabinie

sygnalizacja wizualna
Informacja gtosowa

wykonczenie kabiny

wskaznik pietra na kazdym przystanku
powiadamianie gtosowe w kabinie
lamninat np. w kolorze biatym albo stal szlachetna

szlifowana

wykonczenie drzwi szybu  stal szlachetna szlifowana

wykonczenie sufitu
panel sterowy

pochwyt

stal szlachetna szlifowana z oswietleniem LED
stal szlachetna szlifowana

1 szt. pochwyt —rurka aluminiowa albo rurka ze stali
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.6.0. PRZEBUDOWA

.6.1.

Wyburzenia i zamurowania.

Wyburzenia czesci istniejgcych scian dziatowych i poszerzenia otworéow w
istniejgcych $cianach konstrukcyjnych. Przy poszerzeniu otworéw w $cianach
nosnych nalezy zastosowac¢ nadproza stalowe. Belki nalezy fgczy¢ ze sobg
Srubami oraz ptaskownikami z obu stron oprzec¢ je na poduszce betonowej
wykonanej z zaprawy peczniejacej, podciggi wykonac zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym

Nowe Scianki dziatowe wykonac¢ jako lekkie Scianki systemowe g-k
Po wykonaniu poszerzenia otworow i montazu stolarki nalezy:

uzupetni¢ tynki wewnetrzne i zewnetrzne (szpalety) oraz malowanie w
kolorze istniejgcych scian.

6.2. Zaslepienie i wykonanie nowego wytazu na strych

a) zaslepnienie ist. otworu wytazowego

- wykonanie rysztu stalowego pod konstrukcje g-k zaslepiajgcg istniejgcy otdowdr od
spodu

- zaslepnienie otword ptytg g-k

- docieplenie otowru wetna mineralng

a) wykonanie nowego otworu wytazowego

— podsteplowac ptyte stropowg z obu stron wytazu

— wycig¢ (nie ku¢) szlifierkg katowg z tarczg diamentowg wymagang czes$é
Sciany pod podciggi stalowe uwazajgc na ist. Instalacje elektryczne.

— wykonaé nowo projektowane podciggi stalowe

— dokfadnie usztywnic i podklinowa¢ podciggi

— wycig¢ warstwy istniejgcej ptyty stropowej w miejscu wystepowania wytazu
dachowego

— zabezpieczy¢ konstrukcje antykorozyjnie i przeciwpozarowo

— wykona¢ obudowe z ptyt gipsowo kartonowych

— roboty wykonczeniowe ( szpachlowanie,malowanie, uzupetnienie wylewki)

6.3. Wykonanie lekkich schodow konstrukcji stalowej

wycig¢ warstwy posadzki do istniejgcej ptyty stropowej w miejscu oparcia blach
mocujgcych stupki schodow

gotowe schody zamontowaC w wyznaczonym miejscu wg dokumentacji
projektowej

zabezpieczy¢ konstrukcje antykorozyjnie i przeciwpozarowo

wykona¢ wykonczenie z piytek gresowych, ptytki mocowaC¢ na kleju
przeznaczonym do podtoza metalowego

roboty wykonczeniowe ( szpachlowanie,malowanie, uzupetnienie wylewki)
prace wykonywac mozliwie z jak najmniejszym hatasem.
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.7.0. TERMOMODERNIZACJA

Projekt obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych, scian
fundamentowych,stropu nad pietrem
= Docieplenie scian zewnetrznych:

e roboty demontazowe niezbedne przy termomodernizacji ( parapety
zewnetrzne , rury spustowe, obrdbki blacharskie)

e Docieplenie scian zewnetrznych ptytami styropianowymi EPS 032 "Fasada"
grubosci 150 mm, przyklejanymi do S$ciany i mocowanymi mechanicznie
kotkami z trzpieniem metalowym do warstwy konstrukcyjnej Sciany. W
miejscach wystepowania peknie¢ na tynku zastosowaé podwojng warstwe
siatki. Ptyty wykonczone wyprawg elewacyjng z tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym 1,0 mm o fakturze "baranek" 2,0 mm

= Docieplenie scian fundamentowych:

e Docieplenie $cian fundamentowych styropianem XPS 0,036 grubosci 80 mm,
przyklejanymi do Sciany i mocowanymi mechanicznie kotkami z trzpieniem z
tworzywa sztucznego do warstwy konstrukcyjnej $ciany. W miejscach
wystepowania peknie¢ na tynku zastosowac¢ podwdjng warstwe siatki. Ptyty
wykonczone wyprawg elewacyjng z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym
1,0 mm o fakturze "baranek" 2,0 mm

= Docieplenie stropu nad parterem:

e Docieplenie stropu nad pietrem wetng mineralng gr. 20cm o wspotczynniku
max. A=0,036 [W/m*K] Wetne utozyC na istniejgcym stropie gestozebrowym.
Przed utozeniem izolacji termicznej na stropie nalezy utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowa.

.8.0. WEWNETRZNE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

8.1. POSADZKI

¢ Na biegach i spocznikach wykonac cokolik z gresu wys. 10 cm;

e Nalezy zréznicowac kolorystycznie krawedzie stopni schodéw od posadzki
klatki schodowej;

Istniejace schody - lastriko - szlifowanie stopniispocznika , polerowanie

e Pomieszczenia higieniczno sanitarne, socjalne ( wszystkie posadzki nowe )
- ptytki ceramiczne - terakota/gres, scieralnos¢ klasy 4 , antyposlizgowe .

e pomieszczenia biurowe - wykiadzina PCV istniejgca poddana czyszczeniu i
renowacji

e Potgczenie scian z podtogami powinno by¢ wykonane w sposéb bez
szczelinowy , umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.
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8.2. Malowanie i oktadziny Scian

Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng na biato lub kolory
pastelowe - farba nienasigkliwg, nadajacq sie do zmywania,
ograniczajacq kondensacje pary wodnej oraz wzrost
niepozadanych plesni;

klatka schodowa i komunikacje — wykonczenie do wysokosci
h=2m tynkiem mozaikowym, w korytarzach odbojnice Scienne
Sciany w sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym obtozone
glazurg do wysokosci min.2 m od podtogi;

powierzchnie drewniane wewngtrz— malowane bejco-lakierem
drewno — zagrozone przed wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem,

konstrukcja dachowg zabezpieczy¢ przeciw owadom, grzybom
oraz ogniochronnie

elementy stalowe — zabezpieczy¢ przed malowaniem farbami
zewnetrznymi, powtokami antykorozyjnymi.

8.3. Scianki dziatowe

ptyta g-k gr. 12,5 mm
wetna mineralna — 10 cm
ruszt systemowy

ptyta g-k gr. 12,5 mm

8.4. Tynki wewnetrzne (suche tynki):

ptyty gipsowo - kartonowe mocowanych do $scian murowanych
na plackach gipsowych

8.5. Parapety wewnetrzne izewnetrzne

e Parapety wewnetrzne: PCV koloru biatego lub drewniane
o Parapety stalowe zewnetrzne: wykonane z blachy ocynkowanejo
grubosci 0,5 mm zabezpieczonej wielokrotnie przed korozjg a
nastepnie powlekane lakierami poliestrowymi odpornymi na rézne warunki
atmosferyczne w kolorze RAL 3009

8.6. Drzwi wewnetrzne
« Wszystkie pomieszczenia — drzwi ptytowe w wersji wzmocnionej w
oscieznicach stalowych okrggtych regulowanych

drzwi do pomieszczen mokrych - z kratkg nawiewng lub
otworami wentylacyjnymi,

. drzwi do fazienki powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia,
mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m w Swietle oscieznicy,
a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2 dla doptywu powietrza;
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. oscieznica regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 1,5mm; oscieznica malowana farbg
poliestrowa;

- kratki wentylacyjne lub tuleje ze stali nierdzewnej;

Projektuje sie wymiane drzwi do piwnicy 2szt. - na drzwi o
odpornoséi pozarowej EI30.

.9.0. IZOLACJE

.Izolacje przeciwwilgociowe

e izolacja pionowa scian fundamentowych - 2x masa asfaltowo-
kauczukowa

.Izolacje termiczne

e strop — wetna mineralna 0,036 — 20 cm
« Sciany zewnetrzne - styropian EPS 032 — 15 cm
« Sciany fundamentowe - styropian XPS 0,036— 8 cm

.Zabezpieczenie drewnianych konstrukcji.

Zaprojektowang z drewna konstrukcje dachu nalezy zabezpieczyc
atestowanym s$rodkiem ogniochronnym  dopuszczonym do stosowania w
budownictwie prze jednostke certyfikujgcg wyroby .
Nalezy wykona¢ impregnacje pozwalajgcg uzyska¢ materiat
klasyfikowany jako niezapalny .

.10. INNE ELEMENTY ARCHITEKTURY ZEWNETRZNEJ.

Kominy

¢ Istniejgce kominy — przewody wentylacyjne —nadmurowanie
istniejgcych komin 6w do wysokosci podanej na rysunkach i ociepli¢
styropianem grubosci 4 cm,

Obrobki blacharskie:
blacha stalowa powlekana gr. 0,5 mm w kolorze RAL3009;

.11. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko.

11.1. Gospodarka wodno - Sciekowa.

e \Woda do obiektu doprowadzona jest z studni gtebinowej.

e Ciepta woda przygotowywana elektrycznie z podgrzewaczach
elektrycznych.

e Odprowadzenie sciekdbw do szczelnego zbiornika $ciekdw tymczasowo —
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do czasu wybudowania  sieci kanalizacyjnej gminnej

e Obiekt nie emituje zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych - .

e Obiekt ogrzewany - za pomocag kottbw gazowego o niskiej emis;ji
zanieczysczen o mocy ok. 51 kW.

11.2.Gospodarka odpadami
e (Odpady komunalne- powstate odpady gromadzone w koszach i wynoszone
do pojemnika zlokalizowanego na terenie dziatki, nastepnie odbierane bedag
przez stuzby MPGK zgodnie z obowigzujgcymi zasadami w Gminie.

11.3. Obiekt nie wytwarza: wibracji, hatasu promieniowania, pola
elektromagnetycznego, ani innych zaktocen.
11.3. Obiekt nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe , wody podziemne i
powierzchniowe, nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi o obiekty sgsiednie.
12. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.

1. A/ Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji;
Budynek podlegajgcy rozbudowie , przebudowie , nadbudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynku edukacyjnego z przeznaczeniem na budynek biurowy .

e powierzchnia zabudowy - 289,23m?

e dlugos¢ budynku - 29,05m

e szerokos¢ budynku - 1212m

e wysokosc¢ kalenicy budynku od terenu - 978m

e powierzchnia uzytkowa parter - 159,66 m?
e powierzchnia uzytkowa pietro - 218,17 m?
e powierzchnia uzytkowa cato$¢ - 377,83 m?
e kubatura budynku - 213741 m3

B/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialébw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celéw projektowych;

W obiekcie wystepowaé bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie
pomieszczen biurowych oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bedg tworzywa
sztuczne, drewno (ptyty drewnopochodne) i papier, tkaniny, materiaty obiciowe mebili
tapicerowanych.

Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatbw niebezpiecznych
pozarowo.

C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen;

Obiekt kwalifikowany ze wzgledu na funkcje do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —
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State przebydwanie na kondygnacji ok 10 osob na kazdej kondygnac;ji .

D/ Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Nie okresla sie.

E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrz-

nych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i
przestrzeni zagrozonych wybuchem.

F/ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Dla budynku dwukondygnacyjnego zaliczonego do kategorii ZL Ill dopuszczona jest

odpornosc ogniowa klasy ,D”. Poszczegolne elementy wykonane sg:

Sciany zewnetrzne murowane z cegty

Sciany wewnetrzne murowane z cegly

Stropy zelbetowe
Dach drewniany kryty blachodachéwka
Klatka schodowa zelbetowa

Docieplenie poddasza stanowi wetna mineralna, a elementy

drewniane dachu uodpornione do NRO.

Budynek spetnia klase ,C” odpornosci pozarowe.

G/ Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

| strefa - ZL Il pomieszczenia biurowe parteril pietro
Il strefa - PM piwnice z kottownig - nie objete opracowaniem i wydzielone
drzwiami o odpornosc¢i pozgrowej EI30

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sasiadujacych;

W zakresie odlegtosci budynek usytuowany w odlegto$ciach przekraczajgcych 8 m
od budynkdéw na sgsiednich dziatkach budowlanych

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku , spetnione sg nastepujgce

warunki:
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wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,
drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz;

e szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym
na pobyt ludzi nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia
stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m,

e minimalna szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych — 1,20 m,

e wysokos¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m,
natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugosc
obnizonego odcinka drogi nie bedzie wieksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,

e skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie beda,
po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej
drogi. Drzwi otwierane na drogi ewakuacyjne, mogace zawezac
wymagang zostang wyposazone Ww urzgdzenia samoczynnie je
zamykajgce,

e oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig
Polskg Norma.

Warunki ewakuacyjne w budynku nie odpowiadaja obecnie obowigzujacym
przepisom gdyz:
e Klatka schodowa w czesci biurowej posiada szerokosS¢ spocznika

1,32m zamiast wymaganej szerokosci 1,50 m.

e Klatka schodowa od strony mieszkania posiada biegi o szerokosci 0,95

i spoczniki 1,0 m,

e Dtugosc¢ dojscia w poziomie z pomieszczen parteru 0.7 i 0.8 wynosi ok.

23 m i jest przekroczona o 3 m.

e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji,
zabronione jest. stosowanie materiatow i wyroboéw budowlanych tatwo
zapalnych.

J/ Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener- getycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

- Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

e odgromowg w wykonaniu podstawowym,

e instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik

pradu,
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K/ Dobor urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpie-
czenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepi-
sow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozaro-
wych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe wymagane w obiekcie:

— instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten
powinien odcina¢ prgd do wszystkich obwodéw z wyjgtkiem obwoddéw
zasilajgcych urzadzenia i instalacje ppoz., ktére muszg funkcjonowac w czasie
pozaru,

— Instalacje uzytkowe jak grzewcza, wod-kan i energetyczna nie wymagajg ze
wzgledu na ochrone przeciwpozarowg specjalnych zabezpieczen. Przejscia
przewodow o Srednicy powyzej 0,04 m winny by¢ zabezpieczone w klasie
odpornosci ogniowej scian i stropéw, przez ktore przechodza.

L/ Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie §32 rozporzgdzenia MSWIA [3.2] obiekt bedzie wyposazony w gasnice
przeno$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m?
powierzchni budynku. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekraczaé¢ 30 m.
Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC.

Zwiekszenie sprzetu podrecznego w postaci gasnic proszkowych o
200% wyposazenia normatywnego tj. zamiast wymaganych 2 gasnic

GPr-4x wyposazy¢ budynek w 6 gasnic GPr-4x w taki sposéb aby diu-

gos¢ dojscia do gasnicy nie przekraczata 15 m.

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz O sSprzecie
stuzgcym do tych dziatan;

Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10
dm?s.
W miejscowosci Niewodna brak jest sieci wodociggowej i zbiornikow wodnych

stanowigcych zaopatrzenie wodne do celdw przeciwpozarowych.

Droga pozarowa i dostep do budynku zapewniony jest z drogi gminnej. Droga
spetnia wymagania w zakresie nosnosci, szerokosci i wymaganej odlegtosci od
budynku 5-15 m.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
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.12.1 .WYKAZ NIESPELNIONYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH, KTORE NIE
ZOSTANA ZLIKWIDOWANE

Ze wzgleddw konstrukcyjno-budowlanych nie zostang spetnione
nastepujgce warunki:
o Szerokos¢ uzytkowa biegu istniejgcej klatki schodowej od
strony mieszkania wynosi 0,95m zamiast 1,20 m tj. mniejsze 25 cm
czyli o ok. 20% (§68 rozporzgdzenia®);
o Klatka schodowa od strony mieszkania posiada spoczniki o
szerokosci uzytkowej 100 cm, co jest niezgodne z §68
rozporzgdzenia®, gdyz minimalny wymiar spocznika winien wynosic¢
150 cm (wymiar mniejszy o 50 cm tj. ok. 33%) (§68 rozporzgdzenia®);
o Dtugos¢ dojscia z dwdch pokoi na parterze (Nr0.7 i 0.8) wynosi
23 m zamiast 20 m co jest mniejsze o0 3 m tj. o 15% (§256 ust 3

rozporzgdzenia™).

.12.2 WYKAZ NIESPEENIONYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH, KTORE
ZOSTANA USUNIETE

e Piwnice zostang wydzielone od parteru drzwiami El 30

.12.3.PRZYJETE ROZWIAZANIA REKOMPENSUJACE

Czynnikami rekompensujgcymi niespetnienia powyzszych warunkow s3a:
o Mata ilos¢ os6b w catym budynku do 20 oséb (na parterze i
pietrze po 10 osdb),
o Wyposazenie korytarzy parteru i pietra w autonomiczne czujki
dymu z sygnalizatorami akustycznymi
o Duza droznos$¢ klatek schodowych pomimo mniejszych
wymiarow biegdw i spocznikow. Obliczona zgodnie z §68 ust. 2
rozporzgdzenia” drozno$¢ obu klatek schodowych dopuszcza
ewakuacje ponad 350 osbb (na pietrze moze przebywaé do 10 osob).
o Podzielenie budynku na dwie strefy pozarowe,

o Wyposazenie budynku w swiatta ewakuacyjne.
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o Dogodny dojazd pozarowy pomimo braku wymagan.
o Klasa odpornosci pozarowej budynku ,C” przy wymaganiach

klasy ,D” odpornosci pozarowe.

.12.4. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Rozwigzania zamienne to przede wszystkim mata ilos¢ osob do ewakuaciji,
przy duzej droznosci drég ewakuacyjnych oraz krétkich przejsciach
ewakuacyjnych co pozwala na sprawny i bardzo krotki czas ewakuacji,
ktory nie przekroczy 3-5 minut z catego budynku. Wyposazenie klatki
schodowej i korytarzy w Swiatta ewakuacyjne utatwi sprawnos¢ ewakuaciji
w porze wieczornej. Zamontowanie w korytarzach parteru i pietra
autonomicznych czujek dymu. Wyposazenie budynku zgodnie =z
zaleceniami niniejszej ekspertyzy oraz duza odpornos¢ ogniowa Scian
podziatu wewnetrznego przy matej gestoSci obcigzenia ogniowego
pozwala na stworzenie odpowiedniego poziomu bezpieczehstwa jego
uzytkownikom. Wzgledny czas trwania pozaru w tym budynku, zgodnie z
PN-B-02852 (Tabela) moze trwa¢ maksymalnie do 30 minut. W tych
warunkach pozaru oraz lokalizacji budynku niema zagrozenia
przeniesienia sie pozaru na inne sagsiednie budynki. Zaréwno dojazd i
dostep do budynku jak i rozwigzania komunikacji wewnetrznej budynku
daje ekipom ratowniczym mozliwos¢ skutecznego prowadzenia dziatan
zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku. Mata moc przewidywanego
pozaru przy duzej odpornosci ogniowej elementéw budowlanych umozliwia
ekipom ratowniczym bezpieczne przeszukanie budynku i prowadzenie
dziatan ratowniczo-gasniczych. Poziom bezpieczenstwa pozarowego

budynku nie jest pogorszony.

Warunki ochrony pozarowej z uwzglednieniem ekspertyzy technicznej
oraz postanowienia Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego PSP .
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