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Istniejacy
kocioł

gazowy
Ferroli
Pegasus
F2, 51kW

Pompa hydroforu

istniejaca

Zbiornik hydroforowy

istniejacy

Doprowadzenie
powietrza

do kotłowni
Kanał typu "Z'

Istniejacy
odcinek instalacji

wodociągowej PE

prowadzony
w ziemi ze studni

do budynku

Istniejący
przyłącz
kanalizacji
sanitarnej

+  7,04+  7,04

+  10,17

+  9,76

KR

Studzienka
schładzajaca
istniejąca

Umywalka
istniejąca

Pion instalacji
wody zimnej
Rury stalowe

wymienić na
rury PP-R

Ø32x2,9

K1
Pion kanalizacji sanitarnej

żeliwny
Rury żeliwne wymienić

na rury PVC Ø110

K2
Pion kanalizacji sanitarnej

żeliwny istniejący

Rury żeliwne wymienić

na rury PVC Ø110

Istniejacy poziomy

przewód inst. kanalizacji

sanitarnej żeliwny

Projektowane
odprowadzenie
ścieków ze

zlewozmywaka
i umywalki w
pomieszczeniu 0.8

PVC Ø50

ISTNIEJĄCE PRZEWODY INST. WOD.

PROJEKTOWANE PRZEWODY INST. WOD.

ISTNIEJĄCE PRZEWODY INST. KAN. SAN.

PROJEKTOWANE PRZEWODY INST. KAN. SAN.

Istniejace
przewody
instalacji
wodociągowej
ze stali
ocynkowanej

                                                            śr. podejścia         śr. podejscia
                                                            wod., mm              kan., mm
U        - UMYWALKA                           Ø15                        Ø40
ZL      - ZLEWOZMYWAK                    Ø15                        Ø50
PS      - PISUAR                                   Ø15                        Ø50
WC    - MISKA USTĘPOWA                Ø15                        Ø110
ZC      - ZAWÓR CZERPALNY            Ø15                        -
          ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
KR     - WPUST PODŁOGOWY           -                             Ø50

FUNDAMENTY

FUNDAMENTY PIWNICE


