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NIEWODNA DZIALKA NR EWID. 908
INWESTOR GMINA WISNIOWA
WISNIOWA 150
38-124 WISNIOWA
BETON (W4):
PLYTA FUNDAMENTOWA PF1: - €20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1 :2908 "EUROKOD 27) A SCHEMAT PLYTY
PLYTA FUNDAMENTOWA POD CALOSCIA SZYBU WINDOWEGO. PLYTA ZELBETOWA KRZYZOWO <B25 (WG. PN-B-03264:2002)> EUNDAMENTOWE.
ZBROJONA GR. 30 CM. ZBROJENIE GORAI DOLEM SIATKAMI @12 AllIN 15X15 CM. .
KRAWEDZIE ZEWNETRZNE PLYTY ZBROIC PIONOWYMI WKEADKAMI W KSZTALCIE STAL ZBROJEN IOWA PROJEKTANT ANDRZEJ FALAT P

LITERY "C" @12 Alll, CO 30 CM.
POZIOM POSADOWIENIA PLYTY: -1,35 M. POD PLYTA WYKONAC PODBUDOWE WG OPISU
KONSTRUKCYJNEGO | WARSTW NA PRZEKROJU

T1 - TRZPIEN ZELBETOWY 34x25cm ZBROJONY 4 fi 12 AllIN, STRZEMIONA fi 6 AllIN co 20cm.
T2 - TRZPIEN ZELBETOWY 25x25cm ZBROJONY 4 fi 12 AllIN, STRZEMIONA fi 6 AllIN co 20cm.

- ZBROJENIE GLOWNE, STRZEMIONA:
- GATUNEK: BST 500S LUB RB500W
- KLASA WG. PN-B-03264:2002: AllIN
- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": B

OTULINA NOMINALNA:

- PLYTA FUNDAMENTOWA:
- KRAWEDZ DOLNA: 40 mm
- KRAWEDZ BOCZNA: 40 mm
- KRAWEDZ GORNA: 40 mm

- SCIANY FUNDAMENTOWE:
- KRAWEDZ BOCZNA: 35 mm
- KRAWEDZ GORNA: 35 mm

UPR. W SPEC. KONSTR. BUDOWL.

SPRAWDZAJACY| JOANNA TYBAN PDK/0039/POOK/13
UPR. W SPEC. KONSTR. BUDOWL.
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