Zestawienie powierzchni

Numer

Nazwa

Wykoriczenie

Powierzchnia

0.1

Schowek

terakota

7,01 m2

0.2

Pokéj do rozméw

wyktadzina PCV

9,52 m2

0.3

Gabinet dyr.

wyktadzina PCV

14,10 m2

04

Biuro 2 os.

wyktadzina PCV

15,67 m2

0.5

Biuro 3 os.

wyktadzina PCV

19,81 m2

0.6

Pokéj do rozméw

wyktadzina PCV

8,39 m2

0.7 Biuro 1 os. wyktadzina PCV| 9,48 m2

0.8 Pom. socjalne terakota 8,74 m2

0.9 WC meskie terakota 4,93 m2

0.10 WC niepet. kobiety terakota 6,59 m2

0.11 Komunikacja wyktadzina PCV | 52,39 m2

SUMA: 156,63 m2
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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
O WINDE ZEWNETRZNA

Maksymalna liczba pracownikéw 011
na kond. 100s.
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NAZWA | ADRES | PRZEBUDOWA, NADBUDOWA | ZMIANA
INWESTYCJl | SpOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU EDUKACYJNEGO NA BUDYNEK
BIUROWY ORAZ ROZBUDOWA O WINDE,
NIEWODNA DZ. NR EWID. 908

1

Sciany istniejace

////% Sciany projektowane lekkie g-k

Sciany do wyburzenia

INWESTOR

GMINA WISNIOWA
WISNIOWA 150
38-124 WISNIOWA
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TEMAT INSTALACJA KLMIATYZACJI
RZUT PARTERU

PROJEKTANT DOROTA ZYCH
PDK/0087/PO0S/13

SPRAWDZAJACY| EWA WIACEK
NR. UPR. 15/99

OPRACOWAL | TOMASZ KUSNIERZ Lonayz

Fonierd

SKALA DATA NR RYS. BRANZA

1:100 01.2020 | I1s-05 INST.

Uwaga :

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia
pozarowego powinny mieé klase odpornosci ogniowej El
wymagang dla tych elementéw.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
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