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EKSPERTYZA TECHNICZNA
OCENIAJACA MOZLIWOSC PRZEBUDOWY, NADBUDOWY |

ROZBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU U ZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU EDYKACYJNEGO

1. DANE OGOLNE

1.1.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opinii jest ocena mozliwosci przebudowy,nadbudowy
rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku edukacyjnego na
budynek biurowy

Obiekt zlokalizowany jest w mijecowosci Niewodna na dziatce nr 908

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

ul. Biernackiego 13a/39, 39-300 Mielec

Zlecenie inwestora

Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukc

yjna budynku

Ogl edziny, pomiary i wywiady prowadzone na terenie obie ktu

Normy budowlane

Podstawy projektowania konstrukcji:

*  PN-EN 1990:2004/AC 2008
Obcigzenia state i uzytkowe:

* PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009

*  PN-82/B-02001

* PN-82/B-02003
Konstrukcje zelbetowe:

* PN-EN 1992-1-1:2008

* PN-B-03264:2002

* PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1 2010
Konstrukcje stalowe:

*  PN-EN 1993-1-1:2006 NA 2010

* PN-EN 1993-1-3:2008

* PN-EN 1993-1-8:2006

*  PN-90/B-03200
Konstrukcje drewniane:

* PN-EN 1995-1-2:2008

* PN-B-03150:2000
Posadowienie budynku:

* PN-81/B-03020

PN-EN 1997-1-1:2008
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Uklad konstrukcyjny budynku

Istniejgcy budynek konstrukcji tradycyjnej, $ciany murowane
dwuwarstwowe skfadajgce sie z pustaka betonowego i z cegty petnej o facznej
gr. 42 cm. Stropy konstrukcji gestozebrowej typu Ackerman. Dach w formie

stropodachu niewentylowanego pokryty papa.

3.2.  Stan elementow konstrukcyjnych

* Dach(warstwy pokrycia) — Stan niedostateczny — do rozbiérki
+ Sciany — stan bardzo dobry

» Stropy — stan bardzo dobry

* Fundamenty — stan bardzo dobry

4. OPIS PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU U ZYTKOWANIA

Nadbudowa

- przebudowa dachu — dach wielospadowy o kgcie nachylenia potaci 25°

- usuniecie istniejgcych warstw poszycia

- utozenie termoizolacji gr. 20cm i warstw wykonczeniowych strychu
- wykonanie nowej wiezby dachowe]

- domurowanie kominéw z uwagi na podniesienie dachu

- wykonanie pokrycia dachu

- montaz rynien, obrobek

Przebudowa budynku

-wyburzenie czesci istniejgcych scian dziatowych

-wykonanie otworow w scianach nosnych wraz z osadzeniem nadprozy pod drzwi,
przeszklenie lub otwory

-poszerzenie niektérych otworow drzwiowych z uwagi na wymagane przepisami
szerokosci przejs¢

-wykonanie nowych scian dziatowych - $ciany systemowe typu lekkiego z piyt G-

K z wypetnieniem z wetny .

-zamurowanie czesci otworéw okiennych w Scianie zewnetrznej - 2 szt. wraz z
montazem nowych okien

-demontaz i montaz drzwi wewnetrznych

-wymiana drzwi zewnetrznych - na drzwi aluminiowe typu cieptego w
istniejgcym otworze

-wykonanie schodéw umozliwiajgcych pokonanie réznicy wysokosci stropow w
czesci istniejgcej szkoly i czesci mieszkalnej na pietrze

-montaz urzgdzen sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych

- za$lepienie starego i wykonanie nowego wytazu na strych

-roboty posadzkowe - odnowienie starych wyktadzin podtogowych w czesci
pomieszczen oraz utozenie nowych ( utozenie nowych ptytek w WC
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pomieszczeniu socjalnym)
-roboty remontowenie - tynkowanie nowych $cian murowanych, gruntowanie,
szpachlowa, malowanie
-klatka schodowa - montaz nowych balustrad ( obustronnie ) w tym wykucia w
celu dostosowania do obowigzujgcych wymiaréw spoczika , utozenie nowego
cokolika i odnowa lastryka - wyczyszczenie - szlifowanie stopnii spocznika ,
polerowanie
-wykonanie nowych instalcji elektrycznych i staboprgdowych
-wykonanie instalalacj wod- kan w sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym
( opmiarowanie instalacji w przebudowywanym mieszkaniu na pietrze z
budynku biurowego )
-likwidacja instalacji gazowej w czesci mieszkalnej na pietrze i na terenie nowej
funkcji ( pozostanie tylko mieszkanie na parterze — bez zmian oraz zasilenie
kottowni w piwnicy )
-przebudowa sanitariatbw - dostosowanie do nowej funkcji idla
niepetnosprawncyh

- demontaz istniejgcych urzgdzen

- wykonanie $cianek dzialowycyh - typu lekkiego

- skucie starych ptytek w tazienkach

- wykonanie nowych instalacji
- zabudowa ptytami gipsowo kartonowymi na stelazu
pionéw kanalizacyjnych

termomodernizacja scian idachu
- termomodernizacja dachu - stropu nad | pietrem . welng mineralng gr 20 cm
- demontaz starych rynien i rur spustowych
- zerwanie istniejgcych warstw wykonczeniowych $cian zewnetrznych
- odkomanie i usuniecie uszkodzonej,i wykonanie nowej hydroizolacji $cian piwnic
- ocieplenie fundamentéw gr. 8cm styrodurem
- ocieplenie scian zewnetrznych gr. 15cm styropianem
- wykonanie tynku zewnetrznego

rozbudowa o wind ¢

Projektowana rozbudowa obejmuje szyb windowy konstrukcji murowanej z pustakéw
ceramicznych 25 cm. Konstrukcja usztywniona wiencami. Strop nad szybem
windowym w formie stropodachu niewentylowanego jako piyta Zzelbetowa
dwukierunkowo zbrojona wylewana na budowie. Dach jednospadowy o spadku
dachu 2 stopnie, pokryty papg termozgrzewalng. Posadowienie bezposrednie na
ptycie fundamentowej zelbetowe].

5. PODSUMOWANIE, WNIOSKI | ZALECENIA

Biorgc pod uwage ogledziny obiektu, pomiary i analize techniczng
zgromadzonych materiatow ustalono:

» Stan konstrukcji budynku jest dobry | pozwala na wykonanie
projektowanych zmian
+ Stwierdza sie, ze obiekt ze wzgledéw konstrukcyjnych nadaje sie do
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przebudowy,rozbudowy | zmiany sposobu uzytkowania

* Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania wykonane
zgodnie z dotgczonym projektem nie spowodujg zagrozenia
bezpieczenstwa oraz wartosci uzytkowych obiektu.

UZASADNIENIE:

Dobry stan elementéw konstrukcyjnych budynku pozwala na wykonanie
zmian.

Obiekt istniejgcy zostat zaprojektowany i wykonany jako budynek
edukacyjny. Zmiana sposobu uzytkowania na budynek biurowy nie spowoduje
zwiekszenia obcigzen istniejgcych stropow, Scian, fundamentow itd, gdyz
obcigzenia uzytkowe technologiczne obu typéw budynkéw sg jednakowe i
wynoszg 3,0 [KN/m?].

UWAGA!
* W wypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci co do przedstawionej
opinii, ktore wynikng w trakcie wykonawstwa nalezy kontaktowac sie z
projektantem.
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