PRZEKROJ I-I

(WYMIARY SzYBU W MILIMETRACH)
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KOSTKA BRUKOWA - 6 cm
PODSYPKA CEM-WAP. 5 cm

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 15¢cm
GRUNT RODZIMY

POSADZKA-SZYB WINDY

D1

PLYTA ZELBETOWA C20/25 ZBROJONA
GORA | DOLEM SIATKA @12 15x15CM

CHUDY BETON

KLINIEC

POSPOLKA PIASKOWO-ZWIROWA
GRUNT RODZIMY

30,0cm

10,0cm
30,0cm
30,0cm
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UWAGI:

1. PRZED ZAMOWIENIEM WINDY, USYTUOWANIE | WYMIARY SPRAWDZIC

W RZECZYWISTOSCI.

W1 - WIENIEC OBWODOWY 25X25cm, ZBROJONY 4 @ 12 AllIN, STRZEMIONA @ 6 AllIN CO 25cm

W2 - WIENIEC OBWODOWY 25X20 cmZBROJONY 4 @ 12 AllIN, STRZEMIONA @ 6 AllIN CO 25cm

PRZEZ FIRME LIFT RZESZOW.

WYMIARY PODANE SA W SWIETLE MURU (BEZ TYNKU).
NALEZY WZIAC POD UWAGE GRUBOSC TYNKU CEM. -WAP. PO 2 CM Z KAZDEJ STRONY SZYBU.

WYMIARY SZYBU ZOSTALY UZGODNIENE Z DOSTAWCA WINDY.
EFEKTEM KONCOWYM MA BYC WYMIAR SZYBU 165cm x 175¢cm

PRZED ZAMOWIENIEM WINDY NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z FIRMA LIFT RZESZOW,

ABY SPRAWDZIC WYMIARY W RZECZYWISTOSCI.

W PRZYPADKU WYBORU INNEGO DOSTAWCY NALEZY DOBRAC WINDE SPELNIAJACA
ZAPROJEKTOWANE WARUNKI TRANSPORTU OSOB.

2. SZYB WINDY MUROWANY Z CEGLY PELNEJ.
NALEZY ZACHOWAC NAJWYZSZA DOKEADNOSC WYKONANIA SCIAN OD STRONY WEWNETRZNEJ SZYBU.

PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI BEZ UWZGLEDNIENIA GRUBOSCI TYNKU. WYMIARY PO OTYNKOWANIU
MUSZA WYNOSIC(1650X1750mm) - WYKONANIE WYMIARU MNIEJSZEGO UNIEMOZLIWI MONTAZ WINDY

3. SCIANY WINDY MUROWANE Z CEGLY PELNEJ

4. POZIOM POSADOWENIA WINDY BEZWZGLEDNY. ISTNIEJACY FUNDAMENT W PRZYPADKU STWIERDZENIA
W TRAKCIE ROBOT WYZSZEGO POSADOWIENIA NALEZY PODKLINOWAC.

1X PAPA NAWIERZCHNIOWA
1X PAPA PODKLADOWA
STYROPIAN TWORZACY SPADEK DACHU (10cm-20cm)

FOLIA PAROSZCZELNA

PLYTA ZELBETOWA - 12 cm
GORA | DOLEM SIATKA @10 15x15CM
TYNK CEM.-WAP. -1,5¢cm

Zastrzeaa sie wszelkie prawa wynikaj}gce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.
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PRZEBUDOWA,NADBUDOWA | ROZBUDOWA
NAZWA | ADRES | ISTNIEJACEGO BUDYNKU EDUKACYJNEGO
OBIEKTU ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA

BUDYNEK BIUROWY.

NIEWODNA DZIALKA NR EWID. 908
INWESTOR GMINA WISNIOWA

WISNIOWA 150

38-124 WISNIOWA
TEMAT
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