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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Ogolna budowa geologiczna obszaru

Pod wzgledem morfologicznym omawiany obszar znajduje sie na zboczu o
nachyleniu w kierunku potudniowym i wznosi sie na rzednych od okoto 245,00
do 247,00 m n.p.m.

Geograficznie jest to péinocna czes¢ Zewnetrznych Karpat Zachodnich,
mezoregion ,POGORZE STRZYZOWSKIE”. Pogérze Strzyzowskie
rozposciera sie pomiedzy dolinami Wistoki na zachodzie, Wistoka na
wschodzie. Wierzchowina Pogorza Strzyzowskiego jest mato zréznicowana,
pocieta dolinami kilku rzek (Wielopolki, Bystrzycy, Budzisza, Przyrwy,
Pstragowki, Roézanki). Osie faldow plaszczowiny $lgskiej skrecajg na
potudniowy-wschdd, a jednoczesnie zapadajg pod miodsze (oligocenski)
warstwy krosniehnskie, ktore wypetniajg podtuzne obnizenie tektoniczne,
nazywane centralng depresjg karpacka.

2. Warunki gruntowe posadowienia obiektu

Na podstawie wywiadu z inwestorem, i danych archiwalnych
stwierdzono wystepowanie pyldw piaszczystych préchniczych, a ponizej
zwietrzelin w postaci pytow piaszczystych. Wierzchnig warstwe terenu badan
stanowig nasypy niebudowlane niekontrolowane. Do poziomu 4 m p.p.t. Nie
stwierdzono zwierciadta wod gruntowych.

Stwierdzono, ze w obszarze posadowienia obiektu wystepujg proste
warunki gruntowe.

3. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, budynek
zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne,.

4. Posadowienie obiektu

Projektuje sie posadowienie bezposrednie za pomocg piyty
fundamentowe,.
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5. Odwodnienia budowlane
* Wody opadowe — na tereny zielone dziatki inwestora
* Odwodnienie fundamentow (drenaz itp.) - nie projektuje sie

* Obnizenie zwierciadta wod gruntowych — nie projektuje sie statego
obnizenia zwierciadta wod gruntowych, na czas prac ziemnych moze
by¢ konieczne wykonanie czasowego obnizenia.

6. Ocena przydatno $ci gruntow stosowanych w budowlach
ziemnych

* Grunty rodzime zaklasyfikowane jako nosne nadajg sie do
wykonywania budowli ziemnych

7. Bariery i ekrany uszczelniaj ace

* Nie dotyczy — nie projektuje sie barier i ekrandéw uszczelniajgcych

8. Nosnos$¢, przemieszczenia i stateczno $¢€ ogolna podto za
gruntowego

* Nosnos¢ — grunty zaklasyfikowane jako nosne (poza gruntami
nasypowymi, organicznymi i préchniczymi) nadajg sie do posadowienia
obiektu

* Przemieszczenia poziome — brak (w przypadku dziatania sit poziomych
fundament zaprojektowany i zabezpieczony, tak aby przemieszczenia
poziome nie wystepowaty)

* Przemieszczenia pionowe — osiadanie nieprzekraczajgce wartosci
dopuszczalnych (dopuszczalne osiadanie: 50 mm)

» Stateczno$¢ ogolna — brak zagrozenia utraty statecznosci ogolnej,
stateczno$¢ na obrot i przesuniecie zachowana, wystepujgce
ewentualne odrywanie czesci fundamentu spetnia wymogi normowe.

9. Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podt  oza
gruntowego w ré znych fazach budowy i eksploataciji

* Faza budowy — Czesciowe odprezenie gruntu zwigzane z wykonaniem
wykopow, nastepnie przyrost obcigzenia statycznego pochodzgcego od
budynku, zwigzany z kolejnymi fazami budowy. Brak znaczgcych
oddziatywan poziomych — parcia gruntu.

* Faza eksploatacji — Nacisk budynku na grunt o zmiennym statycznie
charakterze (zmiany wartosci obcigzen uzytkowych i klimatycznych).
Brak obcigzen dynamicznych. Brak znaczgcych oddziatywan
poziomych — parcia gruntu.
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10. Wzajemne oddziatywanie budynku z obiektami s  gsiaduj gcymi
* Nie dotyczy

11. Ocena stateczno $ci skarp wykopow i hasypow

*  Wykopy state — brak

*  Wykopy tymczasowe (czas budowy) — wykopy wykonane zgodnie ze
sztukg budowlang o szerokosci dna do 3,0m i gtebokosci do 3,0m, przy
zachowaniu nachylen skarp: 1:1 dla gruntow I-II klasy, lub 1:0.6 dla
gruntow llI-1V klasy. Dla wykopow o szerokosci dna powyzej 3,0m lub
gtebokosci od 3,0 do 5,0m zaleca sie zachowanie nachylen skarp:
1:1,25 dla gruntéw I-ll klasy, lub 1:0.71 dla gruntéw IlI-IV klasy.
Wykonanie wykopdw zgodnie z powyzszymi zaleceniami zapewnia
wymagang statecznos¢ skarp. Wykopy przy budynku istniejgcym
wykonywac recznie. Nie wolno podkopywaé¢ fundamentdw istniejgcych.

* Nasypy — nie dotyczy — brak nasypow

12. Metody wzmacniania podio za gruntowego i stabilizacji zboczy,
skarp wykopow i nasypow.

» Stabilizacja skarp wykopow — nie dotyczy

* W przypadku wystepowania na poziomie posadowienia gruntow
prochniczych, nasypowych lub organicznych nalezy wykona¢ wymiane
gruntu na pospotke piaskowo-zwirowg od 1,5mm do 15 mm ubijang
warstwami po 15-20 cm do ¢ = 0,55 [MPa]. Alternatywnie nalezy
zastosowa¢ wypetnienie chudym betonem C8/10. Przy czym pod
fundamentami hali nalezy wykonac¢ pospotke w kazdym przypadku (o
min. gr. 20 cm)

13. Wzajemne oddziatywania wod gruntowych i obiektu
budowlanego

* Zwierciadto wodd gruntowych znajduje sie i ponizej poziomu
posadowienia obiektu. Wystepujgce wody charakteryzujg sie stabag
agresywnoscig weglanowg wobec betonu - fundamenty zostaty

zabezpieczone odpowiednig izolacjg przeciwwilgociowg

* Wody opadowe o dziataniu nieagresywnym dla obiektu budowlanego.

14. Ocena stopnia zanieczyszczenia podio  za gruntowego i dobor
metody oczyszczania gruntow

* Brak zanieczyszczenia podioza gruntowego - nie wymaga sie
oczyszczania gruntow.
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